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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o nastepujace materiafy:

— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna.

Obowigzujace przepisy i normy:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 poz.

690 (wraz z pozniejszymi zmianami).

2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoéei publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A23:2000.

3. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

4, PN-76/B-03420 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

5. PN-78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszezeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

6. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

7. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.,

8. BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych. Wymagania 1
badania.

9. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

10. Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbiory instalacji wentylacyjnych”, wrzesien 2002 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej do czgscli pomieszezen oddziatu okulistycznego i czesci
pomieszczen oddziatu pulmonologicznego szpitala w Krasnymstawie

3. OPIS INSTALACJL

3.1. Projektowana instalacja wentvlacji .

Wentylacje nawiewno — wywiewna w oddziale okulistycznym zaprojektowano  za
posrednictwem central podwieszonych, ktére zlokalizowane zostang w  stropie
podwieszonym w przestrzeni korytarza. Jedna centralka EKOZEFIR o zmiennej wydajnosci
od 200-700m*h  dla pomieszczen pokoju zabiegowego, ambulatorium, gabinetu ciemni
oraz pracowni

laserowej. Druga centralke EKOZEFIR zaprojektowano dla potrzeb wentylacji pomieszczen
izolatki.

Wentylacje pomieszczen na oddziale pulmonologicznym zaprojektowano réwniez
posrednictwem central podwieszonych, ktére zlokalizowane zostang w stropie
podwieszonym w przestrzeni korytarza. Jedna centralka EKOZEFIR o zmiennej wydajnosci
od 200-700m*h  dla pomieszczen pracowni bronchoskopii i spirometrii  oraz druga
centralke EKOZEFIR zaprojektowano dla potrzeb wentylacji pomieszczen izolatki.

POWIATOWE

Y
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Projektowane niezalezne ukiady wentylacyjne zapewnig dostarczenie $wiezego powietrza
oraz utrzymanie jego normatywnych parametrow.

4, Zespo6l nawiewno-wywiewny nr 1

Za podrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej EKOZEFIR z wymiennikiem krzyzowym
o zmiennej wydajnosci od 200-700m’/h wentylowane bedg pomieszczenia  pokoju
zabiegowego, ambulatorium, gabinetu ciemni oraz pracowni laserowe;.

Jako opcje mozna zainstalowaé chtodnice freonowa 1 utrzymanie wilgotnosci na poziomie 40
do 60% w okresie letnim realizowane mogto by by¢ przez chlodnice freonowe, a nastepnie
powietrze bedzie podgrzewane nagrzewnicami elektrycznymi. Ponadto centrale sg
Wwyposazone w:

« Regulator predkosci obrotowej a tym samym regulacje wydajnosci
+ Kanalowe nagrzewnice elektryczne . tlumik akustyczny
+ Kontrola zabrudzenia filtrow

Krotno$¢ wymian powietrza:

Kubatura pomieszczenia nr 2/1 — Ambulatorium wynosi okolo 42,0m’. Nawiew powietrza
168m’/h. Krotno$¢ wymian: n= 168,0/42,0 = 4,0w/h. Przyjeto rownowage cisnief. Wywiew

powietrza: 200,0m*/h ; krotno$é wymian n = 168,0/42,0 = 4,0w/h

Kubatura pomieszczenia_nr_2/2 — Pokdj zabiegowy wynosi okolo 50,0m’/h. Nawiew

powietrza ny = 200,0m’/h ; krotno$é wymian: n= 200/50 = 4,0w/h. Wywiew powietrza:

210,0m*h ; krotno$¢ wymian n = 210/50 = 4,2w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu
nadcisnienie okoto 5% w stosunku do pozostalych pomieszczen.

Kubatura pomieszczenia nr 2/3 — Pracownia laserowa wynosi okoto 20,0m*/h. Nawiew

powietrza nw = 80,0m*/h ; krotnos¢ wymian: n= 80/20 = 4,0w/h. Wywiew powietrza:
84,0m*h ; krotno$¢ wymian n = 84/20 = 4,2w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu nadcisnienie
okolo 5% w stosunku do pozostatych pomieszczen.

Kubatura pomieszczenia nr 2/8 — Gabinet ciemnia wynosi okoto 55.0m?. Nawiew powietrza
110m*/h. Krotno$¢ wymian: n= 110,0/55,0 = 2,0w/h. Przyjeto rownowage cisnien. Wywiew

powietrza: 110,0m?/h ; krotno$é¢ wymian n = 110,0/55,0 = 2,0w/h

Centralka EKOZEFIR o nominalnej wydajnosci 700m*/h zapewni wymagana ilo¢

powietrza. W centrali przewiduje si¢ na nawiewie filtr powietrza wstepny klasy F-4

zainstalowany przed nagrzewnicg i filtr koncowy klasy F-9. Natomiast na wywiewie filtr

klasy F-7.

5. Zespdl nawiewno-wywiewny nr 2

7Za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej  EKOZEFIR z  wymiennikiem
krzyzowym o zmiennej wydajnosci od 100-300m’/h wentylowane beda pomieszczenia
izolatki.

Centralka bedzie posiadac:

Wymiennik krzyzowy. sekcja ttumienia oraz potrdjny stopien filtracji z filtrami klasy F-4 1 F-
9 na nawiewie i F-7 na wywiewie.

Jako opcje mozna zainstalowaé chlodnicg freonowa i utrzymanie wilgotnosci na poziomie 40
do 60% w okresie letnim realizowane moglo by by¢ przez chtodnice freonowe, a nastgpnie
powietrze bedzie podgrzewane nagrzewnicami elektrycznymi. Ponadto centrale sa
Wyposazone w:

« Regulator predkosci obrotowej a tym samym regulacje wydajnosci

« Kanatowe nagrzewnice elektryczne . thimik akustyczny

» Kontrola zabrudzenia filtrow

Centralki posiadajg mozliwo$¢ wymiany powietrza z nad i podcisnieniem w stosunku do
pozostatych pomieszczen.
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Krotno$¢ wymian powietrza: s
Kubatura pomieszczenia nr 2/10 — Pokdj izolatki  wynosi okoto 25,0m*/h. Nawiew powietrza
nw = 125,0m*h ; krotno$é wymian: n= 125/25 = 5,0w/h. Wywiew powietrza: 132,0m’*/h ;
krotnoé¢ wymian n = 132,0/25,0 = 5,28w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu podcisnienie
okoto 5% w stosunku do pozostatych pomieszezen.

Kubatura pomieszczenia nr 2/10a — Pom. sluzy wynosi okolo 5,50m*/h. Nawiew powietrza
nw = 28,0m’/h ; krotnos¢ wymian: n= 28,0/5,5 = 5,0w/h. Wywiew powietrza: 30,0m’/h ;
krotno$¢ wymian n = 30,0/5,5 = 5,40w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu podeisnienie okoto
8% w stosunku do pozostatych pomieszczen.

Kubatura pomieszczenia nr 2/10b — Pom. lazienki wynosi okolo 7,0m*h. Nawiew powietrza
ny = 35,0m*h ; krotno$é¢ wymian: n= 35,0/7,0 = 5,0w/h. Wywiew powietrza; 37,0m’/h ;
krotno$¢ wymian n = 37,0/7,0 = 5,30w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu podcisnienie okoto
6% w stosunku do pozostatych pomieszczen.

Centralka EKOZEFIR o nominalnej wydajnoscil00 do 300m*/h zapewni wymagang iloé¢
powietrza. W centrali przewiduje si¢ na nawiewie filtr powietrza wstepny klasy F-4
zainstalowany przed nagrzewnicg 1 filtr koncowy klasy F-9. Natomiast na wywiewie filtr
klasy F-7.

6. Zespol nawiewno-wywiewny nr 3

Za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej EKOZEFIR z wymiennikiem krzyzowym

o zmiennej wydajnosci od 100-300m*/h wentylowane bedg pomieszczenia izolatki.

Centralka bedzie posiadac:

Wymiennik krzyzowy, sekcja thumienia oraz potrdjny stopien filtracji z filtrami klasy F-4 1 F-
9 na nawiewie i F-7 na wywiewie.

Jako opcje mozna zainstalowaé chtodnice freonows i utrzymanie wilgotnosci na poziomie 40
do 60% w okresie letnim realizowane mogto by by¢ przez chtodnice freonowe, a nastepnie
powietrze bedzie podgrzewane nagrzewnicami elektrycznymi. Ponadto centrale sa
WYpPOSazone w:

» Regulator predkosei obrotowej a tym samym regulacje wydajnosci
« Kanalowe nagrzewnice elektryezne , thumik akustyczny
« Kontrola zabrudzenia filtrow
Centralki posiadajg mozliwos¢ wymiany powietrza z nad i podcisnieniem w stosunku do

pozostatych pomieszezen.

Krotnos¢ wymian powietrza:

Kubatura pomieszczenia nr 2/28 — Pokdj izolatki wynosi okoto 25,0m*/h. Nawiew powietrza

ny = 125,0m*/h ; krotno$¢ wymian: n= 125/25 = 5,0w/h. Wywiew powietrza: 132,0m*/h ;

krotno$¢ wymian n = 132,0/25,0 = 5,28w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu podcisnienie

okoto 5% w stosunku do pozostatych pomieszczen.

Kubatura pomieszczenia nr 2/28a — Pom. §luzy _ wynosi okoto 5,50m*h. Nawiew powietrza
ny = 28,0m’/h ; krotos$¢ wymian: n= 28,0/5,5 = 5,0w/h. Wywiew powietrza: 30,0m’/h ;
krotnos¢ wymian n = 30,0/5,5 = 5.40w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu podcisnienie okolo
8% w stosunku do pozostalych pomieszczen.

Kubatura pomieszczenia nr 2/28b — Pom. fazienki wynosi okoto 7,0m*/h. Nawiew powietrza
nw = 35,0m’/h ; krotnoé¢ wymian: n= 35,0/7,0 = 5,0wh. Wywiew powietrza: 37,0m’h ;
krotnos¢ wymian n = 37,0/7,0 = 5,30w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu podcisnienie okolo
6% w stosunku do pozostatych pomieszczen.

Centralka EKOZEFIR o nominalnej wydajnoécil00 do 300m’/h zapewni wymagana ilosé
powietrza. W centrali przewiduje si¢ na nawiewie filtr powietrza wstepny klasy F-4

oy
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zainstalowany przed nagrzewnica 1 filtr koncowy klasy F-9. Natomiast na wywiewilé' filtr
klasy F-7.

7. Zespél nawiewno-wywiewny nr 4

Za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewne] EKOZEFIR z wymiennikiem krzyzowym
o zmiennej wydajnosci od 100-500m*h wentylowane beda pomieszczenia pracowni
bronchoskopii i spirometrii oraz myjni bronchoskopow.

Jako opcje mozna zainstalowac chiodnice freonowa 1 utrzymanie wilgotnosci na poziomie 40
do 60% w okresie letnim realizowane moglo by by¢ przez chlodnice freonowe, a nastepnie
powietrze bedzie podgrzewane nagrzewnicami elektrycznymi. Ponadto centrale sa
wyposazone w:

* Regulator predkosci obrotowej a tym samym regulacje wydajnosci
¢« Kanalowe nagrzewnice elektryczne , thumik akustyczny
» Kontrola zabrudzema filtrow
Krotnos$¢ wymian powietrza:

Kubatura pomieszczenia nr 3/36 — Pracownia bronchoskopii i spirometrii wynosi okoto
70,0m>. Nawiew powietrza 350,0m*/h. Krotno$¢ wymian: n= 350,0/70,0 = 5,0w/h. Przyjeto
rownowage cisnien. Wywiew powietrza z pomieszezenia: 350,0m*/h ; wiec krotno$é wymian
n = 350,0/70,0 = 5,0w/h
Kubatura pomieszczenia nr 3/35 — Myjka bronchoskopow wynosi okoto 20,0m*/h. Nawiew
powietrza ny = 50,0m’h ; krotno$¢ wymian: n= 50/20 = 2,50w/h. Wywiew powietrza:
53,0m*/h ; krotnos¢ wymian n = 53/20 = 2,5w/h. Przyjeto w tym pomieszczeniu podcisnienie
okoto 5% w stosunku do pozostalych pomieszczen.

Centralka EKOZEFIR o nominalnej wydajnosci 100 do 500m*/h zapewni wymagana ilo$é

powietrza. W centrali przewiduje si¢ na nawiewie filtr powietrza wstepny klasy F-4

zainstalowany przed nagrzewnicg i filtr koncowy klasy F-9. Natomiast na wywiewie filtr

klasy F-7.

8. Proba szezelnoSci, regulacja powietrza i sterowanie

Po zakonczeniu montazu nalezy poddac¢ badaniom poszczegdlne elementy instalacji poprzez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg wszystkich elementow.

Po wykonaniu badan mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, kratek nawiewnych i wywiewnych.

W czasie rozruchu nalezy przeprowadzi¢ kontrole pracy urzadzen oraz wykonaé pomiary i
wyregulowac przeptywy.

Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac pomiary przed regulacjg i po
regulacji:

- wydajnos¢ centrali

- sprezu centrali

- wydajnosei kratek i anemostatow

- predkosei na kratkach 1 anemostatach

- temperatury powietrza nawiewanego

- temperatury w pomieszczeniu

- natg¢zenia hatasu w pomieszczeniu

9. Wytyczne eksploatacyjne.
Dla prawidlowego funkcjonowania instalacji nalezy zapewni¢ czyszezenie instalacji:
Czyszczenie przewoddw wentylacyjnych min. raz na rok, zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki. Jednak nalezy systematycznie dokonywaé sprawdzenia
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Czyszczenia nalezy dokonywaé poprzez pozostawione w tym celu otwory rewizyjne ( jak
zaznaczono na rysunkach) lub otwory powstate w wyniku demontowania fragmentow
instalacjl.

10. WARUNKI WYKONANIA.
10.1. Instalacja wentvlacji

Instalacja zostanie wykonana z kanalow okraglych 1 prostokatnych z blachy stalowej
ocynkowanej lgczonych na kolnierze z zapewnieniem szczelnosci w klasie A wg BN
88/8865-04 , kanaly przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg nalezy
wykonac¢ w klasie szczelnosci B (szezelno$¢ podwyzszona). Na kanatach zostang wykonane
otwory rewizyjne pozwalajgce na czyszczenie przewoddw. Przewody o mniejszych
srednicach, lub w miejscach trudno dostepnych, w celu oczyszczenia musza zosta¢
zdemontowane. Kanaly montowa¢ na podwieszeniach zapewniajacych stabilnos$¢ instalacji.
Odleglo$¢ miedzy punktami zawieszenia na kanatach poziomych powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 2,0 m. Niedopuszczalne jest opieranie lub mocowanie instalacji do sufitu podwieszonego
lub innych instalacji czy elementéw wykoniczenia wnetrz. Kazdorazowo po zmontowaniu
fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢ oraz zaslepi¢ folia. Okablowanie sterownicze i
zasilajace nalezy zweryfikowac stosownie do parametréw dostarczonych urzadzen.

10.2.Kratki i anemostaty

Powietrze nawiewane 1 wywiewane za pomocg:
- kratki K1+P - wielkos$cl i rozmieszczenie wg czesci graficznej,
- anemostaty okragle f. RDJ KLIMA

10.3.Jzolacja kanaléow wentylacyjnych

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie matami lamelowymi z welny
mineralnej Lamella Mat w alu/foil firmy Rockwool:

® grubosci S0mm
- kanaly czerpne

® orubosci 30mm
— kanaty nawiewne
— kanaly wyrzutowe.
11. Uwagi koncowe.
Prace nalezy prowadzié zgodnie z ,, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt S:
.. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wydanie: wrzesien
2002 r, Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu
producentdéw poszezegdlnych urzadzen i materiatow.
Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg mie¢ aktualne  certyfikaty i
aprobaty techniczne.

rd

mgr inz. Mdrci A’ﬁdrzyk
UPRAVWNIE WLANE
do proj. | kier. rob. bud, bsogr. w spec. inst.
w zakr. sieci, Inst, | uqﬁ. leplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych
Nr ew. LUB/Q177/PW0OS/09
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WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYINES s
Nr | Nazwa | Wyszczegdlnienie
Zespol nawiewny nr 1 do pomieszczen gabinetow
1. | IN-1f Kolano /w izolacji/zakonezone czerpnig powietrza typ B @ 250 mm
2. |1IN-le Prostka @ 250 mm ; L. = 1800mm /w izolacji/
3. | IN-1d Prostka © 250 mm ; L = 2000mm /w izolacji/
4. |IN-l¢ Prostka @ 250 mm ; L = 2000mm /w izolacji/
5. | IN-1b Kolano @ 250 mm /w izolacji/
6. |[IN-la Kolano @ 250 mm ; L =500mm
7. | IN-1 Prostka @ 250 mm ; L = 1950mm
8. |IN-2 Kolano @ 250 mm
9, IN-3 Prostka ¢ 250 mm ; L = 1850mm
10. | IN-4 Prostka @ 250 mm ; L = 2000mm
11. | IN-5 Prostka ©@ 250 mm ;.= 1100mm
12, | IN-5a Kolano © 250 mm
13. | IN-6 Prostka @ 250 mm ; L. = 1000mm
14. | IN-7 Przepustnica @ 250 mm
15. | IN-8 Nagrzewnica elektryczna © 250 mm , o mocy 2,9 kW , 230V
16. | IN-9 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta EKOZEFIR z filtrami:
nawiew F-9 , wywiew: F-7; V= 200-700m*/h; P=2,6kW , napiecie 230V
11. [ IN-10 Przepustnica © 250 mm
12. | IN-11 Thumik @ 250 mm; L= 1000 mm
13. | IN-12 Czwornik @ 250/ @ 250mm /200 x 160/200x160 mm
14, | IN-13 Konfuzor @ 250mm /200 x 160 mm ; L= 1650 mm
15 |IN-14 Kolano 200x160/200x160mm
16. | IN-15 Prostka 200x160 ; L = 400mm
17. | IN-16 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1900 mm
18. | IN-17 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1800 mm
19. | IN-18 Prostka 200x160mm ; L= 800mm z kratkg K1+P 250 x 160mm
20. | IN-19 Kolano 200x160/250x160mm zakonczone kratka K1+P 250x160mm
21 | IN-20 Prostka 200x160mm ; L= 600mm zakonczona kratka K1+P 250x160mm
22. | IN-21 Prostka 200 x 160 mm ; L = 2200 mm
23, | IN-22 Kolano 200x160/200x160mm
24. | IN-23 Kolano 200x160/200x160mm
25, | IN-24 Prostka 200 x 160 mm ; L =900 mm
26. | IN-25 Kolano 200x160/200x160mm
27. | IN-26 Prostka 200 x 160 mm ; L = 740 mm
28. | IN-27 Kolano 200x160/200x160mm
29. | IN-28 Prostka 200 x 160 mm ; L =400 mm
30. [ IN-29 Prostka 200 x 160 mm ; L = 500 mm
31. | IN-30 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1400 mm
32, | IN-31 Prostka 200 x 160 mm ; L = 2400 mm
33. | IN-32 Prostka 200x160mm ; L= 1000mm z kratkg K1+P 250 x 160mm
Zespol wywiewny nr 1 z pomieszczen gabinetow
1. [ 1W-le Wyrzutnia powietrza dachowa @ 250 mm
2. | 1W-1d Prostka @ 250 mm ; L =2000mm /w izolacji/
3. [ 1W-Ic Prostka @ 250 mm ; L =2000mm /w izolacji/
4. | 1W-1b Prostka © 250 mm ; L =2000mm /w izolacji/
5. | 1W-la Kolane @ 250 mm /w izolacji/
6. | 1W-1 Prostka @ 250 mm ; L = 500mm
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7. | 1W-2 Prostka @ 250 mm ; L = 2000mm

8. | 1W-3 Prostka @ 250 mm : L =2000mm

9. |1W-4 Prostka © 250 mm ; L =2300mm

10. [ 1TW-5 Kolano 250 mm

11. | 1TW-6 Prostka @ 250 mm ; L = 1700mm

12. | 1W-7 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1400 mm zakonczona kratka K1+P 200x]160mm
13. | TW-8 Prostka 200x200/200x 1 60mm; L=800mm z kratka K [+P 250 x 160mm

14. | 1W-9 Tréynik 200x200/200x200/200x160mm; L=800mm

15. | TW-10 Prostka 200x200mm ; L=850mm

16. [ TW-11 Konfuzor 250x200mm /200 x 200 mm ; L =700 mm

17. [1TW-12 Prostka 250x250mm ; L=900mm z kratkg KI+P 250x160mm

18. | TW-13 Kolano 250x200/250x200

19. | 1W-14 Konfuzor @ 250mm /250 x 200 mm ; L =600 mm

20. 1 1W-15 Kolane @ 250 mm

21, | 1W-16 Prostka @ 250 mm ; L = 600mm

22, | 1W-17 Prostka 200x160mm ; L=2100mm

23, | 1W-18 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1000 mm zakonczona kratkg K1-+P 200x160mm

Nr i Nazwa | Wyszczegolnienie

Zespol nawiewny nr 2 do pomieszczen izolatki

1. [2N-1d Kolano /w izolacji/zakonczone czerpnig powietrza typ B @ 200 mm

2. |2N-lc Prostka @ 125 mm ; L = 1800mm /w izolacji/

3. |2N-1b Prostka @ 125 mm ; L =2000mm /w izolacji/

4. [2N-la Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm /w izolacji/

5. |2N-1 Kolano @ 125 mm /w izolacji/

6. |2N-2 Prostka @ 125 mm ; L =900mm

7. | 2N-3 Prostka © 125 mm ; L =2000mm

8. |2N-4 Prostka @ 125 mm ; L =2000mm

9. |2N-5 Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm

10. [2ZN-6 Kolano @ 125 mm

11. |2N-7 Prostka @ 125 mm ;L= 1900mm

12. |2N-§ Kolano @ 125 mm

13. |2N-9 Prostka @ 125 mm ; L =900mm

14. | 2N-10 Przepustnica @ 125 mm

15. [2N-11 Kolano © 125 mm

16. |2N-12 Nagrzewnica elektryczna @ 125 mm, o mocy 1,10 kW , 230 V

17. |2N-13 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta EKOZEFIR Mini-Max. z
filtrami: na nawiewie F-9 , wywiew: F-7; V= 100-300m*/h; P=1,10kW , napiecie
230V

18. [2N-14 Kolano © 125 mm

19. | 2N-15 Prostka ©@ 125 mm ; L =320mm

20. |2N-16 Przepustnica @ 125 mm

21. |2N-17 Dyfuzor @ 125mm /160 x 160 mm ; L =900 mm

22. |2N-18 Czwbrnik 160/160 z trzema kratkami na zakonczeniach typ K1+P 160 x 160mm

Zespol wywiewny nr 2 z pomieszczen izolatki

1. |2W-I1d Wyrzutnia powietrza dachowa @ 200 mm

2, |2W-lc Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm /w izolacji/

3. |2W-1b Prostka © 125 mm ; L =2000mm /w izolacji/

4, 12W-la Prostka @ 125 mm ; L =2000mm /w izolacji/

5. [2W-I Kolano ¢ 125 mm /w izolacji/
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6. |2W-2 Prostka @ 125 mm ;L= 1200mm
7. 12W-3 Prostka @ 125 mm ; L =2000mm
8. 2W-4 Prostka @ 125 mm ; L =2000mm
9. |2W-5 Kolano @ 125 mm
10. | 2W-6 Prostka @ 125 mm : L = 900mm
11. {2W-7 Kolano ¢ 125 /160x160mm
12. |2W-8 Tréjnik 160x160/160x160/160x100 mm ; L= 500mm
13. |2W-9 Kolano 160x160/160x100mm
14, 12W-10 Prostka 160x100mm ; L=370mm
15, |2W-11 Kolano 100x160/100x160mm
16. |2W-12 Prostka 160x100mm ; L=2000mm
[7. |2W-13 Prostka 160 x 100 mm ; L. = 1400 mm z kratkg K1+P 160x100mm
18. |2W-14 Prostka 160 x 100 mm ; L = 1000 mm z dwiema kratkami K1+P 160x100mm
Nr | Nazwa ’ Wyszczegolnienie
Z.espol nawiewny nr 3 do pomieszczen izolatki
1. |3N-1d Kolano /w izolacji/zakoficzone czerpnig powietrza typ B © 200 mm
2. |3N-l¢ Prostka @ 125 mm ; L = 1900mm /w izolacji/
3. |3N-1b Prostka @ 125 mm ; L =2000mm /w izolacji/
4. |3N-la Prostka @ 125 mm; L = 800mm /w izolacji/
5. |3N-I Kolano © 125 mm /w izolacji/
6. [3N-2 Prostka @ 125 mm ; L =450mm
7. |3N-3 Prostka @ 125 mm ;L =2000mm
8§ |3N-4 Prostka @ 125 mm ; L =2000mm
9., |3N-5 Prostka @ 125 mm ; L =2000mm
10. |3N-6 Kolano @ 125 mm
11, | 3N-7 Prostka @ 125 mm ; L = 900mm
12, | 3N-8 Prositka ¢ 125 mm ; L = 1900mm
13. [3N-9 Przepustnica @ 125 mm
14. |3N-10 Nagrzewnica elektryczna @ 125 mm , o mocy 1,10 kW , 230V
15. |3N-11 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta EKOZEFIR Mini-Max. z
filtrami: na nawiewie F-9 , wywiew: F-7; V=100-300m’/h; P=1,10kW , napiecie
230V
16. |3N-12 Prostka @ 125 mm ; L. =300mm
17, |3N-13 Przepustnica © 125 mm
18. |3N-14 Prostka @ 125 mm ; L = 500mm
19. | 3N-15 Prostka © 125 mm ; L = 900mm
20. |3N-16 Kolano @ 125 mm
21. |3N-17 Dyfuzor @ 125mm /160 x 160 mm ; L= 1400 mm
22. |3N-18 Trojnik 160x160/160x160/160x100 z kratkg typ K1+P 160 x 100mm
23, |3N-19 Trojnik 160x160/160x160/160x100 z kratka typ K14+P 160 x 100mm
24, [3N-20 Prostka 160 x 100 mm ; L = 1700 mm z kratkg K1+P 160x100mm
Zespol wywiewny nr 3 z pomieszczen izolatki
1. |3W-1i Wyrzutnia powietrza dachowa @ 200 mm
2. |3W-1h Prostka @ 125 mm : L =2000mm /w izolacji/
3. |3W-Ig Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm /w izolacji/
4. |3W-1f Prostka @ 125 mm ; L =2000mm /w izolacji/
5. [3W-le Kolano @ 125 mm /w izolacji/
6. |3W-1d Prostka @ 125 mm ; L. = 1400mm /w izolacji/
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7. |3W-lc Prostka @ 125 mm ; L = 1400mm /w izolacji/

8 [3W-ib Kolano @ 125 mm /w izolacji/

9. |3W-la Prostka ©@ 125 mm ;L = 1100mm /w izolacji/

10, 1 3W-1 Kolano @ 125 mm /w izolacji/

11, [ 3W-2 Prostka @ 125 mm ; L = 750mm

12. |3W-3 Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm

13. [3W-4 Prostka @ 125 mm ; L =2000mm

14. |3W-5 Prostka © 125 mm : L =2000mm

15. | 3W-6 Kolano @ 125 mm

l16. |3W-7 Prostka @ 125 mm ;L =1650mm

17. | 3W-8 Kolano @ 125 mm

18. |3W-9 Prostka ©@ 125 mm ;L = 1600mm

19, 1 3W-10 Kolano © 125 mm

20. 13W-11 Kolano © 125 mm

21, 13W-12 Kolano © 125 mm

22. |3W-13 Prostka @ 125 mm ; L= 1450mm

23, |3W-14 Prostka © 125 mm ; L= 1450mm

24, |3W-15 Kolano © 125 mm

25. |3W-16 Dyfuzor @ 125mm /160 x 160 mm ; L =800 mm

26. |3W-17 Prostka 160 x 160 mm ; L =370 mm z kratkg K1+P 160x100mm
27. |3W-18 Prostka 160 x 160 mm ; L = 1200 mm

28. |3W-19 Kolano 160x160/160x160mm

29. [3W-20 Prostka 160 x 160 mm ; L = 1650 mm z kratkg K1+P 160x100mm
30. | 3W-21 Kolano 160x160/160x100mm

310 |3w-22 Prostka 160 x 100 mm ; L = 1450 mm z kratkg K1+P 160x100mm

er Nazwa E

Wyszcezegolnienie

Zespol nawiewny nr 4 do pomieszczenia gab, bronchoskopii i spirometrii

1. |4N-lc Kolano /w izolacji/zakonczone czerpnia powietrza typ B @ 250 mm

2. |4N-1b Prostka © 200 mm ; L = 1000mm /w izolacji/

3. |4N-la Prostka @ 200 mm ; L = 800mm /w izolacji/

4. | 4N-1 Kolano © 200 mm /w izolacji/

5. |4N-2 Prostka @ 200 /200x160mm ; L. = 650mm

6. | 4N-3 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1600mm

7. [4N-4 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1800mm

8. |4N-5 Kolano 200x160 /200x160 mm

9. |4N-6 Prostka 200 x 160/ @ 250 mm ; L = 800mm

10. | 4N-7 Przepustnica © 200 mm

11, |4N-8 Nagrzewnica elektryczna © 200 mm . o mocy 2,14 kW , 230 V

12. |4N-9 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta EKOZEFIR z filtrami: na na
wiewie F-9, wywiew: F-7; V= 100-500m’/h; P=2,10kW , napiecie 230V

13. |4N-10 Przepustnica @ 200 mm

14, [4N-11 Thumik @200 mm:; L =1000 mm

15. |4N-12 Tréjnik © 200/ @ 200/ @200 ; L =240mm

16. |4N-13 Kolano © 200/ © 200

17. |4N-14 Prostka @ 200 ;L = 1600mm

18. |4N-15 Prostka @ 200/ 200x160 ; L = 1300mm

19. |4N-16 Kolano 200x160/200x160mm

20. |4N-17 Kolano 200x160/200x160mm

21. |4N-18 Prostka 200x160mm ; L= 550mm z kratka K1+P 250 x 160mm

22. | 4N-19 Prostka 200 x 160 mm ; L. = 1300 mm

M
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23. 14N-20 Prostka 200x160mm ; L= 550mm z kratka K1+P 250 x 160mm
24. |4N-21 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1300 mm
25. [4N-22 Kolano 200x160/250x160mm zakonczone kratkg K14+P 250 x 160mm
26. |4N-23 Prostka ©@ 200/ 160x100 ; L = 460mm
27, |4N-24 Prostka 160x100mm ; L= 1250mm z kratka K1+P 160 x 100mm
Zespol wywiewny nr 4 z pomieszczenia gabinetu bronchoskopii i spirometrii

1. [4W-lc Wyrzutnia powietrza dachowa @ 200 mm

4W-1b Prostka @ 200 mm ; L =2000mm /w izolacji/

4W-1la Prostka @ 200 mm ; L =1700mm _/w izolacji/

4W-1 Kolano @ 200 mm /w izolacji/
2. |4W-2 Prostka ©@ 200 mm ; L = 650mm
3. 14W-3 Prostka @ 200 mm ; L = 1600mm
4, |4W-4 Kolano @ 200 mm
5. [4W-5 Prostka ©@ 200 mm ; L = 500mm
6. |4W-6 Kolano © 200 mm
7. |14W-7 Prostka @ 200 mm ; L= 1350mm
g |4W-8 Kolano @ 200 mm
9. |4W-9 Prostka ©@ 200 mm ; L. =2350mm
10. [4W-10 Prostka @ 200 mm ; L = 2000mm
1. [4W-11 Prostka ©@ 200 mm ; L = 350mm
12. |4W-12 Trojnik @ 200 /200x160 / 160x100mm ; L = 810mm z kratka K1+P 160x100
13. [4W-13 Kolano 200x160/200x160mm
14, [4W-14 Prostka 200 x 160 mm ; L = 2000 mm
15, [4W-15 Prostka 200 x 160 mm ; L = 800 mm
16. |[4W-16 Prostka 200x160mm ; L= 700mm z kratkg K1+P 250 x 160mm
17. [4W-17 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1400 mm
18. |4W-18 Prostka 200x160mm ; .= 700mm z kratkg K1+P 250 x 160mm
19, |4W-19 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1900 mm
20. 14W-20 Kolano 200x160/250x160mm zakonczone kratka K1+P 250 x 160mm
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Imformacje ogdlne:

Obiekt - Budynek gléwny szpitala w Krasnymstawie — Oddziat Okulistyczny
1 Oddzial Pulmonologiczny
Temat projektu - Modernizacja istniejgeych oddziatéw szpitala w budynku giéwnym

Adres - 22-300 Krasnystaw ul. Glowackiego 3

Inwestor - Samodzielny Publiczny ZOZ w Krasnymstawie ul. Marka
Sobieskiego 4B ; 22-300 Krasnystaw

Projektant - mgr inz. Marcin Andrzyk

Il. Podstawa prawna:

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 poz.
1529).)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003r Nr 120, poz. 1126)

1. Czesé opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji wodociggowej, gazéw
medycznych , wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w przebudowywanych pomieszczeniach.

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych
Rozpatrywana dziaika jest zabudowana.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

- nie wystepuje

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Uznzno, ze mogg wystgpi¢ nastgpujace elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia hudzi:
- ograniczony ruch nojazdow,
- prace na wysokodci (rusztowania)
- prace z urzadzeniami elektrycznymi,
- uraz od elektronarzedzi,
- prace demontazowe.
W czasie wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczyé miejsce ich
wykonywania przez jego wydzielenie i wygrodzenie aby nikt z 0s6b postronnych
nie mogt znalez¢ si¢ na terenie na ktérym odbywa sie modemizacja pomieszczen
szpitala. Czyli skrzydlo budynku w ktérym odbywaé si¢ bedzie remont nalezy w
sposob trwaty wydzieli€ 1 zabezpieczy¢ przed dostepem dla 0s6b postronnych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzema instruktazu przed przystgpieniem do reahzaql
roboét szczegdlnie niebezpiecznych.
Nalezy stosowaé ogélne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogélnych przepisach
BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonujgce w/w prace budowlane ma obowigzek
posiadania i stosowania wewnetrznej instrukcji wykonania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.
Pracownicy skierowani do reahzacp niniejszego projektu powinni:

- przejéc szkolenie wstepne z BHP i p. poz. z potwierdzeniem na pismie,

- zosta¢ zapoznanym z instrukcjg bezpieczenstwa wykonywania robdt,

- zostaé zapoznanym z terenem budowy,

- zosta¢ zapoznanym z instrukcjg stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

- zostaé zapoznanym z mstruqu obshugi sprzetu shizacego do wykonywania robot
montazowych,

- Szkolenie BHP przy wykonywaniu robdt spawalniczych,

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych wentylacji mechanicznej, gazéw
medycznych oraz wod - kan,

- zna¢ procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwiqzanych z projektowana modernizacjg wybranych
oddziatéw szpitala w Krasnymstawie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
niemniej jednak nalezy zachowaé nizej wymienione warunki:

- wyposazy¢ pracownikéw w indywidualne $rodki ochrony osobistej i odziez roboczg i
ochronng oraz egzekwowaé ich stosowanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegaé instrukcji producentdw poszczegdinych materiatow i urzadzen,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegélne stanowiska pracy,

- przestrzega¢ instrukcji pracy na poszczegélnych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac

- do prowadzenia rob6t uzywaé sprawnych urzadzen i sprzetu,

- wyposazy¢ zaplecze budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewnic tgczng telefoniczng oraz wykaz telefondéw alarmowych.

Budowa winna spelnia¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i p. poz.

Opracowat:
- ir% Mafein Andrzyk
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Os$wiadczam zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p. zm. ) ze projekt budowlany
oddzialu okulistycznego 1 pulmonologicznego w istnigjacym Budynku Gléwnym
Szpitala w Krasnymstawie przy ul. Glowackiego 3  zostal opracowany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: 4
mgr inz. M ¢l ndrﬁ}ék
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-7D9-2P9-6AC *

Pan Marcin Pawet Andrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0090/10
adres zamieszkania ul. Matejki 4/18, 22-600 Tomaszdéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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