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2. OPIS TECHNICZNY tel. (82) 576 72 86 1o 8

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA,

-~ plan zagospodarowania dziaiki 1:500

— umowa zawarta z inwestorem.

— projekt technologiczny oraz projekty budowlano-wykonawcze: architektura,
konstrukcja, wentylacja mochaniczna i klimatyzacja, ¢.w oraz wod-kan,

— uzgodnienia robocze z inwestorem.

— obowiazujace przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnetrznych w
modernizowanych oddziatach budynku giéwnego Szpitala przy ul. Glowackiego 3 w
Krasnymstawie. W oddziale okulistyki i pulmonologii projektuje si¢ instalacje:

» odwietlenia ogélnego podstawowego i1 rezerwowego

* o$wietlenia miejscowego i nocnego w salach chorych

* o$wietlenia administracyjno-nocnego

« ofwictlenia cwakuacyjncgo

» o$wietlenia bezpieczenstwa

 lamp bakteriobéjczych

» gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego i rezerwowego

» gniazd sitowych 230/400V

* wentylacji i klimatyzacji

« alarmowo-przyzywowej pacjent-pielegniarka

» telefoniczng

» wiz i tablic pigtrowych zabudowanych w szachcie elektrycznym

+ ochiony przeciwporazeniowej

 ochrony przepigciowej

* uziemien wyrownawczych

e uziemien medycznych

Uktad zasilania kablowego budynku nie wchodzi w zakres opracowania i pozostaje

bez zmian. Budynek wyposazony bedzie w instalacje wod.- kan, cw, co, gazows oraz

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

2.3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napigcie zasilania - 230/400V
Moc zainstalowana budynku - P; =93,98 kW
Moc szczytowa budynku - Ps = 34,84 kW
Wspdlczynnik mocy - cos ¢ = 0,90

System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie napiecia w ukd. sieci TN-C-S.
Uklad sieci w pomieszczeniach medycznych

2.4. ISTNIEJACE ZASILANIE BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA

Budynek gtéwny Szpitala przy ul. Glowackiego 3 w Krasnymstawie zasilony jest w energie
elektryczng z istniejacej stacji transformatorowej. Zasilanie podstawowe stanowi agregat
pradotworczy - zlokalizowany obok stacji transformatorowej. Dla potrzeb zasilania
budynku gtéwnego z rozdzielni gldwnej szpitala do rozdzielni oddziatowej, wyprowadzona
jest linia kablowa YAKY4 x 120 mm’. W zwiazku przeprowadzons modernizacjg
wigkszosci oddzialéw szpitalnych zaprojektowano i wykonano Rozdzielnig gléwna
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obwoddéw nierezerwowanych - RGOn oraz Rozdzielnig gléwna obwoddwyre J_,gnyvgwan):{g‘:ﬁ =53
RGOr.

2.5. ZASILANIE BEZPIECZNE BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA Z UPS

Dla zapewnienia bezpieczenstwa elektrycznego modemizowanych oddziatéw w budynku
gléwnym szpitala oprécz zasilania z sieci energetyki zawodowej i rezerwowego z
agregatu pradotworczego, zaprojektowano i wykonano UPS jako zrodio bezpiecznego
zasilania. W pomieszezeniach medycznych grupy 2 (sale operacyjne, porodowe i
intensywnej opieki medycznej) urzadzenia elektryczne - urzadzenia wspierajace procesy
zyciowe zasilone sg z rozdzielnic obwodéw rezerwowanych zasilonych z UPS za
posrednictwern SZR wewnetrznymi liniami zasilajacymi. W przypadku awarii zasilania
podstawowego i z agregatu pradotworczego zostaje uruchomione w czasie t< 15sek,
zroédlo zasilania bezpiecznego - UPS. Jako Zrodlo zasilania bezpiecznego zabudowano
urzadzenie UPS, model Sentry Multistandard, ST60 o mocy 60kVA (48k W) = wejdciem i
wyjsciem 3-fazowym z czasem podtrzymania 180min. Urzadzenie UPS zainstalowano w
specjalnie wydzielonym pomieszczeniu obok pomieszczenia z rozdzielnica glowng w
suterenic budynku gléwnego. Z UPS do poszczegdlnych rozdzielnic oddzialowych ROt
zasilanych napigciem rezerwowanym wyprowadzono wewngtrzne linie zasilajace
5LgY35mm® i 5LgY25mm’. W przypadku zaniku napigcia na linii zasilania
podstawowego, SZR za posrednictwem modulu zasilajaco-kontiolnego przetacza na linig
zasilania bezpiecznego (z UPS).

2.6. POMIAR ENERGH ELEKTRYCZNEJ

Rozliczeniowy centralny pomiar energii elektrycznej znajduje si¢ w istniejacej rozdzielni
gléwnej szpitala i nie ulega zmianie.

2.7. W.L.Z. I ROZDZIELNICE ODDZIALOWE. ROr i ROn.

Dla potrzeb zasilania projektowanych instalacji, nalezy wykena¢ rozdzielnice oddziatowe
zasilania podstawowego 1 rezerwowanego oraz zasilajace obwody slabopradowe.
Projektowane rozdzielnice ROr i ROn nalezy zabudowa¢ w specjalnie wydzielonych
pomicszezeniach na poszezegdlnych oddziatach szpitalnych. Projcktowanc obwody zasilanc
napigciem nie rezerwowanym w suterenach szpitala, umieszczono w miejscach wskazanych
na rys. nr 7. Wszystkie wewngtrzne linie zasilajace oddzialowe rozdzielnice zasilania
podstawowego nie rezerwowanego ROn wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy
gléwnej RGOn w pomieszczeniu sutereny budynku glownego Szpitala. Wewngtrzne linie
zasilajace oddzialowe rozdziehice zasilajgce obwody rezerwowane ROr wprowadzi¢ do
projektowanej rozdzielnicy gléwnej RGOr w wydzielonym pomieszczeniu UPS sutereny
budynku gléwnego Szpitala Projektowana RGOn zasili¢ kablem YKY5 x 240mm® z szyn,
istniejacej rozdzielni glownej typu Rw-66. Przekroje przewodow Wiz i ich typy podano na
planach instalacji clektrycznych i schematach ideowych. W wydzielonych pomieszczeniach
na oddziatach szpitalnych projektuje si¢ szkieletowe rozdzielnice nascienne bez drzwiczek
typu XL’-160 Fael-Legrand, IP-30, II klasa izolacji. W suterenach projektuje si¢
szkiclctowe rozdziclnice nascicnnc z drzwiczkami typu XL>-160 Facl - Legrand, IP-30, I
klasa izolacji. Rozdzielnice glowna =zasilajaca obwody nierezerwowane RGOn
zaprojektowano w metalowych szafkach z cokotami 100mm i przedzialem kablowym typu
XL? - 400 (575x1900x175) I XL2-400(310x 1900x 175), IP-40 z drzwiczkami Fael -
Legrand. Wszystkie projektowane rozdzielnice wyposazy¢ w aparatur¢ modulowa
montowang na wspornikach TH-35, pozostala aparatur¢ montowaé na azurowych
podsiawach montazowych. Rodzaje aparaiow elektrycznych oraz ich ilosci podano na
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schematach ideowych. Przejicia pomiedzy réznymi strefami pozarqu@sg;l] mez stropy i
sciany wykona¢ przepustami z rurek stalowych i uszczelni¢ pozarowa masa CP630 o
odpornofci ogniowej E 120 , kablowa YAKY4x120 mm®. W zwiazku preeprowadzong
modernizacjg wigkszosci oddziatéw szpitalnych zaprojektowano i wykonano Rozdzielnie
glowna obwoddéw nierezerwowanych - RGOn oraz Rozdzielnie gléwng obwoddéw

rezerwowanych - RGOr.

2.8. INSTALACJE ODBIORCZE

2.8.1.ZABEZPIECZENIE OBWODBOW.

Wszystkie obwody odbiorcze instalacji zabezpieczone beda wylacznikami
roznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi typu P312-B o I An =30mA i P314-B o
IAn =30mA.

2.8.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacj¢ os$wietlenia ogélnego wykonaé przewodami YDYp3xl.5mm’® wit. We
wszystkich pomieszczeniach suchych stosowaé osprz¢t melaminowy p/t a w
pomieszczeniach wilgotnych takich jak WC, fazienki, kuchnie, brudowniki - osprzet
szczelny wpuszczany w tynk - IP-54. W salach chorych, gabinetach zabiegowych,
pomieszczeniach personelu medycznego oraz w imiych pomieszczeniach pomocniczych
zaprojektowano oprawy do Swietléwek instalowane bezposérednio na suficie 2x36W i
2x58W z zaplonem elektronicznym Phillips. Na korytarzach oddzialéw projektuje sic
oprawy Swietlowkowe 2xI8W Phillips do wbudowania w sufit podwieszony, W
pomieszczeniach sanitariatéw i tazienek instalowaé oprawy zarowe 1 x 60W $cienne i
sufitowe. Dobrane oprawy ofwietleniowe dajg na powierschniach roboczych w
poszczegOlnych pomieszczeniach natgzenie o$wietlenia wymagane norma PN-EN 12464-1.
Sterowanie ofwietleniem ogélnym odbywaé si¢ bedzie indywidualnymi tacznikami
instalacyjnymi z poszezegblnych pomieszezen. Laczniki instalowaé na wys. 1,4m nad
podfoga. Rozmieszczenie opraw oéwietleniowych pokazano na planach instalacji
elektrycznych oddziatu okulistyki i pulmonologii. Typy opraw o$wietleniowych podano w
wykazie opraw na planach instalacji.

2.8.3. INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO INOCNEGO.

Oswietlenie miejscowe i nocne zainstalowane jest w zestawach szpitalnych
nadtézkowych. Zapalanie o$wietlenia miejscowego 1 nocnego przyciskami w
manipulatorze podlaczonym do zestawu. W korytarzach wydzielono oprawy
oswietleniowe nasufitowe 4x18W zapalane wydzielonymi wylacznkami zainstalowanymi
w poblizu pomieszczent personelu medycznego. Oprawy te majg zainstalowane moduty
awaryjne 2godz. ktére w momencie zaniku napigcia zasilania podstawowego petnig
funkcje oswietlenia awaryjnego. Instalacje o$wietlenia micjscowego i nocnego wykonaé
przewodami YDYp 3x1,5mm’ w/t z osprzgtem melaminowym podtynkowym.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i ich rodzaje pokazano na planach mstalacy
elektryczmych oddziatow.

2.8.4. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO.

O$wiellenie awaryjne stanowia wydzielone 2z oswietlenia ogbinego, oprawy
oswietleniowe 4x 18W oznaczone ,Fw” z modulami awaryjnymi zapewniajacymi
$wiecenie przez okres 2 godz. po zaniku napigcia na zasilaniu podstawowym. Oprawy te
przystosowane sa do pracy na jasno tzn. uczestnicza w o$wietleniu ogdlnym i zapewniaja
oswietlenie drég komunikacyjnych, korytarzy, klatek schodowych umozliwiajac
bezpieczne poruszanie si¢ ludzi w przypadku awarii zasilania podstawowego.
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2.8.5. INSTALACJA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO. Wk i

Instalacje oéwietlenia kierunkowego wykonaé przewodami YDYp 4x1.5mm’” wit z
osprzetem melaminowym podtynkowym. Instalacja oswietlenia awaryjnego stanowi
wydzielone obwody o$wietleniowe z czasem $wiecenia 2-godz. wskazujac droge
ewakuacji. Jako oprawy oswietlenia kierunkowego (ewakuacyjnego) przyjeto oprawy
typu OA-AWAS-03 , 11W, 2godz. IP-20. Oprawy te powinny by¢ stale zataczone pod
napiecie a za$wieca si¢ w momencie zaniku napigcia na zasilaniu podstawowym (nie
reZErWOWaIlyIm).

2.8.6. INSTALACJA LAMP BAKTERIBOJCZYCH.

W pomicszczeniach w ktorych wymagana jest dezynfekcja powietrza nalezy zainstalowacd
lampy bakteriobdjcze sufitowe VC-301, 30W, 1P-20. Lampy bakteriobojcze zasili¢
przewodami YDYp3 x 1,5mm? w/t z tablic ROn napigciem nie rezerwowanym. Na zewnatrz
pomieszczen z lampami bakteriobdjczymi nalezy zamontowal wylaczniki lamp z
sygnalizatorami $wietinymi i mechanizmami zalaczajacymi na klucz.

2.8.7. INSTALACJE SILOWE I GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-faz -230V

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-no fazowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2.5mm’” wi.
Instalacja obejmuje wydzielone gniazda wtyczkowe instalowane przy i6zkach chorych, w
zestawach nadlézkowych, gabinetach lekarskich, gabineiach zabiegowych, oraz w
pozostatych pomieszczeniach medycznych.

Obwody gniazd wtyczkowych w panelach nadtuzkowych =zasili¢é z rozdzielnic
rezerwowanych ROr. Pozostate obwody z rozdzielnic nie rezerwowanych ROn. Do zasilania
urzadzen sitowych zaprojektowano gniazda 3 fazowe 16A/Z, instalowane na wys.l,Im nad
podioga. Instalacj¢ wykonaé przewodami YDYp5x2. 5mm? wyprowadzonymi z rozdzielnic
nie rezerwowanych ROn i ukladanymi w/. We wszystkich pomieszczeniach suchych
stosowaé osprzet melaminowy p/t a w pomieszczeniach wilgotnych takich jak WC, lazienki,
kuchnie, umywalnie - osprzet szczelny wpuszezany w tynk - IP-54. Obwody 1-no fazowych
gniazd wtyczkowych 230V zakofczy¢ gniazdami pojedynczymi i podwdjnymi (16A/Z i
2x16A/Z p/t) instalowanymi na wys.L,im nad podlogami. Rozmieszczenie gniazd
wtyczkowych 230V i 230V/400V pokazano na planach instalacji elektrycznych w
poszezegolnych oddziatach.

2.88. INSTAL. ELEKTR. ZASILAJACA CENTRALE NAWIEWNO - WYWIEWNE,

Zesp6t central nawiewne - wywiewnych ,,EKOZEFIR” z nagrzewnicami o mocy 3,16kW i
2,35kW, 230V projektowanych w oddziale Okulistyki i Pulmonologii, zasili¢ przewodami
YDYp3 x 2,5mm? wit z rozdzielnic tych oddzialow zasilanych napigciem nierezerwowanym.
Zespoty central nawiewno - wywiewnych zalaczane beda do pracy sterownikami (programo-
walnymi sterownikami z wyswietlaczami tekstowymi i diodami sygnalizacyjnymi central
,EKOZEFIR”) - przewody sterownicze YKSY 7 x 1,0omm?® Sterowanie wentylacja w
oddziale okulistyki odbywa¢ si¢ bedzie z korytarza (przy pomieszczeniu nr 2/8). Sterowanie
wentylacja w oddziale pulmonologii odbywaé sig¢ bedzic z pomieszczenia nr 3/36
(pracownia bronchoskopii).

2.9. INSTALACJA TELEFONICZNA.

Instalacje telefoniczng zaprojektowano na bazie istniejacej centrali telefonicznej. W
pomieszczeniach personelu medycznego i gabinetach lekarskich projektuje si¢ aparaty
telefoniczne zwykle. Instalacje telefoniczng wykonaé przewodami UTP 4x2x0,5 kat. 5
prowadzonymi w rurkach p/t. Oprzewodowanie instalacji telefonicznych poszczeg6inych
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pomieszczen w modernizowanych oddzialach wprowadzi¢ do szafy L%ﬁé%%iciej ‘-'-149”-'»3
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni glownej (poziom sutereny). Gniazda
telefoniczne instalowa¢ w poblizu biurck personclu medycznego na wysokosci gniazd
wtyczkowych 230V. Projektowana szaf¢ krosownicza z istniejacg centralg telefoniczng
potaczy uzytkownik we wiasnym zakresie.

2.10.INSTALACJA PRZYZYWOWA.

W poszczegdlnych oddziatach szpitalnych ( w salach chorych, sanitariatach,
pomieszczeniach personelu medycznego projektuje si¢ instalacje przyzywowa systemu
ENSTO. Instalacje wykonaé przewodami DY 1,0mm* w RVk ¢ 18 p/t. Uklady instalacji
przyzywowe] zasilic napigciem 24V, 50Hz z transformatorkéw o mocy 160VA
zainstalowanych w rozdzielnicach oddzialowych. W kazdych z dozorowanych pomieszczen
zaprojektowano jeden kasownik zainstalowany przy drzwiach wejsciowych obstugujacy
kilka punktoéw wzywania, przekazuje go do centralki w pokojach pielegniarek i
ostateczne skasowanie przez przybyla na miejsce pielggniarke. Urzadzenia przyciskowe
generujac sygnal wzywania posiadajg w sobie pod$wietlenie. Z chwila wywolania
sygnalu wzywania zapala, si¢ lampka kierunkowa nad drzwiami pomicszczenia z ktdrego
nastgpilo wezwanie oraz wlacza si¢ alarm w pokoju pielegniarek wraz z zapaleniem sig
lampki identyfikujacej numer sali z ktérej pochodzi sygnal. Kasowanie sygnatu mozliwe
jest kasownikiem w sali z ktorej nastapilo wezwanie. Przyciski gruszkowe tzw.
manipulatory wraz z odpowiednim okablowaniem, umozliwiajace wywolanie sygnatu
wzywania z t6zka chorego zainstalowane sg w panelach nadlézkowych lub w poblizu
fozek w poszczegdlnych salach chorych. W sanitariatach 1 ubikacjach jako
pomieszczeniach mokrych instalowaé przyciski pociggowe FAP3002. Przyciski
pociaggowe FAP3002, nalezy zainstalowa¢ na takiej wysokosci aby sznurek pociggowy
dotykal podlogi. Plan insialacji przyzywowej przedstawiono na poszczegdlnych
rysunkach. Sposob polaczen instalacji systemu ENSTO wraz z typami osprzetu podano
na przykladowym schemacie montazowyin rys. ir 7

2.11. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako $rodek ochrony od porazefi pradem elektrycznym, w budynku gléwnym szpitala,
zastosowano samoczynne wylaczenie napigcia w ukladzie sieci TN-C-S. Rozdzielenie
przewodu PE i N nastapi w istniejacej rozdzielni gtéwnej RGOn i projektowanej RGOr
(zasilanie z UPS). W rozdzielnicach oddzialowych zaprojektowano w obwodach
jednofazowych wylaczniki réznico woprado we z cztonami nadpradowyroi typu P312-B o
IAn =30mA oraz w obwodach téjfazowych P314-B o IAn =30mA. Przewdd ,PE” w
rozdzielni gléwnej polaczy¢ z uziemionym p-ktem ,.N”. Opornod¢ uzicmicnia nie moze
przekraczaé 10 Q (jako wspdlne z uziemieniem ogranicznikéw przepiec). Dla zapewnienia
prawidlowej ochrony przez wylaczniki réznicowopradowe, przewody ochronne ,,PE” nie
moga mieé za tymi wylacznikami bezposrednicgo lub posredniego potaczenia z przewodami
neutralnymi ,,N”. Rezystancja

uziemienia ukladu sieciowego musi wynosic R< 50/0,03< 16672 . Poniewaz warto$é
dodatkowego uzicmicnia przewodu ,,N” w RG i uzicmicnia instalacji odgromowej nic moze
przekroczy¢ 30 oméw oraz uziemienia ogranicznikéw przepigé 10 omow warunek powyzszy
bedzie spelniony. W salach chorych w zestawach nadtézkowych, projektuje sie¢ wydzielone
obwody =zasilane z jednofazowych transformatordw medycznych (separacyjnych).
Transformatory te tworza siec IT. (norma TEC60364-7-710/2002-11).
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2.12. OCHRONA PRZEPIECIOWA INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCHW
BUDYNKU.

Zgodnie z aktualnym ,,Prawem Budowlanym” budynek musi by¢ wyposazony w urzadzenia
ochrony przed przepigciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunkéw ochrony
urzadzen elektrycznych przed przepieciami pochodzacymi od wyladowan atmosferycznych,
projektuje si¢ dwustopniowy system zabezpieczen:
— stopien zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ogranicznikami przepigé klasy I (B)
zainstalowanymi w rozdzielni glownej budynku.
— stopien zabezpieczenia wtdrnego zrealizowany ogranicznikami przepiec klasy II (C)
zainstalowanymi w poszczegdlnych tablicach pigtrowych budynku.
Projektuje si¢ ograniczniki przepig¢ klasy I - 4xDEHNquard, TN-S, 230/400 w
rozdzielnicach oddziatowych ROr i ROn. Oporno$¢ uziemienia ogranicznikéw R<10€.
Zaprojektowany uklad ochrony ograniczy przepigcia do wartodci 1+1,5kV. Do potaczenia
ogranicznikdw przepigé z szyna uziemiajaca stosowaé przewody LgY25mm’
zainstalowany przy drzwiach wejsciowych obslugujacy kilka punktéw wezwania,
przekazuje go do centralki w pokojach pielggniarek i ostateczne skasowanie przez przybyla
na miejsce pielegniarke. Urzadzenia przyciskowe generujac sygnal wzywania posiadaja w
sobie podswietlenie. Z chwilag wywolania sygnalu wzywania zapala si¢ lampka kierunkowa
nad drzwiami pomieszczenia z ktorego nastapito wezwanie oraz wlacza si¢ alarm w pokoju
pielggniarek wraz z zapaleniem si¢ lampki identyfikujacej numer sali z ktorej pochodzi
sygnal. Kasowanie sygnalu mozliwe jest kasownikiem w sali z ktorej nastapilo wezwanie.
Przyciski gruszkowe tzw. manipulatory wraz z odpowiednim okablowaniem, umozliwiajace
wywolanie sygnalu wzywania z 16zka chorego zainstalowane sg w panelach nadtézkowych
lub w poblizu t6zek w poszczegbinych salach chorych. W sanitariatach i ubikacjach jako
pomieszczeniach mokrych instalowaé przyciski pociagowe FAP3002. Przyciski pociagowe
FAP3002, nalczy zainstalowaé¢ na takicj wysokosci aby sznurck pociagowy dotykat
podtogi. Plan instalacji przyzywowej przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach. Sposob
polaczen instalacji systemu ENSTO wraz z typami osprzg¢tu podano na przykladowym
schemacie montazowym rys nr 6.

2.13.INSTALACJA UZIEMIEN SPECJALNYCH.

Uziemienia medyczre.

Uziemienia medyczne wykonaé przewodami LgY4mm?®. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczen oddzialowych rozdzielnic i trwale polaczy¢ z pionowymi uziemieniami
medycznymi Lg¥Y25mm’. Odgatezienia przewodéw LgY4mm® od piondéw wykonaé w
puszkach odgaleznych uziemieni specjalnych instalowanych w pomieszczeniach rozdzielnic
oddziatowych. Do gniazd ekwipotencjalnych w panelach nadlézkowych ,Mery” i gniazd
ekwipotencjalnych  podtynkowych Classic (MGE/11) nalezy doprowadzi¢ przewody
LgY4mm? i trwale polaczy¢ z pionowymi uziemieniami medycznymi LY25mm?. Uziemienia
medyczne nie moga si¢ laczy¢ z metalowymi obudowami paneli nadiézkowych i ich
czynnymi instalacjami metalowymi a takze z innymi przewodami ochronnymi, szynami
wyrownawczymi i elementami metalowymi na calej trasie obwodu.

UWAGI KONCOWE:

1.Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i PNE.
2.Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé pomiary elektryczne rezystanciji
izolacji i uziemien.
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3.Istniejace oprawy os$wietleniowe i osprz¢t elektryczny przed przystapieniem do
remontu nalezy zdemontowac¢ i przekaza¢ uzytkownikowi.

4. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo
Budowlane).

5. W zwigzku z modernizacja oddzialow medycznych w budynku gléwnym szpitala oraz
projektowaniem nowych urzadzen elektrycznych i aparatury medycznej nastgpuje znaczny
wzrost mocy zainstalowanej i szczytowej. W celu umozliwienia wiaczenia pod napigcie
urzadzen elektrycznych w oddziatach po modemizacji naleZy wczesniej przebudowaé system
zasilania dostosowujac go do zwigkszonego zapotrzebowania mocy szczytowej .

6. Podane w tekscie oraz na rysunkach i obliczeniach nazwy materialow naleZy czytad

&0

{qcznie 7 uzupelnieniem,,............ lub réwnowazne”.
Projektant:
IRz, BOGD, EC
Wor. b, o g
-'t.‘iczbrow:r  Kierowanis
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3.0BLICZENIA

3.1. DANE DO OBLICZEN.

Napiecie zasilania 230/400V.
Wspotezynnik mocy cos ¢=0.90
Przyjeto:

¢ 300W na -niozdo zasilonc :apig¢eiein nic rezerwowanym.
e 300W na gniazdo zasilone napigciem rezerwowanym w panelu nadiézkowym
e 500W na gniazdo w salach chorych
Wspdlezynniki jednoczesnosei:
e oSwietlenie ki=0.7
e g¢niazda wtyczkowe kj=0.3
e zestawy przytozkowe kj=0.5

3.2. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ 1 SZCZYT OWEJ ODBIORNIKOW MEDYCZNYCH
ZASHLANYCH Z BEZPIECZNEGO ZROD{A ZASILANIA — ROr.

Lp | Rozdzielnica/nazwa Moc Moc Prad Zabezp
zainst(kW) | szczyL(kW) (A) (A)
Tablica T3.1a — okul.
1. | Zestawy przylézkowe 22.40 11.22
2. |Instalacja przyzywowa 0,50 0,35
Lacznie T3.1a 22.9 11.57 18.58 32
Tablica T3.1b- pulm.
1. | Zestawy przylézkowe 25.34 13,02
2. |Instalacja przyzywowa 050 0,35
Lacznie T3.1b 25.84 13.02 20.90 32
Ogoblem obw. rezerw. 48.74 24.59 39.48 63

Dobrano przewody wlz do T3.1a,b — (ROr-obwody rezerwowane) SLgYZSmm2
w RVk 37 o 1dd =87 > 70A

3.3. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ I SZCZYTOWEJ ODBIORNIKOW
ZASILANYCH NAPIECIEM NIE REZERWOWANYM - ROn.

Lp | Rozdzielnica/nazwa Moc Moc Prad Zabezp
zainst(kW) | szczyt.(kW) (A) (A)
Tablica T3.1a- okul.
1. | O$wietlenie 5.68 3.98
2. | Gn. wtyczkowe 1-faz. 16.50 4.95
3 | Lampy bakteriobdjcze 0.20 0.10
4. | Centr. wyw-naw. 3,16 3,16
Lgcznie T3.2a 25,54 12,19 2072 32
Tablica T3.2b- pulm.
1. | Oswietlenie 496 3.47
2. | Gn. wtyczkowe 1-faz 16.20 4.86
3. | Lampy bakteriobdjcze 0.20 0.10
4. | Centr. wyw-naw 235 235
Lacznie T3.2b 23,71 10,78 18,33 32
Ogoélem obwody nie 49,25 22,97 39,05 63
rezerwowane

Dobrano przewody wlz do T3.2a,b — (Ron - obwody nie rezerwowane) 5L 2Y25mm?
w RVk 37 o1dd =87 > 70A

10
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L. Informacje ogdlne:

Obiekt - Budynek gléwny szpitala w Krasnymstawie - Oddzial Okulistyczny
i Oddziat Pulmonologiczny
Temat projektu - Modernizacja istniejacych oddzialéw szpitala w budynku giéwnym

Adres - 22-300 Krasnystaw ul. Glowackiego 3

Inwestor - Samodzielny Publiczny ZOZ w Krasnymstawie ul. Marka
Sobieskiego 4B ; 22-300 Krasnystaw

Projektant - inz. Bogdan Malec

Il. Podstawa prawna:

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. - Prawo budowlanc (Dz.U. z 2000r Nr 106,
poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126)

1. Cz¢sE opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji.
Zakres robot obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w przebudowywanych pomieszezeniach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Rozpatrywana dziatka jest zabudowana.

3. W skazanie elementow zagospodarowania dziatki fub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
nie wystepuje

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreélajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
Uznano, 7e moga wystapic nastepujace elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
ograniczony ruch pojazdow,
prace na wysokoéci {rusztowania)
prace z urzadzeniami elektrycznymi,
uraz od elektronarzedzi,
prace demontazowe.
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw
budowlanych,
- zagrozenie wywolane niezdolnoscig do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenia sig na siebie ww.
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Wstaw
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W czasie wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ miejt Scéfely 70 72 56 do 88
wykonywania przez jego wydzielenie i wygrodzenie aby niki z 0s6b posirounych

nie moOgt znalez¢ si¢ na terenie na ktorym odbywa si¢ modernizacja pomieszczen

szpitala. Czyli skrzydto budynku w ktérym odbywac sig¢ bedzie remont nalezy w

sposGb trwaly wydzieli€ i zabezpieczy¢ przed dostgpem dla 0s6b postronnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalczy stosowad ogdlne zasady bezpiccznej pracy zawarte w ogélnych przepisach
BHP.

Kazde przedsigbiorstwo wykonujace w/w prace budowlane ma obowiazek
posiadania i stosowania wewngtrznej instrukcji wykonania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:

przejéé szkolenie wstepne z BHP 1 p. poz, z potwierdzeniem na pismie,

zosta¢ zapoznanym z instrukcjg bezpieczenstwa wykonywania robot,

zostaé¢ zapoznanym z terenem budowy,

zostaé zapoznanym z instrukcja stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej,
zosta¢ zapoznanym z instrukcjg obshugi sprzetu stuzacego do wykonywania robét
montazowych,

Szkolenie BHP przy wykonywaniu rob6t spawalniczych,

Szkolenie BHP przy robotach montazowych wentylacji mechanicznej, gazéw
Szkolenie BHP przy robotach demontazowych

znaé procedury postgpowania w przypadku zagrozenia Zycia lub zdrowia
pracownikow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nicbczpicezenistwom wynikajgecym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z projektowana modernizacjg wybranych
oddzialow szpitala w Krasnymstawie nie wystgpuja strefy szczegdlnego zagrozenia
niemniej jednak nalezy zachowaé nizej wymientone warunki:

- wyposazy¢ pracownikow w indywidualne $rodki ochrony osobistej i odziez robocza i

ochronng oraz egzekwowac ich stosowanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegad instrukcji producentéw poszczegolnych mateiialow i urzadzen,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegodlne stanowiska pracy,

- przestrzegaé instrukcji pracy na poszczeg6lnych stanowiskach,

- zapewnid nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac

- do prowadzenia robdt uzywaé sprawnych urzadzen i sprzgtu,

- wyposazy¢ zaplecze budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewnic¢ lgczng telefoniczng oraz wykaz telefondéw alarmowych

Budowa winna spelnia¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i p. poz.

aaczorewantd, kontrolowania budowy
irob it specialnosd instolacii eleidrycanyes
he GT.RuDRMTR
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, zgodnie z wymogami przepisu art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane ( (t.j. Dz. 1. 22018 r. poz. 1202) , 7e Projekt Budowlany instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w Oddziale Okulistycznym i Pulmonologicznym w
Budynku Gléwnym Szpitala w Krasnymstawie, wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Opracowanie moze by¢ skierowane do realizacji.

h
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do psinisnia samodzielnych funkeji
1

cznych w Dbudownictwie

Ma podstawie 513 ust.1 pkt 4,d“, 35 ust.1 i 57 roz-
porzgdzenia Ministra Jospodarki Tersnowe]j i Cchrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawis samodzie-~
Inyen funkcji technicznych w budownictwis /Dz. U. Mr8,
poz.4A5/ stwierdzam, Ze
Obywatel Bogdan.Malec - inzynier elsktryk urodzony
dnia 8 sierpnia 194Br. w Z6ikwi pow. Krasnystaw posis-
da przygotowanie zavodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji projsktanta oraz kierownika budowy i robdt
# spacjalnosci instalacji slektrycznych.

Obywatsl 3ogdan Malsc jeat upowsizniony do:

1/ sporzadzania projzsitsw instalacji slektrycznych,
2/ kierowania, nadzorowsnis i kontrolowania budowy

i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-

strukcyjnych slemantdw instalacji oraz ocenisnia

i badania stanu teschnicznego w zakresie instalacji

elsktrycznych.

JEpzymnles

- s -

Ob. Bogdan #alec - e v
mwc.;;ﬁgn ZA
i

Zamos¢ ul.Orzeszkowej 3/30
mgr iu4. Starian O

15

Za 2g0dnosc 2 oryginalem
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nadzarowania, kontrolowania budowy
| robst w spatjainosct instalas)i elektrycznych
Mr GT-11I-8386/3/76

wpup Zamodé 3334/75
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GRI-DG5G-GI35/2/2006 {aihiim, dnie 20,09.2006 7.

Par: Maice Bogdan

22-400 Larnost
ul. Brzozowa 44710

W odpoviedzi na Pana pismo % dmia 07.09.2006 7. w spravie inierprelac
upraverien budowlanych 1ir ewid. GT-111-8386/3/76 w specialnodel instalacy
elelcrycznych wydanych ne podstawie § 13 usi. ] pki. 4 Bt 4, §5us. 1547
rozporzadzers Minisira Gospodan Terenowig) § Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutesn 1973 1. w spravie samodzielnych Junke)s {echnieziyeh w budownictwie

(¢
i

(Dz. U. Fir §, poz. 46) informueny, 2€ poWyZsZE URTAVINIeNIE UPOWaZIiala do:

Wierowania, nadzorowania ; ¥ontreloviana budowy ; robot instalacy

3.
elekiryeznych, nepewietznych i Kablowych linii energetycanych, slaci
i urzadzes energetycziych.
_2. Sporzadzamiz projekidw instalacy eleldrycznych , napowietrznych

i kablowych linii energetycznych, stacii 1 urzadzen energetycznych.

p.G. Przowoedniczgly
(krepovses Komigli R Siflmeyinei LOTD

af‘*}
drlné;/a,g‘f E i si

upr. bud. do owania
nadzorowaniz; kontrolowanla budowy
I rob6t w specjainoscl Instalac)l eleldryczmyct:

Nr GT-H1-8386/3/76
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1WK-8TD-YLT *

Pan Bogdan Malec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/03

adres zamieszkania ul. Brzozowa 4 A/10, 22-400 Zamosé¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EW7-K7D-BFA *

Pan Marek Siedlecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2690/01

adres zamieszkania ul. Lipska 42B/30, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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