UStUGI PROJEKTOWE

inz. Stanistaw Szelgg

22-400 ZAMOSC

ul. Lwowska 29/48

tel. (84) 639-71-67 kom. 602-227-167

e-mail: projstan@wp.pl

NIP 922-147-87-91 REGON 950147288

e

TEMAT

OBIEKT

ADRES

TEMAT

PROJEKT

BUDOWLANY

: Modernizacja wybranych oddziatéw w Budynku Gtéwnym
Szpitala przy ul. M. Sobieskiego 4B w Krasnymstawie

: Budynek Gtéwny Szpitala w Krasnymstawie

: 22-300 Krasnystaw ul. Marka Sobieskiego 4B

: Instalacje elektryczne i teletechniczne w Oddziale
Okulistycznym i Pulmonologicznym

INWESTOR : Samodzielny Publiczny ZOZ w Krasnymstawie ul. Marka
Sobieskiego 4B 22-300 Krasnystaw

Oswiadczenie:
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, zgodnie z wymogami przepisu art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (dz. U. Nr106 pozl1126 z 2000r z pdzniejszymi
zmianami ze Projekt Budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
Oddziale Okulistycznym i Pulmonologicznym w Budynku Giownym Szpitala w
Krasnymstawie, Wykonany jest zgodnie z zawarta3 umowg o dzielo,
obowigzujgcymi przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Opracowanie moze by¢ skierowane do realizacji.

Projektant:

inz. BOG

upr. bud. do , Kierowania

nad'zorowania. Kontrolowania budowy

I robét w specjainoscl instalacjl elektrycznyci
Nr GT-11-8386/3/7%

Sprawdzajacy:

i linii energet.

£V1.$387/32/90



Mo . ® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-36K-HM4-49R *

Pan Bogdan Malec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0124/03

adres zamieszkania ul. Brzozowa 4 A/10, 22-400 Zamos¢
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowasnego certyfikatu s3

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

v
7a 2g0dnosC 2 orygyngi

nad_zomwania, ontrotowania budewy

| robot w specjalnoéel Instalacl elektrycznyc!
Nr GT-1i1-8386/3/76

go zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjne
stronie Polskiej Izby Inizynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Fodpls Jest prawdicwy
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8EP-ASV-H1U *

Pan Marek Siedlecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2690/01

adres zamieszkania ul. Lipska 42B/30, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

Za 2g0dnosc z oryginatem

tnz. BOGD, / c
/z{f

upr. bud. do kiowania, kierowani
nad'zorowanl'a. kantrolowania budo =
I robét w specjainose: Instalac)i elekt:yczanh
Nr GT-IH-BSESBITG :

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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LAMOJSKI

GT-111-8386/3/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji
tachnicznych w budownictwie

‘Na nodstawie 513 ust.1 pkt 4,.d", 55 ust.1 i §7 roz-~
porzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawis samodzie-
lnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. MNr8,
poz, 46/ stwierdzam, Za
Obywatel Bogdan_Malec ~ inzynisr elektryk urodzony
dnia 8 sierpnia 1948r. w Z6ikwi pow. Krasnystaw posia=-
da przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji projektante oraz kierowniks budowy i robét
# specjalnosci instalacji eslektrycznych.
Obywatsl 3ogdan Malac jest upowszniony do:

i/ sporzadzania projsktdéw instalacji slektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowasnia i kontrolowania budowy
i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elemantdéw instalacji orsz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elektrycznych.

Otrzymuje:

©Ob. Bogdan Malec -
Zamos$¢ ul.Orzeszkowej 3/30

Za 2godnos¢ z oryginalem
opap Zamode s - ' | int. BOGDAK ¢
. . 5 upr. bud. do / OWan];’ s

/ rowania.
nadzorowania, kontrolowanla budo

i robét W specjainosd! Instala
cfl elektrye,
Nr GT-IIr-B.’iS!SIBl?Sktry e



2.0PIS TECHNICZNY =

2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- plan zagospodarowania dziatki 1:500

- umowa zawarta z inwestorem.

- projekt technologiczny oraz projekty budowlano-wykonawcze: architektura, konstrukcja,
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.w oraz wod-kan,

- uzgodnienia robocze z inwestorem.

- obowigzujace przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewngtrznych w modernizowa-
nych oddziatach budynku gltéwnego Szpitala im. M. Sobieskiego w Krasnymstawie. W oddziale
okulistyki 1 pulmunologi projektuje si¢ instalacje:
oswietlenia og6lnego podstawowego i rezerwowego
oswietlenia miejscowego i nocnego w salach chorych
oswietlenia administracyjno-nocnego
o$wietlenia ewakuacyjnego
oswietlenia bezpieczenstwa
lamp bakteriobdjczych
gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego i rezerwowego
gniazd sitowych 230/400V
wentylacji i klimatyzacji
alarmowo-przyzywowej pacjent-pielegniarka
telefoniczng
wiz i tablic pigtrowych zabudowanych w szachcie elektrycznym
ochrony przeciwporazeniowej
ochrony przepigciowej
uziemien wyrownawczych
e uziemien medycznych
Uklad zasilania kablowego budynku nie wchodzi w zakres opracowania i pozostaje bez zmian.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje wod-kan, cw, co, gazowa oraz wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji.

2.3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napiecie zasilania -230/400V
Moc zainstalowana budynku -Pi = 9398kW
Moc szczytowa budynku -Ps = 34,84 kW
Wspotczynnik mocy cos@=0.90
System ochrony od porazet: SAMOCZYNNE WYEACZENIE NAPIECIA w ukladzie sieci TN-C-S.
Uklad sieci w pomieszczeniach medycznych EE.

2.4. ISTNIEJACE ZASILANIE BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA

Budynek gltéwny Szpitala im. M. Sobieskiego w Krasnymstawie zasilony jest w energie
elektryczng z istniejacej stacji transformatorowej. Zasilanie podstawowe stanowi agregat prado
tworczy — zlokalizowany obok stacji transformatorowej. Dla potrzeb zasilania budynku
glownego z rozdzielni gléwnej szpitala do rozdzielni oddziatowej, wyprowadzona jest linia

2
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2.8. INSTALACJE ODBIORCZE.

Jlail e 3
. el 52} 576 72 86 do 88
2.8.1. ZABEZPIECZENIE OBWODOW.

Wszystkie obwody odbiorcze instalacji zabezpieczone beda wylgcznikami réznicowoprado-
wymi z cztonami nadpradowymi typu P312-B o IAn =30mA i P314-B 0 [An =30mA.

2.8.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje oswietlenia ogoélnego wykona¢ przewodami YDYp3 x 1.5mm* wit. We wszystkich
pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet melaminowy p/t a w pomieszezeniach wilgotnych
takich jak WC, tazienki, kuchnie, brudowniki — osprzet szczelny wpuszczany w tynk — IP-54.
W salach chorych, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach personelu medycznego oraz w
innych pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowano oprawy do $wietlowek instalowane
bezposrednio na suficie 2x36W 1 2x58W z zaplonem elektronicznym Phillips. Na korytarzach
oddzialow projektuje si¢ oprawy s$wietlowkowe 2x18W Phillips do wbudowania w sufit
podwieszony. W pomieszczeniach sanitariatow i1 lazienek instalowaé¢ oprawy zarowe 1x60W
scienne 1 sufitowe. Dobrane oprawy o$wietleniowe daja na powierzchniach roboczych w
poszczegdlnych pomieszczeniach nat¢zenie oswietlenia wymagane normg PN-EN 12464-1.
Sterowanie o$wietleniem ogdlnym odbywaé sie bedzie indywidualnymi 1gcznikami
instalacyjnymi z poszczegdlnych pomieszczen. Y.aczniki instalowaé na wys. 1.4m nad podloga.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych oddzithu
okulistyki i pulmunologi. Typy opraw oswietleniowych podano w wykazie opraw na planach
instalacji.

2.8.3. INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO I NOCNEGO.

Oswietlenie miejscowe i nocne zainstalowane jest w zestawach szpitalnych nadtdézkowych.
Zapalanie o$wietlenia miejscowego i nocnego przyciskami w manipulatorze podigczonym do
zestawu. W Kkorytarzach wydzielono oprawy o$wietleniowe nasufitowe 4x18W zapalane
wydzielonymi wylgcznkami zainstalowanymi w poblizu pomieszczen personelu medycznego.
Oprawy te majg zainstalowane moduly awaryjne 2godz. ktore w momencie zaniku napiecia
zasilania podstawowego pelnia funkcje os$wietlenia awaryjnego. Instalacje oswietlenia
miejscowego i nocnego wykonac przewodami YDYp3 x 1.5mm” w/t z osprzgtem melaminowym
podtynkowym. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i ich rodzaje pokazano na planach
instalacji elektrycznych oddziatow.

2.8.4. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO.

Oswietlenie awaryjne stanowig wydzielone z o$wietlenia ogdlnego, oprawy oswietleniowe
4% 18W oznaczone ,,Fw”z modutami awaryjnymi zapewniajgcymi $wiecenie przez okres 2 godz.
po zaniku napigcia na zasilaniu podstawowym. Oprawy te przystosowane sa do pracy na jasno
tzn. uczestniczag w oswietleniu ogélnym i zapewniajg oswietlenie drog komunikacyjnych,
korytarzy, klatek schodowych umozliwiajgc bezpieczne poruszanie si¢ ludzi w przypadku awarii
zasilania podstawowego.

2.8.5. INSTALACJA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO.

Instalacje o$wietlenia kierunkowego wykonaé przewodami YDYp 4x 1.5mm* w/t z osprzetem
melaminowym podtynkowym. Instalacja oswietlenia awaryjnego stanowi wydzielone obwody
oswietleniowe z czasem $wiecenia 2-godz. wskazujac droge ewakuacji. Jako oprawy oswietlenia
kierunkowego (ewakuacyjnego) przyjeto oprawy typu OA-AWAS-03, 11W, 2godz. IP-20.
Oprawy te powinny by¢ stale zalaczone pod napiecie a zaswieca sie w momencie zaniku
napi¢cia na zasilaniu podstawowym (nie rezerwowanym).
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W pomieszczeniach w ktérych wymagana jest dezynfekcja powietrza nalezy zainstalowa¢ lampy
bakteriobojcze sufitowe VC-301, 30W, IP-20. Lampy bakteriobdjcze zasili¢ przewodami
YDYp3x1.5mm” w/t z tablic ROn napieciem nie rezerwowanym. Na zewnatrz pomieszczen z
lampami bakteriobdjczymi nalezy zamontowaé wytaczniki lamp z sygnalizatorami $wietlnymi i
mechanizmami zalaczajacymi na klucz.

2.8.7 AINSTALACJE SILOWE I GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-faz -230V

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-no fazowych wykonaé przewodami YDYp 3x2.5mm* wit.
Instalacja obejmuje wydzielone gniazda wtyczkowe instalowane przy 1dzkach chorych, w
zestawach nadlézkowych, gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych, oraz w pozostatych
pomieszczeniach medycznych.

Obwody gniazd wtyczkowych w panelach nadtuzkowych zasilié z rozdzielnic rezerwowanych
ROr. Pozostate obwody z rozdzielnic nie rezerwowanych ROn. Do zasilania urzadzen sitowych
zaprojektowano gniazda 3 fazowe 16A/Z, instalowane na wys.1,1m nad podlogg. Instalacje
wykonaé przewodami YDYp5x2.5mm’ wyprowadzonymi z rozdzielnic nie rezerwowanych
ROn i uktadanymi w/t. We wszystkich pomieszczeniach suchych stosowac osprzet melaminowy
p/t a w pomieszczeniach wilgotnych takich jak WC, tazienki, kuchnie, umywalnie — osprzet
szczelny wpuszezany w tynk — IP-54. Obwody 1-no fazowych gniazd wtyczkowych 230V
zakonczy¢ gniazdami pojedynczymi i podwojnymi (16A/Z i 2x 16A/Z p/t) instalowanymi na
wys.1,Im nad podlogami. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 230V i 230V/400V pokazano
na planach instalacji elektrycznych w poszczegdlnych oddziatach.

2.8.8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA CENTRALE NAWIEWNO - WYWIEWNE.

Zespot central nawiewno - wywiewnych ,,EKOZEFIR” z nagrzewnicami o mocy 3,16kW i
2,35kW, 230V _projektowanych w oddziale Okulistyki i Pulmunologi, zasili¢ przewodami
YDYp3x2.5mm”® wi/t z rozdzielnic tych oddzialow zasilanych napieciem nierezerwowanym.
Zespoly central nawiewno - wywiewnych zalaczane beda do pracy sterownikami (programo-
walnymi sterownikami z wy$wietlaczami tekstowymi i diodami sygnalizacyjnymi central
.EKOZEFIR”) — przewody sterownicze YKSY7x 1.0mm? Sterowanie wentylacja w oddziale
okulistyki odbywa¢ si¢ bedzie z korytarza (przy pomieszczeniu nr 2/8).Sterowanie wentylacjag W
oddziale pulmunologi odbywac¢ sie bgdzie z pomieszczenia nr 3/36 (pracownia bronchoskopii).

2.9 INSTALACJA TELEFONICZNA.

Instalacje telefoniczng zaprojektowano na bazie istniejacej centrali telefonicznej. W
pomieszczeniach personelu medycznego i gabinetach lekarskich projektuje sie aparaty
telefoniczne zwykte. Instalacje telefoniczng wykonaé przewodami UTP4x2x0,5 kat 5 prowa-
dzonymi w rurkach p/t. Oprzewodowanie instalacji telefonicznych poszczegdlnych pomieszczen
w modernizowanych oddzialach wprowadzi¢ do szafy krosowniczej 197 zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni glownej (poziom sutereny). Gniazda telefoniczne instalowaé w poblizu
biurek personelu medycznego na wysokosci gniazd wtyczkowych 230V. Projektowang szafe
krosownicza z istniejgca centrala telefoniczng potaczy uzytkownik we wlasnym zakresie.

2.10. INSTALACJA PRZYZYWOWA.

W poszczegolnych oddziatach szpitalnych ( w salach chorych, sanitariatach, pomieszczeniach
personelu medycznego projektuje si¢ instalacje przyzywowa systemu ENSTO. Instalacje
wykona¢ przewodami DY1.0mm®> w RVk ¢18 p/t. Uklady instalacji przyzywowej zasili¢
napigciem 24V, 50Hz z transformatorkow o mocy 160VA zainstalowanych w rozdzielnicach
oddzialowych. W kazdych z dozorowanych pomieszczen zaprojektowano jeden kasownik
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zainstalowany przy drzwiach wejsciowych obstugujacy kilka punktow wz;éww El;;e Z C]m 0
do centralki w pokojach pielegniarek i ostateczne skasowanie przez przybyla na”migjsce
pielegniarke. Urzadzenia przyciskowe generujac sygnal wzywania posiadajg w sobie
podswietlenie. Z chwila wywolania sygnalu wzywania zapala sie lampka kierunkowa nad
drzwiami pomieszczenia z ktoérego nastapilo wezwanie oraz wlacza si¢ alarm w pokoju
pielegniarek wraz z zapaleniem si¢ lampki identyfikujgcej numer sali z ktérej pochodzi sygnat.
Kasowanie sygnatu mozliwe jest kasownikiem w sali z ktorej nastgpilo wezwanie. Przyciski
gruszkowe tzw manipulatory wraz z odpowiednim okablowaniem, umozliwiajagce wywolanie
sygnalu wzywania z 16zka chorego zainstalowane sa w panelach nadtézkowych lub w poblizu
tozek w poszczegélnych salach chorych. W sanitariatach i ubikacjach jako pomieszczeniach
mokrych instalowaé przyciski pociggowe FAP3002. Przyciski pociggowe FAP3002, nalezy
zainstalowa¢ na takiej wysokosci aby sznurek pociagowy dotykal podtogi. Plan instalacji
przyzywowej przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach. Sposob polaczen instalacji systemu
ENSTO wraz z typami osprzetu podano na przykladowym schemacie montazowym rys nr....

2.11. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako srodek ochrony od porazen pradem elektrycznym, w budynku glownym szpitala,
zastosowano samoczynne wylaczenie napigcia w ukladzie sieci TN-C-S. Rozdzielenie przewodu
PE 1 N nastapi w istniejgcej rozdzielni gtéwnej RGOn i projektowanej RGOr (zasilanie z UPS).
W rozdzielnicach oddzialowych zaprojektowano w obwodach jednofazowych wytgezniki
réznicowopradowe z czlonami nadprgdowymi typu P312-B o IAn =30mA oraz w obwodach
tojfazowych P314-B 0 I An =30mA. Przewéd ,,PE” w rozdzielni gldwnej poltaczy¢ z uziemionym
p-ktem ,,N”. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q (jako wspdlne z uziemieniem
ogranicznikéw przepie¢). Dla zapewnienia prawidlowej ochrony przez wylaczniki
roznicowopragdowe, przewody ochronne ,PE” nie mogg mie¢ za tymi wylacznikami
bezposredniego lub posredniego polaczenia z przewodami neutralnymi ,,N”. Rezystancja

SOﬂ <1667 Q. Poniewaz wartos¢ dodatkowego
S

uziemienia ukladu sieciowego musi wynosi¢ R<

uziemienia przewodu ,,N” w RG i uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢ 30
oméw oraz uziemienia ogranicznikow przepie¢ 10 oméw warunek powyzszy bedzie spetniony.
W salach chorych w zestawach nadi6zkowych, projektuje si¢ wydzielone obwody zasilane z
jednofazowych transformatoréw medycznych (separacyjnych). Transformatory te tworzg sie¢
IT. (norma IEC60364-7-710/2002-11).

2.12.0CHRONA PRZEPIECIOWA INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU.

Zgodnie z aktualnym ,,Prawem Budowlanym” budynek musi byé wyposazony w urzadzenia
ochrony przed przepigciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunkéw ochrony
urzadzen elektrycznych przed przepigciami pochodzacymi od wyladowan atmosferycznych,
projektuje si¢ dwustopniowy system zabezpieczen:
- stopien zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ogranicznikami przepie¢ klasy I (B)
zainstalowanymi w rozdzielni gldéwnej budynku.
- stopien zabezpieczenia wtornego zrealizowany ogranicznikami przepig¢ klasy II (C)
zainstalowanymi w poszczegodlnych tablicach pigtrowych budynku.
Projektuje si¢ ograniczniki przepig¢ klasy Il - 4x DEHNquard, TN-S, 230/400 w rozdzielnicach
oddzialowych ROr i ROn. Opornos$¢ uziemienia ogranicznikéw R<10Q . Zaprojektowany uktad
ochrony ograniczy przepigcia do wartosci 1 + 1,5 kV. Do potaczenia ogranicznikow przepiec z
szyna uziemiajaca stosowaé przewody LgY25mm?>.



2.13.INSTALACJA UZIEMIEN SPECJALNYCH. g i

Uziemienia medyczne.

Uziemicnia medyczne wykona¢ przewodami LgY4mm?. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenn oddzialowych rozdzielnic 1 trwale polaczy¢ z pionowymi uziemieniami
medycznymi LgY25mm2. Odgatezienia przewodow LgY4mm? od pionéw wykonaé w puszkach
odgaleznych uziemien specjalnych instalowanych w pomieszczeniach rozdzielnic oddziatowych.
Do gniazd ekwipotencjalnych w panelach nadtozkowych ,,Mery” i gniazd ekwipotencjalnych
podtynkowych Classic (MGE/11) nalezy doprowadzié¢ przewody LgY4mm2 i trwale potaczy¢ z
pionowymi uziemieniami medycznymi LY25mm®. Uziemienia medyczne nie moga si¢ laczy¢ z
metalowymi obudowami paneli nadiézkowych i ich czynnymi instalacjami metalowymi a takze
z innymi przewodami ochronnymi, szynami wyréwnawczymi i elementami metalowymi na calej
trasie obwodu.

UWAGI KONCOWE:

1.Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i PNE.

2.Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne

rezystancji izolacji i uziemien.

3.Istniejace oprawy o$wietleniowe i osprzet elektryczny przed przystapieniem do remontu
nalezy zdemontowac¢ 1 przekaza¢ uzytkownikowi.

4.Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby dla ktorych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

5. W zwiazku z modernizacja oddzialéw medycznych w budynku gtéwnym
szpitala oraz projektowaniem nowych urzadzen elektrycznych i aparatury
medyczne] nastepuje znaczny wzrost mocy zainstalowanej 1 szczytowej. W celu
umozliwienia wigczenia pod napiecie urzadzen elektrycznych w oddziatach po
modernizacji raley wczesniej przebudowad system zasilania dostosowujac go

do zwigkszonego zapotrzebowania mocy szczytowe;j .

6. Podane w tekscie oraz na rysunkach i obliczeniach nazwy materialow nalely czytaé

lgcznie 7 uzupelnieniem,, ........... lub rownowaine”.

Projektant:

f kontrolowania budowy
| robot w specjalnoscl Instatac)i elektrycanych
Nr GT-1Il-8386/3/76



3.0BLICZENIA TECHNICZNE

y (i BB

3.1. DANE DO OBLICZEN.

Napiecie zasilania 230/400V.
Wspotczynnik mocy cos ¢=10.90
Przyjeto:

e 300W na gniazdo zasilone napigciem nie rezerwowanym.
e 300W na gniazdo zasilone napigciem rezerwowanym w panelu nadtézkowym
e 500W na gniazdo w salach chorych
Wspétezynniki jednoczesnosci:
e oswietlenie kj=0.7
e gniazda wtyczkowe kj=0.3
e zestawy przylozkowe kj=0.5

3.2. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALQWANEJ 1SZCZYTOWEJ ODBIORNIKOW MEDYCZNYCH
ZASILANYCH Z BEZPIECZNEGQO ZRODEA ZASILANIA — ROr.

Lp | Rozdzielnica/mazwa Moc Moc Prad Zabezp
zainst(kW) | szezyt.(kW) (A) (A)
Tablica T3.1a — okul.
1. | Zestawy przylozkowe 22.40 11.22
2. |Instalacja przyzywowa 0,50 0,35
FLacznie T3.1a 22.9 Loz 18.58 32
Tablica T3.1b- pulm.
1. | Zestawy przytézkowe 25.34 13,02
2. |Instalacja przyzywowa 050 0,35
tacznie T3.1b 25.84 13.02 20.90 32
Ogélem obw. rezerw. 48.74 24.59 39.48 63

Dobrano przewody wiz do T3.1a,b — (ROr-obwody rezerwowane) 5LgY25mm?
w RVk 37 0 Idd = 87 > 70A

3.3. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ I SZCZYTOWEJ ODBIORNIKOW
ZASILANYCH NAPIECIEM NIE REZERWOWANYM - ROn.

Lp | Rozdzielnica/nazwa Moc Moc Prad Zabezp
zainst(kW) | szczyt.(kW) (A) (A)
Tablica T3.1a- okul.
1. | O$wietlenie 5.68 3.98
2. | Gn. wtyczkowe 1-faz. 16.50 4.95
3 | Lampy bakteriobdjcze 0.20 0.10
4. | Centr. wyw-naw. 3,16 3,16
Lgcznie T3.2a 25,54 12,19 2072 32
Tablica 13.2b- puim.
1. | O$wietlenie 4.96 3.47
2. | Gn. wtyczkowe 1-faz 16.20 4.86
3. | Lampy bakteriobéjcze 0.20 0.10
4. | Centr. wyw-naw 2,35 2,35
Lgcznie T3.2b 23,71 10,78 18,33 32
Ogoélem obwody nie 49,25 22,97 39,05 63
rezerwowane

Dobrano przewody wlz do T3.2a,b — (Ron - obwody nie rezerwowane) 5LgY25mm?
w RVk 37 0 Idd = 87 > 70A



3.4. SPADEK NAPIECIA w WLZ.

a) Wlz do T3.1a,b do ROr

Pxl _ 1057,37kWm
kxs 86x 25

Delta U% =
b) Wlz do T3.2a,b do ROn
Delta U% =

=0,49%

Pxl _ 987,70kWm

=0,46%
kxs 86x25

3.5. Rezystancja uziemienia przewodu ,,PE”

e e O 1667 Q
An 0.03

Uwagal.

1. W zwigzku z modernizacjg oddziatow medycznych w budynku gléwnym szpitala oraz
projektowaniem nowych urzqdzen elektrycznych i aparatury medycznej nastepuje znaczny
wzrost mocy zainstalowanej i szczytowej. W celu umozliwienia wigczenia pod napigcie
urzqdzen elektrycznych w oddziatach po modernizacji nalezy wczesniej przebudowaé system
zasilania dostosowujgc go do zwigkszonego zapotrzebowania mocy szczytowej .

2.0bliczenia natgzenia oswietlenia w poszczego6lnych pomieszczeniach pozostawiono w
archiwum projektanta.

Projektant:

EC

oﬂfg'tia, klerowaniz

nadzorowania, kontrolowania budowy
I robot w speclalnosci Instalac) elektrycznyct
Nr GT-I1-8386/3177



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Informacje ogélne:

Obiekt - Budynek glowny szpitala w Krasnymstawie — Oddziat Okulistyczny
i Oddziat Pulmonologiczny
Temat projektu - Modernizacja istniejacych oddziatow szpitala w budynku gléwnym

Adres - 22-300 Krasnystaw ul. Marka Sobieskiego 4B

Inwestor - Samodzielny Publiczny ZOZ w Krasnymstawie ul. Marka
Sobieskiego 4B ; 22-300 Krasnystaw

Projektant - inz. Bogdan Malec

II. Podstawa prawna:

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003r Nr 120, poz. 1126)

11I. Cze§é opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w przebudowywanych pomieszczeniach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Rozpatrywana dzialka jest zabudowana.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystgpuje

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdét budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
Uznano, ze mogg wystapi¢ nastgpujace elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ograniczony ruch pojazdow,
- prace na wysokosci (rusztowania)
- prace z urzadzeniami elektrycznymi,
- uraz od elektronarzedzi,
- prace demontazowe.
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materialow
budowlanych,
- zagrozenie wywolane niezdolnoscia do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.
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W czasie wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ miejsce ich
wykonywania przez jego wydzielenie i wygrodzenie aby nikt z 0séb postronnych
nie moégl znalezé si¢ na terenie na ktorym odbywa si¢ modernizacja pomieszczen
szpitala. Czyli skrzydlo budynku w ktéorym odbywaé si¢ bedzie remont nalezy w
sposob trwaly wydzieli¢ i zabezpieczyé przed dostepem dla 0séb postronnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Nalezy stosowa¢ ogolne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogolnych przepisach
BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonujace w/w prace budowlane ma obowiazek
posiadania i stosowania wewngtrznej instrukcji wykonania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczefnstwa.
Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:
- przejs¢ szkolenie wstepne z BHP i p. poz. z potwierdzeniem na pi$mie,
- zosta¢ zapoznanym z instrukcja bezpieczefistwa wykonywania robét,
- zosta¢ zapoznanym z terenem budowy,
- zosta¢ zapoznanym z instrukcjg stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
- zostaé zapoznanym z instrukcja obstugi sprzetu shizacego do wykonywania robét
montazowych,
- Szkolenie BHP przy wykonywaniu robo6t spawalniczych,
- Szkolenie BHP przy robotach montazowych wentylacji mechanicznej, gazow
- Szkolenie BHP przy robotach demontazowych
- znaé procedury postgpowania w przypadku zagroZzenia zycia lub zdrowia
pracownikow.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Na terenie wykonywania prac zwiqzanych z projektowana modernizacjg wybranych
oddzialéw szpitala w Krasnymstame nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
niemniej jednak nalezy zachowaé nize] wymienione warunki:
- wyposazy¢ pracownikéw w indywidualne $rodki ochrony osobistej i odziez roboczg i
ochronng oraz egzekwowa¢ ich stosowanie na stanowiskach pracy,
- przestrzegad instrukceji producentéw poszczegdlnych materialéw i urzadzen,
- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegolne stanowiska pracy,
- przestrzegaé instrukcji pracy na poszczegélnych stanowiskach,
- zapewnié nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac
- do prowadzenia rob6t uzywac sprawnych urzadzen i sprzetu,
- wyposazy¢ zaplecze budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej,
- zapewni¢ taczng telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Budowa winna spetniaé wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i p. poz.

Opracowat:

inz. BOGDA}

- g e Lok nia

upr. bud, do ofrania, Kigrowa
r?;dzomwama kontrolowanis budowy

| robit w specjainosct instalac]i eielaryeznyek

Nr GT-111-83858/3/76



