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PODSTAWA OPRACOWANIA

I. ZAŁOŻENIA WEJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.
Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130.
Stawkęrobocizny, ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto w oparciu o informatory
"SEKOCENBUDU" IV KW.2017r. oraz informacji producentów i dystrybutorów.



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacje o świetlenia i gniazd wtykowych
1

d.1
KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

 
96 kpl. 96.00

RAZEM 96.00
2

d.1
KNR 5-08
0511-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W

szt.

 
10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
3

d.1
KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

szt.

 
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
4

d.1
KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych

szt.

 
12 szt. 12.00

RAZEM 12.00
5

d.1
KNR 5-08
0511-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych

szt.

 
7 szt. 7.00

RAZEM 7.00
6

d.1
KNR 5-08
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświet-
lenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw
szt. bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W

szt.

 
18 szt. 18.00

RAZEM 18.00
7

d.1
KNR 5-08
0515-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświet-
lenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw
szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x20W

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
8

d.1
KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych

szt.

 
9 szt. 9.00

RAZEM 9.00
9

d.1
KNR 5-08
0515-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświet-
lenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw
szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x20W

szt.

 
15 szt. 15.00

RAZEM 15.00
10

d.1
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

szt.

 
10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
11

d.1
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych

szt.

 
10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
12

d.1
KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu z cegły

szt.

 
146 szt. 146.00

RAZEM 146.00
13

d.1
KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-
biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

 
26 szt. 26.00

RAZEM 26.00
14

d.1
KNR 5-08
0308-02

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecz-
nikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

 
7 szt. 7.00

RAZEM 7.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1
KNR 5-08
0308-03

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

 
10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
16

d.1
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

 
17 szt. 17.00

RAZEM 17.00
17

d.1
KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

 
7 szt. 7.00

RAZEM 7.00
18

d.1
KNR 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.przy-
kręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

 
6 szt. 6.00

RAZEM 6.00
19

d.1
KNR 5-08
0309-10

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 32A/10mm2 z podłączeniem

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
20

d.1
KNR 5-08
0304-07

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w
powłoce polwinitowej (4 wyloty)

szt.

 
79 szt. 79.00

RAZEM 79.00
21

d.1
KNR 5-08
0402-04

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
22

d.1
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

 
660 m 660.00

RAZEM 660.00
23

d.1
KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

 
893 m 893.00

RAZEM 893.00
24

d.1
KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

 
465 m 465.00

RAZEM 465.00
25

d.1
KNR 5-08
0815-26

Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Cu do 6 mm2 szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
26

d.1
KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

szt

 
16 szt 16.00

RAZEM 16.00
2 Instalacja telefoniczna i szafa krosowa

27
d.2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

szt

 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
28

d.2
KNR 5-08
0404-10

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
29

d.2
KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle m
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
56 m 56.00

RAZEM 56.00
30

d.2
KNR 5-08
0109-01

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

 
56 m 56.00

RAZEM 56.00
31

d.2
KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

 
60 m 60.00

RAZEM 60.00
32

d.2
KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
33

d.2
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
34

d.2
KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w
puszkach z podłączeniem

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
35

d.2
KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

szt

 
7 szt 7.00

RAZEM 7.00
3 Instalacje poł ączeń wyrównawczych

36
d.3

KNR 5-08
0602-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
120mm2

m

 
104 m 104.00

RAZEM 104.00
37

d.3
KNR 5-08
0620-03

Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy śr. do
100mm

szt.

 
16 szt. 16.00

RAZEM 16.00
38

d.3
KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm szt.

 
32 szt. 32.00

RAZEM 32.00
39

d.3
KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

 
12 otw. 12.00

RAZEM 12.00
4 pomiary pomonta żowe

40
d.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

 
13 pomiar 13.00

RAZEM 13.00
41

d.4
KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

 
6 pomiar 6.00

RAZEM 6.00
42

d.4
KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

 
5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
43

d.4
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 prób. 16.00

RAZEM 16.00
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Instalacje oświetlenia i gniazd

wtykowych
2 Instalacja telefoniczna i szafa

krosowa
3 Instalacje połączeń wyrównaw-

czych
4 pomiary pomontażowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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KI- IVkw2017 Szpital krasnystaw SZATNIA(elektryczna) .kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Warto ść
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - 26 Instalacje oświetlenia i gniazd wty-

kowych
2 27 - 35 Instalacja telefoniczna i szafa kro-

sowa
3 36 - 39 Instalacje połączeń wyrównawczych
4 40 - 43 pomiary pomontażowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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