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1. WSTEP

1.1.Nazwa zamowienia
Wykonanie projektu instalacji elektrycznych dla zadania ,BUDOWA
ZRODEL ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH DLA ODDZIALOW SZPITALA

SPZOZ W KRASNYMSTAWIE”. Dz. nr 3019/13 patona w obg¢bie ewidencyjnym
Krasnystaw Miasto 22-300 Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczney svymagania dotyere
wykonania i odbioru prac zwzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w
projektowanym budynku.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obegmijagca podstaw jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionygbuwkcie 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

Zwigzanych z realizagjnastpujacych prac:

» transport i skladowanie materiatow

e trasowanie i montalinii kablowych,

« wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z projektem,

* monta osprztu elektrycznego,

* wykonania instalacji &wietlenia,

* przeprowadzenie prob i badaraz potwierdzenie ich protokotami.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zyodne z obowzujagcymi

odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.6. 0Ogollne wymagania dotycgce robot

Wszystkie roboty instalacyjne nale wykona& w oparciu o dokumentag)
projektows, oraz aktualnie obowzujace normy i przepisy. Przed oddaniem daytku



wszelkich instalacji, naly wykona odpowiednie pomiary zgodnie z ob@ailjagcymi

normami.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i otoczenie w stanie pgitku,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsio przepiséw i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orazlie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osOb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych ¢astivie jego
sposobu dziatania.

1.8.Bezpieczdéstwo pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegbékm ma obowazek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz are
spetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i¢cdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczge, socjalne oraz sgftzi odpowiednia
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajee¢sie wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $ uwzgkdnione w
cenie  kontraktowej. Wykonawca ¢dizie przestrzega przepisow ochrony
przeciwpaarowej. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykgnawc

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy wykopy pod uktadany kabel przedemmst osob
postronnych oraz zapewni niezaczyszczanie terenu, wzpofiejsca wykonywanych

robot elektrycznych



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
Wszystkie elementy muszposiada aktualne certyfikaty do ich stosowania w
budownictwie. Rodzaj atestow i dokumentéw wymaganych dla ich potwierdakrédaja

obowigzujace przepisy prawa budowlanego.
2.1.Rodzaje materiatéw

2.1.1. Kable
Kable YKY 5x70mm?
» ksztaltzyty — sektorowy,
« przekrojzyt 5x70 mnf ,
* materiatzyt — mied,
» powioka — PVC koloru czarnego,
* napkcie znamionowe 0,6/1kV
Bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny HDGs FE180/PH90
» zyly jednodrutowe wykonane z miedziseednicy 1,5, 2,5 Smm
» powiloka — kolor czerwony, bezhhalogenowa mieszanka polimerowa
e napkcie pracy — 300/500 V
* podtrzymanie funkcji w czasie paru — 90 min.
* wymagane dokumenty <$wiadectwo dopuszczenia, deklaracja zgadno
certyfikat zgodnéci
Przewody YDY
» zyly jednodrutowe wykonane z miedzisednicy 1,5, 2,5, 4 Smm
* powioka — PVC biata

* napkcie znamionowe 450/750V

2.1.2. Rozdzielnia elektryczna

* obudowa metalowa w wykonaniu natynkowym IP54 z drzwiami.

* Rozdzielnia wyposana w aparaty zgodnie z projektem

2.1.3. Oswietlenie podstawowe

Oprawy oswietleniowe
e oprawy LED — 60W IP 54

* moc, typ, sposdb monta — zgodne opisem w projekcie



+ zasilanie 230VAC

2.1.4. Osprzet elektryczny

* taczniki — pgd znamionowy min. 10A
e gniazda - md znamionowy min. 16A
* instalacja natynkowa

» stopier szczelnéci zgodnie z projektem

2.1.5. Osprzet instalacyjny do kabli

Rury winidurowe

Rury winidurowe powinny by dobrane odpowiednio do #oi i srednicy przewodow
lub kabli uwzgédniagc ok. 30% rezerwy. Montado podtaa powinien odbywa sig
przy pomocy uchwytéw systemowych, w odpowiednich guisth.

Korytka kablowe

Korytko wykonane z blachy perforowanej, cynkowane galwanicznie. Mduiytka
na zawiesiach systemowych. Rozmiar powinieé tgbrany do iléci przewodow lub

kabli przewidzianych do uktadania.

2.1.6. Instalacja odgromowa, pohczenia wyréwnawcze

Drut odgromowy
e drut stalowy ocynkowany FeZn fi8
Bednarka
* plaskownik FeZn 25x4, 30x4
Ztacza kontrolno - pomiarowe
o zlgcze ZK — obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do imonsa
zewntrz
Ztacze krzyzowe
» zlgcze 4-otworowe 4xM8/30 — pgizenie drut/drut
Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu
e rura z tworzywa sztucznego,
* odcinek 2m4dczony za pomagzigczek prostych i gikich,
* przekroj zewntrzny — 20mm
* przekroj wewgtrzny — 12mm

Uziom pograzany



* materiat — stal
» zabezpieczenie powierzchni — ocynk ogniowy

e S$rednica 16mm

2.1.7. Przeciwpazarowy wytacznik pradu

* element wykonawczy — wygznik mocy o obaizalnasci 160A
* wyzwalacz wzrostowy — 230VAC

e przycisk uruchamiagy — kolor czerwony montowany natynkowo

3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiada ogoélnie przygtym wymaganiom w zakresie jad@®
I wytrzymataici oraz powinien posiadawymagane parametry techniczne. Powinierd by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeenacze
Elektronarzdzia (wiertarki, wiertarki udarowe itp.) moa uruchomi dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i $eisvego dziatania. Naky je zabezpieczy przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wszystkigdzmenia musgz miec

aktualne badania techniczne, pomiary.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Podczas transportu na budpwraz na stanowisko robocze mglezachowé
ostraznos¢ aby nie uszkodzi materialdw. Transport oraz przechowywanieagdezan maoze
odbywa sie¢ tylko i wytagcznie zgodnie z zaleceniami producentadzenia.

Zaleca s dostarczenie ugzlzen i aparatdbw na stanowisko momtia bezpérednio przed
montazem, w celu uniknicia dodatkowego transportu wegtrznego lub probleméw

zwigzanych z przechowywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z amoky
kontraktem, za ich zgod&® z dokumentag] projektowg i wymaganiami specyfikaciji
technicznych oraz projektem organizacji robot. Wszystkie roboty gringzwykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw stosownie do rodzaju robot i kierowaneezprasoby

posiadajce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.



5.1.Budowa linii kablowej

Wykonawca powinien opracowai przedstawdi do akceptacji Inwestora
harmonogram robot, zawiegay miedzy innymi uzgodnione z aytkownikiem okresy
wytaczenia napicia w przebudowywanej linii kablowej. Dokumentacja projektowa na
budowe sieci energetycznych zewmznych przewiduje:

» wykopanie rowow kablowych pod trabnii kablowych nN,
» zlokalizowanie i odkopanie istniggych kabli energetycznych w miejscu kolizji z as
projektowanych kabli,
» utozenie przepustéw ochronnych,
* wykonanie podsypki z piasku gr. 0.1m pod uktadane kable oraz nasypanie ndwierzc
kabli warstwy piasku gr. 0.1m,
» utozenie kabli nN w rowie kablowym,
» utozenie folii ochronnej,
» zasypanie rowow kablowych wraz z zagczeniem gruntu.
Prace przy istnigcych kablach energetycznych winny ¢bywykonywane w stanie
beznaptciowym. Przebudow linii nalezy wykonywa& zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz bezpiecastwa i higieny pracy.

Rowy pod kable nalgy wykonywa recznie po uprzednim wytyczeniu ich tras.

5.2.Ukladanie kabli

Uktadanie kabli powinno kywykonane w sposob wyklucaal ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozciganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny ¢by
zachowanesrodki ostr@noéci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gydzen
znajdugcych s¢ na trasie budowanej linii. Zalecag sstosowanie rolek w przypadku
uktadania kabli o masie wiszej nz 4 kg/m. Rolki powinny b§ ustawione w takich
odlegicciach od siebie, aby spoczywey na nich kabel nie dotykat pod# Podczas
przechowywania, uktadania i mownta konce kabla naley zabezpieczy przed wilgoca
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,

- natazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Kable naley uktada& na dnie rowu pod kable,zeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych

przypadkach kable nale uktad& na warstwie piasku o grufb@m co najmniej 10 cm. Nie



nalezy uktada kabli bezpérednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby
uszkodzt kabel, ani bezpwednio zasypywa takim gruntem. Kable natg zasypywa
warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie warstwy rodzimego gruntu o
grubgci co najmniej 15 cm, a nagihie przykry folig z tworzywa sztucznego. Odlegéo
folii od kabla powinna wynoéico najmniej 25 cm. Grunt naleg zag;szcz& warstwami co
najmniej 20 cm.
Kable utazone w gruncie powinny lyzaopatrzone na catej diugow trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu Oki rozmieszczone w edath nie wgkszych nk 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy sknexaniach.
Na oznacznikach powinny znajdoévsic trwate napisy zawierage:
- symbol i numer ewidencyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak uytkownika kabla,
- znak fazy (przy kablach jedigiowych),
- rok utazenia kabla.

Montaz rur winidurowych, wci aganie przewodow/kabli

Charakterystyka prac:

» trasowanie

* przykrecenie uchwytow

e odmierzenie i odecie rury

e wpigcie rur w uchwyty

e odmierzenie i odecie przewodu

* sprawdzenie dimosci rury

* wciggniecie przewodu

Montaz uchwytow odsepowych, uktadanie przewodow/kabli

Charakterystyka prac:

* trasowanie

* przykreceniesruby/wkreta

* odmierzenie i odecie przewodu

* przykrecenie uchwytu z przewodem

Montaz korytek uktadanie przewoddw/kabli

Charakterystyka prac:

* trasowanie
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» przykrecenie wieszakow systemowych
* odmierzenie i odecie korytka

» zawieszenie korytka na wieszakach

e odmierzenie i odecie przewodu

* utozenie przewodu

5.3.Montaz rozdzielnic, aparatow, osprztu

Wszystkie urgdzenia instalow@aw miejscach wskazanych na rysunkach.

5.4.Wykonanie instalacji odgromowej

Trasa instalacji odgromowych powinna przebéedgezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pymmowKonstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do gémia na nich instalacji odgromowej, powinnycby
zamocowane do podta w sposéb trwaty, uwzediniajgcy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja odgromowedhie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

Prace zwizane z wykonaniem instalacji odgromowej wykénaalezy zgodnie z
projektem. Zwody poziome i odprowadzeg wykona drutem DFeZn 8mm. Zwody poziome
nalezy prowadzé bez ostrych zagt i zalama. Promié zagkcia nie mae by mniejszy ni
10cm. Drut uktad& na podstawach izolowanych przykanych do podim, kpdacych w
odlegtgci nie wkkszej nz 1m od siebie. Pgtzenia wykonywé& za pomog zilacz
krzyzowych. Dla instalacji wykona uziom poggzany o diugéci pozwalagcej osagmgé
wymagan rezystangj. Na wysokdci ok. 50cm od gruntu przewody odprowadzaj naley
zakaiczye zigczami kontrolnymi zabudowanymi w skrzynkach PCV. Zadaniegtzzi
kontrolnych jest umdiwienie wykonania pomiaréw instalacji odgromowej. Wszystkie
pofaczenia srubowe zabezpieczZy wazelirg techniczg. Wymagana wartd rezystancji
uziomu nie powinna przekracza0Q.

Dla pomieszczie oraz rozdzielni wskazanych w ei graficznej wykon& szyny
uziemiagce. Szyny wykona z tamy FeZn 25x4 instalowanej na uchwytagtiennych.
Szyny pomalowa w zoétto-zielone pasy. Szyny wyrdwnawcze qui#y¢ bezpdrednio z
uziomami pogszanymi. Do szyny podtzy wszystkie metaowe egci urzadzen, korytka

kablowe itp.
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5.5. Sprawdzenie i uruchomienie przeciwpgarowego wyhcznika pradu
Po zainstalowaniu przeciwparowego wyicznika pgdu wykon& proby
funkcjonalne. Wszystkie odbiory powinny zastavytaczone. Po wykonaniu tych

czynnaci sporzdzi¢ protokoty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wykonawca powinien zadbaaby jakd¢ materiatdw, urgdzen i montau byta
zgodna z dokumentacprojektows, niniejsz specyfikacy i przedmiarem robot.
Kontrola winna sktadasi¢ z:
e ogledziny — majce da& pozytywry odpowied, ze zainstalowane na state
urzadzenia elektryczne spetrdaj wymagania bezpieczstwa podane
w odpowiednich normach przedmiotowychzd zainstalowane wyposanie jest
zgodne z instrukcjami producenta, tak aby zapewniato jego poprawne dziatanie,
e proby i pomiary — mage d& odpowied czy zachowanegsvymagane parametry
techniczne instalacji i uggzen.
Proby dotycz bada i pomiarow. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie powinny by

przedstawione komisji odbioru robét.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien zapaznasic
z dokumentagj techniczi, przeprowadz wizje lokalrg w obiekcie. Zapozrtasic z

istniejgca czescia instalacii.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Po wytrasowaniu tras kablowych, nale sprawdzt zgodnd¢ ich tras
z dokumentagj projektows. Po utaeniu przewoddw, sprawdziciggtos¢ zyt roboczych.

Wykona pomiary rezystancji izolaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowa jest:
e 1m dla ukladania tras kablowych,

e 1szt. dla montau urzdzen.

12



8. ODBIOR ROBOT

Catas¢ prac zwgzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/ivekibe
winien wykon& wyspecjalizowany zakiad z bran elektroenergetycznej posiagey
odpowiednie uprawnienia.
Catas¢ prac wykona zgodnie z obowdizujgcymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji wykonanych poszczegolnyclksce instalacji w w/w obiekcie naky wykona
wymagane pomiary zgodnie z ob@aijacymi przepisami i normami.
Pomiary, ktore naley wykona po wykonaniu instalacji elektryczney:

e sprawdzenia instalacji elektrycznej,

» badanie ochrony przed paemiem, poprzez samoczynne wo#enie,

» badanie rezystancji izolacji obwodéw,

* badanie przeciwp@arowego wyscznika padu,

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej budynku mgalsporzdzic metryle,

ktora powinna zwiera

* ogledziny elementéw instalacji odgromowej

» sprawdzenie ggtosci galwanicznej,

e pomiary rezystancji uziemienia.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 . poz. 1422)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedrog paarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
126 poz. 1030

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z 2017 r. z
pézniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przectaqmavej ( Dz. U. z 2017 r.

poz. 736 ze zmianami.
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Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U.120 z 2012 r. poz.
462 ze zmianami)

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. ,w sprawie
szczegOtlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyifikac
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego ¢aapiOchrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego -- Olgialngs¢ pradowa diugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
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