INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SPZOZ W KRASNYM STAWIE

BUDOWA ZRODEL ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH DLA
ODDZIALOW SZPITALA SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

NA DZIALCE NR 3019/13 POLOZONEJ W OBREBIE
EWIDENCYJNYM KRASNYSTAW MIASTO

22-300 KRASNYSTAW UL. M. SOBIESKIEGO 4

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,;
KATEGORIA OBIEKTU - XI

INWESTOR: SPZOZ W KRASNYMSTAWIE,
ul. M.SOBIESKIEGO 4, 22-300 KRASNYSTAW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW
87-800 Wloclawek ul. Cyganka 7

PROJEKTANT
1 mgr inz. upr. nr KUP/0085/PWOE/12
' Marek w zakresie sieci, instalacii i urzadzen INSTALACJE
.. . elektrycznych i elektroenergetycznych | ELEKTRYCZNE
Wojciechowski KPOIIB nr KUP/IE/0150/12
SPRAWDZAJACY
mgr inz. upr. nr KUP/0144/POOE/11 INSTALACJE

1 Czestaw Szymaniak w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ELEKTRYCZNE

elektrycznych i lektroenergetycznych
KPOIIB nr KUP/IE/0033/11

DATA 20.11.2017. |




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SPZOZ W KRASNYM STAWIE

SPIS TRESCI

Lo WSTEP . 3
1.1, POdStawa OPFraCOWANIA ......c.civverviirieiieeiesieseesteseesteestesseestaesessaesseasesseesseessesreenseans 3
1.2, Cel OPFACOWANIA ....c.eiueeieeeetete ettt bbbt 4
1.3, ZAKIES OPFACOWAINIA ...c.vevitiiitiiti ettt ettt et bbbt 4

2. INSTALACJIA ELEKTRYCZNA ..o 4
2.1, Zasilanie 0DIEKLU ..o 4
2.2.  Rozdzielnia glowna RG — w nowoprojektowanym obiekcie..............ccoceviinn, 4
2.3.  Przeciwpozarowy wylacznik pradu ... 5
2.4.  Trasy kablowe, rozmieSzCzenie OSPrzetu ..........ccooevvviiieiieiinnene e 6
2.5. Oswietlenie WeWNELIZINE. ..............occoiiiiiiiiiiiii e 6
2.6.  Symulacja oSWietlenia...............cccooiiiiiiiiiii s 7
2.7.  Sterowanie Wentylacja ............ccocooiiiiiiiiii 11
2.8.  Zasilanie urzadzen technologicznych .................ccccoiiiiiiiiii 12
2.9. Instalacje gniazd o@OINYch................ccoooiiiiiii i 12
2.10. Ukladanie kabla w rowie kablowym.................cccoooiiiiii 12
2.11. Ochrona przeciwporazeniowa..............ccocvevviiiienieiiesee s 13
2.12. Ochrona przepigCiowa .............ccoooiiiiiiiiiei s 13
2.13. Instalacja uziemien i polaczen wyrownawcezych ..., 13
2.14. OChroNa OAgIOMOWAL..........ccviiiieiie e ctee ettt ee e sres 14
2.15. Dobor zabezpieczen i przewodow, obliczenia..................ccocoooiiiii 14

3. WYTYCZNA PLANU BIOZ ... 17

4. UWAGIKONCOWE ......cooooiiiiiiiiiiieiiisississ s 17



INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2015r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (z 2009 r. Dz. U. nr
126 poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow. (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z 2017 r. z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 736 ze zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego" (Dz.U.120 z 2012 r. poz.
462 ze zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.


http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-52-2002p.html
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2.

1.2. Cel opracowania
Celem jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych dla zadania ,,

BUDOWA ZRODEL ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH DLA ODDZIALOW
SZPITALA SPZOZ W KRASNYMSTAWIE”. Projektowany budynek bedzie petnic
funkcje techniczng oddziatdéw szpitala. Mie$ci¢ bedzie pomieszczenia — centrali
prozni, sprezarkowi powietrza, koncentratow tlenu, rozprezni tlenu.

1.3. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sa:
e wewngtrzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S,
e os$wietlenie ogdlne
¢ zasilanie urzadzen technologicznych,
e instalacja odgromowa,

e przeciwpozarowy wylacznik pradu.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie zrealizowane bedzie =z istniejacej rozdzielni glownej szpitala
zlokalizowanej w budynku pomocniczym przy ul. Sobieskiego 6. Rozdzielnia glowna
podlaczona jest rowniez do agregatu pradotworczego stanowigcego awaryjne zrodio
zasilania. Z rozdzieleni nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 5x70 mm?® do
nowoprojektowanego obiektu. Kabel zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi
WT 125A. Kabel uktada¢ zgodnie z trasa przedstawiong na projekcie zagospodarowania
terenu. W przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy przytaczeniowej, Inwestor we
wlasnym zakresie wystapi z wnioskiem do operatora.
2.2. Rozdzielnia glowna RG — w nowoprojektowanym obiekcie

Projektowang rozdzielni¢ wykona¢ w obudowie metalowej IP54. Rozdzielnig
wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematem. Rozdzielnia wyposazona zostanie w
roztacznik gtowny o pradzie roztgczalnym 160 A. Roztacznik wyposazy¢ nalezy w cewke
wybijakowa, ktora bedzie wspotpracowa¢ z przyciskiem dzialajacymi jako
przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wszystkie urzadzenia, po uruchomieniu ppoz.

wylacznika, zostang pozbawione napigcia.
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2.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
W celu zabezpieczenia os6b mogacych przebywaé¢ w obiekcie przed porazeniem
pradem elektrycznym podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wytaczenia
zasilania przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wylacznik w postaci
przycisku zabezpieczonego szybka, zlokalizowany zostal na zewnatrz budynku.
Uruchomienie przycisku spowoduje wylgczenie zasilania w caltym budynku. Ze wzgledu
na wyposazenie roztacznika w cewke wybijakowa z wyzwalaczem wzrostowym, obwdd
ppoz. wylacznika prowadzi¢ nalezy przewodem niepalnym o odpornosci E 90. Po
zamontowaniu urzadzen, oznakowac je znakiem ochrony przeciwpozarowe;.
DOKUMENTY ODBIOROWE
- projekt powykonawczy, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas
wykonywania wytacznika ppoz.,
- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wyltacznika pradu zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- deklaracje zgodno$ci na zastosowane aparaty,
- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane urzadzenia i
przewody,
- pomiary rezystancji izolacji przewodéw HDGs,
- protokot zadziatania ppoz. wytacznika pradu zawierajacy:
- wytwaorcg,
- czestotliwos¢ znamionowa,
- prad znamionowy,
- typ wyzwalacza wzrostowego,
- ilo$¢ prob,
- jakie obwody pozostaja pod napigciem po zadzialaniu wylgcznika,
- ogblna ocena ppoz. wytacznika pradu.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - KONSERWACJA

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy
poddawa¢ przegladom nie rzadziej niz raz w roku a z przeprowadzonych prob sporzadzié
protokot.

Zadziatanie wylacznika powinno odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow.
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2.4. Trasy kablowe, rozmieszczenie osprzetu
Wszystkie  przewody uklada¢ w  korytkach  kablowych, rurkach
teletechnicznych. Trasy poziome wykonaé w Kkorytkach metalowych, natomiast

pionowe zejscia do gniazd, tacznikow itp. wykona¢ w rurkach teletechnicznych o

srednicy dobranej do przewodu.. Projektowang instalacje elektryczng nalezy

prowadzi¢ w liniach poziomych i pionowych tworzac tzw. strefy:
e strefa gorna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od sufitu,
o strefa dolna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od podtogi,
e strefa pionowa — o szerokosci 20 cm w odlegtosci 10 cm od krawedzi wew. i
zew. $cian, ocieznic okien, drzwi lub innych otworow.

Osprzet elektryczny nalezy instalowa¢ wg nastepujacych zasad:

e (gniazda wtykowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 30 cm (gniazda do grzejnikow
elektrycznych), 115-130 cm (gniazda do zasilania urzadzen technologicznych) od
podtogi,

e laczniki instalacyjne nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej
pionowej, tak aby srodek tacznika znajdowat si¢ na wysokosci 140 cm od podtogi
oraz 15 cm od krawedzi futryny,

e puszki taczeniowe nalezy umieszcza¢ w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby
srodek znajdowat si¢ ok. 30 cm od sufitu.

e Laczniki, gniazda oraz oprawy oswietleniowe muszg posiadac IP54

Zastosowane gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny oraz
przystony. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac

w takim potozeniu, aby styk ten wystepowal u gory. Przewody do gniazd

wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przytagcza¢ w taki sposob, aby przewod

fazowy byl przytaczony do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna

— uktad sieci TN-S.

2.5. Oswietlenie wewnetrzne

W projekcie zastosowano oprawy LED. Zastosowaé oprawy przemystowe o
stopniu szczelnosci IP54. Moc oprawy 60W. Lokalizacj¢ zastosowanych opraw zawierajg
rysunki. Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ za pomoca typowych Ilacznikoéw
umieszczonych przy wejsciu do pomieszczen. Natgzenie o§wietlenia przyjeto na poziomie
300Ix.
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2.6. Symulacja oSwietlenia

SPZOZ w Krasnymstawie

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA
Pawel Dziegielewski

ul. Torunska 73/4

87-800 Wioctawek
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Wysoko$¢ pomieszcezenia: 3.800 m, Wysoko$¢ montazu: 3.800 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED 1P66
1272mm 2x 4000K (1.000)

1 2

DIALux

13.11.2017

Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Telefon 791-549-037
faks
e-Mail vdc@op.pl

Pomieszczenie 0.5 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:78

E, [IX] Ein [IX] Epnax [X] Emin/ Em
381 246 447 0.647
292 228 334 0.780
185 111 539 0.602
281 117 629 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Lewa Sciana 21 20

Dolna sciana 21 20

(CIE, SHR = 0.25.)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
8140 8140  60.0
W sumie: 16280W sumie: 16280 120.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.52 W/m2 = 2.50 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.60 m?)
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SPZOZ w Krasnymstawie _ D | A I_ ux

13.11.2017
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawetl Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-548-037
ul. Toruniska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

Pomieszczenie 0.4 / Podsumowanie

g p— N T
300 300 6.00 m

L/ 350350 N\
/ 400 00\\

400 410

400 4“)0

400 470

400 400 4

350\. 0/ 350

e Vet I
0.00

0.00 220m
Wysokosé pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] B [X] E in [IX] E nax [X] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 376 241 442 0.642
Podloga 20 290 223 334 0.768
Sufit 70 177 109 535 0.612
Sciany (4) 50 274 119 589 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 21 20

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 21 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))

Wykaz opraw

Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED P66

1272mm 2x 4000K (1.000) 8140 8140 60.0

W sumie: 16280W sumie: 16280 120.0

1 2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.09 W/m?2 = 2.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.20 m?)
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SPZOZ w Krasnymstawie _ D | M\ L ux

13.11.2017
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl

Pomieszczenie 0.3/ Podsumowanie

- Te.00m
4 360 420————420 N
/ 480——480 \
48
480 420
420 ( )
480
480
) 420
420

4i 540 540 480 }

420
\420 0-——-480———487
360 ~— 420420
NN

420 /

) . 0.00
0.00 560 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.800 m, Wysoko$¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotezynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] Epn [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 454 274 545 0.604
Podioga 20 383 273 457 0.713
Sufit 70 154 110 511 0.712
Sciany (4) 50 287 174 455 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 21 20

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 21 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED IP66

1272mm 2x 4000K (1.000) 8140 8140 60.0

W sumie: 32560W sumie: 32560 240.0

1 4

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 7.14 W/m?2 = 1.57 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.60 m?)
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SPZOZ w Krasnymstawie _ D | A L ux

13.11.2017
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Toruniska 73/4 faks
87-800 Wioctawek e-Mail vde@op.pl

Pomieszczenie 0.2 / Podsumowanie

500

/

450

500 550

500 \

450
\500 0 0

7 Ta61m
450
450 400
500
/ 5507390« \

0 550

50 500

5 u 5
550

450
7 0.00

0.00 2.40m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokoéé montazu: 3.800 m, Wartoéci Lux, Skala 1:47
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 505 379 606 0.751
Podtoga 20 375 301 425 0.803
Sufit 70 262 176 576 0.673
Sciany (4) 50 391 163 1233 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1

PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED IP66
2 1272mm 2x 4000K (1.000) 8140 8140 60.0

W sumie: 16280W sumie: 16280 120.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.85 W/m? = 2.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.66 m?)

10
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SPZOZ w Krasnymstawie

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawel Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

inz. Pawet Dziegielewski

791-549-037

vde@op.pl

DIALux

13.11.2017

Pomieszczenie 0.1 / Podsumowanie

7

330
360

330 36/0
\ \
360

N

/ —
300 330

\300\330\

300

~— 330

—F380—_
360

\

360

5

360

/

360

-3

\
330

=

~ T220m

330

J

330

300

0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysoko$é montazu: 3.800 m,

Wspédtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llosé

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

16 x 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED IP66

1272mm 2x 4000K (1.000)

240m

E,, [Ix]
329
230
206
277

mm [lx]
261
194
118
103

@ (Oprawa) [Im]
8140

W sumie:

Wartoséci Lux, Skala 1:29

max [lX]
385
255
533
712

© (Lampy) [Im]

8140 W sumie:

Emm / Em
0.795
0.844
0.574

/

P W]
8140
8140

60.0
60.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 11.36 W/m? = 3.46 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.28 m?)

2.7. Sterowanie wentylacja

Do automatycznego przewietrzania pomieszczenia 0.3 przewidziana zostata

wentylacja mechaniczna sktadajagca si¢ z wentylatora wyciggowego o mocy

0,21kW/1,7A oraz przepustnicy z sitownikiem elektrycznym. Wentylacja sterowana

11
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bedzie poprzez regulator temperatury, do ktérego podlaczony bedzie czujnik
temperatury. Zasada dzialania — przekroczenie temperatury 30°C spowoduje
automatyczne otwarcie przepustnicy na czerpni Sciennej. Wzrost temperatury powyzej
40°C spowoduje uruchomienie wentylatora na wyrzutni $ciennej. Spadek temperatury
ponizej 30°C spowoduje wylaczenie wentylatora oraz zamknigcie przepustnicy. Dla
uktadu projektuje si¢ mozliwo$¢ automatycznego oraz r¢cznego uruchomienia
urzadzen. Wszystkie aparaty zainstalowa¢ w rozdzielnicy.
2.8. Zasilanie urzadzen technologicznych
Urzadzenia technologiczne zasili¢ przewodami YDY 5x4 ukladanymi w
korytkach kablowych. Odejscia pod urzadzenia wykona¢ w rurkach teletechnicznych.
Podlaczenie wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
2.9. Instalacje gniazd ogo6lnych
Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?% We
wszystkich pomieszczeniach zainstalowa¢ gniazda zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Doktadne ilo$ci zastosowanych gniazd zawarte sg na rysunkach.

2.10. Ukladanie kabla w rowie kablowym

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢
zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i
montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i
atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,
- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie,
ktory moglby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable nalezy
zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszczaé

warstwami co najmniej 20 cm.
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Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki (np. opaski kablowe typu Oki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz
10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:
- symbol i numer ewidencyjny linii,

- 0znaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wylaczenie napigcia w
przypadku przekroczenia warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego. Ochronie
podlegaja wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w przypadku
uszkodzenia izolacji. W rozdzielnicy zaprojektowano wylaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie 30 mA.

2.12. Ochrona przepieciowa

W projektowanej rozdzielni glownej RG nalezy zabudowa¢ ochronniki
przepieciowe klasy B+C. Pod zaciski wejsciowe ochronnikow nalezy przylaczyé
przewody fazowe L1, L2, L3, i neutralny N, natomiast zaciski wyj$ciowe podiaczy¢ do
listwy PE.

2.13. Instalacja uziemien i polaczen wyréwnawczych

Szyne GSU w postaci ptaskownika stalowego wykonanego z tasmy FeZn 20x4mm
w zainstalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach i pomalowa¢ w z6tto-zielone. Szyne te
polaczy¢ bezposrednio z otokiem. Tasme FeZn 20x4mm utozy¢é na uchwytach
odstepowych zgodnie z rysunkiem. Do tasmy podiaczy¢ wszystkie urzadzenia
technologiczne.

Do szyny GSU nalezy podiaczy¢:

e instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,

o metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewoddéw metalowych,
e metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji,

e metalowe elementy obudowy urzadzen,

e czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice drzwi stalowych),
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e dostepne czeSci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO.
Potaczenia pomigdzy urzadzeniami a szynami wykonaé nalezy przewodem LgYzo
(DYzo) 6mm>.
2.14. Ochrona odgromowa

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykona¢ nalezy zgodnie z
zataczonym rysunkiem. Zwody poziome i odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn 8mm.
Zwody poziome nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zalaman. Promien zagigcia nie
moze by¢ mniejszy niz 10cm. Drut uktada¢ na uchwytach bedacych w odlegtosci nie
wickszej niz Im od siebie. Zwody pionowe wykona¢ w rurach odgromowych uktadanych
w warstwie izolacji. Potaczenia wykonywaé za pomoca zlacz krzyzowych. Wykonaé
uziom pionowy pograzany. Na wysokosci ok. 30cm od gruntu przewody odprowadzajace
nalezy zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi zabudowanymi w skrzynkach PCV. Zadaniem
ztacz kontrolnych jest umozliwienie wykonania pomiaréw instalacji odgromowe;j.
Wszystkie potaczenia Srubowe zabezpieczy¢ wazeling techniczng. Wymagana warto$¢
rezystancji uziomu nie powinna przekraczac¢ 10Q.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej budynku nalezy sporzadzi¢ metryke,
ktora powinna zwierac:
e ogledziny elementow instalacji odgromowej
e sprawdzenie ciggtosci galwanicznej,
e pomiary rezystancji uziemienia,
Sprawdzanie ciagto$ci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza
przytaczonego z jednej strony do zwodow, a z drugiej do wybranych przewodow
urzadzenia piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢
wykonywane dla uziomoéw oraz ich przewodoéw uziemiajacych.

2.15. Dobor zabezpieczen i przewodow, obliczenia
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OBLICZENIA RG

. MOC Moc zainstalowanych Nap.iQCie P.rafd . . .. o N
Opis obwodu znamionowa odbiornikéw Znamionowe znamionowy Zabezpieczenie Linia zasilajgca odbiornik
odbiornikow Un 230/400V obcigzenia
Lp. Wspobtezynnik k COS @
charakterystyka znampirgﬁowy RCD | ufozenie | typ przewodu | przekroj
Nazwa numer Pn Pi IB
IN S
W W \% A A mA mm?2
1 Oswietlenie R/1 660 0,5 330 0,93 230 1,54 B 16 30 E YDY 3x 2,5
2 Obwad gniazd R/2 500 1 500 0,93 230 2,34 B 16 30 E YDY 3x 2,5
3 Obwod gniazd R/3 500 1 500 0,93 230 2,34 B 16 30 E YDY 3x 2,5
4 Obwod gniazd R/4 500 1 500 0,93 230 2,34 B 16 30 E YDY 3x 2,5
5 Obwad gniazd R/5 500 1 500 0,93 230 2,34 B 16 30 E YDY 3x 2,5
6 Obwad gniazd R/6 500 1 500 0,93 230 2,34 B 16 30 E YDY 3x 2,5
7 Obwod gniazd R/7 500 1 500 0,93 230 2,34 B 16 30 E YDY 3x 2,5
8 Sprezarka R/8 11000 1 11000 0,8 400 19,87 C 32 E YDY 5x 4
9 Sprezarka R/9 11000 1 11000 0,8 400 19,87 C 32 E YDY 5x 4
10 Sprezarka R/10 7500 1 7500 0,8 400 13,55 C 25 E YDY 5x 4
11 Sprezarka R/11 7500 1 7500 0,8 400 13,55 C 25 E YDY 5x 4
12 Sprezarka R/12 7500 1 7500 0,8 400 13,55 C 25 E YDY 5x 4
13 Agregat prozni R/13 9000 1 9000 0,8 400 16,26 C 32 E YDY 5x 4
14 Obwadd gniazd R/14-1 1500 1 1500 0,93 230 7,01 B 16 E YDY 3x 2,5
15 Obwad gniazd R/14-2 1500 1 1500 0,93 230 7,01 B 16 30 E YDY 3x 2,5
16 Obwadd gniazd R/14-3 1500 1 1500 0,93 230 7,01 B 16 E YDY 3x 2,5
17 Obwod gniazd R/15-1 1500 1 1500 0,93 230 7,01 B 16 E YDY 3x 2,5
18 Obwod gniazd R/15-2 1500 1 1500 0,93 230 7,01 B 16 30 E YDY 3x 2,5
19 Obwadd gniazd R/15-3 1500 1 1500 0,93 230 7,01 B 16 E YDY 3x 2,5
20 Przepustnica R/16 10 1 10 0,93 230 0,05 B 4 E YDY 2x 15
21 Wentylator R/17 210 1 210 0,8 230 1,14 2,5 E YDY 3x 2,5
22 Regulator temperatury R/18 100 1 100 0,93 230 0,47 B 4 E YDY 2x 15
23 Zasilanie rozdzielni RG 66480 0,8 53184 0,93 400 82,64 gG 125 D YKY5x 70
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OBLICZENIA RG

Opis obwodu Dobér i sprawdzenie Zabezpieczenie od przecigzen
Lp. wsp. 1,45 beiazen
wyl. inst., 1,5 prad dop. [?rzzl\?ff)filg\i/ 12°>1z prad zadziatania dtugosc spadek napiecia | IBSIN | IN<I2 121,451
Nazwa numer bezp. top.
k2 1z 1z 12 I AU
A A A m %

1 Oswietlenie R/1 1,45 1,54 27 OK 23,2 100 0,86 OK OK OK
2 Obwdd gniazd R/2 1,45 2,34 27 OK 23,2 50 0,65 OK OK OK
3 Obwdd gniazd R/3 1,45 2,34 27 OK 23,2 50 0,65 OK OK OK
4 Obwdd gniazd R/4 1,45 2,34 27 OK 23,2 50 0,65 OK OK OK
5 Obwadd gniazd R/5 1,45 2,34 27 OK 23,2 50 0,65 OK OK OK
6 Obwadd gniazd R/6 1,45 2,34 27 OK 23,2 50 0,65 OK OK OK
7 Obwdd gniazd R/7 1,45 2,34 27 OK 23,2 50 0,65 OK OK OK
8 Sprezarka R/8 1,45 19,87 36 OK 46,4 30 1,03 OK OK OK
9 Sprezarka R/9 1,45 19,87 36 OK 46,4 30 1,03 OK OK OK
10 Sprezarka R/10 1,45 13,55 36 OK 36,25 30 0,70 OK OK OK
11 Sprezarka R/11 1,45 13,55 36 OK 36,25 30 0,70 OK OK OK
12 Sprezarka R/12 1,45 13,55 36 OK 36,25 30 0,70 OK OK OK
13 Agregat prozni R/13 1,45 16,26 36 OK 46,4 30 0,84 OK OK OK
14 Obwdd gniazd R/14-1 1,45 7,01 27 OK 23,2 50 1,96 OK OK OK
15 Obwdd gniazd R/14-2 1,45 7,01 27 OK 23,2 50 1,96 OK OK OK
16 Obwdd gniazd R/14-3 1,45 7,01 27 OK 23,2 50 1,96 OK OK OK
17 Obwdd gniazd R/15-1 1,45 7,01 27 OK 23,2 50 1,96 OK OK OK
18 Obwdd gniazd R/15-2 1,45 7,01 27 OK 23,2 50 1,96 OK OK OK
19 Obwdd gniazd R/15-3 1,45 7,01 27 OK 23,2 50 1,96 OK OK OK
20 Przepustnica R/16 1,45 0,05 19,5 OK 5,8 10 0,00 OK OK OK
21 Wentylator R/17 1,45 1,14 27 OK 3,625 20 0,11 OK OK OK
22 Regulator temperatury R/18 1,45 0,47 19,5 OK 5,8 2 0,01 OK OK OK
23 Zasilanie rozdzielni RG 0 15 82,64 180 OK 187,5 70 0,57 OK OK OK
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3. WYTYCZNA PLANU BIOZ

Kierownik budowy przeprowadzi wizj¢ lokalng placu budowy z Inspektorem Nadzoru

Inwestora oraz przedstawicielem Inwestora w celu okre$lenia zagrozen, sporzadzi i dotaczy

do dziennika budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje, ktoére nalezy uwzgledni¢ podczas

sporzadzania planu.

Podczas realizacji zadania moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

konieczno$¢ wykonania wykopow pod kable,

porazenie pradem elektrycznym przy pracach zwigzanych z podigczeniem linii
kablowych, montazem opraw o$wietleniowych, urzadzen technologicznych, gniazd,

upadek z wysokos$ci podczas montazu instalacji odgromowe;.

Instruktarz pracownikow:

z uwagi na montaz instalacji odgromowej zachodzi zagrozenie upadku osob lub
przedmiotéw z wysokos$ci, w zwigzku z tym pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego.

podtaczenie kabli nn w rozdzielnicy, prace monterskie beda wykonywane w stanie bez
napigciowym a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob
okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikoéw zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z

omowieniem sposobu wykonywania robot.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj.

obiekcie winien wykona¢ wyspecjalizowany zaktad z branzy elektroenergetycznej

posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgCymi przepisami i normami. Przed oddaniem do

eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonaé

wymagane pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Pomiary, ktére nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji elektrycznej oraz odgromowej:

pomiar nat¢zenia oswietlenia podstawowego,
sprawdzenia instalacji elektrycznej,

badanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wylaczenie,
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e pomiary zabezpieczen wytacznikoOw roznicowopragdowych,

e Dbadanie rezystancji izolacji obwodow,

e Dbadanie przeciwpozarowego wylacznika pradu,

e pomiary instalacji piorunochronnej wraz z przygotowaniem metryki,
Opisy uwzgledniajag oczekiwany standard dla materiatow 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian do realizacji. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajgcymi.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej odbiorczej
opisanej w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i1 pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw 1
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia
jej pelnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji 1 wykonania polaczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa
obiektu 1 dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi 1 elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.
Opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
i instalacji. Wszystkie zagadnienia ujgte w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie uje¢te specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje¢
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne atesty tak aby spetniaé
obowigzujace przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg

obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
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Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ rowniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem.
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OSWIADCZENIE

Obiekt :
BUDOWA ZRODEL ZASILANIA GAZOW MEDYCZNYCH DLA ODDZIALOW
SZPITALA SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

Inwestor:
SPZ0Z W KRASNYMSTAWIE, UL. M.SOBIESKIEGO 4, 22-300 KRASNYSTAW

Adres budowy:
DZIALKA NR 3019/13, OBREB EWIDENCYJNY KRASNYSTAW MIASTO
22-300 KRASNYSTAW UL. M. SOBIESKIEGO 4

Projektant i sprawdzajacy oswiadczaja, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna : art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo budowlane

(Dz.U. 2017 p0z.1332)

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT mgr inz.
Marek Wojciechowski

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen o
elektrycznych i lektroenergetycznych
KPOIIB nr KUP/IE/0150/12

ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJACY | mgrinz.

Czestaw Szymaniak
upr. nr KUP/0144/POOE/11 20.11.2017
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i lektroenergetycznych
KPOIIB nr KUP/IE/0033/11
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