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BRANZA — INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

1. DANE OGOLNE

Obiekt:

SPZOZ w Krasnymstawie
ul. M. Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw

Inwestor:

SPZ0OZ w Krasnymstawie
ul. M. Sobieskiego 4
22-300 Krasnystaw

Projektant sporz adzajacy informacj e:
mgr inz. Andrzej Kochan, nr upr. 84/76/Wwm

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji gazéw medycznych w ramach zadania ,Wykonanie Zrédet
zasilania w gazy medyczne i préznie oraz wykonanie instalacji gazéw medycznych i prézni w oddziatach
wewnetrznym i chirurgicznym w budynku gtéwnym szpitala SPZOZ w Krasnymstawie”.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy znajduje sie funkcjonujacy SPZOZ w Krasnymstawie.

4. KOLEJNO S€ WYKONYWANYCH ROBOT
4.1. Zagospodarowanie placu budowy

4.2 Roboty budowlano-montazowe

4.3. Roboty wykohczeniowe

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT INSTALACYJNYCH.

6.1. Czynniki niebezpieczne

6.1.1. Zagrozenie zwigzane z elementami wirujacymi i luznymi (np. szlifierki katowe)
6.1.2. Zagrozenie zwigzane z elementami niebezpiecznymi i wystajagcymi (np. opitki metalu)
6.1.3. Zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi

6.1.3.1. Drogi transportowe nieoznakowane
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Szerokos¢ drogi transportowej niedostosowana do srodkéw transportu.
Zagrozenia zwigzane z pracg ha wysokosci

Praca na drabinach i rusztowaniach

Brak srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokos$ci przy pracach w miejscach

bez zbiorowych srodkéw ochrony.

Praca na wysokosci w pojedynke bez zapewnienia pomocy drugiej osoby

Niewtasciwe wykonanie lub brak balustrad na krawedziach drég transportowych
Lutowanie lutem twardym na wysokosci
Zagrozenia zwigzane z wkasciwosciami fizycznymi materiatu

Ciezar, ostre krawedzie, $liskie powierzchnie itp.

Mozliwos¢ upadku obrabianych elementdéw na pracownika.
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:

Nieodpowiednia instalacja elektryczna

Brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej

Niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym
Zagrozenie poparzeniem

Gorace powierzchnie obrabianego materiatu

Gorace odpryski metalu

Ptomien palnika

Zagrozenie pozarem lub/i wybuchem

Niewtasciwy stan techniczny osprzetu do lutowania (weze, palniki, reduktory)

Niewtasciwa konserwacja palnikow

Niewtasciwe przechowywanie rur do instalacji gazéw medycznych (obecnos¢ olejow i

smarow w kontakcie ze sprezonym tlenem moze powodowa¢ wybuch)

Brak zabezpieczenia butli z gazami przed przewréceniem

Odkfadanie palacego sie palnika przez spawacza

Szkodliwe czynniki fizyczne.
Nieprawidtowe odwietlenie
Hatas ponad 85 dB(A)
Wibracja
Zapylenie
Promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne)

Szkodliwe czynniki chemiczne
Zwigzki chemiczne wystepujace w gazach z butli

Czynniki psychofizyczne
Wymuszona pozycja ciata.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

Zasady postepowania w zwigzku z nie zakiécaniem funkcjonowania Szpitala w czasie prac
budowlanych

Zasady postepowania w przypadku robét zwigzanych z przerdbka istniejacych instalacji — wszelkie
tego typu roboty nalezy zgtasza¢ Wyznaczonej przez Inwestora osobie

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Zasady stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw prz vy pracy:

Niewta $ciwa ogdlna organizacja pracy
Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
Niewtadciwe polecenia przetozonych
Brak nadzoru
Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym
Tolerowanie przez nadz6r odstepstw od zasad bezpieczehnstwa pracy
Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

Niewta $ciwa organizacja stanowiska pracy:
Niewfadciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy
Nieodpowiednie przejscia i dojscia
Brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

Niewta §ciwy stan czynnika materialnego:
Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia
Niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego
Brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce
Brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér
Brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen
Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

Niewta sciwe wykonanie czynnika materialnego:
Zastosowanie materialéw zastepczych
Niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

Wady materialowe czynnika materialnego:
Ukryte wady materialowe czynnika materialnego

Niewta §ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
Niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego



