PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

ODDZIALY OKULISTYKI

ul. M. Sobieskiego 4b, 22-300 Krasnystaw
Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej
ul. M. Sobieskiego 4b, 22-300 Krasnystaw

BRANZA BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA I kw 2018
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
I kw 2018

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
ROBOTY BUDOWLANE -ODDZIAL. OKULISTYKI
1 ODDZIAL. OKULISTYKI
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
<0>18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1
<0>(1.5+1.2)*2.5 m?2 6.750
RAZEM 6.750
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0348-04
1
<0>3.9*(2.92+1.0+1.64*2+2.92*2)-0.8*2.05*2 m?2 47.576
RAZEM 47.576
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1
<0O> 3.9%(2.2*1.5+2.32+3.63+4.54+1.65)-0.8*2.0*3 m?2 55.416
RAZEM 55.416
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0349-02
1
<0> 0.2%(3.9%(2.3+2.93+2.2+1.1+2.95*4+5.8+1.2)-0.8*2.0*6) m3 19.397
RAZEM 19.397
6|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40cm -do posze- |m?
d.1./0106-03 rzenie istniejacych otworéw drzwiowych o 10-20cm
1|analogia
<0>2.5*2%(0.25*4+0.16*5) m?2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<0>1.1*2.5 m?2 2.750
RAZEM 2.750
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
<0>1.1*2.5*0.25*4 m3 2.750
RAZEM 2.750
9/KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych m
d.1./0339-03
1|analogia
<0> 2*2.5*4 m 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru nadprozy m
d.1./0354-01
1|analogia
<0> 1.3*4 m 5.200
RAZEM 5.200
11|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej i glazury ( Rx 1,10) na {m?2
d.1./0701-05 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1|analogia
<0> 2.5%(2.9*3+4.2*2+2.9*3+4.2*2+3.2*4+4.2*3+2.72*4+1.3*4+1.6*9)-0.9"2.5* |m2 198.200
12
RAZEM 198.200
12/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
1
<0>14.2+16.8+6.4+5.6+18.5+18.5+18.5+18.5+13.05+19.58+13.05+13.05+ m?2 215.530
12.5+9.10+0.7*26
RAZEM 215.530
13|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.1./0811-07
1
<0>3.29+3.8+2.1+8.3+2.32+1.7+3.81+8.1+2.2+1.56+0.7*6+72.65 m?2 114.030
RAZEM 114.030
14|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej Rx2 m2
d.1./0804-07
1|analogia
<0>215.53+114.03 m?2 329.560
RAZEM 329.560
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15/TZKNBK VIl |Rozbiérka izolacji z ptyt pilsniowych m?2
d.1.|-89
1|analogia
<0>329.56 m?2 329.560
RAZEM 329.560
16 Usuniecie zdemontowanych materiatéw sztukowych (stolarka Slusarka) i zto-  |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |zenie na placu przed budynkiem szpitala
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-04 Ustawienie i rozebranie rynny do usuniecia gruzu m
d.1./0901-06 +
1/KNR 4-04
0901-07
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
18 Koszt pracy zestawu zsypowego do gruzu - do wykonania catego zakresu rze- |kpl
d.1.|kalk. wlasna |czowego w pomieszczeniach
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|TZKNBK |  |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie m3
d.1.|0726-01
1
<0> 47.6*0.1+55.4*0.16+19.4+2.75*0.16+2.75+198.2*0.025+329.5*0.12 m3 80.709
RAZEM 80.709
20|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1./0108-13 + ceglanych na odlegto$¢ do 10 km
1/KNR 4-01
0108-16
<0> 80.7 m3 80.700
RAZEM 80.700
21 Opfata za utylizacje materiatéw z rozbiérki m3
d.1.|kalk. wtasna
1
<0> 80.7 m3 80.700
RAZEM 80.700
1.2 SCIANKI DZIALOWE Z CEGLY DZIURAWKI
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.1./0120-01
2
<0>3.9%(4.21+1.1+1.93+1.19+3.0+1.92+3.2+1.5+2.32+1.0+1.58+1.15+1.51+ |m2 99.294
1.15+1.3+1.5)-2.05*(1.1*3+0.9*5)
RAZEM 99.294
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.1./0120-02
2
<0>3.9%(5.71+2.4+2.32+1.72+1.52+3.23+3.12+3.28+3.13+6.01+4.42+1.34*2+ |m2 241.028
1.28+10.64*2-1.48-2.57+6.16*2)-2.05%(1.1*5+0.9%12)
RAZEM 241.028
24 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
<0>2.3%(0.25%(0.97*4+0.43+1.2+1.51+1.44+1.5+1.64)+0.51*0.97)+3.9*0.4* m3 9.836
(0.7+0.6)
RAZEM 9.836
25|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (nowych)-utozenie nadprozy prefabr. m
d.1./0126-05
2
<0>
<YF-130/11,5> 1.3*16 m 20.800
<YF150/11,5>1.5*5 m 7.500
RAZEM 28.300
26 |KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0314-04 dzenie nadprozy YF130-150/11,5
2|analogia
<0O>
<YF-130/11,5> 1.3"6 m 7.800
<YF150/11,5>1.5%4 m 6.000
RAZEM 13.800
1.3 TYNKI | GLADZIE
27|/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmachniajgcym CT 17 dwukrotnie m?2
d.1./2608-04
3




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
556.18+16.4+768.238+232.95 m?2 1573.768
RAZEM 1573.768
28|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwykitych kat.lll o szer. do 30 cm na bruzdach po ro-|m
d.1./0705-02 zebranych $ciankach
3
<O>
3.9%22+2.96+2.91+2.92+2.93+2.93+3.25+2.32+96+1.64*5+2.06+1.5*2+2.91+ |m 220.190
2.0
RAZEM 220.190
29|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m2
d.1./2010-01 wane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
3
<0>3.9%(<1>3.92+1.6+1.52+<3>4.21+<8>2.92+1.64+1.44+<9>1.50+1.44+ m?2 249.639
2.93+1.44+1.2+1.51+<10>1.67+1.0+<13>2.93+1.51+1.2+1.44+<16>2.95+
4.42+1.34+<18>4.42+2.96+<19>1.7+<21>2.94+<23>1.84+4.42)
<K12>3.9%(2.4+<sp>16.19+3.1*2+1.3*2+9.28*2-2.57-0.8+1.65"2+<s|>0.97+ |m2 225.615
9.02+0.43+1.15+0.4)
<Osan> 1.85%(4.21*4+3.0*4+2.0*3+1.67+1.0+1.5*2+1.6*2) m?2 80.864
RAZEM 556.118
30|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m?2
d.1./2010-08 wane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
3
<0>249.639 m?2 249.639
<K12>225.615 m?2 225615
<Osan>80.864 m?2 80.864
RAZEM 556.118
31|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m2
d.1./2010-06 wane mechanicznie na o$ciezach na podtozu betonowym
3
<0>0.4*(5.0*3+5.5*2+5.0*3) m?2 16.400
RAZEM 16.400
32|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
<0>3.9%(<1>3.5"2+2.93+<3>4.21+1.54*2+<8>4.71*2+2.93+<9>2.93+0.65*2+ |m2 529.230
2.76+1.9+<10>2*3.2+2%2.78+2%1.47+2*1.22+<13>2.93+6.35+0.7+1.6+<16>
6.35+2.95+<18>2.96+4.42+<19>4.34*2+4.51*2+<21,22;23>4.42*5+2.96*4)
<Ok12>3.2*(1.5+2.93+60+6.21+2.65+1.4) m?2 239.008
RAZEM 768.238
33|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1./2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
<0>14.2+16.8+18.5+18.5+18.5+17.04+1.56+13.05+13.05+13.05+12.5+9.1+ |m2 232.950
6.4+5.6+3.29+3.8+2.1+8.2+1.7+2.32+3.81+8.1+2.2+19.58
RAZEM 232.950
1.4 OKLADZINY Z GLAZURY
34/KNR 0-17 Gruntowanie podtoza preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m?2
d.1./2608-03
4
<0>2.05%(4.21*4+1.31*2+1.1*2+3.0*2+1.86*4+1.67*2+1.46"2+2.72*4+3.0°2+ |m2 279.519
1.51*2-0.9*12)+3.9%(2*(6.0+2.92+2.72+1.4+1.71+1.3+5.87+1.6))-2.05*0.9*4
<Far>2.05*1.8*12 m?2 44.280
RAZEM 323.799
35/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - pod glazure m?2
d.1./0602-02
4
<0>2.05%(4.21*4+1.31*2+1.1*2+3.0*2+1.86*4+1.67*2+1.46*2+2.72*4+3.0"2+ |m? 279.519
1.51*2-0.912)+3.9%(2%(6.0+2.92+2.72+1.4+1.71+1.3+5.87+1.6))-2.05*0.9*4
<Far>2.05*1.8*12 m?2 44.280
RAZEM 323.799
36|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.1./0803-02 pod oktadziny z glazury
4
<0>2.05%(4.21*4+1.31*2+1.1*2+3.0*2+1.86*4+1.67*2+1.46*2+2.72*4+3.0*2+ |m2 279.519
1.51*2-0.912)+3.9%(2%(6.0+2.92+2.72+1.4+1.71+1.3+5.87+1.6))-2.05*0.9*4
<Far>2.05*1.8*12 m?2 44.280
RAZEM 323.799
37|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na klej metodg zwykta. Pow. 2,5-5,0m2. |m?2
d.1./0829-06
4|z.sz.5.7.c
<0>2.05%(4.21*4+1.31*2+1.1*2+3.0*2+1.86*4+1.67*2+1.46"2+2.72*4+3.0°2+ |m2 279.519
1.51*2-0.9*12)+3.9%(2*(6.0+2.92+2.72+1.4+1.71+1.3+5.87+1.6))-2.05*0.9*4
<Far>2.05*1.8*12 m?2 44.280
RAZEM 323.799
1.5 PODLOZA POD POSADZKI
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38|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod posadzki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  |m?2
d.1./2608-01
5|analogia
<O>
<t>3.29+3.8+2.1+2.32+3.81+8.1+2.2+9.1+1.56 m?2 36.280
<pc>6.4+5.6+8.3+19.58+72.65+14.2+16.8+18.5+18.5+18.5+17.04+13.05+ m?2 284.520
13.05+13.05+12.5+0.7*24
RAZEM 320.800
39/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
5
<0O>
<t>3.29+3.8+2.1+2.32+3.81+8.1+2.2+9.1+1.56 m?2 36.280
<pc>6.4+5.6+8.3+19.58+72.65+14.2+16.8+18.5+18.5+18.5+17.04+13.05+ m?2 284.520
13.05+13.05+12.5+0.7*24
RAZEM 320.800
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - FS-30 styropian grub. 2cm
5
<0O>
<t>3.29+3.8+2.1+2.32+3.81+8.1+2.2+9.1+1.56 m?2 36.280
<pc>6.4+5.6+8.3+19.58+72.65+14.2+16.8+18.5+18.5+18.5+17.04+13.05+ m?2 284.520
13.05+13.05+12.5+0.7*24
RAZEM 320.800
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pomieszcze- |m2
d.1./0607-02 nia wilgotne i przy umywalkach
5|analogia
<0>
<t>3.29+3.8+2.1+2.32+3.81+8.1+2.2+1.56+2.0*9 m?2 45.180
RAZEM 45.180
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro - zaprawa szybkowiazgca zbrojona mikrowtéknami
5
<0O>
<t>3.29+3.8+2.1+2.32+3.81+8.1+2.2+1.56 m?2 27.180
<pc>6.4+5.6+8.3+19.58+72.65+14.2+16.8+18.5+18.5+18.5+17.04+13.05+ m?2 293.620
13.05+13.05+12.5+9.10+0.7*24
RAZEM 320.800
43|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm
5 Krotno$¢ = 2
<0O>
<t>3.29+3.8+2.1+2.32+3.81+8.1+2.2+1.56 m?2 27.180
<pc>6.4+5.6+8.3+19.58+72.65+14.2+16.8+18.5+18.5+18.5+17.04+13.05+ m?2 293.620
13.05+13.05+12.5+9.10+0.7*24
RAZEM 320.800
1.6 POSADZKI
44 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci  |m?2
d.1./202 1130-02 |5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - pod projek-
6 towane wyktadziny PCV
<0>
<pc>6.4+5.6+8.3+19.58+72.65+14.2+16.8+18.5+18.5+18.5+17.04+13.05+ m?2 293.620
13.05+13.05+12.5+9.1+0.7*24
RAZEM 293.620
45 Wykonanie wyoblenia przysciennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wy- |m
d.1.|kalk. wtasna |konane na gotowym profilu wyobleniowym.
6
<0>2%(4.21+1.54+4.21+1.31+3.68+1.22+1.47+2.78+3.2+1.49+4.51+4 .34+ m 264.320
7.71+2.93+6.21+9.28+1.65+2.82+3.0*2+2.96+2.95+4.42*5+1.22*2+2.93*3+
6.35%4+2.91+2.93+4.02+6.0)-0.9%42
RAZEM 264.320
46|ZKNR C-2  |Szlifowanie warstwy wygladzajacej m2
d.1./0602-01
6
<0>293.62+264.32*0.2 m?2 346.484
RAZEM 346.484
47/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome pod wyktadziny m2
d.1./202 1134-01
6
<0>293.62+264.32*0.2 m?2 346.484
RAZEM 346.484
48| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02 z wywinieciem 15cm na Sciany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna
6
<0>293.62+264.32*0.2 m?2 346.484
RAZEM 346.484
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49| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.1./1123-04 wych
6
<0>293.62+264.32*0.2 m?2 346.484
RAZEM 346.484
50/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1./202 2805-05
6
<0>
<t>3.29+3.8+2.1+2.32+3.81+8.1+2.2+1.56 m?2 27.180
RAZEM 27.180
1.7 SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWA WENTYLACJI MWCHANICZNEJ
51|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.1./202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60cm - rozwigzania
7|analogia systemowe przeznaczone do obiektéw stuzby zdrowia
<0>72.65 m?2 72.650
RAZEM 72.650
52|KNR 0-14 Obudowa wentylacji ptytami gipsowo - kartonowymi z wygtuszeniem wetng mi- |m?2
d.1./2011-03 neralng
7
<0>(0.5+0.45)*4.55+(0.4+0.45)*(3.15+1.5+1.15+0.4*2)+(0.4+0.35)*(6.35+ m?2 28.565
4.41*2+1.47+1.67+0.3%4)+(0.6+0.35)*4.21
RAZEM 28.565
1.8 MALOWANIE
53|KNR 0-17 Gruntowanie podfoza preparatem wzmacniajagcym - jednokrotnie m?2
d.1./2608-03
8
<0>225.6+249.6+80.9+16.4+529.3+239.0-44.3+233.0 m?2 1529.500
RAZEM 1529.500
54 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbami lateksowymi
8
<0>225.6+249.6+80.9+16.4+529.3+239.0-44.3+233.0 m?2 1529.500
RAZEM 1529.500
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania powierzchnia nad sufitem podwieszanym
8
<0>72.65 m?2 72.650
RAZEM 72.650
56|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1m2 - szt.
d.1./1215-01 kratki wentylacyjne
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.9 DRZWI ALUMINIOWE
57|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne m?2
d.1.{1040-01
9
<0>0.8*2.00*2+0.9*2.0*10+1.1*2.00*5 m?2 32.200
RAZEM 32.200
58| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne -z samozamykaczem i nawiewem m?2
d.1.{1040-01
9/analogia
<0>0.8*2.00+1.1*2.00 m?2 3.800
RAZEM 3.800
59|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne -z nawiewem m2
d.1.{1040-01
9 analogia
<0>0.9*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
60|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z szybg matg i z nawiewem m2
d.1.{1040-01
9|analogia
<0>0.9*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
61|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z szybg duzg m?2
d.1.{1040-01
9|analogia
<0>1.1*2.00*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
62|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne z samozmykaczem - El m?2
d.1.{1040-01
9|analogia
1.1*2.00 m?2 2.200
RAZEM 2.200
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63|KNR-W 2-02 |Drzwi przesuwne m?2
d.1.{1040-05
9|analogia
<0>0.9*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.10 ODBOJE | NAROZNIKI,
64 Odboje z tasmy ochronnej C/S Acrovyn - tasma ochronna TP200 o grubo$ci |m
d.1.|kalk. wiasna |3mm i wysokosci 200mm lub inne o réwnowaznych lub lepszych wtasciwos-
10 ciach w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym
<0>2%(2.65+16.99+3.25+1.69+9.28+1.6)-(0.9*12+1.1*7) m 52.420
RAZEM 52.420
65 Narozniki C/S Acrovyn - naroznik SO50, o wymiarach ramion 50x50mm, od- |m
d.1.|kalk. wiasna |cinki o dtugosci 1500mm
10
<0>1.5*24 m 36.000
RAZEM 36.000
66 Naktadki z PE na istniejgce parapety z lastrico szerok. 30cm m
d.1.|kalk. wtasna
10
<0>1.31*33 m 43.230
RAZEM 43.230
2 HALL
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
67 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.2./0811-07
1
<H>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
68 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej Rx2 m2
d.2.|0804-07
1|analogia
<H>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
69|TZKNBK VIl |Rozbiérka izolacji z ptyt pilsniowych m2
d.2.|-89
1|analogia
<H>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
70|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie m3
d.2./0726-01
1
<H>34.2*0.11 m3 3.762
RAZEM 3.762
71/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2.|0108-13 + ceglanych na odlegto$¢ do 10 km
1/KNR 4-01
0108-16
<H>3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
72 Opfata za utylizacje materiatéow z rozbiérki m3
d.2.|kalk. wtasna
1
<H>3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
2.2 TYNKI | GLADZIE
73|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie m2
d.2./2608-04
2
39.624+46.08 m?2 85.704
RAZEM 85.704
74 KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m2
d.2.|2010-01 wane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
2
<H>3.9%(2.4+4.04+1.72+2.0) m?2 39.624
RAZEM 39.624
75/KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m?2
d.2./2010-08 wane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2
<H>39.624 m?2 39.624
RAZEM 39.624
76 |KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.2./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
<H> 3.2*(5.4+3.8*2+1.4) m?2 46.080
RAZEM 46.080
2.3 PODLOZA POD POSADZKI
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77/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod posadzki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  |m?2
d.2./2608-01
3|analogia
<Ht>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
78 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.(202 1134-01
3
<Ht>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - FS-30 styropian grub. 2cm
3
<Ht>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
80|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm  |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro - zaprawa szybkowiazgca zbrojona mikrowtéknami
3
<Ht>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
81|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm
3 Krotno$¢ = 2
<Ht>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
2.4 POSADZKI
82|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2
d.2./202 2805-05
4
<Ht>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
2.5 SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWA WENTYLACJI MWCHANICZNEJ
83|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.2.|202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60cm - rozwigzania
5|analogia systemowe przeznaczone do obiektéw stuzby zdrowia
<H>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
2.6 MALOWANIE
84|KNR 0-17 Gruntowanie podtoza preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m?2
d.2./2608-03
6
<H>39.6+46.1 m?2 85.700
RAZEM 85.700
85/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbami lateksowymi
6
<H>39.6+46.1 m?2 85.700
RAZEM 85.700
86|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania powierzchnia nad sufitem podwieszanym
6
<H>34.2 m?2 34.200
RAZEM 34.200
2.7 ODBOJE | NAROZNIKI,
87 Odboje z tasmy ochronnej C/S Acrovyn - tasma ochronna TP200 o grubo$ci |m
d.2.|kalk. wlasna |3mm i wysokosci 200mm lub inne o réwnowaznych lub lepszych wtasciwos-
7 ciach w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym
<H>5.4+3.8"2+4.04+1.72+2.04*2+2.4+0.6-(1.2+1.9+0.9*3+1.1) m 18.940
RAZEM 18.940
88 Narozniki C/S Acrovyn - naroznik SO50, o wymiarach ramion 50x50mm, od- |m
d.2.|kalk. wiasna |cinki o dtugosci 1500mm
7
<H> 1.5*11 m 16.500
RAZEM 16.500
3 KLATKA SCHODOWA
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
89|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.3./0811-07
1
24.9 m?2 24.900
RAZEM 24.900
90|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej Rx2 m?2
d.3./0804-07
1|analogia
24.9 m?2 24,900
RAZEM 24.900
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91| TZKNBK VII |Rozbiérka izolacji z ptyt pilsniowych m?2
d.3.[-89
1|analogia
24.9 m?2 24.900
RAZEM 24.900
92|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie m3
d.3./0726-01
1
24.9%0.11 m3 2.739
RAZEM 2.739
93|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.3./0108-13 + ceglanych na odlegtos¢ do 10 km
1/KNR 4-01
0108-16
24.9%0.11 m3 2.739
RAZEM 2.739
94 Optata za utylizacje materiatéw z rozbiérki m3
d.3.|kalk. wtasna
1
24.9%0.11 m3 2.739
RAZEM 2.739
3.2 TYNKI | GLADZIE
95/KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie m?2
d.3./2608-04
2
21.333+9.92 m?2 31.253
RAZEM 31.253
96| KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m2
d.3./2010-01 wane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
2
<kl20>3.9%(3.07+2.4) m?2 21.333
RAZEM 21.333
97|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m2
d.3./2010-08 wane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2
<kl20>21.333 m?2 21.333
RAZEM 21.333
98|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.3./2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
<kl2/20> 3.2*(2.5+0.6) m?2 9.920
RAZEM 9.920
3.3 PODLOZA POD POSADZKI
99|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod posadzki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m?2
d.3./2608-01
3|analogia
<KLt>24.9 m?2 24.900
RAZEM 24.900
100|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.3./202 1134-01
3
<KLt>24.9 m?2 24,900
RAZEM 24.900
101|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm  |m?2
d.3./1102-01 zatarte na ostro - zaprawa szybkowigzaca zbrojona mikrowtéknami
3
<KLt>24.9 m?2 24.900
RAZEM 24.900
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3./{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm
3 Krotno$¢ = 2
<KLt>24.9 m?2 24.900
RAZEM 24.900
3.4 POSADZKI
103|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2
d.3.|202 2805-05
4
<KLt>24.9 m?2 24.900
RAZEM 24,900
3.5 SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWA WENTYLACJI MWCHANICZNEJ
104 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.3.|202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60cm - rozwigzania
5|analogia systemowe przeznaczone do obiektéw stuzby zdrowia
<KI>24.9 m?2 24.900
RAZEM 24.900
3.6 MALOWANIE
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105/KNR 0-17 Gruntowanie podfoza preparatem wzmacniajacym - jednokrotnie m?2
d.3./2608-03
6
<kI>21.3+9.92 m?2 31.220
RAZEM 31.220
106 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbami lateksowymi
6
<kl>21.3+9.92 m?2 31.220
RAZEM 31.220
107 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania powierzchnia nad sufitem podwieszanym
6
<KI>24.9 m?2 24.900
RAZEM 24.900
3.7 ODBOJE | NAROZNIKI,
108 Odboje z tasmy ochronnej C/S Acrovyn - tasma ochronna TP200 o grubosci |m
d.3.|kalk. wlasna |3mm i wysokosci 200mm lub inne o réwnowaznych lub lepszych wtasciwos-
7 ciach w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym
<KI>3.07+2.7*2-1.1*2 m 6.270
RAZEM 6.270
109 Narozniki C/S Acrovyn - naroznik SO50, o wymiarach ramion 50x50mm, od- |m
d.3.|kalk. wtasna |cinki o dtugosci 1500mm
7
<KI>1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
4 ODDZIAL. PULMOLOGII
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
110|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4.|0354-04
1
<P>17+5 szt. 22.000
RAZEM 22.000
111|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.4./0354-05
1
<P>1.5*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
112|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.4.|0348-03 nej
1
<P>3.9%(14.46+2.92+3.08+2.20+4.28*2+2.86+1.5+3.15+1.5)-0.8*2.0*11+3.9* |m2 193.697
(6.1+4.8+2.9+2.2)-0.8*2.0*5
RAZEM 193.697
113|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 do 40cm -do posze- |m?2
d.4./0106-03 rzenie istniejacych otworéw drzwiowych o 10-20cm
1|analogia
<P>2.5*2*0.16*8 m?2 6.400
RAZEM 6.400
114|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.4.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
1
<P>1.1*2.5*2 m?2 5.500
RAZEM 5.500
115/KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych m
d.4./0339-03
1|analogia
<P>2*2.5*6 m 30.000
RAZEM 30.000
116 KNR 4-01 Wykucie z muru nadprozy m
d.4./0354-01
1|analogia
<P>1.3"6 m 7.800
RAZEM 7.800
117 |KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej i glazury ( Rx 1,10) na {m?2
d.4./0701-05 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1|analogia
<P>2.5%(5.8"2+2.85*4+4.36+4.6*3+3.1*3+4.2*2+6.3*2+3.5*2+5.5*2+3.5*2) m?2 294.750
RAZEM 294.750
118/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4./0818-05
1
<P>21.7+7.7+12.1+11.2+12.15+19.64+10.0+12.2+13.4+14.3+14.4+14.8+7 .3+ |m2 191.890
0.7*30
RAZEM 191.890
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119|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m?2
d.4.|0811-07
1
<P>12.3+2.32+2.3+8.3+1.7+3.2+3.45+0.7*3+54.87+24.5 m?2 115.040
RAZEM 115.040
120|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej Rx2 m2
d.4./0804-07
1|analogia
<P>191.89+115.04 m?2 306.930
RAZEM 306.930
121|TZKNBK VIl |Rozbiérka izolacji z ptyt pilsniowych m2
d.4.|-89
1|analogia
<P>306.93 m?2 306.930
RAZEM 306.930
122|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i m
d.4./1306-01 Swietlikow statowych
1
2.*3.6 m 7.200
RAZEM 7.200
123 Usuniecie zdemontowanych materiatéw sztukowych (stolarka $lusarka) i zto- |kpl.
d.4.|kalk. wlasna |zenie na placu przed budynkiem szpitala
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 4-04 Ustawienie i rozebranie rynny do usuniecia gruzu m
d.4./0901-06 +
1/KNR 4-04
0901-07
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
125 Koszt pracy zestawu zsypowego do gruzu - do wykonania catego zakresu rze- |kpl
d.4.|kalk. wlasna |czowego w pomieszczeniach
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126 | TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie m3
d.4./0726-01
1
<P>193.7*0.16+5.5*0.16+294.75*0.025+306.91*0.12 m3 76.070
RAZEM 76.070
127|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji m3
d.4./0108-13 + ceglanych na odlegtos¢ do 10 km
1/KNR 4-01
0108-16
<P>76.07 m3 76.070
RAZEM 76.070
128 Opfata za utylizacje materiatéw z rozbiérki m3
d.4. kalk. wtasna
1
<P>76.07 m3 76.070
RAZEM 76.070
4.2 SCIANKI DZIALOWE Z CEGLY DZIURAWKI
129|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m?2
d.4./0120-01
2
<P>3.9*(2.67+1.41) m?2 15.912
RAZEM 15.912
130|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.4./0120-02
2
<P>3.9%(2.35+2.81+1.6+0.8+2.81+1.09+1.62+1.83+0.86+1.24+2.74+14.46+ |m2 227.042
0.5"4+4.28+3.32+1.36+2.85+1.33+4.7+2.18*2+2.92+2.85+1.5)-2.05*(1.1*8+
0.9%6)
RAZEM 227.042
131|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (nowych)-utozenie nadprozy prefabr. m
d.4.|0126-05
2
<p>
<YF-130/11,5> 1.3*6 m 7.800
<YF150/11,5>1.5*7 m 10.500
RAZEM 18.300
132|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4.|0314-04 dzenie nadprozy YF130-150/11,5
2|analogia

-11 -




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pP>
<YF-130/11,5> 1.3*9 m 11.700
<YF150/11,5>1.5*3 m 4.500
RAZEM 16.200
4.3 TYNKI | GLADZIE
133|KNR 0-17 Gruntowanie preparatem wzmachniajgcym CT 17 dwukrotnie m2
d.4./2608-04
3
359.218+16.32+570.214+204.48 m?2 1150.232
RAZEM 1150.232
134|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na bruzdach po ro-/m
d.4./0705-02 zebranych $ciankach
3
<p>
3.9%(10+16)+2.6+4.15+1.5+6.2+14.5+4.3*2+3.1+2.5 m 144.550
RAZEM 144.550
135/ KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m?2
d.4./2010-01 wane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
3
<p>
<3/31;33> 3.9*(1.3+1.09*2+3.1+0.8+<2/34-37>3.13+3.1+3.07+3.18+0.5*7+<2/ |m2 179.634
29>4.3+<2/28+a>1.33*2+1.7*2+3.32*2+2.85*2)
<k3/30>3.9%(2.2+2.81+1.6+0.8+1.53+1.09+1.28+0.41+0.88+1.12)+<k2/33> m?2 135.720
3.9%(14.46+1.92+1.63+3.07)
<Psan>1.85%(2.85*2+1.5*2+1.26+2.85+1.33+3.1+2.95+1.76%2) m?2 43.864
RAZEM 359.218
136 | KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m2
d.4./2010-08 wane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
3
<P>179.634 m?2 179.634
<k3/30+2/3>135.72 m?2 135.720
<Psan>43.864 m?2 43.864
RAZEM 359.218
137|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykony- |m?2
d.4./2010-06 wane mechanicznie na osciezach na podtozu betonowym
3
<P>0.4*5.1*8 m?2 16.320
RAZEM 16.320
138|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.4./2011-02 nywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
<P><3/36>3.9%(6.35+3.84+1.0)*2-2.56*2.17*2+(2.56+2.17*2)*2*0.3 m?2 80.312
<3/31+33>3.9%(3.5*2+3.0*2+3.85*2)-2.56*2.17*2+(2.56+2.17*2)*2*0.3+3.9*(< |m?2 387.086
2/29+30+32>4.28*5+2.94+4.59+2.85+<2/34+35+36+37>4.51*8+3.13+3.1+
3.07+3.18)
<k2/33+3/30>3.2%(2.84+19.10+3.67*2+2.85) m?2 102.816
RAZEM 570.214
139/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.4./2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
<P>12.3+2.32+8.3+2.32+1.7+12.15+19.64+10.0+12.2+7.3+14.8+14.4+14 .3+ |m2 204.480
13.4+21.7+7.7+3.2+3.45+11.2+12.1
RAZEM 204.480
4.4 OKLADZINY Z GLAZURY
140|KNR 0-17 Gruntowanie podtoza preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m?2
d.4./2608-03
4
<P>2.05%(2.85*5+1.57+5.35*2+1.5*2+2*(2.77+1.26+1.33+2.75+4.34+1.5+ m?2 243.948
2.95+1.76)-0.9*11)+3.9%(2%(3.08+4.28+1.15+2.59+2.82+3.1))-0.9*2.05*3
<Far>2.05*1.8*10 m?2 36.900
RAZEM 280.848
141|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie - pod glazure m2
d.4./0602-02
4
<P>2.05%(2.85*5+1.57+5.35*2+1.5*2+2*(2.77+1.26+1.33+2.75+4.34+1.5+ m?2 243.948
2.95+1.76)-0.9*11)+3.9%(2%(3.08+4.28+1.15+2.59+2.82+3.1))-0.9*2.05*3
<Far>2.05*1.8"10 m?2 36.900
RAZEM 280.848
142|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.4./0803-02 pod oktadziny z glazury
4
<P>2.05%(2.85*5+1.57+5.35*2+1.5*2+2*(2.77+1.26+1.33+2.75+4.34+1.5+ m?2 243.948
2.95+1.76)-0.9*11)+3.9%(2%(3.08+4.28+1.15+2.59+2.82+3.1))-0.9*2.05*3
<Far>2.05*1.8*10 m?2 36.900
RAZEM 280.848
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143/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi na klej metodg zwykta. Pow. 2,5-5,0m2. |m?
d.4./0829-06
4|z.s2.5.7.c
<P>2.05%(2.85*5+1.57+5.35*2+1.5*2+2*(2.77+1.26+1.33+2.75+4.34+1.5+ m?2 243.948
2.95+1.76)-0.9*11)+3.9%(2%(3.08+4.28+1.15+2.59+2.82+3.1))-0.9*2.05*3
<Far>2.05*1.8*10 m?2 36.900
RAZEM 280.848
4.5 PODLOZA POD POSADZKI
144 |KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod posadzki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m?2
d.4./2608-01
5|analogia
<p>
<t>12.3+2.32+2.32+3.2+3.45 m?2 23.590
<pc>21.7+24.5+11.2+12.1+54.87+8.3+12.15+1.7+19.64+10+12.2+7.3+14.8+ |m2 252.560
14.4+14.3+13.4
RAZEM 276.150
145|NNRNKB Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m?2
d.4./1202 1134-01
5
<p>
<t>12.3+2.32+2.32+7.7+3.2+3.45 m?2 31.290
<pc>21.7+24.5+11.2+12.1+54.87+8.3+12.15+1.7+19.64+10+12.2+7.3+14.8+ |m2 252.560
14.4+14.3+13.4
RAZEM 283.850
146 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - FS-30 styropian grub. 2cm
5
<pP>
<t>12.3+2.32+2.32+7.7+3.2+3.45 m?2 31.290
<pc>21.7+24.5+11.2+12.1+54.87+8.3+12.15+1.7+19.64+10+12.2+7.3+14.8+ |m? 252.560
14.4+14.3+13.4
RAZEM 283.850
147 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pomieszcze- |m?2
d.4./0607-02 nia wilgotne i przy umywalkach
5|analogia
<pP>
<t>12.3+2.32+2.32+7.7+3.2+3.45+2.0*13 m?2 57.290
RAZEM 57.290
148 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm  |m?2
d.4./1102-01 zatarte na ostro - zaprawa szybkowigzaca zbrojona mikrowtéknami
5
<P>
<t>12.3+2.32+2.32+7.7+3.2+3.45 m?2 31.290
<pc>21.7+24.5+11.2+12.1+54.87+8.3+12.15+1.7+19.64+10+12.2+7.3+14.8+ |m2 252.560
14.4+14.3+13.4
RAZEM 283.850
149|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm
5 Krotno$¢ = 2
<p>
<t>12.3+2.32+2.32+7.7+3.2+3.45 m?2 31.290
<pc>21.7+24.5+11.2+12.1+54.87+8.3+12.15+1.7+19.64+10+12.2+7.3+14.8+ |m2 252.560
14.4+14.3+13.4
RAZEM 283.850
4.6 POSADZKI
150|NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci  |m?2
d.4.|202 1130-02 |5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - pod projek-
6 towane wyktadziny PCV
<pP>
<pc>21.7+24.5+11.2+12.1+54.87+8.3+12.15+1.7+19.64+10+12.2+7.3+14.8+ |m2 273.560
14.4+14.3+13.4+0.7*30
RAZEM 273.560
151 Wykonanie wyoblenia przysciennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wy- |m
d.4.|kalk. wtasna |konane na gotowym profilu wyobleniowym.
6
<P>2%(19.1+3.6+2.85+3.32+1.6+1.33+2.94+4.59+3.08+2.85+4.28*4+4.51*5+ |m 239.440
1.5+3.18+0.07+3.1+3.13+3.84+6.35+2.85+1.6+1.52+6.29+3.5+3.85+3.0+3.0+
3.5+1.42+1.09)-0.9*40
RAZEM 239.440
152|ZKNR C-2  |Szlifowanie warstwy wygladzajacej m?2
d.4./0602-01
6
<P>252.56+239.44*0.2 m?2 300.448
RAZEM 300.448
153|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome pod wyktadziny m?2
d.4./1202 1134-01
6
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<P>252.56+239.44*0.2 m?2 300.448
RAZEM 300.448
154 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.4./1123-02 z wywinieciem 15cm na $ciany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna
6
<P>252.56+239.44*0.2 m?2 300.448
RAZEM 300.448
155|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4.(1123-04 wych
6
<P>252.56+239.44*0.2 m?2 300.448
RAZEM 300.448
156 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.4.{202 2805-05
6
<p>
<t>12.3+2.32+2.32+7.7+3.2+3.45 m?2 31.290
RAZEM 31.290
4.7 SUFITY PODWIESZANE | OBUDOWA WENTYLACJI MWCHANICZNEJ
157|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.4.|1202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60cm - rozwigzania
7|analogia systemowe przeznaczone do obiektéw stuzby zdrowia
<P>54.87+24.5 m?2 79.370
RAZEM 79.370
158 KNR 0-14 Obudowa wentylacji ptytami gipsowo - kartonowymi z wygtuszeniem wetng mi- |m2
d.4./2011-03 neralng
7
<P> (0.4+0.35)*(5.62+1.9+6.2)+(0.55+0.35)*(2.0+1.9+1.15+3.08)+(0.45+0.4)* |m?2 30.272
(6.3+4.45+1.25+0.8+2.1)
RAZEM 30.272
4.8 DRZWI ALUMINIOWE
159|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne m2
d.4.{1040-01
8
<P>0.9*2.0*7+1.1*2.00*6 m?2 25.800
RAZEM 25.800
160|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne -z samozamykaczem i nawiewem m2
d.4.{1040-01
8|analogia
<P>0.8"2.00+1.1*2.00 m?2 3.800
RAZEM 3.800
161|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne -z nawiewem m?2
d.4.{1040-01
8|analogia
<P>0.9"2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
162|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z szybg matg i z nawiewem m?2
d.4.{1040-01
8|analogia
<P>0.9*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
163|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z szybg duzg m?2
d.4.{1040-01
8|analogia
<P>1.1*2.00*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
164 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne z samozmykaczem - El m2
d.4.{1040-01
8 analogia
1.1*2.00 m?2 2.200
RAZEM 2.200
165|KNR-W 2-02 |Balustrady okienne z pochwytem ze stali nierdzewnej m
d.4.{1209-01
8|analogia
3.6"2 m 7.200
RAZEM 7.200
4.9 MALOWANIE
166|KNR 0-17 Gruntowanie podtoza preparatem wzmacniajgcym - jednokrotnie m?2
d.4./2608-03
9
<P>179.6+135.7+43.9+16.32+387.1+102.8-36.9+204.5 m?2 1033.020
RAZEM 1033.020
167 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.4.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbami lateksowymi
9
<P>179.6+135.7+43.9+16.32+387.1+102.8-36.9+204.5 m?2 1033.020
RAZEM 1033.020
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168 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4.|1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania powierzchnia nad sufitem podwieszanym
9
<P>54.87+24.5 m2 79.370
RAZEM 79.370
169 |KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $scianach o powierzchni elementu do 0,1m2 - szt.
d.4./1215-01 kratki wentylacyjne
9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.10 ODBOJE | NAROZNIKI,
170 Odboje z tasmy ochronnej C/S Acrovyn - tasma ochronna TP200 o grubo$ci |m
d.4.|kalk. wlasna |3mm i wysokosci 200mm lub inne o réwnowaznych lub lepszych wtasciwos-
10 ciach w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym
<P>2%(2.41+2.85+19.1+3.6)-(0.9*5+1.1*10)+2*(6.29+1.42+1.52+1.4)-0.9*3 m 58.980
RAZEM 58.980
171 Narozniki C/S Acrovyn - naroznik SO50, o wymiarach ramion 50x50mm, od- |m
d.4.|kalk. wiasna |cinki o dtugosci 1500mm
10
<P>1.5*11 m 16.500
RAZEM 16.500
172 Naktadki z PE na istniejgce parapety z lastrico szerok. 30cm m
d.4. kalk. wtasna
10
<P>1.31*21+2.7*6 m 43.710
RAZEM 43.710
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