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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1.1. Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego branzy konstrukcje budowlane.
1.2. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania.
1.3. Archiwalna dokumentacja geologiczna z 2009r.

1.4. Wizja lokalna

1.5. Obowiazujace normy i przepisy prawne.

2.0.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Budynek bedzie petni¢ funkcje techniczng - zrodet zasilania w gazy medyczne oddziatow
szpitala. Miesci¢ bedzie pomieszczenia - centrali prézni, sprezarkowni powietrza,
koncentratow tlenu, rozprezni tlenu; ponadto znajdowac sie w nim bedzie pomieszczenie
gospodarcze.  Obiekt  zaprojektowano jako budynek  wolnostojacy  parterowy,
niepodpiwniczony opisany na rzucie prostokata o wymiarach zewngtrznych 6,80m x 13,82m (
w osiach 6,24m x 13,26m). Dach jednospadowy 0 kacie nachylenia potaci 2,3°/ 4%, pokryty
ptyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej. Kazde z pomieszczen dostepne bedzie
bezposrednio z zewnatrz.

3.0. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z wiencami zelbetowymi
na $cianach nosnych i dachem w konstrukcji stalowej. Posadowienie bezposrednie budynkoéw
na tawach fundamentowych.

4.0. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla ptatwi jest belka wolnopodparta
wieloprzestowa. Fundament sprawdzono jako tawe fundamentows.

5.0.ZALOZENIA PROJEKTOWE.

5.1. Obciazenia:

—$niegiem wg PN-EN 1991-1-3 — Qk=0,96 kN/m?2 - 111 strefa,
—wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 — qk=0,274 kN/m? — I strefa,
— stale wg PN-82/B-02001,
—zmienne wg PN-82/B-02003.

o Pomieszczenia techniczne — 10 kN/m?
— najnizsza obliczeniowa temperatura zewnetrzna — t,=-20° C /111 strefa/.
— gteboko$¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 hz=1,00m

5.2. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami:

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia statyczne.

PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.



PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-74/B-02009. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzania stale i zmienne.

PN-B-03264. Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe.

PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.3 Materialy konstrukcyjne:

— beton monolityczny C16/20 (B20), C20/25 (B25);

—beton ,,chudy” C8/10 (B10) na podbudowe,

— stal konstrukcyjna zbrojeniowa: 34GS, A0 (St0, St3),

— cegla ceramiczna ki 20

— gazobeton odmiany M.600,

— zaprawa cementowa M10, cienkowarstwowa zaprawa klejowa
— zaprawa cementowo-wapienna M5,

5.4 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe w podlozu badanego terenu sg ztozone, podloze jest niejednorodne i
uwarstwione. Pod warstwa nasypoéw wystepuja pylty przechodzace z glebokosciag w piaski
drobne i $rednie przewarstione glinami.

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu (a w szczeg6lnosci przebudowe) nalezy si¢ liczy¢ z
mozliwo$cig wystepowania nasypow o odmiennym sktadzie i odmiennych migzszo$ciach
szczegblnie warstw nasypowych.

Do glebokosci 5,0m ppt wody gruntowej nie nawiercono.

Warunki posadowienia faw fundamentowej przyjeto dla gruntow spoistych: pyty/ pyly
piaszczyste w stanie plastycznym 1.=0,45 powierzchniowo przechodzace w stan
twardoplastyczny. Warstwy nasypow nalezy dogesci¢ przed wykonaniem podbudowy. W
trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien normy PN-68/B—
06050 oraz punktu 2.4 wg PN-81 / 3020. Naprezenia dopuszczalne qgop=135kPa.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r.poz.463)., dla projektowanego budynku przyjmuje si¢ I
kategorie geotechniczng.

5.5. Obliczenia statyczne.
- zamieszczone w projekcie.

6.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:
6.1. Fundamenty.

Poziom posadowienia fundamentow na plastycznych gruntach spoistym: pytach i pytach
piaszczystych. Projektowane fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z
betonu klasy C-16/20, zbrojonych podtuznie stala A-111 34GS. Szerokos¢ taw wynosi : 40-50
cm. Lawy wykona¢ na podbudowie min. 10 cm z betony C8/10 (chudy beton). Grubosé
otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 3 cm wg PN-B-03264:2002.



Podtoze posadzek ze wzgledu na specyfike funkcji pomieszczen zaprojektowano jako ptyte
zelbetowa z betonu klasy C-20/25, zbrojonych podituznie stalg A-I1l 34GS. Grubo$¢ plyty
fundamentowej wynosi : 20 cm. Ptyte wykona¢ na warstwie polistyrenu ekstrudowanego oraz
podbudowie min. 10 cm z betony C8/10 (chudy beton). Ptyta fundamentowa : ptyta krzyzowo
zbrojona dotem i gorg siatka # 15x15cm pretow o10mm Alll GS34. Grubo$¢ otuliny powinna
by¢ nie mniejsza niz 3 cm wg PN-B-03264:2002.

6.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne no$ne dwuwarstwowe :

- bloczek gazobetonowy 600 gr. 24 cm murowany na zaprawe cienkowarstwowa M10

- wetna mineralna gr. 16 cm.

Sciany wewnetrzne nosne: z bloczkow gazobetonowych 600 gr. 24 cm

- wyszczegolniono tylko podstawowe przegrody budowlane, szczegétowo opisane przegrody
znajduja si¢ w czesci rysunkowej projektu.

6.3. Nadproza, podciagi, wience obwodowe oraz pozostale elementy zelbetowe.

Podciagi 1 wience zelbetowe wylewane z betonu klasy C 16/20 wykona¢ zgodnie z
zalaczonym rysunkiem dokumentacji.

Wience zaprojektowano na szeroko$¢ projektowanych $cian: szerokosci 24cm 1 wysokosci
odpowiedniej wg rysunku zalgczonych w dokumentacji. Zbrojenie wienca wykonaé¢ na
zaklad min 50 cm. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasad zachowania cigglo$ci
betonowania wienca oraz zasad zachowania ciaglo$ci zbrojenia podluznego, zgodnie z
wytycznymi normowymi. W miejscu zaktadow pretéow podtuznych stosowaé zageszczenie
rozstawu strzemion do potowy rozstawu podanego na rysunkach konstrukcyjnych.

6.4. Stropodach

Stropodach budynku stanowi lekka ptyta warstwowa z wypetnieniem niepalnym z welny
mineralnej zamocowana do platwi dachowych profilujacych zgodnie z uktadem wienca potaé
dachowg. Platwie zaprojektowano jako belka wieloprzestowa w rozstawie co 2,0m z profilu
zamknietego RP 60x120x4mm Platwie dospawane sg do marek ktore za pomocg 4 kotew
zamocowane sg w wiencach. Kotwy moga by¢ wklejane lub zamocowane przy betonowaniu
wiency.

6.5. 1zolacje termiczne.

Ocieplenie $cian zewngtrznych wykona¢ z wetny mineralnej gr. 16 cm.

Podloga na gruncie posiada min. 10 cm. W pasie 1m warstwg izolacji ze styropianu
styropianu ekstrudowanego.

6.6. l1zolacje przeciwwilgociowe.

POZIOME
Izolacja fundamentowe — papa termozgrzewalna 5,2 mm.



Izolacja w posadzce przyziemia— 2 x papa termozgrzewalna lub inne systemowe izolacje
rolowe posiadajace stosowne atesty I'TB i dopuszczenia.

PIONOWE
Przeciwwilgociowe pionowe $cian fundamentowych — zewnetrzne i wewngtrze: bitumiczne,
powtoki malowane

6.7 . Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez:

- oczyszczenie elementéw do 3-go stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050-
2 i instrukcjg ITB Nr 191/76 dotyczaca zabezpieczenia powtokami malarskimi
konstrukcji stalowych.
- dwukrotne malowanie farba syntetyczng podktadowg ftalowo-miniowa 60 % o
symbolu SW-3121-002-270.
- dwukrotne malowanie emalig chlorokauczukowg ogdlnego stosowania.
Kolor farby dostosowa¢ do wymagan Inwestora. £.aczna grubo$¢ powtok malarskich 200
mikronow.

7.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodne z projektem architektoniczno - budowlanym

8.0. UWAGI.

8.1. Obiekt wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi w pozwoleniu na budowe oraz
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

8.2. Podczas wykonywania robot budowlano-montazowych przestrzega¢ przepisow BHP
odnosnie rob6t budowlano-montazowych.

8.3. Wykonanie rob6t budowlanych winno by¢ zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
budowlanymi oraz og6élnymi warunkami odbioru rob6t budowlano-montazowych.

8.4. Kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe — uprawnienia budowlane oraz nalezgcej do wlasciwej izby
budowlanej z aktualng optatg roczna.

8.5. Do wykonania obicktu budowlanego stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane
posiadajace aktualne §wiadectwa lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, a wydane przez stosowne instytuty i jednostki badawcze.

8.6. Zmiany konstrukcyjne w obiekcie mozna dokona¢ po uprzednim pisemnym uzyskaniu
zgody autora projektu.

Projektant
SPRAWDZIL

Wioctawek, dnia 20 listopada 2017 r.



Obliczenia statyczne - wytrzymatosciowe

l. Tablica 1. Obcigzenia na dach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kqg Obc. obl.
kN/m”® kN/m?*
1. Plyta warstwowa z redzeniem z wetny gr. 150mm 0,20 1,20 -- 0,24
[0,200kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,96 1,50 0,00 1,44

jednopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2
(strefa 3, A=200 m n.p.m. -> sk = 1,2 kN/m2,
nachylenie potaci 2,3 st. -> 0,8) [0,960kN/m2]

3 1,16 1,45 - 1,68
Il. SCHEMAT BELKI
AN AN AN AN N
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Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: state (y; = 1,20)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Przypadek P2: $nieg (y; = 1,5)
Schemat statyczny:
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WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: state

Momenty zginajgce [kKNm]:
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Przypadek P2: $nieg
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezenh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

|x
‘x

Przekréj: 120x60x4,0

A, =9,28 cm®, m =10,5 kg/m

Je=241cm?, J,=81,2cm? J,=0,00cm® Jr=201cm*, W,=401cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,160) Mg = 10,00 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 115,72 kN

Belka




Nosno$¢ na zginanie

Przekroj z = 10,62 m (P2: $nieg)

Wspoditczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny M., = -6,89 kNm

52) Mmax / (p."Mg) = 0,689 < 1
Nosnos¢ na scinanie

Przekroj z = 10,62 m (P2: $nieg)

Maksymalna sita poprzeczna Vax = -8,42 kN

(53) Vmax / VR = 0,073 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Viax = (-)3,51 kN < V,=0,3'Vg = 34,72 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 7,69 m (P2: $nieg)

Ugiecie maksymalne fy max = 19,44 mm

Ugiecie graniczne fq =1,/ 250 = 23,36 mm

fimax = 19,44 mm < fy,, =23,36 mm  (83,2%)




