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Proj. instalacja co. zasilanie
Proj. instalacja co. powrdt
Proj. grzejnik plytowy cynkowany ogniowo

Nr pomieszczenia / proj. temp. pomieszczenia
Proj. starta ciepta pomieszczenia
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Doprowadzenie cieptq z budynku
gléwnego z poziomu
piwnicy w rurach jochronnych
@ @ ® ® ®
ZESTAWIENIE  POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia Powic(e"r]zz)chnia Wykoniczenie posadzki Wykoniczenie $cian Wykonczenie sufitu
Tynk, malowany farbq
0.1 Pom. gospodarcze 5,16 przemysfowa epoksydowa akrylowg zmywalng Blacha powlekana
P Tynk, malowany farbq
0.2 Centrala prozni 8,66 przemysfowa epoksydowa akrylowg zmywalng Blacha powlekana
. . Tynk, malowany farbq
0.3 Sprezarkownia powietrza 33,60 przemysfowa epoksydowa akrylowq zmywalng Blacha powlekana
Tynk, mal farb
0.4 Pom. koncentratoréw tlenu 13,20 przemystowa epoksydowa )gnkrykr:;?qogz]%qﬂ;q Blacha powlekana
. Tynk, malowany farbq
0.5 Rozprezalnia tlenu 12,60 przemysfowa epoksydowa akrylowg zmywalng Blacha powlekana
Razem (powierzchnia
hetto): [3.22
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OBIEKT

BUDYNEK ZRODEt ZASILANIA W GAZY MEDYCZNE
DLA ODDZIALOW SZPITALA SPZOZ W KRASNYMSTAWIE
Dz. nr: 3019/13 obreb Krasnystaw Miasto
22-300 Krasnystaw, ul. M.Sobieskiego 4
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