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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace materiaty:
— Zlecenie inwestora

— Wizja lokalna.

— Obowigzujace przepisy 1 normy:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 poz.
690 (wraz z p6zniejszymi zmianami).

2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

3. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

4. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

5. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

6. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

7. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

8. BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania i
badania.

9. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

10. Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbiory instalacji wentylacyjnych”, wrzesien 2002 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji
wentylacji nawiewno-wywiewnej do czesci pomieszczen oddziatu okulistycznego i czesci
pomieszczen oddziatu pulmonologicznego szpitala w Krasnymstawie
3. OPIS INSTALACIJI.

3.1. Projektowana instalacja wentylaciji .

Wentylacje nawiewno — wywiewna w oddziale okulistycznym zaprojektowano  za
posrednictwem central podwieszonych, ktére zlokalizowane zostang w stropie
podwieszonym w przestrzeni korytarza. Jedna centralka EKOZEFIR o zmiennej wydajnosci
od 200-700m*h dla pomieszczen pokoju zabiegowego, ambulatorium, gabinetu ciemni
oraz pracowni :

laserowej. Druga centralke EKOZEFIR zaprojektowano dla potrzeb wentylacji pomieszczen
izolatki.
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Wentylacje pomieszczen na oddziale pulmonologicznym zaprojektowano roéwniez
posrednictwem central podwieszonych, ktére zlokalizowane =zostang w stropie
podwieszonym w przestrzeni korytarza. Jedna centralka EKOZEFIR o zmiennej wydajnosci
od 200-700m*h  dla pomieszczerr pracowni bronchoskopii i spirometrii oraz druga
centralk¢ EKOZEFIR zaprojektowano dla potrzeb wentylacji pomieszezen izolatki.

Projektowane niezalezne uklady wentylacyjne zapewnig dostarczenie §wiezego powietrza
oraz utrzymanie jego normatywnych parametrow.

4. Zespol nawiewno-wywiewny nr 1
Za posrednictwem centrali nawiewno~wywiewnej EKOZEFIR z wymiennikiem krzyzowym
o zmiennej wydajnosci od 200-700m’/h wentylowane beda pomleszczema pokoju
zabiegowego, ambulatorium, gabinetu ciemni oraz pracowni laserowej.

Krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniach réwniez bedzie zmienny i wynosi¢ bedzie od
dwoch do czterech wymian powietrza na godzing. Centrala umieszczona zostanie w stropie

podwieszonym. W centrali przewiduje si¢ filtr powietrza klasy F-9 na nawiewie oraz klasy

F-7 na wywiewie.

5. Zespol nawiewno-wywiewny nr 2
Za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej . EKOZEFIR z  wymiennikiem

krzyzowym o zmiennej wydajnosci od 100-200m’h wentylowane bedg pomieszczenia
izolatki.

Krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniach rowniez bedzie zmienny i wynosié¢ bedzie od
dwoéch do szesciu wymian powietrza na godzine. Centrala umieszczona zostanie w stropie

podwieszonym. W centrali przewiduje si¢ filtr powietrza klasy F-9 na nawiewie oraz klasy

F-7 na wywiewie.

6. Zespol nawiewno-wywiewny nr 3
Za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewne] EKOZEFIR z  wymiennikiem

krzyzowym o zmiennej wydajnosci od 100-200m*/h wentylowane beda pomieszczenia

izolatki.

Krotnosé wymian powietrza w pomieszczeniach réwniez bgdzie zmienny i wynosié bedzie od

dwoch do sze$eiu wymian powietrza na godzing. Centrala umieszczona zostanie w stropie

podwieszonym. W centrali przewiduje si¢ filtr powietrza klasy F-9 na nawiewie oraz klasy

F-7 na wywiewie.

7. Zespél nawiewno-wywiewny nr 4
Za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewne] EKOZEFIR z wymiennikiem krzyzowym

o zmiennej wydajnosci od 200-500m*/h wentylowane beda pomieszczenia pracowni

bronchoskopii 1 spirometrii oraz myjni bronchoskopdw.

Krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniach rowniez bedzie zmienny i wynosi¢ bedzie od

dwoéch do szeSciu wymian powietrza na godzing. Centrala umieszczona zostanie w stropie

podwieszonym. W centrali przewiduje si¢ filtr powietrza klasy F-9 na nawiewie oraz klasy

F-7 na wywiewie.

Centrale beda posiadaty:

Wymiennik krzyzowy, sekcja ttumienia oraz podwdjny stopien filtracji z filtrami klasy F-9 na

nawiewie i F-7 na wywiewie.

Jako opcje mozna zainstalowaé chlodnice freonowa i utrzymanie wilgotnosci na poziomie 40
do 60% w okresie letnim realizowane mogto by by¢ przez chlodnice freonowe, a nastepnie
powietrze bedzie podgrzewane nagrzewnicami elektrycznymi. Ponadto centrale sg
wyposazone w:
 Regulator predkosci obrotowej a tym samym regulacje wydajnosci
» Kanatowe nagrzewnice elektryczne , thumik akustyczny
o Kontrola zabrudzenia filtrow
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8. Proba szczelnosci, regulacja powietrza i sterowanie

Po zakonczeniu montazu nalezy poddaé¢ badaniom poszczegdlne elementy instalacji poprzez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa wszystkich elementéw.

Po wykonaniu badan mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dzialanie i ustawienie
przepustnic, kratek nawiewnych i wywiewnych.

W czasie rozruchu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg pracy urzadzen oraz wykonaé¢ pomiary i
wyregulowaé przeptywy.

Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowa¢ pomiary przed regulacja i po
regulacji:

- wydajno$¢ centrali

sprezu centrali

- wydajnosci kratek i anemostatow

predkosci na kratkach i anemostatach

temperatury powietrza nawiewanego

temperatury w pomieszczeniu

natezenia hatasu w pomieszczeniu

9. Wytyczne eksploatacyjne.

Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji nalezy zapewni¢ czyszczenie instalacji:
Czyszczenie przewodow wentylacyjnych min. co 6 lat, przy czym corocznie nalezy
dokonywa¢ sprawdzenia stanu zabrudzenia przewodéw i w przypadku koniecznosci
zwigkszy¢ czestos¢ czyszczenia. Czyszezenia nalezy dokonywaé poprzez pozostawione w
tym celu otwory rewizyjne lub otwory powstale w wyniku demontowania fragmentéw
instalacji.

10. WARUNKI WYKONANIA.
10.1. Instalacja wentylacji

Instalacja zostanie wykonana z kanatéw okraglych i prostokatnych z blachy stalowe;
ocynkowanej faczonych na kolnierze z zapewnieniem szczelnosei w klasie A wg BN-
88/8865-04 (szczelno$¢ normalna), kanaly przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie
obstuguja nalezy wykonaé w klasie szczelnosci B (szezelno$é podwyzszona).

Na kanalach zostang wykonane otwory rewizyjne pozwalajace na czyszczenie przewodow.
Przewody o mniejszych §rednicach, lub w miejscach trudno dostgpnych, w celu oczyszczenia
musza zosta¢ zdemontowane.

Kanaty montowa¢ na podwieszeniach zapewniajgcych stabilno$¢ instalacji. Odlegto$é miedzy
punktami zawieszenia na kanatach poziomych powinna wynosi¢ nie wigcej niz 2,0 m.
Niedopuszczalne jest opieranie lub mocowanie instalacji do sufitu podwieszonego lub innych
instalacji czy elementéw wykonczenia wnetrz.

Kazdorazowo po zmontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmuchaé oraz zaslepié
folig.

Okablowanie sterownicze i zasilajgce nalezy zweryfikowa¢ stosownie do parametrow
dostarczonych urzgdzen.

10.2.Kratki i anemostaty

Powietrze nawiewane i wywiewane za pomoca:

- kratki K1+P - wielkosci i rozmieszczenie wg czesci graficznej,
- anemostaty okragle f. RDJ KLIMA
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10.3.1zolacja kanaléw wentylacyjnych
Kanaly i ksztaltki wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie matami lamelowymi z welny
mineralnej Lamella Mat w alu/foil firmy Rockwool:

® prubosci S0mm
- kanatly czerpne
® grubosci 30mm
— kanaty nawiewne
— kanaty wyrzutowe.
11. Uwagi koncowe.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5:
., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wydanie: wrzesien
2002 r, Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu
producentdw poszczegdlnych urzadzen i materiatow.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne  certyfikaty i
aprobaty techniczne.

L. s rafpracewalsz B LAG
L {.do projegtowania

¢ ograniczer Spec.

ACYINOQO -}
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WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Nr | Nazwa | Wyszezegolnienie
Zespol nawiewny nr 1 do pomieszezen gabinetow
1. [IN-1 Czerpnia powietrza scienna typ B @ 250 mm
2. | IN-2 Prostka ¢ 250 mm ; L = 700mm
3. | IN-3 Prostka ¢ 250 mm ; L. = 2000mm
4, | IN-4 Prostka @ 250 mm ; L =2000mm
5. |IN-5 Prostka @ 250 mm ; L = 1100mm
6. |IN-5a Kolano 250 mm
7. | IN-6 Prostka & 250 mm ; L = 1000mm
8. |IN-7 Przepustnica © 250 mm
9. |IN-8 Nagrzewnica elektryczna @ 250 mm , o mocy 2,9 kW, 230 V
10. | IN-9 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta EKOZEFIR z filtrami;

nawiew F-9 , wywiew: F-7; V= 200-700m’/h; P=2,6kW , napiecie 230V

11. | IN-10 Przepustnica @ 250 mm

12. |1IN-11 Thumik @ 250 mm ; L =1000 mm

13. [IN-12 Czwomik @ 250/ © 250mm /200 x 160/200x160 mm

14. [IN-13 Konfuzor © 250mm /200 x 160 mm ; L =1650 mm

15 |IN-14 Kolano 200x160/200x160mm

16. | IN-15 Prostka 200x160 ; L = 400mm

17. | IN-16 Prostka 200 x 160 mm ; L. = 1900 mm

18. | IN-17 Prostka 200 x 160 mm ; L= 1800 mm

19. | IN-18 Prostka 200x160mm ; L= 800mm z kratka K1+P 250 x 160mm

20. | IN-19 Kolano 200x160/250x160mm zakonczone kratka K1+P 250x160mm

21. | IN-20 Prostka 200x160mm ; L= 600mm zakonczona kratka K14+P 250x160mm

22. | IN-21 Prostka 200 x 160 mm ; L = 2200 mm

23. | IN-22 Kolano 200x160/200x160mm

24. | IN-23 Kolano 200x160/200x160mm

25. | IN-24 Prostka 200 x 160 mm ; L = 900 mm

26. | IN-25 Kolano 200x160/200x160mm

27. | IN-26 Prostka 200 x 160 mm ; L = 740 mm

28. | IN-27 Kolano 200x160/200x160mm

29. | IN-28 Prostka 200 x 160 mm ; L = 400 mm

30. | IN-29 Prostka 200 x 160 mm ; L = 500 mm

31. | IN-30 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1400 mm

32. ] 1IN-31 Prostka 200 x 160 mm ; L = 2400 mm

33. | IN-32 Prostka 200x160mm ; L= 1000mm z kratka K1+P 250 x 160mm

Zespol wywiewny nr 1 z pomieszezen gabinetow

1. | 1W-1 Wyrzutnia powietrza scienna typ B @ 250 mm

2. | 1W-la Prostka @ 250 mm ; L = 500mm

3. | 1W-2 Prostka ©@ 250 mm ; L = 2000mm

4, | 1W-3 Prostka @ 250 mm ; L = 2000mm

5. | 1W-4 Prostka @ 250 mm ; L =2300mm

6. |1W-5 Kolano @ 250 mm

7. |1W-6 Prostka @ 250 mm ; L = 1700mm

8. | 1W-7 Prostka 200 x 160 mm ; I = 1400 mm zakonczona kratka K1+P 200x160mm
9. |1W-8 Prostka 200x200/200x160mm; L=800mm z kratkg K1+P 250 x 160mm
10. |1W-9 Trojnik 200x200/200x200/200x160mm; I =800mm

11. |1W-10 Prostka 200x200mm ; L=850mm
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12. |1W-11 Konfuzor 250x200mm /200 x 200 mm ; L =700 mm

13. | 1W-12 Prostka 250x250mm ; L=900mm z kratkg K1+P 250x160mm

14, | 1W-13 Kolano 250x200/250x200

15. | 1W-14 Konfuzor @ 250mm /250x 200 mm ; L =600 mm

16. | 1W-15 Kolano @ 250 mm

17. | 1W-16 Prostka & 250 mm ; L = 600mm

18. | 1W-17 Prostka 200x160mm ; L=2100mm

19. |1W-18 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1000 mm zakonczona kratkg K1+P 200x160mm

Nr f Nazwa |

Wyszezegdlnienie

Zespol nawiewny nr 2 do pomieszczen izolatki

1. |2N-1 Czerpnia powietrza $cienna typ B © 200 mm
2. |2N-2 Prostka @ 125 mm ; L =900mm
3. |2N-3 Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm
4. |2N-4 Prostka ¢ 125 mm ; L. =2000mm
5. |2N-5 Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm
6. |2N-6 Kolano @ 125 mm
7. | 2N-7 Prostka @ 125 mm ; L = 1900mm
8. |2N-8 Kolano @ 125 mm
9. 2N-9 Prostka @ 125 mm ; L = 900mm
10. | 2N-10 Przepustnica @ 125 mm
11.  |2N-11 Kolano @ 125 mm
12. |2N-12 Nagrzewnica elektryczna ¢ 125 mm , o mocy 1,10 kW , 230V
13. |2N-13 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla EKOZEFIR Mini-Max. z
filtrami: na nawiewie F-9 , wywiew: F-7, V= 100-300m*h; P=1,10kW , napiecie
230V
14. |2N-14 Kolano @ 125 mm
15. |2N-15 Prostka @ 125 mm ; L =320mm
16. |2N-16 Przepustnica @ 125 mm
17 2IN-17 Dyfuzor @ 125mm /160 x 160 mm ; L =900 mm ‘
18. |2N-18 Czwodrnik 160/160 z trzema kratkami na zakonezeniach typ K1+P 160 x 160mm
Zespol wywiewny nr 2 z pomieszezen izolatki
1. |[2W-1 Wyrzutnia powietrza §cienna typ B @ 200 mm
2. |2W-2 Prostka @ 125 mm ; L = 1200mm
3. |2W-3 Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm
4., (2W-4 Prostka © 125 mm ; L = 2000mm
5. |2W-5 Kolano © 125 mm
6. |2W-6 Prostka @ 125 mm ; L = 900mm
7. |2W-7 Kolano @ 125 /160x160mm
8. [2W-8 Tréjnik 160x160/160x160/160x100 mm ; L= 500mm
9., [2W-9 Kolano 160x160/160x100mm
10. [2W-10 Prostka 160x100mm ; L=370mm
11. |2W-11 Kolano 100x160/100x160mm
12. |2W-12 Prostka 160x100mm ; L=2000mm
13. [2W-13 Prostka 160 x 100 mm ; L = 1400 mm z kratkg K1+P 160x100mm
14. [2W-14 Prostka 160 x 100 mm ; L. = 1000 mm z dwiema kratkami K1+P 160x100mm
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Nr | Nazwa | Wyszczegolnienie
Zespol nawiewny nr 3 do pomieszczen izolatki
1. [3N-1 Czerpnia powietrza scienna typ B @ 200 mm
2. |3N-2 Prostka © 125 mm ; L =450mm
3. |3N-3 Prostka ©@ 125 mm ; L = 2000mm
4. |3N-4 Prostka © 125 mm ; L = 2000mm
5. |3N-5 Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm
6. |[3N-6 Kolano @ 125 mm
7. |3N-7 Prostka @ 125 mm ; L =900mm
8. |3N-8 Prostka @ 125 mm ; L = 1900mm
9. [3N-9 Przepustnica @ 125 mm
10. |3N-10 Nagrzewnica elektryczna © 125 mm , o mocy 1,10 kW , 230 V
11. |3N-11 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta EKOZEFIR Mini-Max. z
filtrami: na nawiewie F-9 , wywiew: F-7; V= 100-300m*h; P=1,10kW , napigcie
230V
12.  |3N-12 Prostka @ 125 mm ; L = 300mm
13. |3N-13 Przepustnica @ 125 mm
14. 3N-14 Prostka ©@ 125 mm ; L = 500mm
15. [3N-15 Prostka © 125 mm ; L = 900mm
16. |3N-16 Kolano @ 125 mm
17. |{3N-17 Dyfuzor © 125mm /160 x 160 mm ; L = 1400 mm
18. |3N-18 Tréjnik 160x160/160x160/160x100 z kratka typ KI1+P 160 x 100mm
19. |3N-19 Tréjnik 160x160/160x160/160x100 z kratka typ K1+P 160 x 100mm
20. | 3N-20 Prostka 160 x 100 mm ; L. = 1700 mm z kratka K1+P 160x100mm
Zespol wywiewny nr 3 z pomieszczen izolatki
1. [3W-1 Wyrzutnia powietrza $cienna typ B © 200 mm
2. |3W=2 Prostka @ 125 mm ; L = 750mm
3. |3W-3 Prostka @ 125 mm ; L = 2000mm
4. |3W-4 Prostka @ 125 mm ; L =2000mm
5. |3W-5 Prostka @ 125 mm ; L =2000mm
6. |3W-6 Kolano @ 125 mm
7. |3W-7 Prostka © 125 mm ; L = 1650mm
8. [3W-8 Kolano @ 125 mm
9, |3W-9 Prostka @ 125 mm ; L = 1600mm
10. [3W-10 Kolano @ 125 mm
11. [3W-11 Kolano © 125 mm
12. |3W-12 Kolano @ 125 mm
13. |3W-13 Prostka @ 125 mm ; L = 1450mm
14. |3W-14 Prostka ©@ 125 mm ; L = 1450mm
15. |3W-15 Kolano @ 125 mm
16. [3W-16 Dyfuzor @ 125mm /160 x 160 mm ; I,= 800 mm
17. |3W-17 Prostka 160 x 160 mm ; [. = 370 mm z kratkg K1+P 160x100mm
18. |3W-18 Prostka 160 x 160 mm ; L = 1200 mm
19. |3W-19 Kolano 160x160/160x160mm
20. [|3W-20 Prostka 160 x 160 mm ; L. = 1650 mm z kratka K1+P 160x100mm
21. |3W-21 Kolano 160x160/160x100mm
22. |3W-22 Prostka 160 x 100 mm ; L. = 1450 mm z kratka K1+P 160x100mm




STAROSTWO POWIATOWE

22-380 Krasnystaw
ul. Sobieskiego 3
tel. (O82) 578 72 RE dn /%

Nr L Nazwa l

Wyszczegdlnienie

Zespol nawiewny nr 4 do pomieszczenia gab. bronchoskopii i spirometrii

1. |4N-1 Czerpnia powietrza $cienna typ B @ 250 mm
2. |4N-2 Prostka © 250/ 200x160mm ; L. = 650mm
3. |4N-3 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1600mm
4, [4N-4 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1800mm
5. |4N-5 Kolano 200x160 /200x160 mm
6. |4N-6 Prostka 200 x 160/ @ 250 mm ; L = 800mm
7. |4N-7 Przepustnica © 200 mm
8. |4N-8 Nagrzewnica elektryczna @ 200 mm , o mocy 2,14 kW , 230 V
9. |4N-9 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta EKOZEFIR z filtrami: na na
wiewie F-9 , wywiew: F-7; V= 100-500m*/h; P=2,10kW , napiecie 230V
10. |4N-10 Przepustnica @ 200 mm
11. [4N-11 Thimik @ 200 mm ; L = 1000 mm
12.  |4N-12 Trénik @ 200/G 200/ @ 200 ; L =240mm
13. |4N-13 Kolano @ 200 /@ 200
14. |4N-14 Prostka @200 ;L= 1600mm
15. |4N-15 Prostka @ 200 /200x160 ; L = 1300mm
16. | 4N-16 Kolano 200x160/200x160mm
17. | 4N-17 Kolano 200x160/200x160mm
18. 4N-18 Prostka 200x160mm ; L= 550mm z kratkag K1+P 250 x 160mm
19. |4N-19 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1300 mm
20.  [4N-20 Prostka 200x160mm ; L= 550mm z kratkg K1+P 250 x 160mm
21. [4N-21 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1300 mm
22.  |4N-22 Kolano 200x160/250x160mm zakonczone kratkg K1+P 250 x 160mm
23. | 4N-23 Prostka ¢ 200/ 160x100 ; L. = 460mm
24. | 4N-24 Prostka 160x100mm ; L= 1250mm z kratka K1+P 160 x 100mm
Zespol wywiewny nr 4 z pomieszczenia gabinetu bronchoskopii i spirometrii
1. [4W-1 Wyrzutnia powietrza scienna typ B @ 250 mm
2. |4W-2 Prostka @ 200 mm ; L = 650mm
3. |14W-3 Prostka © 200 mm ; L = 1600mm
4, |4W-4 Kolano @ 200 mm
5. 14W-5 Prostka © 200 mm ; L = 500mm
6. |4W-6 Kolano @ 200 mm
7. |[4W-7 Prostka @ 200 mm ; L = [350mm
8. [4W-8 Kolano @ 200 mm
9. |4W-9 Prostka 3 200 mm ; L. = 2350mm
10. |4W-10 Prostka @ 200 mm ; L = 2000mm
11. |4W-11 Prostka © 200 mm ; L = 350mm
12. |4W-12 Tréjnik © 200/200x160 / 160x100mm ; L = 810mm z kratka K1+P 160x100
13. [4W-13 Kolano 200x160/200x160mm
14. [4W-14 Prostka 200 x 160 mm ; L = 2000 mm
15, [4W-15 Prostka 200 x 160 mm ; L. = 800 mm
16. |4W-16 Prostka 200x160mm ; L= 700mm z kratkag K1+P 250 x 160mm
17. [4W-17 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1400 mm
18. [4W-18 Prostka 200x160mm ; L= 700mm z kratkag K1+P 250 x 160mm
19. |[4W-19 Prostka 200 x 160 mm ; L = 1900 mm
20. [4W-20 Kolano 200x160/250x160mm zakonczone kratka K1+P 250 x 160mm
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZREGQ 575 77 86 i 5
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY |

* Ve
= SE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
% s - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 © e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY 'mmizosioizon

HYGIENIC CERTIFICATE ' ORYGINAL

Wyréb / product:  Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepla Ekozefir:
RO...KPE, RO...SPE

§ 1
Zawierajacy glin, miedz, wiokno szklarie i inne skiadniki wg dokumentacji producenta
/ containing: ' i

Przeznaczony do  mechanicznej wentylacji namewno-wyc:qgowejz odzysklern cnep%a rowych oraz
/ destined: modernizowanych lokali, w tym ustugowych, w obiektach: uzytecznoém publlcznej, wtym w
oblektach stuzby zdrowia :

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetieniu niafstébujapyeh warunkow
/ is gcceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- z wyjatkiem pomieszczeri o podwyzszonych wymagamach higienicznych (sale operacyjné' \}\}yéﬁdzen:owe OIOM...).

Zastosowanié central musi byé zgodne z przeplsami dotyczacymi obiektu, w kidrym sg one montowane, Atest nie
obejmuje- wymieninych filtréw powietrza zamontowanych w centralach. .

Whytwérea / producer:
Ekoklimax-Projekt Sp.J. Z. Chitewski, J. Czerwiriski
85-0556 Bydgoszcz
ul. Podolska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Ekoklimax-Projekt Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiriski
85-055 Bydgoszcz
ul. Podolska 13

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedsmwxemu stosownych dowodéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoé¢ po. 201 7-41-23
lub w przypadku zmian w recepturze albo w techitologii wytwalzama wyrobu

The certificate may be corrected or cancelled aftei appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-11-23
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 listopada 2012 Kigmwnik )
The date of issue of the certificate:  23rd November 2012 Zakjadu Higiany Srodgpiska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanfe, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
' w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabrenione. zena Og“’Ska

proj. T. Podalady

www.pzh.gov.pl



STAROSTWO POWIATOWE
22-350 Krasnystaw
' go 3

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICANBEG 1 o0
- PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw o Phone (22) 5421354; (22) 5421349 o Fax (22) 5421287 ¢ e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY mmisssioarono]

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyr6b / product:  Elementy systemu wentylacyjnego EkoZefir: Centrale wentylacyjne
nawlewne: CNECE..., CNECW..., CNKE..., CNKW...; Centrale wentylacyjne
wywiewne: CWEC..., CWK...;Wentylatory uniwersalne i kanatowe: WUEC...,
WKEC

Zawierajacy / containing: stal, aluminium, wickno szklane i inne skladniki wg-dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: mechanicznej wentylacji nawiewnoe:wyciagowej z odzyskiem ciepta w nowych
oraz przy modernizacji istniejacych juz lokali; w tym; ustugowych, uzyteeznosci
publicznej i obiektach stuzby zdrowia (oprécz porieszezent o podwyzszonych
wymogach higienicznyeh) I ;

Wymieniony wyze] produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu riastepujgeych
warunkow / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Ocena nie dotyczy skuteczno$ci dziatania wiw. urzadzen wentylacyjnych
Atest nie obejmuje filtréw stosowanych w wiw. urzadzeniach wentylacyjnych
Filtry stosowane w wiw. urzgdzeniach wentylacyjnych nalezy kontrolowaé i wymieniaé zgodnie z
zalecenlami producenta ' 7 o '
Elementy wykenane z welny szklanej powinny byé zabezpieczone, tak aby jej widkna rie _
przedostawaly si¢ do powietrza nawiewanego do pomieszczer, w ktérych przebywaja ludzie. W
przypadku Zastosowania w budynkaich stuzby zdrowia produkty musza spelniaé wymagania
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2006r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) w sprawié
wymagar, jakim powinny edpowiada¢ pod wzglédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

Wytwérea / praducer: -
Ekeklimax-Project Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwiriski
8'5&955 Bydgoszcz

- ul. Podolska 13 ‘
Ninigjszy doku'mght wydano na wniosek / this certificate issued for:
Ekoklimax-Project Sp.j. Z. Chilewski, J. Czerwitiski
85-055 Bydgoszcz
ul. Podolska 13

Atest moze byé zmisniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw
przez ktérgkolwiek strong. Niniejszy atest tracl waznodé po 2015-10-26
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technaologii wytwarzania wyrobu,

The certificate may be corrected or cancelied after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2015-10-26
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 pazdziernika 2010 Kierownik
The date of issue of the certificate: 26th October 2010 ZakiaguyHigieny Komuna!nej

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. -

www.pzh.gov.pl
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STAROSTWO POWIAROWE
22-300 Krasnystaw

tel. (082) 578 72 88 da 98

ALUMINIOWA KRATKA WENTYLACYJNA Z PRZEPUSTNICA

/ ' N

25
20#:
o] [=]
! L-15/H-15 |
L+40/H+40
100

* Wbudowana przepustnica wieloptaszczyznowa
¢ tatwa regulacja przepustnicy bez koniecznosci
demontazu kratki \ o
e Ramka i kierownice malowane proszkowo na kolor
biaty (RAL 9010)
e Przepustnica malowana proszkowo na kolor czarny
e Produkt posiada atest PZH

L ]

T
i =
= Kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna l 2
e |dealna do zastosowan w instalacjach nisko i =
i Sredniocisnieniowych H/L ! =

¢ Wykonana z aluminium - brak wystepowania ! =3 if

korozji =
e Odpowiednie zminusowanie zapewnia tatwy ! =
montaz | =
s

L (mm)

160 200 250 315 400 500
160 160 160 160 160 160
200 200 200 200 200
H 250 250 250 250
(mm) _ 315 315 315
400 400
500
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B Wykres sprawnosci
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— RK-700-KPE-2.2
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STBNCAIGOWYTT) e smoeme e b e s
Sprawnost odzysku ma 57
Poziom dwigku dla 50/100% wyd.x 37152
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Pobdér mocy przez wentylatory (razem) dia 20 w 2.5/8.2118,47 57723765 h 7.0/21.0¢46,0/ i 0,873 326/72
746160780/ 100% wydajnosci o 38,8/63 72127 sisz ; 1437758
Moc nagrzewnicy potrzebna do podgrzania TR ' : i ey i
pow. do Naené warunkach obliczeniowych W H 543 1 643 831 1110 ! 1320 | 1920 2140 ! 2810 L2380 401 ;
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hid centraia 7 whudowanym obejsaem wymienaka oozysku temp. v budyniu = <30 °C. wilgotnos¢w budynku 50 %
e dlawymienniva 2.2 mm, nominaine; wydajrosc), W _Parametry graniczne: temp. zewnetrzna = -20°C,

czynnik 70/50 °C gliol 35% / 70/50 *C woda temp, wbudyniy = 40 °C, wilgotnod w budyiku 55 %

widok z przody widok z gory
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8|0
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70) 70
Schemat dziatania
widok z przodu / widok z przodu /

wykonanie centrail ., prawe” (RK-KPE) wykoranie certrali Jewe" (RK-KPEL)

N1 - Swieze powietrze W - wentylator wywiewny P - fiitr wywiewu

N2 - nawiew do pomieszczan WK -wymlennik krzyzowy T - zabegzpieczenie termlczne
W1 - wyHlew Z pomieszczen NE - Nagrzewnica elekirycna 75 - taca skropiin z odphywem
W2 - wWywiew na Zewnatrz 5E - sterowanie elektryczne 0-7 - czujniki temperatury (czujniki
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STAROSTWO PUWIATOWE

22-300 Krashysiaw
ul. Sobieskiego 3
tel. (0R2) 578 79 AR A~

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FDF-6G4-515 *

Pan Stanistaw Szelagg o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0106,/03

adres zamieszkania Lwowska 29/48, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18_wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

1o
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U PUWLAIUIWE
22-300 Krasnystaw
ul. Sobiaskiego 3
tel. (082) 576 72 86 d~ 84

RIYRIEROW

BUROWNRITTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

LUB-CHD-WSB-P4K *

Pan Lucjan Chwaleba o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0270/01
adres zamieszkania ul. Narcyzowa 8, 22-400 Zamoscé
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkbw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaSwiadczeniu mozna sprawdziC za pomocg numeru weryfikacyjinego raswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okrggowe] Izby infynieréow

Budownictwa.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Informacje ogélne:

Obiekt - Budynek gltéwny szpitala w Krasnymstawie — Oddziat Okulistyczny
1 Oddzial Pulmonologiczny

Temat projektu - Modernizacja istniejacych oddzialéw szpitala w budynku gtéwnym

Adres - 22-300 Krasnystaw ul. Marka Sobieskiego 4B

Inwestor - Samodzielny Publiczny ZOZ w Krasnymstawie ul. Marka
Sobieskiego 4B ; 22-300 Krasnystaw

Projektant - inz. Stanistaw Szelag

II. Podstawa prawna:

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126)

IIl. Cze$é¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej, gazow
medycznych , wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w przebudowywanych pomieszczeniach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Rozpatrywana dziatka jest zabudowana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuje

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Uznano, ze moga wystapi¢ nast¢pujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ograniczony ruch pojazd6éw,
- prace na wysokosci (rusztowania)
- prace z urzadzeniami elektrycznymi,
- uraz od elektronarzedzi,
- prace demontazowe.
W czasie wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczyé miejsce ich
wykonywania przez jego wydzielenie i wygrodzenie aby nikt z 0s6b postronnych
nie mogt znalez¢ si¢ na terenie na ktérym odbywa si¢ modernizacja pomieszczen
szpitala. Czyli skrzydlo budynku w ktorym odbywaé si¢ bedzie remont nalezy w
sposdb trwaly wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem dla 0s6b postronnych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Nalezy stosowa¢ ogélne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogolnych przepisach
BHP.

Kazde przedsigbiorstwo wykonujace w/w prace budowlane ma obowigzek
posiadania i stosowania wewngtrznej instrukcji wykonania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.
Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:

- przejsé szkolenie wstepne z BHP i p. poz. z potwierdzeniem na pi§mie,

- zosta¢ zapoznanym z instrukcja bezpieczenstwa wykonywania robot,

- zosta¢ zapoznanym z terenem budowy,

- zosta¢ zapoznanym z instrukcja stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

- zosta¢ zapoznanym z instrukcja obstugi sprzetu stuzacego do wykonywania robét
montazowych,

- Szkolenie BHP przy wykonywaniu robot spawalniczych,

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych wentylacji mechanicznej, gazéw
medycznych oraz wod - kan,

- zna¢ procedury postgpowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ , umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z projektowana modernizacja wybranych
oddzialow szpitala w Krasnymstawie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia
niemniej jednak nalezy zachowaé nize] wymienione warunki:

- wyposazy¢ pracownikéw w indywidualne srodki ochrony osobistej i odziez robocza i
ochronng oraz egzekwowac ich stosowanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegad instrukeji producentéw poszczegolnych materiatéw i urzadzen,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegblne stanowiska pracy,

- przestrzegad instrukcji pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac

- do prowadzenia rob6t uzywaé sprawnych urzadzen i sprzetu,

- wyposazy¢ zaplecze budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewni¢ {aczng telefoniczng oraz wykaz telefondéw alarmowych.

Budowa winna spetnia¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i p. poz.

Opracowa:
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