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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych. Przed rozpoczgciem
robdt nalezy wykonaé szczegétowa inwentaryzacje istniejgcych instalacji.

UWAGA!
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow
urzadzen i materiatow zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i
standardow i nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Natomiast na etapie ofertowania przez
potencjalnych Wykonawcéw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie
roOwnowaznych urzadzen innych producentoéw, pod warunkiem zachowania réwnowaznych
istotnych parametréw techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien w tym réwniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura
Projektowego.

Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ( Dz. U.
nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r , poz. 690 ) wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenOw.

*  normy

- PN - 92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
- PN - 92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wydanie COBRIT
INSTAL, zeszyt nr 7.

*  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wydanie COBRIT
INSTAL, zeszyt nr 12,

2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

W celu zasilenia zaprojektowanych przyboréw sanitarnych zaprojektowang nowag
instalacje wody zimnej z istniejacego budynku gtéwnego. Nalezy wiaczy¢ sie¢ do instalacji na
poziomie piwnicy w pomieszczeniach szatni. Przy przejsciu instalacja pod droga nalezy
zastosowac¢ tury Stalowe prowadzone w rurze ochronnej na gtebokosci min 1,5m pod
poziomem terenu.



Na wejsciu instalacji do budynku zastosowaé zestaw wodomierzowy z zaworami
odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym EA oraz wodomierzem typu JS1,5 Dnl5

Instalacje zaprojektowano z rur typu PEX laczonych za pomocg zaciskania. Gtowne
rozprowadzenia zaprojektowano nad stropem podwieszonym i od niego wykonane sg odejscia
do poszczegblnych przyborow.

Instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych musza mie¢ mozliwos¢ swobodnego
wydluzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dluzsza bruzde za przewodem okoto 2-5 cm i
wypelni¢ np. piankg polipropylenowg przed zamknigciem bruzdy. Zmiany kierunku,
podiaczenia armatury nalezy wykona¢ za pomocag systemowych tacznikéw — ksztattek
zaciskowych.

Podejscia do przyboréw od dotu (pod umywalkg) zakonczono zaworkami kulowymi
Dnl15/12mm. Szczegétowa lokalizacja poszczegélnych elementéw instalacji wg czesci
rysunkowej. Wysokos¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi
powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na
osi symetrii przyboru. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-
10700.01 lub zgodna =z wymogami producenta. Instalacja zimnej wody zapewnia
doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktéw czerpalnych o ci$nieniu nie
przekraczajacym 0,6 MPa i1 nie mniejszym niz 0,05 MPa. Rurociagi wody zimnej nalezy
izolowac¢ przeciw wilgotnosciowo np. otuling grubos¢ 20 mm.

Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest dla obiektu w jednym pojemnosciowym pod
zlewowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 10 L (230V; 1,5kW). Projektowang instalacje
c.w.u. nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacj¢ wody zimnej.

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji termicznej ThermaEco FRZ firmy ,, Thermaflex”-
grubos$¢ izolacji zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
w_sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

wraz pozniejszymi zmianami.

Tabela 1.  Wymagania izolacji cieplnej przewodow wg Rozporzgdzenia

Minimalna grubos$¢

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzace przez

4 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw /2 wymagan z poz. 1-2
5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 | utozone w komponentach budowlanych migdzy Y2 wymagan z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




Uwaga: "przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Zestawienie przyborow

*  Umywalka / zlewozmywak wraz z baterig — 1 szt.
* Zawor ze zlgczka do weza — 1 szt.
*  Wpust podtogowy — 2 szt.

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzane beda do projektowanych
pionéw kanalizacji sanitarnej (2 piony). Na rysunkach zaznaczono lokalizacj¢ piondéw
kanalizacyjnych. Scieki z budynku odprowadzane beda do budynku giéwnego i nalezy ge
wlaczy¢ do instalacji wchodzacej do pompowni sciekdw. Zewnetrzng instaalcje nalezy
wykona¢ z rur PCV-U SNS8 lite

Przewody kanalizacyjne uktada¢ w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdéw.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zrur do kanalizacji wewnetrznej PVC,
faczonych poprzez potaczenia kielichowe uszczelke. Prowadzenie przewoddéw pokazano na
rzutach i rozwinigciach.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA CO

Instalacja na potrzeby CO

Instalacje grzewcza do budynku nalezy doprowadzi¢ gléwnego budynku z poziomu piwnicy.
Przy przejsciu instalacji pomi¢dzy budynkami nalezy zastosowa¢ rury ochronne a instalacje
prowadzi¢ na glebokosci 1,5m pod poziomem terenu. Instalacje pomie¢dzy budynkami nalezy
wykona¢ z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie np. taSmg denzo. Instalacje

wewngetrzne zaprojektowano jako rozdzielaczowg. Jako elementy grzejne zaprojektowano
grzejniki ptytowe cynkowane ogniowo zasilane od dotu. Parametr grzewczy dla instalacji
przyjeto 70/50°C. Na instalacji w celu jej regulacji zaprojektowano zawory rOwnowazace.
Lokalizacja grzejnikow przedstawiona na rysunkach.

Elementy inst. c.o.

Rurociagi

W projekcie przyjeto wykonanie instalacji c.o. c.t. z rur:

- stalowych czarnych taczonych za pomocg spawania - prowadzone pomigdzy budynkami
- rur wielowarstwowych stabilizowanych zaciskanych w warstwach posadzkowych
Zaprojektowany sposdb prowadzenia rurociaggéw zapewnia ich kompensacje.

Na rzutach kondygnacji podano strat¢ ciepta poszczegdlnych pomieszczen, ktéra musza
pokry¢ zastosowane grzejniki.



Armatura

Odcinajace zawory

Zawory regulacyjne

Przy kazdym grzejniku glowica termostatyczna

Izolacja
Projektuje si¢ izolacje termiczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

listopada 2008 r. Zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje prowadzong po dachu nalezy
oblachowa¢. Instalacja ct prowadzona po dachu musi by¢ izolowana gr. 30mm i
oblachowana.

Tabela 2.  Wymagania izolacji cieplnej przewodow wg Rozporzgdzenia

Minimalna grubos$¢

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzace przez

4 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-2
5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 | utozone w komponentach budowlanych migdzy Y2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga: "przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji c.o. i c.t. bedzie mozliwe poprzez :
- odpowietrzniki na pionach

- odpowietrzniki przy grzejnikach.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo w pomieszczeniu
sprezarkowi powietrza (pom. 03) zaprojektowano wentylacje awaryjng w formie wentylatora
kanatowego np. typ RM 315-1400 EC. W przypadku temperatury w pomieszczeniu powyzej
20 °C ma si¢ otworzy¢ przepustnica na czerpni powietrza za pomoca sitownika BLF 230 ze




sprezyng powrotng. Przy przekroczeniu temperatury 40°C musi si¢ wiaczy¢é wyciag awaryjny
(wentylator) ktéry ma pracowac¢ dopdki temperatura w pomieszczeniu nie spadnie do min 30
°C lub nizszej).

W celu mozliwosci zmniejszenia przeplywu powierza na wentylacji bytowej w okresie
zimowym zaprojektowano reczne przepustnice do ,,przymknigcia” w celu zmniejszenia
przeplywu powietrza.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I MONTAZU

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. — Czes¢ 11 : Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, wydane
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa, Centralny Osrodek Badawczo
— Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” — Warszawa.

Po wykonaniu, zgodnie wymaganiami, instalacj¢ przeptuka¢ i przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci. Opis nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami. Wszelkie zmiany w projekcie
wymagaja zgody projektanta.

UWAGA:
Kazda kondygnacja oraz szacht stanowi odrebna strefe pozarowa. Przy przejsciu
przez strefy nalezy stosowaé typowe przejsScia p.poz.




