
73,22

INT22/900

[750 mm]

4,00

INT22/600

[900 mm]

4,00

INT22/900

[900 mm]

4,00

INT11/900

[900 mm]

3,00

INT11/900

[600 mm]

3,00

16 x 2,0

1491 W

16 x 2,0

1316 W

16 x 2,0

697 W

16 x 2,0

1021 W

INT22/900

[750 mm]

4,00

16 x 2,0

1453 W

16 x 2,0

1722 W

25 x 2,5

7699 W

003 +12 °C

Φwym: 3175 W

004 +12 °C

Φwym: 1316 W

005 +12 °C

Φwym: 1491 W

001 +12 °C

Φwym: 697 W

002 +12 °C

Φwym: 1021 W

001

Φ=697 W

INT11/900

[600 mm]

12 °C

3,00

002

Φ=1021 W

INT11/900

[900 mm]

12 °C

3,00

003

Φ=1456 W

INT22/900

[750 mm]

12 °C

4,00

003

Φ=1719 W

INT22/900

[900 mm]

12 °C

4,00

004

Φ=1316 W

INT22/600

[900 mm]

12 °C

4,00

005

Φ=1491 W

INT22/900

[750 mm]

12 °C

4,00

3,5 kPa

260,1 kg/h

8,3 kW

22 x 1,5

7699 W


