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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

tel. ("82) 57

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Stan istniejacy

CZESC RYSUNKOWA

Rysnr 1 - plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

Rysnr 2 - rzut II pigtra Oddz. Okulistyczny , Oddz. Pulmonologiczny c¢z. budowlana

Rysnr3 - rzut IIl pigtra Oddz. Pulmonologiczny cz. budowlana

Rysnr4 - rzut Il pigtra Oddz. Okulistyczny , Oddz. Pulmonologiczny zabudowa przewodéw

wentylacyjnych

Rysnr 5 - rzut I1I pigtra Oddz. Pulmonologiczny zabudowa przewodéw wentylacyjnych

Rys nr 6 - Zestawienie stolarki

=

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

projekt technologiczny

Inwentaryzacja oddzialu szpitala objgtego niniejszym opracowaniem sporzadzona w 2009 roku,
uzgodnienia branzowe

obowiazujace przepisy, normy w projektowaniu

rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca
2012r. poz. 739),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75zdn. 15 czerwca2002r.z p.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw
bhp Dz.U. Nr 49 poz.330 z 2007r

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow i terenéw Dz.U. Nr 109 poz.719.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych Dz.U. Nr 124 poz.1030.

Polska Norma PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz  $wiatlem elektrycznym
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A. CZESC OPISOWA DLA MODERNIZACJI BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA.
1. Strona tytulowa.
Strong tytulowa umieszczono na poczatku opracowania.

2. Uprawnienia Projektantow.
Uprawnienia Projektantéw, o$wiadczenia Projektantéw, sprawdzajacych

3. Informacja ogélna, podstawa opracowania.

3.1. Informacja ogdlna.

Budynek gléwny Szpitala w Krasnymstawie, w ktérym znajduja si¢ projektowane do
modernizacji oddzialy szpitala oraz rozbudowa budynku gléwnego Szpitala zostat
pobudowany i przekazany do eksploatacji 1970 roku przy ul. Sobieskiego 4 B.
Projektuje sie:

Modernizacj¢ Oddzialéw Szpitala:

II pigtro - oddziat okulistyczny ,
II pigtro - oddzial pulmonologiczny

III pigtro (czesé) - ciag dalszy oddzialu pulmonologicznego

3.2. Podstawa opracowania,
® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiadaé pod wzglgdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej.
e Inwentaryzacja oddzialow szpitala objetych opracowaniem,
e Normy i normatywy techniczne obowiazujace w budownictwie.
4. Sytuacja.
Budynek giéwny Szpitala w Krasnymstawie pobudowany zostal i przekazany do eksploatacji
w 1970 roku przy zbiegu ul. Sobieskiego i Glowackiego w Krasnymstawie, tj. péhmocno-
zachodnim narozniku dzialki Szpitala.
Budynek o pigeiu kondygnacjach wykonany zostal w technologii szkieletowej zelbetowej ze
scianami ostonowymi z cegly, sklada si¢ z trzech skrzydel (A, B, C) w ksztalcie litery "T".
Teren z nieznacznym spadkiem okoto 0,6 % w kierunku pétnocno-wschodnim

5. Infrastruktura istniejaca

Budynek gtéwny Szpitala w Krasnymstawie podlaczony jest przylaczami do sieci szpitalnych
i dalej miejskich i wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

- wody zimnej z wodociagu miejskiego i cieplej z kotlowni wlasnej

- elektroenergetyczng

- telefoniczna

- gazowa

- technologiczne zwiazane z funkcjq szpitala

- teletechniczna

- co i cew z kotlowni wilasnej

6. Podstawowe dane techniczno-uzytkowe budynku gléwnego szpitala

—Powierzchnia zabudowy 1768,0 m>
—Powierzchnia uzytkowa 8012,0 m?
—Powierzchnia calkowita 10015,0 m?
—Kubatura 33321,0 m®
—Dlugosé 77,60 m
~Szerokosé 14,831 60,83m

- Wysokos¢ od p.t. 17,44 m



7. QOgodlna charakterystyka budynku.

Budynek  gléwny  szpitala ~w  Krasnymstawie jest  budynkiem  wolnostojacym,
czterokondygnacyjnym z przyziemiem oraz strychem w czesci uzytkowym. Posiada
zréznicowana wysokos¢, $rednia od poziomu terenu 17,74 m i zalicza si¢ go do budynkow
sredniowysokich. Obiekt zostat pobudowany w ksztalcie litery ,,T", z czego skrzydlo pionowe
nazwano umownie skrzydiem ,,A" natomiast poziome diuzsze skrzydtami ,B" i,.C".

W przyziemiu budynku zlokalizowano pomieszczenia techniczne takie jak kotlownia
olegjowo-gazowa, rozdzielnia elektryczna, wentylatornia oraz pomieszczenia zwiazane z
obstuga oddziatéw 16zkowych takich jak kuchnia szpitalna, sterylizatornia, apteka szpitalna
oraz pomieszczenia bylego sktadu opatlu do bylej kottowni na paliwo stale.

Od parteru do trzeciej kondygnacji wlacznie zlokalizowano oddzialy 16zkowe.

W czesci strychu znajduja si¢ archiwum szpitalne i pomieszczenia wentylatorni. Budynek zostat
zrealizowany w  technologii  szkieletowej, slupy 1 rygle (podciagi) zelbetowe,
Sciany ostonowe, stezajace i dzialowe z cegly pelnej ceramicznej, stropy z plyt kanatowych
wg systemu WBLZ, 3 klatki schodowe zelbetowe, w budynku istnieje jeden dzwig szpitalny i
jeden dzwig kuchenny.

7.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II

7.2. Obcigzenie ogniowe.

Obcigzenie ogniowe w pomieszczeniach techniczno-gospodarczych ponizej 500 MJ/m z
wylaczeniem archiwum.

7.3. Zagroizenie wybuchem.

W budynku nie przewiduje sig stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7.4. Instalacje techniczne.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, wentylacje
mechaniczna, gazdw medycznych. Kottownia gazowo-olejowa wykonana w
oparciu o obowigzujace przepisy znajduje si¢ poza zakresem niniejszego opracowania.

7.5. Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania si¢ ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;j.

Dla klasy B odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych budynku wynosi:
- gltéwna konstrukcja nosna - R 120,

- konstrukcja dachu - R 30,

- pokrycie dachu - EI 30,

- stropy - REI 60,

- stropy oddzielenia pozarowego przy archiwum na strychu REI 120,

- Sciany wydzielajace pomieszczenia rozdzielni elektrycznej - REI 60,

- §ciany wydzielajace archiwum - REI 120,

- §ciana zewnetrzna - EI 60,

- Sciana wewnetrzna - EI 30,

- Sciany i stropy wydzielajace szyb dzwigu, wentylatorni¢ - REI 60,

- Sciany wewngtrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej - REI 60,
- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego R 120,

- biegi i spoczniki schodéw - R 60,

- §ciana wydzielajaca szacht instalacyjny - EI 60,

Minimalna odporno$¢ ogniowa drzwi przeciwpozarowych

- rozdzielni elektrycznej, wentylatorni, klatek schodowych - EI 30,

- archiwum - EI 60,

- w $cianie ogniowej - EI 60,

Wszystkie elementy budowlane wykona¢ z materiatloéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
7.6. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

W budynku wprowadzono podziat na trzy strefy pozarowe :



- druga strefa 3091,00 m’, (skrzydto ,,C™")
- trzecia strefa 3341,22 m’, (skrzydlo ,,A") — bedace przedmiotem opracowania
7.7. Odleglos¢ budynku gléwnego szpitala od budynkow sasiednich.

Odlegto$¢ budynku gléwnego szpitala do budynku szpitala od strony p6iocno-wschodniej
wynosi 18,50 m.

Odlegtos¢ budynku gléwnego szpitala do budynku gospodarczego szpitala od strony
poludniowo-zachodniej wynosi 21,59 m.

Odleglosci sa zachowane.
7.8. Warunki ewakuacji.

Drogi ewakuacyjne w kazdej strefie przeciwpozarowej posiadaja dwa wyjscia, jedno do klatki
schodowej ogniowej, drugie do innej strefy pozarowe;j. '

Ewakuacja pozioma odbywa si¢ korytarzami do klatek schodowych ogniowych i w pionie
tymi klatkami na poziom parteru i dalej na zewnatrz budynku, drzwi stanowiace wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku otwieraja si¢ na zewnatrz.

Drzwi do pomieszczen ogoélnego przeznaczenia majg szerokos¢ 0,9 m w s$wietle oscieznicy,
drzwi do pomieszczen gdzie odbywa si¢ ruch chorych majg szeroko$é 1,1 m.

Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych na oddziatach t6zkowych 2,0-2,4 m, drzwi otwierajace si¢ na
droge ewakuacyjng z samozamykaczami.

Wszystkie klatki istniejace i projektowana posiadaja biegi schodéw nie mniej niz 1,4 m w
$wietle balustrad i nie mniej niz 1,5 m spocznikow i p6t-spocznikow.
7.9. Wymagania ppoz. dla elementéw wykoficzenia wnetrz i wyposazenia stalego.

Nie nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwozapalnych, ktérych produkty rozkladu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogélnej shizacych celom ewakuacji nie stosowaé materialéw
fatwozapalnych.

Okiadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone wykona¢ z materialdw niepalnych, nie kapiacych
i nie odpadajacych podczas palenia.

7.10. Instalacje ppoz.
W budynku istnieja po cztery hydranty HP 25 na kazdej kondygnacji i w przyziemiu, lacznie
27 hydrantow HP 25 i jeden hydrant HP 52 w archiwum

7.11. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Przy budynku istnieja dwa hydranty HP — 80 w odlegtoséci - jeden 8 m od budynku, drugi
60 m od budynku, ktére zapewniaja minimum 20 /s wody.

Hydranty te powinny by¢ utrzymane w dobrym stanie technicznym.
7.12. Podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg srodka gaéniczego na 100 m
powierzchni budynku ktore nalezy zawiesi¢ na drogach ewakuacyjnych przy klatkach schodowych,
wejsciach i wyjsciach z budynku , w najwigkszych pomieszczeniach.

7.13. Uwagi ogolne.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych, akredytowanych prze PCBC np. ITB i CNBOP.

5o 3

- pierwsza strefa 2298,60 m’, (skrzydio ,B") fel. ((82) 576 72 88 - 2
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8. OPIS BUDOWLANO - WYKONAWCZY DLA ODDZIALU OKULISTYCZNEGOQRAZ - ;-
ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO o
8.1.  Opis funkcjonalny oddzialu okulistycznego.

- Oddziat okulistyczny usytuowany jest w catosci na II pigtrze i sktada si¢ z zespotu pomieszczen
umozliwiajacych  funkcjonowanie oddziatu tj. sale chorych, zaplecze lekarskie,
pielegniarskie i higieniczne, izolatka, zaplecze magazynowe i techniczne itp.

- Na oddziale nie przewiduje si¢ zabiegéw operacyjnych.

- Zaplecze kuchenne istniejace, w ktorym nastgpuje dystrybucja positkéw dostarczanych
dzwigiem kuchennym z kuchni szpitalne;j.

- Kazde t6zko szpitalne wyposazone w Zrodio tlenu i prézni i sprezonego powietrza.

- Sygnalizacja przywolawcza do dyzurki pielegniarskiej przy kazdym tozku.

8.2. Program funkcjonalno-uzytkowy oddzialu okulistycznego

II PIETRO
Wykoniczenie | Wykoncze
Lp. Nazwa Powierzchnia Podtogi nie
sciany
2/1 | Ambulatorium 14,20 Wykt. PCW M.,F
2/2 | Pokéj zabiegowy 16,80 Wykt. PCW GM
2/3 | Pracownia laserowa 6,40 Wykl. PCW M,F
2/4 | Kuchenka 5,60 Wykt. PCW G
2/5 | WC meski 3,29 Terakota G
2/6 |Lazienka pacjentow 3,80 Terakota G
2/7 | WC personelu 2,10 Terakota G
2/8 | Gabinet ciemnia 18,50 Wykl. PCW M,F
2/9 | Pokéj 3-tozkowy 18,50 Wykt. PCW M,F
2/10 |lIzolatka 8,30 Wykt. PCW M
2/10a |Sluza 1,70 Wykl. PCW M,F
2/10b |Lazienka 2,32 Terakota G
2/11 | Brudownik 3,81 Terakota G
2/12 | Korytarz 72,65 Wyki. PCW M
2/13 | Pokdj 3-tozkowy 18,50 Wykt. PCW M. F
2/14 | WC kobiet 8,10 Terakota G
2/15 |Magazyn 2,20 Terakota M
2/16 | Pokgj 2-t6zkowy 17,04 Wykt. PCW M,F
2/17 | Pom. elektr. 1,56 Terakota M
2/18 |Pokdj 2-t6zkowy 13,05 Wykl. PCW M,F
2/19 | Pokéj 3-t6zkowy 16,80 Wykt. PCW M. F.
2/20 | Klatka schodowa istniejaca 24,90 Terakota M
2/21 | Gabinet pielegniarski 13,05 Wykt. PCW M,F
2/22 | Gabinet lekarski 13,05 Wykt. PCW M,F
2/23 | Gabinet ordynatora 12,50 Wykt. PCW M,F
2/24 | Magazyn 9,10 Wykt. PCW M
Y 327,82m’
Oznaczenia:

T - terakota M - malowanie farba zmywalna G - glazura do2,0m F - fartuch z glazury

8.3. Dane techniczne.

- powierzchnia uzytkowa - 327,82 m’
- kubatura -1049,10 m*
- ilosé tozek - 14 (w tym izolatka)

8.4. Opis funkcjonalny oddzialu pulmonologicznego
- Oddziat pulmonologiczny usytuowany jest w czesci na II pietrze i w czesci na III pigtrze.
Potaczenie stanowi wewngtrzna klatka schodowa. Pokoje t6zkowe usytuowane sa wylacznie na
II pigtrze. Oddziat sklada si¢ z zespotu pomieszczen umozliwiajacych funkcjonowanie oddziah




tj. sale chorych, zaplecze lekarskie, pielegniarskie i higieniczne, izolatka, zapJegze
i techniczne itp. :

- Na oddziale nie przewiduje si¢ zabiegdw operacyjnych.

- Zaplecze kuchenne istniejace, w ktérym nastepuje dystrybucja positkéw dostarczanych
dzwigiem kuchennym z kuchni szpitalne;j.

- Kazde 16zko szpitalne wyposazone w zrddlo tlenu i prozni i sprezonego powietrza.

- Sygnalizacja przywolawcza do dyzurki pielegniarskiej przy kazdym 6zku.

8.5 . Program funkcjonalno-uzytkowy oddziatu pulmonologicznego

II PIETRO

Lp. Nazwa Powierzchnia Wykor’lcchnie Wylr(o‘l’lczenie
Podlogi Sciany
2/25 | Sluza 6,80 Wykt. PCW M,L
2/26 | WC meski 12,30 Terakota G,M
2/27 |Lazienka 2,32 Terakota GM
2/28 |Izolatka 8,30 Wykt. PCW M
2/28a | Sluza 1,70 Wykt. PCW M
2/28b | Lazienka 2.32 Terakota G
2/29 | Pokoj 2-16zkowy 12,15 Wykl. PCW M,F
2/30 | Pokoj 3-t6zkowy 19,64 Wykl. PCW M,F
2/31 | Gabinet zabiegowy 10,00 Wykt. PCW M.,F
2/32 | Pom. personelu 12,20 Wykl. PCW M,F
2/33 | Korytarz 72,65 Wykt. PCW M
2/34 | Pokdj 2-t6zkowy 13,40 Wykt. PCW M.F
2/35 | Pokoj 2-46zkowy 14,30 Wykl. PCW M,F
2/36 | Pokdj 2-t6zkowy 14,40 Wykt. PCW M,F
2/37 | Pokdj 3-t6zkowy 14,80 Wykl. PCW M. F
2/38 | Kuchenka 2535 Wykl. PCW G,M
Y 224,58m’

Il PIETRO
3/30 |Korytarz 24,50 Wykt. PCW M
3/31 | Gabinet lekarski 11,20 Wykt, PCW M,F
3/32 | WC personelu 3,45 Terakota G,F
3/33 | Gabinet ordynatora 12,10 Wykt. PCW M.,F
3/34 | Brudownik 3,20 Terakota G.M
3/35 | Myjnia bronchoskopow 7,70 Terakota G.M
3/36 | Pracownia bronchoskopii i spirometrii 21,70 Wykl. PCW M,F

Y. 83,85m”

8.6. Dane techniczne.

- powierzchnia uzytkowa - 308,43 m*

- kubatura -1017,10 m’

- ilo$¢ 1ozek - 14 (w tym izolatka)

9. Nadproza i podciagi
- 'w migjscu nadproza 2x dwuteownik 160 df 152 cm w $cianach projektowanych oraz istniejacych

gr. 12 cm nadproze YF130/11,5 nr artykutu 221260420przy maksymalnej szerokosci otworu
drzwiowego 900mm, oraz YF150/11,5 nr artukutu 221260421 przy maks. szerokoéci otworu 110mm
10. Wentylacja
Czgsciowo grawitacyjna, czesciowo mechaniczna , nawiewno — wywiewna wg rzutu oddzialu

11. Instalacje wewnetrzne
- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektéw branzowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projektu branzowego
- instalacje cieplej wody istniejaca modernizowana - zasilane z kotlowni wlasne;j
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno-wywiewna wg projektu branzowego
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- instalacja przywolawcza do modernizacji wg projektu branzowego
- przewody instalacji wewngtrznych w tym wentylacji wykonaé w obudowie
12. Roboty budowlano-wykonczeniowe

Nowo projektowane wewngtrzne Scianki dzialowe nalezy wykonaé przy wykorzystaniu cegly
ceramicznej dziurawki klasy nie mniejszej niz 10 MPa murowanej przy wykorzystaniu zaprawy
cementowo-wapiennej marki nie mniejszej niz 5 MPa.

Wykonczenie §cian: w pomieszczeniach z istniejacych $cian i sufitéw nalezy usunaé stare
warstwy wykonczeniowe. Nowe tynki naklada¢ na wczesniej przygotowane podioze (oczyszczone,
odpylone i zagruntowane). Tynki wapienno-gipsowe wykoficzone gladzia gipsowa. Sciany i sufity
nalezy malowa¢ farbami akrylowymi lub lateksowymi, zmywalnymi i odpornymi na $cieranie. W
pomieszczeniach gdzie $ciany wykonczone bgda wysokiej jakosci farbami zmywalnymi - przy
przyborach sanitarnych tj. umywalkach i zlewozmywakach , wykona¢ fartuch z glazury do wys. 1,60m
i co najmniej 30 cm poza obrys urzadzenia (wedlug wytycznych branzy technologicznej). Okladziny
scian nalezy wykona¢ jako bezfugowe, o powierzchni gtadkiej. Pod glazure, wraz z klejem nalezy
wykona¢ warstwe plynnej folii. W przypadku zastosowania okladziny z glazury nalezy zastosowaé
plytki rektyfikowane o spoinowaniu grubosci nie mniejszym niz 0,5 mm. Plytki $cienne powinny by¢
szkliwione, o gladkiej powierzchni. Zastosowane do montazu i spoinowania ptytek zaprawy klejowe
oraz fugi winny by¢ uelastycznione, o zwigkszonych wlasciwosciach bakteriobdjczych. Wszelkie
narozniki Scian w drzwiach przez ktére odbywaé si¢ moze transport 16zek nalezy wzmocni¢ poprzez
zastosowanie oston (katownikéw) wykonanych z blachy nierdzewnej o grubosci 2 mm i dhugosci 150
cm zachodzacych po 10 cm na naroze $ciany lub w postaci ksztaltownikéw systemowych 5x5 cm o
dlugosci 150 cm z tworzyw sztucznych. W traktach komunikacyjnych oraz miejscach mozliwych
kolizji, na $cianach nalezy wykonaé odbojnice o szerokosci okoto 20 cm z tworzywa sztucznego w
postaci tasmy ochronnej na rolki 16zek i wézkow na wysokosci dopasowanej do tych urzadzen.

Sufity podwieszane na korytarzu oraz w miejscach oslonigcia instalacji technicznych nalezy
wykona¢ jako obudowe na ruszcie z systemowych profili stalowych obudowanych warstwg plyty
gipsowo-kartonowej lub gipsowo-wloknowej o grubosci 12 mm dopuszczonej do zastosowan
medycznych lub w postaci sufitow panelowych dopuszczonych do zastosowan w stuzbie zdrowia.
Pozostale sufity nalezy wykoniczy¢ jak $ciany.

Po usunigciu istniejgcych warstw podlogowych i przygotowaniu podtoza poprzez oczyszczenie i
zagruntowanie, nalezy ulozy¢ warstwe izolacji akustycznej w postaci styropianu FS-30 o grubosci 2
cm, a nastgpnie wykona¢ podklad betonowy o grubosci 4 cm oraz wyrdéwnujaca wylewke
samopoziomujaca o grubosci do 0,5cm. Ewentualnie nierdwnosci warstwy wyréwnujacej nalezy
przeszlifowa¢. W pomieszczeniach o znacznych rozmiarach tj. na traktach komunikacyjnych,
posadzke nalezy dodatkowo wzmocnié przeciwskurczowo poprzez zatopienie w niej mikrowlékien z
wiokna szklanego. Z uwagi na specyfike¢ wykonania rob6t budowlanych (dzialajacy szpital) wszystkie
zaprawy uzyte do realizacji nalezy stosowaé jako szybkowiazace (szybkosprawne) lub =z
odpowiednimi dodatkami, chyba ze sposéb realizacji zadania daje przeciwwskazania do ich uzycia.
We wszystkich pomieszczeniach i obszarach ,mokrych” , nalezy wykonaé izolacje z folii
polietylenowej gr. 0,5 mm wlozonej w warstwy posadzki (ulozonej na izolacji akustycznej) i
wywinigtej na sciany 10 cm. Cokoly przy podtogach winny by¢ wykonane z materialéw jak podtoga,
powinny by¢ wysokoéci nie mniejszej niz 15 cm od poziomu posadzki, styki cokotéw z posadzka
powinny by¢ zaokraglone, umozliwiajace zmywanie i utrzymanie czystosci. Na wszystkich
wewnetrznych parapetach lastrykowych nalezy zastosowaé nakladki polietylenowe z zewnetrzng
warstwa laminowana.

Drzwi wewngtrzne do pomieszczen nalezy wykona¢ jako aluminiowe w kolorze bialym, pehe,
wyposazone w obustronne pochwyty systemowe, z zamkami zatrzaskowymi. Na korytarzu $cianki
przeszklone aluminiowe powlekane w kolorze bialym, dotem z pelnymi panelami, szklone szklem
bezpiecznym w gornej czesci, wedtug schematu na zestawieniu stolarki (rys. nr 6).

Wszelkie materialy wykonczeniowe winny by¢ odporne na rozwdj bakterii i grzybéw, odporne
na dzialanie S$rodkéw dezynfekcyjnych i myjacych, o odpowiednim stopniu twardosci oraz
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dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

nalezy wykonaé zgodnie z przepisami odno$nie Ochrony Zdrowia i Ochrony Srodowiska przez firme
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i technologie odnosnie demontazu i utylizacji elementow
budowlanych oraz zatrudniajaca odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Drewno pochodzace z
demontazu nie moze by¢ powtérnie wbudowane w obiektach budowlanych. Podczas prowadzenia prac
rozbiorkowych nalezy zwréci¢ dodatkowa uwage na ochrong drég oddechowych i oczu. Wszelkie
sypkie materialy rozbiorkowe nalezy usuwaé z obiektu przy wykorzystaniu systemowych zestawdw
zsypowych do gruzu (np. rekawdw). Materialy rozbiérkowe nalezy wstgpnie gromadzié na
ogrodzonym placu budowy w odpowiednich kontenerach a nastgpnie wywozi¢ do utylizacji.

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkich zasad i
warunkéw technicznych wykonania i prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny byé prowadzone przy uzyciu
materiatéw odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP
oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw
rownowaznych, przy zalozeniu, ze ich parametry techniczne oraz wytrzymalosciowe sa co najmniej
rowne lub wyzsze od zaprojektowanych.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem lub
nadzorem budowlanym.

Przy wycenie robot ogélnobudowlanych nalezy uwzglednié wszystko to, co zostalo zawarte w
niniejszej dokumentacji, jak rowniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania powyzszych
prac oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Czgsc graficzna stanowi integralna cze$¢ niniejszego opracowania.
13. Oswietlenie dzienne

- pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentow i pracownikdéw powinny mieé
zapewniony bezposredni dostep $wiatla dziennego

- jezeli orientacja okien pomieszczen na pobyt ludzi moze powodowaé nadmierne
naswietlenie tych pomieszczen, nalezy zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
nadmierna penetracja promieni stonecznych i przygrzewaniem.

14. Uwagi konicowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

ui. So O
. . . e - tal, (OB2),576.72 88,00 AR
Demontaz i utylizacje wszelkich elementéw budowlanych (tynki, sclankl,t%kﬁﬁ,é%ii‘zm, 21tp.)
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I._Informacje ogélne:

Obiekt - Budynek giéwny szpitala w Krasnymstawie — Oddziat Okulistyczny
i Oddzial Pulmonologiczny

Temat projektu - Modernizacja istniejacych oddziatow szpitala w budynku gtéwnym

Adres - 22-300 Krasnystaw ul. Marka Sobieskiego 4B

Inwestor - Samodzielny Publiczny ZOZ w Krasnymstawie ul. Marka
Sobieskiego 4B ; 22-300 Krasnystaw

Projektant - mgr inz. Zenon Pacuta

II. Podstawa prawna:

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. — Prawo budowlane ( Dz.U z 2000r Nr 106,

poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1126)

III. Cze$é¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji.

- Demontaz i usunigcie elementéw budowlanych wewnetrznych (tynki, $cianki, drzwi itp.),

- usunigcie istniejacych warstw podlogowych i przygotowanie podioza,

- murowanie $cian wewngtrznych dziatowych z cegly ceramicznej dziurawki,

- ulozenie na posadzce warstwy izolacji akustycznej w postaci styropianu i wykonanie
podktadu betonowego o oraz wyréwnujaca wylewke samopoziomujaca,

- wykonanie tynkéw i okfadzin / gladzi / §cian wewnetrznych i sufitu,

- wstawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wykonanie sufitow podwieszonych na ruszcie z profili stalowych i w miejscach
ostonigcia instalacji technicznych z warstwa plyty gipsowo-kartonowej, dopuszczonej do
zastosowan we obiektach stuzby zdrowia,

- malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi, zmywalnymi i odpornymi na $cieranie,

- wykonanie podtég posadzek wewnatrz budynku,

b2

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych stwarzajacych zagrozenie

w czasie wykonywania modernizacji istniejacych oddziatéw szpitala w budynku
gtéwnym istnieje potencjalne zagrozenie wynikajace ze wykonywania robot na
wysokosci ( na rusztowaniu),

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuje

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
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W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ miejsce ich
wykonywania przez jego wydzielenie i wygrodzenie aby nikt z oséb postronnych nie
mogl znalezé si¢ na terenie na ktérym odbywa si¢ modernizacja pomieszczen szpitala.
Czyli skrzydto budynku w ktérym odbywaé si¢ bedzie remont nalezy w sposéb trwaly
wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem dla 0séb postronnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystagpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.
Nalezy stosowa¢ ogélne zasady bezpiecznej pracy zawarte w og6lnych przepisach BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonujace w/w prace budowlane ma obowiazek
posiadania i stosowania wewngtrznej instrukcji wykonania prac zgodnie z }
wymaganiami bezpieczefistwa. ‘
Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:

- przej$é szkolenie wstepne z BHP i p. poz. z potwierdzeniem na pi$mie,

- zostaé zapoznanym z instrukcja bezpieczefistwa wykonywania rob6t,

- zosta¢ zapoznanym z terenem budowy,

- zosta¢ zapoznanym z instrukcja stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j, !

- zostaé zapoznanym z instrukcja obstugi sprze¢tu shuzacego do wykonywania robot
montazowych

- znaé procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow. .

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢ , umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwiqzanych z projektowana modernizacja wybranych
oddzialéw szpitala w Krasnymstawie nie wystgpu_]q strefy szczegdlnego zagrozenia
niemniej jednak nalezy zachowaé nizej wymienione warunki:

- wyposazy¢ pracownikow w indywidualne $rodki ochrony osobistej i odziez roboczg i
ochronna oraz egzekwowaé ich stosowanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegad instrukcji producentéw poszczegélnych materialow i urzadzen,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegélne stanowiska pracy,

- przestrzega¢ instrukcji pracy na poszczegolnych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac

- do prowadzenia rob6t uzywaé sprawnych urzadzen i sprzgtu,

- wyposazy¢ zaplecze budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewni( laczng telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Budowa winna spelnia¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i p. poz.
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STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG(Q PO PEENIENIA SAMODZIELNFE]
FUNKCJI TECHNICZNFE] W BUDOWNICTWIE
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3 porstawie .
rozparzadzenia Ministra Sospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia
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w Jz.U.r 69, p0z.299 z dnia 3 sierpnia 1991 r./ stwierdza sie, ze: “
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1. sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkdw oraz innych budowli, z wy*aczeniem linii, wezidw i stacji
kolejowych, drdg i nawierzchni lotniskowych, mostdéw, budowli hydro-

technicznych i wodnomelioracyjnych,
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2. sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzari architektonicznych budynkdw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw powtarzalnych innych
budynkdw oraz sporzgdzania plandw zajospodarowania dziatki zwiazanych

Zz realizacja tych budynkdw.
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POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PAJ-1JL-QBJ *

Pan Leszek Dziuba o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0098/01

adres zamieszkania Zamoyskiego 58/17, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-23 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczaey Rady Lubelskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-V6G-DXZ-6NF *

Pan Zenon Pacuta o numerze ewidencyjnym LUB/BG/3035/02

adres zamieszkania Wiadystawa Jagietty 10, 22-600 Tomaszdw Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




.. 28¢ mapy aitiuaina w obszarze objetym zamObwieniem
Na dzien 02-02-2009

Biuro Ustug Geodezyjnych
"TYWONIUK & KORCHUT"

Jerzy TyWoniuk
Ul Kopernika 3 tel (82) 6656478

) i . m
2-100 Chetm, ul. Kopernika 3 22-106Cheim
? tel /fax 082 965-66-79 Geodeta Uprawniony

NIP 563-20-92-513 REGOH 10614151

Skalg 1
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