BUDYNEK ZRUDEL ZASILANIA W GAZY MEDYCZNE DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/KODY CPV 1 1
2|WYKOPY FUNDAMENTY , IZOLACJE ,ZASYPKI 2 18
3|ROBOTY MURARSKIE TYNKARSKIE 19 26
4WIENCE 27 31
5|ROBOTY POSADZKOWE STOLARSKIE MALARSKIE 32 47
6/DACH 48 54
7|ELEWACJA 55 59
8/ROBOTY DROGOWE 60 72
9|INSTALACJE KANALIZACJI 73 87

10/INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ 88 101
11]INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 102 114

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18744




BUDYNEK ZRUDEL ZASILANIA W GAZY MEDYCZNEPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podstawa

Opis

| Jedn.obm. |

Obmiar

KODY CPV

45443000-4 Roboty elewacyjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45422000-1 Roboty ciesielskie

45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

45215141-7 Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45410000-4 Tynkowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432220-2 Tapetowanie $cian

45442110-1 Malowanie budynkdéw

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
60180000-3 Wynajem pojazdéw do transportu towaréw wraz z
kierowca

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45442100-8 Roboty malarskie

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe;j
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421141-4 Instalowanie przegrod

45261211-6 Ktadzenie ptytek dachowych

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych

45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261420-4 Uszczelnianie dachu
45330000-9 Roboty instalacyjne

m2

0,000

WYKOPY FUNDAMENTY , IZOLACJE ,ZASYPKI

KNR 2-01 0205-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km

m3

121,485

KNR 2-01 0214-
01

Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11

Krotnosé = 10

m3

96,565

WYIND

Oplata na wysypisku

24,920

KNR 2-02 1101-
01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

m3

3,923

KNR 2-02 0202-
01

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6
m - reczne uktadanie betonu

m3

11,682

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budo-
wli - prety zebrowane o $r. do 7 mm

0,800

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

—

0,302

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

75,933

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa

m2

75,933

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku
na gorgco taw fundamentowych betonowych

m2

17,523

NNRNKB 202
0137-02

(z.1) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m
i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento-
wej

m?2

48,480

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 12 cm

m2

31,584

KNR 0-23 2612-

06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system

STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

m2

31,584
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BUDYNEK ZRUDEL ZASILANIA W GAZY MEDYCZNEPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
15|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system szt 126,336
d.2|05 STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z betonu
16|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -  |m?2 31,584
d.2|07 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
17|KNR 2-02 0603- |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe -  |m2 31,584
d.2|08 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
18|KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemina  |m3 96,565
d.2|01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
-1l
3 ROBOTY MURARSKIE TYNKARSKIE
19|KNR 2-02 0116-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu  |m?2 208,140
d.3]01 komorkowego, grubosci 24 cm
20|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m 15,000
d.3|05 kowanych
21 KNR 2-02 0126-| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowa- |szt 5,000
d.3|02 nych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw
22|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scia- |m?2 298,278
d.3|03 nach i stupach
23|KNR 2-17 0147-|Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ Bi C o ér. do 315 |szt. 7,000
d.3]01 mm
24|KNR 2-17 0150- | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o ér. wylotéw do 250 |szt. 11,000
d.3|02 mm, w uktadach bezkanatowych
25|KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 |szt. 10,000
d.3|02 mm
26|KNR 2-17 0146-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie |szt. 1,000
d.3/04 do 3260 mm
4 WIENCE
27|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek wiencéw m?2 36,360
d.4|05
28/KNNR 2 0107- |Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w desko- |m3 4,545
d.4/06 waniu tradycyjnym
29|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t 0,219
d.4/04 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
30|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t 0,074
d.4(02 wli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
31/ KNR 2-02 1215-|Osadzone w wiericu marek o powierzchni elementu do 0.1 m2 |szt. 20,000
d.4|01
5 ROBOTY POSADZKOWE STOLARSKIE MALARSKIE
32|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 73,224
d.5|04 tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
33/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 30,754
d.5/01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 10
34/WYIND Oplata na wysypisku t 30,754
d.5
35/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podfozu gruntowym ms3 7,322
d.5|01
36|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- m2 73,224
d.5/0618-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
37|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie m3 14,645
d.5|02
38|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t 1,277
d.5[02 wli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
39|KNR 9-15 0401-|Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - |m2 66,920
d.5/02 poziome
40/KNR 2-02 0217-|Dylatacja obwodowa w pasie 1m m 66,920
d.5|09
41|KNR AT-41 Posadzka jednowarstwowa dla obcigzen duzych weber.floor m2 73,224
d.5/0301-03 4630 DurolLit (ABS 430 DuroLit) wykonywana recznie o grubos-
ci 8 mm
42/KNR AT-41 Posadzka jednowarstwowa dla obcigzen duzych weber.floor m2 73,224
d.5/0301-04 4630 DuroLit (ABS 430 DuroLit) wykonywana recznie -
dodatek/potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 2
43/KNR 2-02 1509- | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég betono- |m2 73,224
d.5/01 wych
44/KNR 2-02 12083- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 9,225
d.5|01
45/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2 298,278
d.5|09
46|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2 298,278
d.5]01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

-3-
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47/KNR 2-02 1505- | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 298,278
d.5|02 tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze

malowanie
6 DACH
48|KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocyn- |m2 2,764
d.6/01 kowanej
49/KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2 14,926
d.6/02 ocynkowanej
50|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej |m 13,820
d.6/04
51|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m 3,600
d.6/03
52|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t 6,654
d.6/0102-04
53|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach linowy system asekuracyjny dach m 24,000
d.6/1208-03
54/KNR 2-05 1001- |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych fatdowych z|m2 88,448
d.6|01 ociepleniem montowang metodg tradycyjng
7 ELEWACJA
55|KNR 0-23 2615-| Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system |mz2 163,218
d.7|02 ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. pod-
toza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
56|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system|m 81,340
d.7|08 ROKER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
57|KNR 0-23 2615- | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami z wetny mi-  |m2 3,000
d.7|05 neralnej - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
58/ KNR 4-01 0320-| Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m 25,000
d.7[10
59|KNR 2-02 1213-|Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m 4,900
d.7]03
8 ROBOTY DROGOWE
60|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 200,000
d.8|01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
61|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 80,000
d.8|02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokos-
ci
Krotnosé = 2
62|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 120,000
d.8/02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokos-
ci
Krotnos¢ = 5
63| KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, |m?2 200,000
d.8|01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
64|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m?2 80,000
d.8/07 po zageszczeniu 8 cm
65/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy |m?2 80,000
d.8|08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
66|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m 60,000
d.8|02 cm w gruncie kat.lll-1V
67|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,780
d.8|04
68/ KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej |m3 0,454
d.8|05 na tukach o promieniu do 40 m
69|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m 60,000
d.8/03 podsypce cementowo-piaskowej
70|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na m2 80,000
d.8/03 podsypce cementowo-piaskowej
71|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- {m 50,000
d.8/05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
72|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na |m2 120,000
d.8/02 podsypce cementowo-piaskowej
9 INSTALACJE KANALIZACJI
73|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 5,000
d.9|21
74/ KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- |szt. 2,000
d.9/02 prawie wapiennej
75|KNR 4-01 0102- Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do|m3 27,00
d.9|02 1,5"m w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5"'m,
grunt kategorii Il
76|KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10°cm m2 30,00

01
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77|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko-|m 30,000
d.9]/0203-04 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
78/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wew- m 18,00
d.9]/0203-03 natrz budynkéw, na wcisk, Fi'110"'mm
79|KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do 3'mi |ms3 27,00
d.9|02 ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii lll
80|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach nie- |m 8,00
d.9|0208-01 mieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
81|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, |szt 14,00
d.9/0211-01 Fi"'50"'mm
82|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, |szt 5,00
d.9/0211-03 Fi'110°'mm
83|KNR-W 2-15 Rewizje kanalizacyjne w posadzce szt 2,00
d.9/0222-02
84|KNR-W 2-15 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110"'mm szt 2,00
d.9]0213-05
85|KNR-W 2-15 Analogia. Zawér napowietrzajacy Fi 110 we wnece z kratkg szt 2,00
d.9/0223-02
86|KNR-W 2-15 Wopust, piwniczny,z zaworem zwrotnym i syfonem Fi"100'mm |szt 7,00
d.9/0216-0201
87|KNR-W 2-15 Wopust, podtogowy Fi"50"mm szt 2,00
d.9/0216-0101
10 INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ
88|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wkigdg |m 45,00
d.10/0112-0103 aluminiowg Fi_zew. 20x3,4'mm
89|KNR-W 2-15 Zawor odcinajacy ze ztgczkg do weza Dn'20"'mm szt 1,00
d.10/0135-02
90|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wkigdg |m 50,00
d.10/0112-0303 aluminiowg Fi_zew. 32x5,4'mm
91|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 100,00
d.10/0127-01 sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi"do 63'mm
92|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 100,000
d.10/06 jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
93|KNR-W 2-15 Analogia. Zawor termostatyczny ALWA KOMBI 4 kpl. 1,00
d.10/0411-0102
94 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur szt 4,00
d.10/0130-0101 stalowych, Dn"15"mm
95|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur szt 2,00
d.10/0130-0301 stalowych, Dn"25"'mm
96|KNR 2-15 0118-|Wodomierz skrzydetkowy, Dn 15"mm szt 2,00
d.10/0101
97|KNR 2-15 0108- |Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy  |kpl 2,00
d.10/01 skrzydetkowych, Dn 15" mm
98/ KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix, na $cianie, do umywal- |kpl. 1,00
d.10/215 0101-03 ki
99 KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka  |kpl. 1,00
d.10/215 0104-03
100|KNR-W 2-15 Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15"mm szt 1,00
d.10/0137-02
101|KNR-W 2-15 Zawor czerpalny Dn"15"'mm z zaworem antyskazeniowym szt 1,00
d.10/0135-01
11 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
102|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R stabilizowanych wkigdg |m 96,00
d.11]0112-0203 aluminiowg Fi_zew. 25x4,2"'mm
103|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggdw otulinami pianka PE, izolacja 20'mm (S), |m 96,00
d.11]11 rurocigg Fi 28-48"'mm
104|KNR-W 2-15 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.0., SWP-1, SWN-1, 3 szt 1,00
d.11]/0410-0101 obwoddéw
105|KNR-W 2-15 Zawor wielofukeyjny ( regulator cisnienia) Fi 15 szt 4,00
d.11]/0411-0102
106|KNR-W 2-15 Zawor wielofukeyjny ( regulator cisnienia ), Fi'20 mm szt 2,00
d.11]0411-0202
107|KNR-W 2-15 Zawoér odcinajacy z kroécem pomiarowym Fi'20 mm szt 6,00
d.11]0411-0202
108|KNR-W 2-15 Regulatot réznicy cisnienia Fi 15 szt 2,00
d.11]0411-0102
109|KNR-W 2-15 Zawor ronowazacy Fi 15 szt 2,00
d.11]/0411-0102
110|KNR-W 2-15 Zawor terostatyczny Fi 15 szt 6,00
d.11]0411-0102
111|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe, Dn"15"mm odcinajacy powrotny szt 12,00
d.11]0412-02
112|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, CV21S-600/400 szt 1,00
d.11]0418-05
113|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, CV21S-600/800 szt 2,00
d.11]0418-05

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18744




BUDYNEK ZRUDEL ZASILANIA W GAZY MEDYCZNEPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
114|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, CV21S-600/900 szt 3,00
d.11]/0418-05

-6 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18744



