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A0 A-ll
fi DLUGOSC| ILOSC DEUGOSC OGOLNA
NR fie | fis fil0 | file | fil4
mm m szt m
1 14 41 4 164,00
2 6 1,2 150 180
3 14 21,5 4 86,00
4 6 1,2 77 92,4
5 10 0,75 300 225
X 10 13 40 520
Y 10 6 60 360
diugosé catkowita mb 272,4 0 1105 0 250
masa 1 mb kg 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21
masa calkowita k| 60,47 0,00 681,79 - 302,50
Razem kg

ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW beton C16/20 , C20/25

Oznaczenie Przekroje taw fundamentowych Dtugosc Objetosc
na rysunku szerokosc x wysokose (m) (mb/szt.) (m3)
L1 0,50 x 0,40 39,00 7,80
tf.2 0,40 x 0,40 19,41 3,11
Pf.1 2,06 x 0,20 5,96 2,46
Pf.2 2,16 x 0,20 5,96 2,58
Pf.3 5,56 x 0,20 5,96 6,62
Pf.4 2,36 x 0,20 2,11 1,00
Pf.5 2,36 x 0,20 3,57 1,69
RAZEM 25,26

i UWAG

25,

I T S . -
- wymiary w cm,

— poziom posadowienia w m,
— rzedne +0,00 = 194,7
— otulina zbrojenia fundamentow 4 cm,

- fundomenty posadawia¢ na warstwie 10 cm z betonu C8/10,

— lowa fundamentowa Lf.1, Lf.2 zgodnie z rysunkami szczegblowymi,
— plyte Pf.1 gr. 20cm wylae z betonu C20/25 zazbrojonego dwoma siatkami
# 15x15¢cm pretami ¢ 10mm ze stali Alll. (prety Nr X i Nr Y wq zestawienia)
— we wszystkich fundamentach izolacja powierzchniowa podfoza betonowego
fundamentow, scian fundamentowych zaglebionych w gruncie — system izolacji

259

bitumicznej.

64
6/4

585

OBJASNIENIA:

Fundamenty zelbetowe
beton €16/20, stal Alll 34GS

Sciany fundamentowe — betonowe
/murowane z bloczkow bet. C12/15

m n.p.m.,

- izolacja pozioma — folia izolacyjna / papa termozgrzewalna 4.2mm

T \\\@ — w przypadku natrafienia na stabe grunty , nalezy je wymienic i zastgpi¢ zasypkq
piaskowq stabilizowang cementem w ilosci 100 kg/m3

— w przypadku natrafienia grutéw nie nosnych skontaktowac sie
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