ZP[230-21/2020

Zalgcznik nr 12 do SIWZ

Opis parametrow rownowaznych materialéw i urzadzen uzytych w projektach budowlanych

Zamawiajacy wyjasnia, iz projekt budowlany zostal wykonany w oparciu o materiaty/ urzadzenia
referencyjne. Zamawiajacy nie naktada ograniczen na zastosowanie innych materiatow/ urzadzen
niz wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania materialdw/urzadzen rownowaznych pod wzgledem

funkcjonalnosci, technologii, parametrow wynikajacych z obliczen oraz parametrow technicznych
wskazanych w STWIORB i projekcie wykonawczym.

Nazwa materialu/ urzadzenia zawarta
w dokumentacji projektowej

Opis rownowaznosci

Oddzial Okulistyczny

Oddzial Okulistyczny — instalacje wod-
kan

Rozdziat 3.Instalacja wody zimnej ,
Instalacja cieptej wody

Rury stalowe ocynkowane ECp-S-TWT-2
Lub z rur z tworzyw sztucznych ,,KITEC,
HYDROPLAST lub rownowazne

Rury :

- stalowe ocynkowane lub PCV

- przeznaczone do transportu wody pitnej do spozycia przez ludzi,
- podwdjnie ocynkowane,

- grubo$¢ ocynku minimum A 85 nm

Rozdziat 4. Instalacja kanalizacji
sanitarnej

Rury PCV produkgji ,,Gamrat” lub
WAWIN BUK lub rownowazne

Wymogi:

Do instalacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
jednowarstwowa, co najmniej kasy PE100 RE
spetniajgce normg¢ PN EN 12201-2

Oddzial Okulistyczny — instalacje
wentylacji

3.1. Projektowana instalacja wentylacji
Zespot nawiewno-wywiewny nr 1

Zakup i montaz centrali EKOZEFIR o
wydajno$¢ 200-700 m3/H lub
rOwnowaznej

Centrala nawiewno- wywiewna o parametrach:
- wydajno$¢ 200-700 m3/H
- komplet filtrow
- funkcja odzysku ciepta;
- na nawiewie nalezy zastosowac filtr klasy F-4,
- na wywiewie za nagrzewnica nalezy zastosowac filtr klasy F-9,
-na wywiewie nalezy zastosowac filtr klasy F-7,
- wyposazenie:
- regulator prgdkosci obrotowe;.
- kanalowe nagrzewnice elektryczne,
- thumik elektryczny,
- kontrolg zabrudzenia filtrow,
- automatyke kompatybilng z centralka o wskazanych
parametrach i wyposazeniu

3.1. Projektowana instalacja wentylacji
Zespot nawiewno-wywiewny nr 2

Centrala nawiewno- wywiewna o parametrach:
- wydajnos¢ 200-700 m3/H




Zakup 1 montaz centrali EKOZEFIR
nawiewno- wywiewnej o wydajnosci
100-300 m3/H lub réwnowaznej

- komplet filtrow
- funkcja odzysku ciepta;

- na nawiewie nalezy zastosowac filtr klasy F-4,

- na wywiewie za nagrzewnicg nalezy zastosowac filtr klasy F-9,
- na wywiewie nalezy zastosowac filtr klasy F-7,
- Wyposazenie:

- regulator predkosci obrotowe;.

- kanatowa nagrzewniceg elektryczna,

- thumik elektryczny,

- kontrole¢ zabrudzenia filtrow,

- automatyke kompatybilng z centralka o wskazanych
parametrach i wyposazeniu

10.2 Kratki i anemostaty

anemostaty okragte f. RDJ KLIMA lub
rownowazne

Wykonane z elementéw nierdzewnych

Oddzial Okulistyczny - Instalacje
elektryczne i teletechniczne

2.7. W.L.Z. 1 Rozdzielnice oddzialowe

Typ XL® Fael-Legrand lub
réwnowazne

Rozdzielnica:

- montaz W metalowych szafach

z przedziatem kablowym o wymiarach nie mniejszych
niz (575x1900x175) 1(310x1900x175)

- stopien szczelno$ci nie mniejszy niz IP- 40

2.8. 1. Zabezpieczenie obwoddéw

Typ P312-b,P314-B lub rownowazne

Wylacznik réznicowo-pradowy z cztonem nadpradowym

- charakterystyka wyzwolenia B

- czulos¢ AC

- mozliwo$¢ montazu na szynach

- ilo$¢ biegunow: odpowiednio dwa/cztery

- prad znamionowy réznicowy 30 mA

- odporno$¢ na udar pradowy: nie mniejsza niz 0,25 kA
- stopien ochrony: nie mniejszy niz IP-20

2.8.2 Instalacja oswietlenia ogolnego

Oprawy oswietleniowe 2x18 W lub
rOwnowazne

- zasilanie: 220 - 240V "'50/60Hz

- moc nie wigksza niz 2 x 18W ( dla opraw 2 -
swietlowkowych) 1 4 x 18 W ( dla opraw 4- §wietlowkowych)
- zrodlo swiatha: Swietlowka liniowa T8

- montaz: do nabudowania od spodu w podtoze state

- klasa energetyczna nie nizsza niz A2

- stopien ochrony nie mniejszy niz: IP40

- klasa ochronnosci: |

- wyposazona W urzadzenie stabilizacyjno - zaptonowe
(elektroniczne)

2.8.5. Instalacja o$wietlenia
kierunkowego

Oprawa OA-AWAS-03 lub rownowazna

Oprawa os$wietlenia kierunkowego:

- 0 mocy nie wigkszej niz 11W

- czas pracy nie krotszy niz 2 godz.

- stopien szczelno$ci nie mniejszy niz IP-20

2.8.6 Instalacja lamp bakteriobdjczych

Lampa bakteriobojcza VC-301 lub
rOwnowazna

Lampa bakteriobdjcza:

- montowana do sufitu

- moc nie wigksza jak 30 W

- stopien szczelno$ci nie mniejszy niz IP -20

Rys 4. Panel nadtézkowy typ ,,Mery” lub
rownowazny

Panel nadtozkowy:
- o$wietlenie nocne nie mniejsze niz 5 W
- o§wietlenie miejscowe nie mniej niz 18 W




2.10 Instalacja przyzywowa

System instalacji ENSTO lub
rownowazny

Nalezy przyja¢ dowolny system przywotawczy stosowany w stuzbie
zdrowia posiadajacy:

Centralka na co najmniej na 10 stanowisk,

- sygnalizacja przywolawcza wyposazona w manipulatory;

na przycisk ( do sal)

sznurki pociggowe (do tazienek)

- mozliwo$¢ wylagczenia sygnatu z Sali lub tazienki ( przycisk
kasujacy)

2.11. Ochrona od porazen pragdem
elektrycznym, Rys 4.

Wylaczniki réoznicowo-pradowe w
obwodach jedno i tréjfazowych
odpowiednio P312-B, P314-B lub
rOwnowazne

Wymagania minimalne wylacznikow:
- wylacznik réznicowo-pradowy wyposazony w czton nadpragdowy
- charakterystyka wyzwolenia B
- czulos¢ AC
- mozliwo$¢ montazu na szynach
- ilo$¢ biegundéw: odpowiednio dwa/cztery
- prad znamionowy réznicowy 30 mA
- odporno$¢ na udar pradowy: nie mniejsza niz 0,25 KA
- stopien ochrony: nie mniejszy niz IP-20

Rys. 2
Transformator medyczny 230/230 typ
ES710 lub rownowazny

- stopien ochrony co najmniej P00

- klasa izolacji co najmnie;j ,,1”

- izolowane uzwojenia,

- klasa izolacji uzwojen co najmniej Ta40/B,

- poziom hatasu przy pradzie jatowym nie wyzszy niz 35dB

- wbudowane czujniki temperatury,

- napigcie zwarcia nie wigcej niz 3%,

- prad jalowy nie wigcej niz 3%,

- prad rozruchu ponizej 12 x In

Transformator powinien by¢ wyposazony w czujniki temperatury

Oddzial Okulistyczny - Instalacje
gazéw medycznych

Tablica redukcyjna TR-74 lub
rOwnowazna

Wymagania dla tablicy redukcyjne;j:

Wyposazona w co najmniej dwa zawory:

- do instalacji tlenu medycznego i spr¢zonego powietrza ,
- ci$nienie pracy: Ppax CO Najmniej 150 bar

- dodatkowo obwod zasilania rezerwowego

Pracownia Endoskopowa

1.Instalacja wody zimnej
2.Instalacja cieptej wody

Rury stalowe ocynkowane ECp-S-TWT-2

lub z rur z tworzyw sztucznych ,,KITEC,
HYDROPLAST lub rownowazne

Wymagania dla rur :
- stalowe ocynkowane
- przeznaczone do transportu wody pitnej do spozycia przez ludzi,
- podwdjnie ocynkowane,
- grubo$¢ ocynku minimum A 85 nm
lub PCV
- przeznaczone do transportu wody pitnej do spozycia przez ludzi,

Rozdziat 3. Instalacja kanalizacji
sanitarnej

Rury PCV produkcji ,,Gamrat” lub
WAWIN BUK ' lub rownowazne

Wymogi:

Do instalacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
jednowarstwowa, co najmniej kasy PE100 RE
spetniajgce norm¢ PN EN 12201-2

Rozdziat 4. Instalacja wentylacji
Zakup i montaz centrali nawiewno -
wywiewnej Ekozefir lub rownowaznej

Wymagania dla centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej:
- wymagana wydajnosci 200 m3/h - 250 m3/h;

- wymagana funkcja odzysku ciepla

- na nawiewie nalezy zastosowac filtr klasy F-4,




- na wywiewie nalezy zastosowa¢ filtr klasy F-7,
- wyposazona w automatyke kompatybilng z centralkg o wskazanych

parametrach
Szatnia
Szatnia — instalacje wentylacji
Wentylacja Wymagania dla centrali wentylacyjnej:
Centrala wentylacyjna Mistral 1100 z - wydatek powietrza Ln nie mniejszy niz 1010 m3/h
nagrzewnicg wtorng oraz automatyka RC1 | - ci$nienie dyspozycyjne nie mniejsze niz 170 Pa
lub rownowazna - nagrzewnica elektryczna wtorna o mocy nie wigkszej niz 3 kW

- centrala powinna by¢ wyposazona w wymiennik krzyzowy
- wyposazona w automatyke kompatybilng z centralka o wskazanych
parametrach

Szatnia — instalacje elektryczne

Rozdzielnice oddzialowe Rozdzielnica:

- montaz W metalowych szafach

Typ XL? Fael-Legrand lub réwnowazne z przedziatem kablowym o wymiarach nie mniejszych
niz (575x1900x175) i (310x1900x175)

- stopien szczelno$ci nie mniejszy niz IP- 40

Zabezpieczenie obwodow Wyltacznik réznicowo — pradowy z cztonem nadpradowym
- charakterystyka wyzwolenia B Wylacznik
Typ P312-b,P314-B lub réwnowazne - czutos¢ AC

- mozliwo$¢ montazu na szynach

- ilo$¢ biegundéw: odpowiednio dwa/cztery

- prad znamionowy réznicowy 30 mA

odporno$¢ na udar pradowy: nie mniejsza niz 0,25 kKA
stopien ochrony: nie mniejszy niz IP-20

Instalacja o$wietlenia ogdlnego - zasilanie: 220 - 240V "'50/60Hz
Oprawy oswietleniowe 2x40 W lub - Moc $wietlowek nie wigksza niz 40 W
roOwnowazne - zrodlo $wiatha: Swietlowka liniowa T8

- montaz: do nabudowania od spodu w podtoze state

- Kklasa energetyczna nie nizsza niz A2

- stopien ochrony nie mniejszy niz: IP40

- klasa ochronnosci: |

- wyposazona W urzadzenie Stabilizacyjno - zaptonowe
(elektroniczne)

Instalacja o$wietlenia kierunkowego Oprawa o$wietlenia

kierunkowego:

- 0 mocy nie wigkszej niz 11W

- czas pracy nie krotszy niz 2 godz.

- stopien szczelnosci nie mniejszy niz IP-20

OA-AWAS-03 lub roéwnowazna

Szatnia — instalacje centralnego

ogrzewania
3. Opis instalacji centralnego ogrzewania | Wymagania dla grzejnikow:
Grzejniki PURMO firmy Rettig - typ higieniczny
z zaworami termostatycznymi typu RTD - ci$nienie robocze co najmniej 6 bar
lub rownowazne Wyposazenie:
zawOr termostatyczny z co najmniej S-stopniowa regulacja
3.4 Instalacje termiczne Wspdtczynnik przewodnosci ciepta zgodnie z EN ISO 8497 co

najmniej:
Izolacja rur CLIMAFLEX lub 0,036 W/mK, w temp. $redniej 0°C




roéwnowazna 0,040 W/mK, w temp. sredniej 40°C
0,043 W/mK, w temp. Sredniej 60°C
0,045 W/mK, w temp. sredniej 70°C

Ciezar objetosciowy nie wickszy niz 30 kg/m?
Zakres dopuszczalnych temperatur co najmniej 0°C do 100°C
(zgodnie z EN 14707)

Wszystkie | materialy urzqdzenia muszq posiadaé certyfikat CE

Przez pojecie materialow 1 urzadzen réwnowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materialy

gwarantujace realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace uzyskanie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyzszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wszelkie ,,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jako$ciowe
i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby spelni¢ wymagania Zamawiajacego i stanowia
wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan
parametréw jakosciowych Zamawiajacy rozumie wymagania materiatlow/urzadzen zawarte w ogodlnie
dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentdéw. Poslugiwanie si¢ przyktadowymi
nazwami produktéw/producentow ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego
i okreSleniu standardow jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie materiatdéw/urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz zatacznikach SIWZ za pomocg nazw producenta/produktu, pod warunkiem spetnienia tego
samego poziomu technologicznego, wydajno$ciowego i funkcjonalnego zalozonego w projekcie.




