et

PROJEKT BUDOWLANY

/ CZESC BUDOWLANO - INSTALACYJNA /

TEMAT  : Przebudowa istniejacych pomieszczer Pododdziatu Kardiologicznego na
Pracownie Endoskopii w Budynku Gtéwnym Szpitala przy L%Plowicﬁ ego 3w

Krasnymstawie decyzi znak
. | . AB.6740._5% 2013
OBIEKT : Budynek Gltowny Szpitala w Krasnymstawie )
_ Zdﬂlaw udzieleniu
ADRES : 22-300 Krasnystaw ul. Glowackiego 3 pozvf i

INWESTOR : Samodzielny Publiczny ZOZ w Krasnymstawie ul. Marka

Sobieskiego 4B 22-300 Krasnystaw NACZEKNIK WYDZIALU
Architebtury i Budownictwa

Oswiadczenie:
Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, 2e projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie £
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Prawo Budowlane tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 1332 ze zm.)

Nazwisko | Branza Nr uprawnien Podpis
imie
PROJEKTANCI

upr. bud. nr ewid. 58/98/Za do sporzadzania mgr inz. Jg _ek Zargoski
JaicoR Konstrukeyjno grqektow i klefowama {olbot‘anjlk budfow}l(anyml
Zarebski Budowlana ez ograniczen w specjanosci konstrukcyjno-

budowlangj

upr . bud. do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w s il
Agnieszka : specjalnosci instalacyjnej w zakresie siaci, N ey
Urbaniak sanitama instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 1y "i /X ;Sndcfﬂ:féh

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Sntylacyingo codoctridbwch | kenalizacyiych

nr LUB/0119/PWBS/15 i

SPRAWDZAJACY

upr . bud. w specjalinoéci instalacyjno- bg
i inzynierskich sporzadzania projektow instalacji I
ch VJV aleba Sanitarna sanitarnych oraz proj. sieci wodaociggowych,

kanalizacyjnych gazowych i ciepine uzbrojenie Zamose, ul. an :') :

terenu nr ewid. ANB -513/1/132/83 e g T

¥
upr. bud. nr ewid. UAN-11-7342/73/91 do S /
.| sporzgdzania projektow i kierowania robotami - gl

Leszek Dziuba Eﬁggg?ak:gjno budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci aa

konstrukcyjno-budowlanej ;

Nt L"L\JB 11-734
o s ANR RT3/ /50/R4

Zamos¢, styczen 2018r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZWD-UJL-NFH *

Pan Jacek Zarehski o0 numerze ewidencyjnym LUB/BO/0662/01

adres zamieszkania m. Kalinowice 121¢, 22-400 Zamo$¢
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sa

réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami wlasnorecenymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

7Za Zg nOéC

7 ory %%Lm

Budownictwa.



-Zamo$é 1998-12-17

GP.11-734274379%

Pan
Jacek Zargbski
ul. Lwowska 30
22-400 Zamos¢

DECYZJA Nr58/98/Za

Na podstawie Art. 13 ust.1 pkt 1, ust.2 i 4, Art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), § 9 ust.1, § 17 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych
* funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 8 poz. 38), po przeprowadzeniu

postepowania kwalifikacyjnego

orzeka sig:

1. nadaé Panu Jackowi Zarebskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu 16 grudnia 1965 roku w Zamos’ciu

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen.

w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej,

w zakresie: 1. projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow architektoniczno -
budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli techriiciﬁej utrzymania obiektéw budowlanych,

3. wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DYG-465-7FW *

Pani Agnieszka Dorota Urbaniak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0146/15

adres zamieszkania ul. Mikotaja Kopernika 19/2, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zas$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



1 LUBELSKA
... OKREGOWA tel. (82) 576

o Z B A Lublin, dnia 2 czerwca 20151,
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/210-7132/210/10

DECYZJA

WNa podstawie art. 24 ust §pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 fust. 3, ust. 4¢ pkt 3, are. 14 ust. 1 pkt. db vstawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z pdén. zm./ oraz § 101 § 14 wst. 3 rozporzadeenia  Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dmia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U.

poz. 1278 /, po  ustaleniy, ze zostaly spelnione wanmnkd w zakresie przygotowania zawedowego oraz zlozenin egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozyitywnym

Pani Agnieszka Dorota URBANIAK

magister inzynier
urodzona dnia 28 listopada 1980 r. w Opatowis

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0119/PWBS/15

do prajektowania i kierowania vobotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. 7akres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za podredniciwem Lubelskiej Okrggowej Izhy Insynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek

’ Przewodniczacy
o) o . ) -.= 4 '
oy, ﬁ:‘{.f/f_/{/ﬂ-fﬂ' V:E";Y
dr in Kazimierz Bonetyaski inz,” Andrze] Adamczyl i dr inz. Ahdrze] Pichla
Otrzymuja: : )

@ Pani Agnieszka Urbaniak
ul. M. Kopernika 19/2
22-400 Zamosc

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HJV-PRL-LXQ *

Pan Leszek Dziuba o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0098/01

adres zamieszkania Zamoyskiego 58/17, 22-400 Zamo$c¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledern skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Za dnosc
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w Zamoséciy

N ewid. UNB=TI-7342/73 /91

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG(E PO PELNIENIA SAMODZIELNFE]
FUNKC]I TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE

,§13 USt'l pkt 2 oraz §6 US‘E‘.B.......qoc.laoatooanonullonnllns.o

ta porstawie SV SO S PO T TN .
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z onia
220 luteqo 1975 r. w sprawic samodzielnych funkcjii technicznych
w hudownictwie /Nz.U.Nr 8, poz.3s z od2niejszymi zmianami zawartymi

w Dz U0 89, p0z.299 z dnia 3 sierpnia 1991 r./ stwierdza sig, ze:

e« @ 4 & B e & 8 28 e

LESZEK D ZIURBA

paﬂ 4 4 » 3 2 8 8 B 8 8 ¢ 4 & 8 ¢ © 8 9 2 & @

- mgr inzynier budownictwa

@ ® & 4 8 8 ¢ O & b S 4 W B O QG S B

& 4 & © & & @« & 9 @ & & O & & 0 F B ¢ OO 9P

@ 4 & 0 ¢ 9 ¢ 0 8 B B e e @

a & & ¢ ¢ 4 © 2 2 8 @& 9 0 e @ e o e 9 0 @

Z.d.zj.?[:nil.'(g ll9-5:7.I:'l w.Hr.upiaS‘prie. @ ¢ & 8 B B S 04 F P e e s e

uradzony dnia ...7 pa
wa arzygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywaria samo-

& & & & 8 & & 0 " s 0 e N

dzielnEj fl]nkcji .D.I‘[;]Jelk;t?rj-tla....II‘.........‘..-.‘I
..lkonstrugcyjnojqu’dptylainﬂej......II'.I'.l.l..l...lnlp

LESZEK DZIUBA jest upowaznony do:

D
'1r 3 8 & & 8 4 B & & 4 & & 5 4 B 9 & D & R B 4 S ST B S e e s E P e A

1. sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkdw oraz innych budowli, z wy*aczeniem 1inii, weztdw i stac]i
kolejowych, drdg i nawierzchni lotniskowych, mostdéw, budowli hydro-

technicznych i wodnomelioracyjnych,

2. sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzar architektonicznych budynkdw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw powtarzalnych innych
budynkéw oraz sporzadzania plandw zajospodarowania dziatki zwigzanych

Z realizacja tych budynkdw.

EATOR Wro
o banistykl, Archiekiory
{ Nadzerv Budowlanego

Ttoovmuyie:

P ey e = e e

1. Leszek Dziuba

zZzam., Zamosc

ul. J.H.Zamoyskieqo 58/17.
. ad.

i~

Zamosé, dnia .20 grudnia. ... 19791 ")
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6AG-Z1P-664 *

Pan Lucjan Chwaleba o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0270/01

adres zamieszkania ul. Narcyzowa 8, 22-400 Zamosé

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

iektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wezgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasporecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoécd danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wilasciwej Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.

Za zgadnosc
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ﬂ STWIERDZENIE .
ORZYGOTOWANIA ZAWONOWEGO DO BEENIENIA SAMODZIELNF]
| FUNKCII TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE:

Na podstawic B 13 ust.1 pki.4 lit.a,b i ¢ oraz § S ust. 1, 5 7
rozpocrzgdzenia Ministra Gospodauvki ’I'crcﬂdwuj i Ochrony Srudowisha 7 dnta
20 futego 19735 v. W sprawic 58 ntodzielnych (ankeji {cclmic:-z;-:‘\-c]a

w budosaiel wife (0 U Mr 8. oA 4G} siwierdza sie, ic

-
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inzynier inzynierii srodowiska .

urodzony dnis 30 wrzesnia 1946r. W Budach . .

ma Drzﬁgo(o»valﬂC: sawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne]

.. projekrtanta i kierownika budowy i robat
fandeeit 7% ST D s em e el el § _ o
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalecji.,

w specjalnosci sieci:sanitarnych i'gchrony srodowiska

ACﬂl.mmLUQQEN_”CHﬂ&LEB% i ¢ me, 8 ges jesl upowazniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

sieci wodocig
gowych, kanalizacyjnych 3 cieplnych uzbrojenia terenu oraz
projelktow uriadzen sluzacych do ochrony przed zanleczyszcze-
niem wéd, gleby i powietirza atmosferycznego: '

2/ kierowania, nadzorowanis 1 kentrolowania budowy i robdct, kie-

G TOWBSLE 3 Lomtrolowsnie wytwarzanie konstrukcyjnyeh clemerntéw
instzlacji i sieci oraz oceniania 1 badania stanu technicznego

QOlcrymuje:

g

N

w zakresie instalascji- sanitdrnych, sieci wodocisgowych, rana-
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2.
3.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Zakres opracowania

Stan istniejacy

CZESC RYSUNKOWA

Rysnr1 - plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
Rys nr2 - rzutlpietra Oddz Endoskopii cz. budowlana

Rysnr3 - rzutlpietra Oddz. Endoskopii cz. sanitama wewn. inst. wod-kan

Rysnré4 - rzutl pigtra Oddz Endoskopii - wentylacja mechaniczna

Rys nr& - rzut! pigtra Oddz. Endoskopii cz. technologiczna

1

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

projekt technologiczny

Inwentaryzacja oddzialu szpitala objetego niniejszym opracowaniem sporzadzona w 2009 roku,

uzgodnienia branzowe

obowigzujace przepisy, normy w projektowaniu

rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitamym
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz. U. z dnia 26 czerwca
2012r. poz. 739),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. , poz. 1422 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogbinych przepisow BHP Dz.U.
Nr 49 poz.330 z 2007r.

10



A. CZESC OPISOWA PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN ODDZIALU
KARDIOLOGICZNEGO NA ODDZIAL ENDOSKOPII W BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. M. SOBIESKIEGO
4B W KRASNYMSTAWIE

1. Informacja ogélna.
Budynek giéwny Szpitala w Krasnymstawie przy ul. M. Sobieskiego 4B , zostal wybudowany i przekazany do

eksploatacji 1970 roku. Budynek o pigciu kondygnacjach wykonany zostat w technologii szkieletowe] zelbetowe| ze
écianami osfonowymi z cegly, sklada sie z trzech skrzydel (A, B, C) w ksztalcie litery "T"
Teren z nieznacznym spadkiem ckolo 0,6 % w kierunku péinocno-wschodnim

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze dotyczy przebudowy i remontu wewngtrznej instalacji wod. - kan. i cwu , wymiana

czesci otworow drzwiowych z dostosowaniem ich do obowigzujacych przepisow , odmalowanie pomieszczen

po bylym Oddziale Kardiologii z przeznaczeniem na Oddziat Endoskopii , na | pietrze Budynku Gidwnego

Szpitala przy ul. M. Sobieskiego 3 w Krasnymstawie.

3.Podstawa opracowania.

e rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym sanitamym
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgeego dziatalnosé leczniczg (Dz. U. z dnia 26 czerwca 2012r.
poz. 739),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. , poz. 1422 ze zm.).

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdinych przepisdw BHP Dz.U. Nr

49 poz.330 z 2007r.
e inwentaryzacja pom. objetych opracowaniem,
e normy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie.

4. Infrastruktura istniejaca

Budynek giowny Szpitala w Krasnymstawie podlaczony jest przylgczami do sieci  szpitalnych
i dalej miejskich i wyposazony jest w nastepujgce instalacie:

- wody zimnej z wodociggu miejskiego i cieplej z kotlowni wiasnej

- elektroenergetyczng

- telefoniczng

- gazowg

- technologiczne zwigzane z funkcjg szpitala

- teletechniczng

- co i cow z kotlowni wiasnej

5. _Ogélna charakterystyka budynku.

Budynek glowny szpitala w Krasnymstawie jest budynkiem wolnostojacym, czterokondygnacyjnym z przyziemiem
oraz strychem w czeéci uzytkowym. Posiada zroznicowana wysokosé, $rednig od poziomu terenu 17,74 m i zalicza
si¢ go do budynkéw Sredniowysokich. Obiekt zostat pobudowany w ksztalcie litery ,T*, z czego skrzydlo pionowe
nazwano umownie skrzydlem ,A" natomiast poziome diuzsze skrzydtami ,B"i,C".

W przyziemiu budynku zlokalizowano pomieszczenia techniczne takie jak kotlownia olejowo-gazowa, rozdzielnia
elekiryczna, wentylatomia oraz pomieszczenia zwigzane z obslugy oddzialéw tzkowych takich jak kuchnia

11



szpitalna, sterylizatomia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia bylego skiadu opalu do bytej kotlowni na paliwo stale,
Od parteru do trzeciej kondygnaciji wigcznie zlokalizowano oddzialy lozkowe. W czesci strychu znajduijg sie archiwum
szpitalne i pomieszczenia wentylatorni. Budynek zostal zrealizowany w technologii szkieletowej, stupy i rygle
(podciagi) zelbetowe, sciany osfonowe, steZajgce i dzialowe z cegly peinej ceramicznej, stropy z piyt kanalowych wg
systemu WBLZ, 3 klatki schodowe Zelbetowe, w budynku istnieje jeden dzwig szpitalny i jeden dzwig kuchenny.

6. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

7. Obciagzenie ogniowe.

Obcigzenie ogniowe w pomieszczeriiach techniczno-gospodarczych ponizej 500 MJ/m z wylaczeniem archiwum.

8. Zagrozenie wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie stref, ani pomieszczen zagroZonych wybuchem.

8. Instalacje techniczne.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elekiryczna, gazows, wentylacje mechaniczng, gazow
medycznych. Kotlownia gazowo-olejowa wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy znajduje sig poza zakresem
niniejszego opracowania.

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku jako calosci oraz odpomnosé ogniowa i stopiefi rozprzestrzeniania
sie ognia elementéw budowlanych.

Odpomo$cé ogniowa elementéw budowlanych budynku wynosi:

- glowna konstrukeja nosna - R 120,

- konstrukcja dachu - R 30,

- pokrycie dachu - EI 30,

- stropy - REI 60,

- stropy oddzielenia pozarowego przy archiwum na strychu REI 120,

- §ciany wydzielajace pomieszczenia rozdzielni elektrycznej - REI 60,

- $ciany wydzielajgce archiwum - REI 120,

- ciana zewnetrzna - El 60,

- §ciana wewngtrzna - El 30,

- §ciany i stropy wydzielajgce szyb d2wigu, wentylatomie - REI 60,

- Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatki schodowej - REI 60,

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego R 120,

- biegi i spoczniki schodéw - R 60,

- $ciana wydzielajgca szacht instalacyjny - EI 60,

Minimalna odpomos¢ ogniowa drzwi przeciwpozarowych

- rozdzielni elektrycznej, wentylatomi, klatek schodowych - El 30,

- archiwum - El 60,

- W $cianie ogniowe;j - EI 60,

10.  Warunki ewakuaciji.

Drogi ewakuacyjne w kazdej strefie przeciwpozarowej posiadajg dwa wyijscia, jedno do klatki schodowej ogniowe;,
drugie do innej strefy pozarowej,

Ewakuacja pozioma odbywa sig korytarzami do klatek schodowych ogniowych i w pionie tymi klatkami na poziom
parteru i dalej na zewnatrz budynku, drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku otwierajg sie na
zewnatrz.

Drzwi do pomieszczen ogolnego przeznaczenia majg szerckost 0,9 m w Swietle oscieznicy, drzwi do pomieszczen
gdzie odbywa sie ruch chorych majg szerokosé 1,1 m.
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Szerokos¢ drog ewakuacyjnych na oddziatach l6zkowych 2,0-2,4 m, drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng z
samozamykaczami. Wszystkie klatki istniejace i projektowana posiadajg biegi schodéw nie mniej niz 1,4 m w
Swietle balustrad i nie mniej niz 1,5 m spocznikow i pol-spocznikow.

11. Wymagania ppoi. dla elementow wykorczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

Nie nalezy stosowac do wykonczenia wnetrz materialow latwozapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg
toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdinej stuzacych celom ewakuagji nie stosowaé
materiatow fatwozapalnych. Oktadziny wykona¢ z materialow niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych podczas
palenia.

12.Instalacje ppoz.

W calym budynku istniejg po cztery hydranty HP 25 na kazdej kondygnacii i w przyziemiu, tacznie 27 hydrantéw HP
25 ijeden hydrant HP 52 w archiwum
13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru.

Przy budynku na zewnatrz istniejg dwa hydranty HP - 80 w odleglosci - jeden 8 m od budynku, drugi 60 m od
budynku, ktére zapewniajg minimum 20 I/s wody. Hydranty sa utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

14. Podreczny sprzet gasniczy.

Budynek wyposazony jest w podrgczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg érodka gagniczego na 100m
powierzchni budynku kiére sg zawieszone na drogach ewakuacyjnych przy klatkach schodowych, wejsciach i
wyijéciach z budynku oraz w najwigkszych pomieszczeniach.

15. Uwagi ogélne.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnoéci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych prze PCBC np. ITB i CNBOP.

16. Opis funkcjonalny oddzialu endoskopii

Oddziat endoskopii usytuowany jest w czeéci na | pietrze , w zespole pomieszczen w ktorych poprzednio
funkcjonowal oddzial kardiologiczny. Adaptacje przeprowadzono w sposob ktory umozliwiat praktycznie wierne
odtworzenie pomieszczen , za wyjatkiem wykonania kilku scianek dzialowych , w tym $cianek typu ,Metalplast’
(konstrukcja aluminiowa , przeszklona). W czesci pomieszozen otwory drzwiowe zostang wymienione na nowe z
dostosowaniem ich szerokosci do obecnie obowigzujgcych przepisow. Oddziat sklada sie z pomieszczen
umozliwiajgcych funkcjonowanie oddzialu endoskopii tj. gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pok. wybudzen
gabinet lekarsko -pielegniarski, pomieszczenia sanitarmo- higieniczne, itp.

Na oddziale nie przewiduje sig zabiegdw operacyjnych a jedynie ewentualnie zabiegi w znieczuleniu ogélnym na
Zyczenie pacienta lub jako wskazanie lekarza prowadzacego leczenie pacjenta. Instalacje specjalne w postaci
gazow medycznych , instalacji elektro-energetycznej, instalacji przyzywowej , nie beda wykonywane poniewaz
wykorzystane zostang po bylym oddziale kardiologicznym.

t6Zko szpitalne w pokoju wybudzen jest wyposazone w zrodio tienu i prozni i sprezonego powietrza.

Sygnalizacja przywolawcza do stanowiska obserwowania pacjenta i pokoju lekarsko — pielegniarskiego.

Zaplecze kuchenne istniejgce, w ktdrym nastepuje dystrybucja positkow dostarczanych dzwigiem kuchennym z
kuchni szpitalne;.



17. Program funkcjonalno-uzytkowy Oddzialu Endoskopii

| PIETRO
; ; Wykoniczenie Wykonczenie

Lp. Nazwa Powierzchnia y; odiogi ySciany
101 | Przedsionek 5,90 Gres GM
102 |WC 2,04 Gres GM
103 |WC 3,30 Gres GM
104 | tazienka istniejaca 430 Terakota GM
105 |tazienka istniejaca 390 Terakota GM
106 | Brudownik 590 Terakota GM
107 | Gabinet badan Bronchoskopia 13,45 Wykl. PCW M,F
108 | Zmywalnia 16,24 Terakota GM
109 | Schowek porzadkowy 2,75 Gres GM
110 | Gab. badan Gastroskopia 20,40 Wykl. PCW M,F
111 | Pokéj wybudzen 13,30 Wykl. PCW M
112 | Korytarz 13,40 Wykl. PCW M
113 | Gab. badan Kolancskopia 21,40 Wykl. PCW M,F
114 | Kabina higieny osobiste;j 250 Terakota GM
115 | Stanowisko nadzoru pielegniarskiego 2,70 Wykt. PCW M
116 | Gabinet lekarsko-pielegniarski 12,70 Wykt. PCW M,F
117 | Przebieralnia pacjentow 2,16 Wyki. PCW M
118 | Korytarz 40,90 Wykt. PCW M

2 187 24m?

18. Nadproza i podciagi
- W miejscu nadproza 2x dwuteownik 160 df. 130cm ; 160cm ; 170cm (wg cz. rysunkowe))

19. Wentylacja

Grawitacyjna a w myjni endoskopéw mechaniczna , nawiewno — wywiewna wg cz. rysunkowe;
20. Instalacje wewnetrzne

- instalacje wod.-kan. wg rysunku

- instalacje cieplej wody istniejgca modemizowana - zasilane z kotlowni wiasnej

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno-wywiewna wg rysunku

- instalacja przywolawcza istniejaca

- przewody instalacji wewnetrznych w tym wentylacji wykonac w obudowie

21. Roboty budowlano-wykoiczeniowe

Nowo projektowane wewnetrzne $cianki dzialowe nalezy wykonat przy wykorzystaniu cegly ceramiczne;
dziurawki klasy nie mniejszej niz 10 MPa murowanej przy wykorzystaniu zaprawy cementowo-wapiennej marki
nie mniejszej niz5 MPa.

Wykoriczenie $cian: w pomieszczeniach z istniejgcych Scian i sufitow nalezy usunaé stare warstwy
wykonczeniowe. Nowe tynki naklada¢ na wozesniej przygotowane podioze (oczyszczone, odpylone i
zagruntowane). Tynki wapienno-gipsowe wykonczone gladzig gipsowa. Sciany i sufity nalezy malowaé farbami
akrylowymi lub lateksowymi, zmywalnymi i odpomymi na $cieranie. W pomieszczeniach gdzie $ciany
wykonczone beda wysokiej jakosci farbami zmywalnymi - przy przyborach sanitamych tj. umywalkach i
Zewozmywakach , wykona¢ fartuch z glazury do wys. 1,60m i co najmniej 30 cm poza obrys urzadzenia (wedfug
wytycznych branzy technologiczne;j). Oktadziny $cian nalezy wykonaé jako bezfugowe, o powierzchni gladkiej.
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Pod glazure, wraz z klejem nalezy wykonac warstwe piynnej folii. W przypadku zastosowania oktadziny z glazury
nalezy zastosowac plytki rektyfikowane o spoinowaniu grubosci nie mniejszym niz 0,5 mm. Plytki $cienne
powinny by¢ szkliwione, o gladkiej powierzchni. Zastosowane do montazu i spoinowania plytek zaprawy klejowe
oraz fugi winny by¢ uelastycznione, o zwigkszonych wiasciwosciach bakteriobdjczych. Wszelkie narozniki cian
w drzwiach przez ktére odbywaé si¢ moze transport lozek nalezy wzmocnic poprzez zastosowanie oston
(katownikow) wykonanych z blachy nierdzewnej o grubosci 2 mm i dlugosci 150 cm zachodzacych po 10 cm na
naroze $ciany lub w postaci ksztattownikow systemowych 5x5 cm o diugosci 150 cm z tworzyw sztucznych. W
traktach komunikacyjnych oraz miejscach moZliwych kolizji, na scianach nalezy wykona¢ odbojnice o szerokosci
okoto 20 cm z tworzywa sztucznego w postaci taémy ochronnej na rolki fozek i wozkow na wysokosci
dopasowane;j do tych urzadzen.

W miejscach oslonigcia instalacji technicznych naleZy wykonaé obudowe na ruszcie z systemowych profili
stalowych obudowanych warstwa plyty gipsowo-kartonowej lub gipsowo-wicknowej o grubosci 12 mm
dopuszczonej do zastosowan medycznych lub w postaci sufitow panelowych dopuszczonych do zastosowan w
stuzbie zdrowia.

Po usunigciu istniejacych warstw podiogowych i przygotowaniu podioza poprzez oczyszczenie i
zagruntowanie, nalezy ulozy¢ warstwe izolacji akuslycznej w postaci styropianu FS-30 o gruboéci 2 cm, a
nastepnie wykonac podkiad betonowy o grubosci 4 cm oraz wyréwnujaca wylewke samopoziomujgca o grubosci
do 05cm. Ewentuainie nierownosci warstwy wyrownujacej nalezy przeszlifowat. W pomieszczeniach o
znacznych rozmiarach fj. na traktach komunikacyjnych, posadzke nalezy dodatkowo wzmocnic
przeciwskurczowo poprzez zatopienie w niej mikrowlokien z widkna szklanego. Z uwagi na specyfike wykonania
robot budowlanych (dzialajgcy szpital) wszystkie zaprawy uzyte do realizacji nalezy stosowat jako
szybkowigzace (szybkosprawne) lub z odpowiednimi dodatkami, chyba Zze sposéb realizacji zadania daje
przeciwwskazania do ich uZycia. We wszystkich pomieszczeniach i obszarach ,mokrych’ , nalezy wykonac
izolacjg z folii polietylenowej gr. 0,5 mm wioZonej w warstwy posadzki (uloZonej na izolagji akustycznej) i
wywinigtej na sciany 10 cm. Cokoly przy podiogach winny byé wykonane z materiatow jak podloga, powinny byc
wysokosci nie mniejszej niz 15 cm od poziomu posadzki, styki cokotow z posadzka powinny by¢ zaokraglone,
umozliwiajgce zmywanie i utrzymanie czystosci. Na wszystkich wewnetrznych parapetach lastrykowych nalezy
zastosowa¢ naktadki polietylenowe z zewnetrzng warstwa laminowana.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen nalezy wykona¢ jako aluminiowe w kolorze bialym, pelne,
wyposazone w cbustronne pochwyty systemowe, z zamkami zatrzaskowymi. Na korytarzu écianki przeszklone
aluminiowe powlekane w kolorze bialym, dolem z pelnymi panelami, szklone szklem bezpiecznym w gomej
czedol, wedlug schematu na zestawieniu stolarki (rys. nr 6).

Wszelkie materialy wykonczeniowe winny by¢ odpome na rozwéj bakterii i grzybow, odpome na dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych i myjacych, o odpowiednim stopniu twardosci oraz dopuszczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

Demontaz i utylizacje wszelkich elementow budowlanych (tynki, Scianki, okna, drzwi, itp.) nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami odnosnie Ochrony Zdrowia i Ochrony Srodowiska przez firme posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i technologie odnoénie demontazu i utylizacji elementow budowlanych oraz zatrudniajacq
odpowiednio przeszkolonych pracownikow. Drewno pochodzace z demontazu nie moze byé powtémie
wbudowane w obiektach budowlanych. Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy zwrocic dodatkowa
uwage na ochrong drdg oddechowych i oczu. Wszelkie sypkie materialy rozbidrkowe nalezy usuwaé z obiektu
przy wykorzystaniu systemowych zestawow zsypowych do gruzu (np. rekawow). Materialy rozbiorkowe nalezy
wstepnie gromadzi¢ na ogrodzonym placu budowy w odpowiednich kontenerach a nastepnie wywozi¢ do
utylizacii.



W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkich zasad i warunkéw
technicznych wykonania i prowadzenia robét budowlanych.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przy uzyciu materialéw odpowiadajacych normom i atestom
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Dopuszcza
sie zastosowanie materialéw rownowaznych, przy zalozeniu, Ze ich parametry techniczne oraz
wytrzymalodciowe s3 co najmniej réwne lub wyzsze od zaprojektowanych.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ sig z projektantem lub nadzorem
budowlanym.

Opracowat:

fin,
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INSTALACJE SANITARNE

1. Instalacja wody zimnej

Istniejace ( tzw. stare ) podejécia do przybordw sanitamych nalezy zdemontowa¢. Nowe podejscia instalacji
wody zimnej wykonat z rur stalowych ocynkowanych typu ECp-S-TWT-2 lub z rur z tworzyw sztucznych np.
+KITEC” lub HYDROPLAST. Wigczenie wykonac od istniejacych przewodow pionowych & 25 znajdujgcych sig
w szachtach w Scianie przylegajacej bezposrednio do pomieszczeh. Na odgalezieniach, w miejscach
zaznaczonych na rysunkach nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe. Zmiany kierunku, przekroju i
odgalezienia wykonywac typowymi ksztattkami i facznikami. Przewody prowadzi¢ w bruzdach éciennych a przed
zamurowaniem zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej np. ,climaflex’ gr. 2-3cm. Podejécia do przyborow
sanitamych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢. Przewody mocowac do 4cian i stropow za pomoca
wspomikow | wieszakow..

2.Instalacja cieplej wody

Ciepta woda jest przygotowywana centralnie w kotlowni i za posrednictwem sieci przewodow rozprowadzona
na poszezegolne oddzialy i pomieszczenia. Instalacie cwu wykonaé i prowadzi¢ podobnie jak wode zimna t, w
bruzdach $ciennych a przed zamurowaniem zaizolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej. Podejscia
do przyborow jako instalacja podtynkowa. Jako material zastosowaé rury stalowe ocynkowane typu ECp-S-
TWT-2 fgczone na gwint przy uzyciu fgcznikdw i ksztaltek Zeliwnych ocynkowanych lub z rur z tworzyw
sztucznych np. ,KITEC" lub HYDROPLAST. Na odgalezieniach montowaé zawory odcinajgce kulowe.

3. Instalacja kanalizaciji sanitamej

Istniejgca kanalizacja sanitama umoZiwia odprowadzenie sciekow ze wszystkich przyborow i urzadzen jak
podano w czesci rysunkowej. Istniejace piony kanalizacji sanitamej przebiegajg zgodnie z zafaczonym
rysunkiem fgcznie z pionami wody zimnej i cieplej. Jako materiat stosowa¢ na podejscia do przyborow
sanitarnych zastosowaé rury PVC produkaii ZTS ,Gamrat’ w Jadle lub ,WAWIN BUK". Spadki przewodéw okolo
3,0% w kierunku pionéw zgodnie z czescig rysunkowa, Instalacje nalezy obudowaé lub prowadzié w bruzdach
§ciennych.

4. Instalacja wentylacji

Wentylacjg nawiewno — wywiewng w pomieszczeniu myjni wykona¢ za poérednictwem centrali podwieszonej.
Centralka EKOZEFIR o zmiennej wydajnosci od 200-500m3h. W centrali znajduje sie na nawiewie filtr
powietrza wstgpny klasy F-4 zainstalowany przed nagrzewnics i filtr kohcowy klasy F-9. Natomiast na wywiewie
filtr klasy F-7.

Centralkite sg wyposazone w:
* Regulator predkosci obrotowej a tym samym regulacje wydajnosci
» Kanalowe nagrzewnice elekiryczne , tumik akustyczny

» Kontrola zabrudzenia filtrdw

Centralki posiadajg moZliwosc wymiany powietrza z nad i podciénieniem w stosunku do pozostalych
pomieszczen.

Opracowat:

mgr ink. Agnieszka Urbaniak
UPRAWMIEN]A BUDGW
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