ODZIAL. OKULISTYKI; ul.M.Sobieskiego 4b, 22-300Krasnystaw Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ODZIAE OKULISTYKI; ul.M.Sobieskiego 4b, 22-300Krasnystaw
1 ODZIAL OKULISTYKI
1,1 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  [szt.
d.1.1] 0354-04 do 2 m2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
2| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m2
d.1.1] 0354-05 ponad 2 m2
6,75 m2 6,750
RAZEM 6,750
3| KNR4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na m2
d.1.1] 0348-04 zaprawie cementowej
47,576 m2 47,576
RAZEM 47,576
4|1 KNR4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1] 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
55,416 m2 55,416
RAZEM 55,416
51 KNR4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie {[m3
d.1.1] 0349-02 cementowo-wapiennej
19,397 m3 19,397
RAZEM 19,397
6] KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg Scian z cegly o grubosci ponad |m2
d.1.1] 0106-03 15do 40 cm
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 m2
d.1.1] 0329-02 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
dla otworow drzwiowych i okiennych
2,75 m2 2,750
RAZEM 2,750
KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad [m3
d.1.1] 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2,75 m3 2,750
RAZEM 2,750
91 KNR4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych m
d.1.1] 0339-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10| KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m
d.1.1] 0354-01
5,2 m 5,200
RAZEM 5,200
11l KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- |m2
d.1.1] 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
198,2 m2 198,200
RAZEM 198,200
12| KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0818-05
215,53 m2 215,530
RAZEM 215,530
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13| KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej [m2
d.1.1] 0811-07
114,03 m2 114,030
RAZEM 114,030
14] KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1] 0804-07
329,56 m2 329,560
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 329,560
15| TZKNBK VII - |Rozbiérka z z ptyt pilSniowych m2
d.1.1 89
329,56 m2 329,560
RAZEM 329,560
16| kalk wlasna |Usuniecie zdemontowanych materiatéw sztukowych kpl
d.1.1 (stolarka slusarka) i ztozenie na placu przed budynkiem
szpitala
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
171 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu Rozebranie m
d.1.1] 0901-06 + [rynny drewnianej do gruzu
KNR 4-04
0901-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18| kalk wlasna |Koszt pracy zestawu zsypowego do gruzu do kpl
d.1.1 wykonania calego zakresu rzeczowego w
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19] TZKNBKI |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na m3
d.1.1 0726-01 odlegtos¢ do 30 m w poziomie
80,709 m3 80,709
RAZEM 80,709
20] KNR4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-13 + [rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 10
KNR 4-01  [km
0108-16
80,709 m3 80,709
RAZEM 80,709
21| kalk wikasna |Optata za utlizacje materiatéw z rozbiérki m3
d.1.1
80,709 m3 80,709
RAZEM 80,709
1,2 SCIANKI DZIALOWE Z CEGLY DZIURAWKI
22| KNR2-02 [Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 cedm2
d.1.2] 0120-01
99,294 m2 99,294
RAZEM 99,294
23] KNR2-02 [Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cedm2
d.1.2] 0120-02
241,028 m2 241,028
RAZEM 241,028
24] KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1.2 0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
9,836 m3 9,836
RAZEM 9,836
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25] KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d1.2 0126-05 prefabrykowanych
28,3 m 28,300
RAZEM 28,300
26] KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - |m
d1.2 0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
13,8 m 13,800
RAZEM 13,800
1,3 TYNKI i GLADZIE
271 KNRO0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- |m2
d.1.3| 2608-04 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
gtebokopenetrujacym dwukrotnie.
1573,768 m2 1573,768
RAZEM 1573,768
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28] KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 30 |m
d.1.3 0705-02 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
220,19 m 220,190
RAZEM 220,190
29] KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu m2
d.1.3| 2010-01 tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wykonywane
mechanicznie na scianach na podtozu ceramicznym
556,118 m2 556,118
RAZEM 556,118
30] KNR-W 2-02 [Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu m2
d.1.3 2010-08 tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wykonywane
mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5
556,118 m2 556,118
RAZEM 556,118
31] KNR-W 2-02 [Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu m2
d.1.3| 2010-06 |tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wykonywane
mechanicznie na osciezach na podtozu betonowym
16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
32| KNR-W 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m2
d.1.3 2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podfozu z tynku
768,238 m2 768,238
RAZEM 768,238
33| KNR-W 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m2
d.1.3 2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku
232,95 m2 232,950
RAZEM 232,950
1,4 OKLADZINY Z GLAZURY m2
34] KNRO0-17 [Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-
d1.4 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
gtebokopenetrujacym jednokrotnie
323,799 m2 323,799
RAZEM 323,799
35| KNRK-04 [Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.1.4] 0602-02
323,799 m2 323,799
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RAZEM 323,799
36] KNR 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie |m2
d1.4 0803-02 na scianach i stupach
323,799 m2 323,799
RAZEM 323,799
37] KNR 2-02 [Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2
d.1.4| 0829-06 z.sz. |metodg zwyktg Pow. 2,5-5,0 m2.
5.7.c
323,799 m2 323,799
RAZEM 323,799
1,5 PODLOZA POD POSADZKI
38| KNRO0-17 [Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- |m2
d. 1.5 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
320,8 m2 320,800
RAZEM 320,800
39| NNRNKB 202 [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.5 1134-01 gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie poziome.
320,8 m2 320,800
RAZEM 320,800
401 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt m2
d.1.5 0609-03 |styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
320,8 m2 320,800
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 320,800
411 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.5 0607-02 polietylenowej szerokiej zbiornikow, basenow itp.
4518 m2 45,180
RAZEM 45,180
42 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.5 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
320,8 m2 320,800
RAZEM 320,800
43] KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.5 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm Krotnos¢ = 2
320,8 m2 320,800
RAZEM 320,800
1,6 POSADZKI
441 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m2
d.1.6 1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
293,62 m2 293,620
RAZEM 293,620
45 KALK Wykonaniewyoblenia przysciennegoo promieniu ok 5- |m
d.1.6 WLASNA |10cm Wyoblenie wykonane na gotowym profilu
wyobleniowym
264,32 m 264,320
RAZEM 264,320
46| ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza przez m2
d.1.6] 0602-01 szlifowanie
346,484 m2 346,484
RAZEM 346,484
47 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gtebokopenetrym2
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d.1.6] 202 1134-01 |powierzchnie poziome
m2 346,484
RAZEM 346,484
48 | KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwym2
d.1.6 1123-02 izolacyjnej rulonowe
346,484 m2 346,484
RAZEM 346,484
49 | KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewani¢mz2
d.1.6 1123-04  |wyktadzin rulonowych
346,484 m2 346,484
RAZEM 346,484
50] NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.6 2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
27,18 m2 27,180
RAZEM 27,180
1,7 SUFITY PODWIESZANE 1 OBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
51] NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.7 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
72,65 m2 72,650
RAZEM 72,650
52| KNR0-14 [Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.7 2011-03 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, jednowarstwowa 100 - 01
28,565 m2 28,565
RAZEM 28,565
1,8 MALOWANIE
53] KNRO0-17 [Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- |m2
d. 1.8 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
gtebokopenetrujgcym jednokrotnie
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1529,5 m2 1529,500
RAZEM 1529,500
54 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni|m2
d.1.8 1505-03 wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
1529,5 m2 1529,500
RAZEM 1529,500
55 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni|m2
d.1.8 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
72,65 m2 72,650
RAZEM 72,650
56 KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o powierzchni |[szt.
d.1.8 1215-01 elementu do 0,1 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1,9 DRZWI ALUMINIOWE
571 KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.1.9 1040-01
32,2 m2 32,200
RAZEM 32,200
58 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe PELNE Z m2
d.1.9 1040-01 SAMOZAMYKACZEM | NAWIEWEM
3,8 m2 3,800
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RAZEM 3,800
59 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe PELNE Z NAWIEWHm2
d.1.9 1040-01
54 m2 5,400
RAZEM 5,400
60 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z szyba mala i z m2
d.1.9 1040-01 nawiewem
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
61 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z szyba duza m2
d.1.9 1040-01
4,4 m2 4,400
RAZEM 4,400
62 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z samozamykaczem|m2
d.1.9 1040-01 EI60
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
63 | KNR-W 2-02 |Drzwi przesuwne m2
d.1.9 1040-05
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
1,10 Odboje i narozniki
64| kalk wlasna |[Odboje z tasmy ochronnej, tasma ochronna z tworzywa |m
d.1.10 sztucznego grubosci 3mm i wysokosci 200mm lub inne
o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym
52,42 m 52,420
RAZEM 52,420
65 | kalk wlasna |Narozniki ochronne z tworzywa sztucznego zabezp. nar¢m
d.1.10 przyklejane, o wym. 50x50mm odcinki o dlugosci 1500mm
36 m 36,000
RAZEM 36,000
66 | kalk wlasna |Naktadki z PE na istniejace parapety z lastrico szerok [m
d.1.10 30cm
43,23 m 43,230
RAZEM 43,230
1,11 Holly - Sufity podwieszane 1 obudowa wentylacji mechnicznej
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67 NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.11 2702-01 wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z
analogia |zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
{rozwiazania systemowe przeznaczone do obiektow
sluzby zdrowia <H>34.2
24,2 m2 | #E#H#HIR S
RAZ 24,200
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