.................................................. Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 5
Dostawa odczynnikéw do badan morfologii krwi metoda 5 diff wraz z dzierzawa dwoch analizatoréw oraz przystawki do barwienia preparatow krwi i szpiku.

Wymagania og6lne:

1.

8.
9.

Wymagany termin wazno$ci odczynnikéw nie krotszy niz 6 miesiecy, kalibratoré6w i kontroli nie krotszy niz 2 miesigce od dnia dostawy. Jeden rodzaj krwi
kontrolnej, ktéra jest rozdysponowywana wedlug harmonogramu dostaw, do parametréw krwi obwodowej w tym parametréw retikulocytarnych.

Odczynniki ptynne, gotowe do natychmiastowego uzycia, nie zawierajace cyjanku.

Zamawiajagcy wymaga aby wymieniony w zadaniu asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiaty zuzywalne) oraz krew kontrolna i oba analizatory
pochodzity od tego samego producenta.

Parametry aparatu podane w tabeli C ,,Zestawienie parametrow technicznych analizatora podstawowego” oraz w tabeli D ,,Zestawienie parametrow technicznych
analizatora pomocniczego” stanowig minimalne wymagania graniczne, ktorych niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty nalezy dotaczy¢ firmowe
materialy informacyjne, w ktoérych powinny by¢ zaznaczone parametry dotyczace warunkow wymagalnych dzierzawionych aparatow.

Oswiadczamy, ze oferowane aparaty sa kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu beda gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych dodatkowych
zakupow inwestycyjnych, z wytaczeniem materiatéw eksploatacyjnych.

Oséwiadczamy, ze oferowane aparaty, oprocz spetniania odpowiednich parametrow funkcjonalnych, gwarantujg bezpieczenstwo pacjentow i personelu medycznego
oraz zapewniaja wymagany poziom ustug medycznych.

W ramach umowy Wykonawca bezptatnie wyposazy pracowni¢ hematologii w:
e 2 fotele niezbedne do obstugi analizatorow,
e Kklimatyzator wraz z serwisem i przegladami technicznymi w celu zapewnienia odpowiednich warunkoéw pracy analizatorow.

Wykonawca zapewni bezplatnie zewnatrz laboratoryjna kontrolg jako$ci badan (Standlab).

Wykonawca zapewni szkolenie z obstugi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opieke merytoryczng na caly okres obowigzywania umowy.

10. Wykonawca wraz z pierwsza dostawg dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynnikow, kalibratorow, kontroli itp.,

ulotki odczynnikowe oraz procedury wykonywanych badan w jezyku polskim.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy lub upowaznionej osoby)



Tabela A
Zestawienie kosztow odczynnikow

oz::;)s;eﬁ Wielkos¢ Liczba Cenanetto | Warto$¢ netto Stawka Wartos¢ brutto Producent/
L.p. | Nazwa odczynnika opakowa opakowan zal za okres Warto$¢ VAT za okres Nazwa handlowa/
na okres ) . VAT
12 m-cy nia nal2 m-cy | opakowanie 12 m-cy 12 m-cy Nr katalogowy
Odczynniki do badan
L] metoda 5 diff 28 000
2 | 5diff+RET 1500
3 anagzema ptynow z 50
jam ciata
4 Pre_paraty krwi i 8000
szpiku
Razem odczynniki X X X X X X
Tabela B
Zestawienie kosztow kalibratorow, kontroli, materialow zuzywalnych
Liczba Cena netto Warto$¢ netto Stawka Wartos¢ brutto Producent/
L.p. Nazwa opakowan zal za okres Warto$é¢ VAT za okres Nazwa handlowa/
. VAT
na 12 m-cy opakowanie 12 m-cy 12 m-cy Nr katalogowy
adekwatnie do
wskazanych
iloéci
Razem X X X X




Tabela C
Zestawienie parametréw technicznych analizatora podstawowego

PRODUCENT ...ttt
MODEL ...
ROK PRODUKCIT ...t
Wymagania Oferowane parametry
Lp. Wymagane parametry graniczne Poda¢ zakresy i opisaé
1 Analizator hematologiczny, min. 2015 rok produkcji, minimum 22 parametrowy TAK
2 Wydajnos¢ minimum 60 badan na godzing TAK
3 Rozdziatl leukocytow na minimum 5 populacji TAK
Objetos¢ aspirowanej probki max. 30 ul dla kazdego z trybow: CBC i CBC + 5Diff w
4 . . . TAK
systemie otwartym oraz 50 ul w systemie podajnikowym
Parametry retikulocytarne dajace na wyniku oceng ich ilo$ci zar6wno w wartosciach
5 bezwzglednych jak i w %:stezenie HGBw RET, IRF ( z podzialem na: LFR; TAK
MFR;HFR ). Wszystkie uzyskane wyniki, jako parametry diagnostyczne przesytane do
LSI.
Dodatkowy tryb pomiaru WBC dla prébek leukopenicznych ( mozliwos¢ dodatkowej
6 o . . . TAK
weryfikacji liczby leukocytéw w probce badanej )
Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym minimalizujacym interferencje ze
7 ) . TAK
strony krwinek biatych
8 Automatyczny pomiar oraz bezposrednie roznicowanie WBC, nie wyliczeniowe W TAK
oparciu o fluorescencyjng cytometri¢ przeplywowa
9 Automatyczny zintegrowany podajnik z mieszadlem na min 20 proboéwek TAK
10 Analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi — zewngtrzny i wewngtrzny TAK
czytnik kodow kreskowych
11 Dowolno$¢ trybu oznaczania dla kazdej probki: (CBC ,CBC + 5Diff, CBC+RET TAK
,CBC+5Diff+RET) z rzeczywista oszczedno$cia odczynnikow w trybie CBC
Graficzna prezentacja wynikow pomiarow dostepna na min. 1 scattergramie oraz min.
12 . d ; TAK
3 histogramach na ekranie LCD oraz na wydruku na drukarce laserowej
13 Flagowanie wynikow patologicznych wraz z komunikatami opisujgcymi typowe TAK
patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii
14 Liniowosé¢ (bez rozcienczania): WBC min. do 400 x 10° /ul; PLT min. TAK
do 4000 x 10°/ul; HBG min. do 24 g/dl




Mozliwos¢ oceny niedojrzatych granulocytow (metamielocyty, mielocyty,

15 promielocyty) TAK

16 Pamig¢ min. 10 000 ostatnich oznaczen wraz z prezentacja graficzng i danymi pacjenta TAK

17 Dowolno$¢ redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartosci TAK
referencyjnych dla ptci i wieku

18 Zarzadzanie odczynnikami - szacowanie przez system zuzycia odczynnikow TAK
Analizator posiadajacy modut kontroli jakos$ci zawierajacy dane liczbowe i graficzne,

19 wykresy Levey — Jenningsa. Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane TAK
z nosnika.
Automatyczne procedury konserwacji — codzienne czyszczenie analizatora musi by¢

20 procedura nie wymagajaca otwierania analizatora, jedynie podstawienia odczynnika TAK
czyszczacego pod sonde aspiracyjna
Podtaczenie analizatora do pracujacego w laboratorium systemu informatycznego —

21 komunikacja dwukierunkowa. Koszt podtaczenia do systemu informatycznego ponosi TAK
Wykonawca.

29 Analizator wyposazony w komputer sterujacy (zewnetrzny lub wbudowany), TAK
z kolorowym monitorem.

23 Wymagany system podtrzymania napiecia (UPS) gwarantujacy bezpieczenstwo TAK
aparatu w przypadku naglej przerwy w zasilaniu

24 Analizator oznakowany symbolem CE oraz spetniajacy dyrektywe IVD/98/79/EC TAK

25 Instrukcja obstugi w jezyku polskim (wraz z dostawa) TAK
Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny

26 wydzierzawionego analizatora uwzglgdniajacy m.in.: koszty napraw, wymiany TAK
podzespotow, konserwacji, okresowych przegladow technicznych.
Mozliwo$¢ zgtaszania awarii W dni robocze w godz. 8.00 — 18.00. Wykonawca

27 zobowiazuje si¢ do podjecia akcji serwisowej w czasie nie dtuzszym niz 24h w dni TAK
robocze od chwili zgtoszenia awarii a takze do usunigcia usterki w terminie nie
dhuzszym niz 72 godziny w dni robocze liczac od chwili zgloszenia.
W przypadku braku mozliwosci usunigcia usterki w ciggu 72 godz. w dni robocze

28 Wykonawca dostarczy na czas naprawy urzadzenie zastgpcze o parametrach nie TAK

gorszych niz posiadane, pracujace na posiadanych odczynnikach.




Tabela D
Zestawienie parametrow technicznych analizatora pomocniczego

PRODUCENT ...ttt
MODEL ...
ROK PRODUKCIT ...t
Wymagania Oferowane parametry
Lp. Wymagane parametry graniczne Poda¢ zakresy i opisaé
1 Analizator - min. 2017 rok produkcji TAK
Analizator o tozsamych parametrach, metodzie pomiarowej, liniowoS$ciach, pracujacy
2 na tych samych odczynnikach i materiale kontrolnym co analizator podstawowy, TAK
(z wyjatkiem parametréw retikulocytarnych i potrzebnych do nich odczynnikow )
3 Bez podajnika probek TAK
4 Rozdziat leukocytéw na minimum 5 populacji TAK
Mozliwo$¢ oznaczenia ptyndw ustrojowych (w tym ptynu mézgowo-rdzeniowego) bez
5 uzycia dodatkowych odczynnikéw, wykonywane w tym samym czasie co standardowe TAK
probki krwi
Mozliwo$¢ oznaczenia w plynach ustrojowych liczby leukocytéw i co najmniej ich
6 zrdéznicowania na jedno- i wielojadrzaste. Parametry diagnostyczne przesytane do TAK
Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ( LSI)
7 Objetosc¢ aspirowanej probki nie wigksza niz 50 pl TAK
Analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi — zewngtrzny czytnik
8 , TAK
kodow kreskowych
Dowolno$¢ trybu oznaczania dla kazdej probki: (CBC i CBC + 5Diff) z rzeczywista
9 . o ; TAK
oszczgdnos$cig odczynnikow w trybie CBC
10 Graficzna prezentacja wynikéw pomiarow dostepna na min. 1 scattergramie oraz min. TAK
3 histogramach na ekranie LCD oraz na wydruku na drukarce laserowej
11 Flagowanie wynikow patologicznych wraz z komunikatami opisujgcymi typowe TAK
patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii
Mozliwos¢ oceny niedojrzatych granulocytow (metamielocyty, mielocyty,
12 . TAK
promielocyty)
13 Pami¢¢ min. 10 000 ostatnich oznaczen wraz z prezentacja graficzng i danymi pacjenta TAK
14 Dowolno$¢ redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartosci TAK

referencyjnych dla ptci i wieku




Mozliwo$¢ dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym. Koszt

15 podtaczenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. TAK

16 Zarzadzanie odczynnikami - szacowanie przez system zuzycia odczynnikow TAK
Analizator posiadajacy modut kontroli jakosci zawierajacy dane liczbowe i graficzne,

17 wykresy Levey — Jenningsa. Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane TAK
z nosnika.
Automatyczne procedury konserwacji — codzienne czyszczenie analizatora musi by¢

18 procedurg nie wymagajaca otwierania analizatora, jedynie podstawienia odczynnika TAK
czyszczacego pod sonde aspiracyjna

19 Analizator wyposazony w komputer sterujacy ( zewnetrzny lub wbudowany), TAK
z kolorowym monitorem

20 Wymagany system podtrzymania napiecia (UPS) gwarantujacy bezpieczenstwo TAK
aparatu w przypadku naglej przerwy w zasilaniu

21 | Analizator oznakowany symbolem CE oraz spetiajacy dyrektywe IVD/98/79/EC TAK

22 Instrukcja obstugi w jezyku polskim (wraz z dostawg) TAK
Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny

23 wydzierzawionego analizatora uwzgledniajacy m.in.: koszty napraw, wymiany TAK
podzespotow, konserwacji, okresowych przegladow technicznych.
Mozliwos¢ zgltaszania awarii W dni robocze w godz. 8.00 — 18.00. Wykonawca

24 zobowiazuje si¢ do podjecia akcji serwisowej w czasie nie dtuzszym niz 24h od chwili TAK
zgloszenia awarii a takze do usunigcia usterki w terminie nie dtuzszym niz 72 godziny
w dni robocze liczac od chwili zgloszenia.
W przypadku braku mozliwosci usunigcia usterki w ciggu 72 godz. w dni robocze

25 Wykonawca dostarczy na czas naprawy urzadzenie zastepcze o parametrach nie TAK

gorszych niz posiadane, pracujace na posiadanych odczynnikach.




Tabela E
Zestawienie parametrow technicznych aparatu do automatycznego barwienia preparatéw krwi pelnej i szpiku kostnego

PRODUCENT ...ciuiiiiiiiiiininininriereesesesesasessesnsnses
1\ (0 ) )
ROK PRODUKCUI ...ccuiviuiniiiiiiiieiainiarininenenenenes
Lp Wymagane parametry Wymagania Oferowane parametry
o techniczne
1 Aparat fabrycznie nowy TAK
2 Barwienie oparte na metodzie May Griinwalda Giemsy TAK
3 Zestaw odczynnikdéw bez zawartosci metanolu TAK
4 Aparat wyposazony w akcesoria: pojemnik na odpady, koszyki do szkietek, pojemnik TAK
ptuczacy, filtr, wezyki
5 Odczynniki gotowe do uzycia TAK
6 | Okres waznos$ci odczynnikow do barwienia po otwarciu — min. 20 dni TAK
7 Standardowy protokot barwienia — max do 15 min. TAK
3 Mozliwo$¢ samodzielnego programowania procesu barwienia (minimum 10 TAK
protokotow)
9 Barwienie odbywa si¢ w calkowicie zamknigtym systemie (wysokie bezpieczenstwo TAK
dla personelu)
10 | Wydajnosé¢ barwienia — minimum 300 preparatow TAK
11 | Pojemno$¢ tadowania — minimum 10 preparatéw na kosz TAK
12 | Automatyczne suszenie preparatu TAK
13 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim (wraz z dostawg) TAK
Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny
14 | wydzierzawionego aparatu uwzgledniajacy m.in.: koszty napraw, wymiany TAK
podzespotow, konserwacji, okresowych przegladow technicznych.
Mozliwo$¢ zgltaszania awarii W dni robocze w godz. 8.00 — 18.00. Wykonawca
15 | zobowigzuje si¢ do podjecia akeji serwisowej w czasie nie dtuzszym niz 24h w dni TAK
robocze od chwili zgloszenia awarii a takze do usunigcia usterki w terminie nie
dtuzszym niz 72 godziny w dni robocze liczac od chwili zgloszenia.
W przypadku braku mozliwosci usunigcia usterki w ciaggu 72 godz. w dni robocze
16 | Wykonawca dostarczy na czas naprawy urzadzenie zastepcze o parametrach nie TAK
gorszych niz posiadane, pracujace na posiadanych odczynnikach.




Tabela F
Zestawienie kosztow dzierzawy

C2vnsz miesi Czynsz dzierzawy Czynsz dzierzawy
Nazwa urzadzenia y nlerg(e)s“;czny za okres 12 m-cy Stawka VAT Wartos¢ VAT za okres 12 m-cy
netto brutto
Analizator podstawowy
Analizator pomocniczy
Przystawka do barwienia
preparatow
Razem X X

(miejscowos¢ i data) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub upowaznionej osoby)



