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FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 4
Dostawa odczynnikéw wraz z dzierzawq analizatora do koagulologii

©

Wymagany termin wazno$ci odczynnikéw, kalibratorow i kontroli nie krotszy niz 6 miesiecy od dnia dostawy.

Zamawiajacy wymaga aby wymieniony w zadaniu asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiaty zuzywalne) oraz analizator pochodzily od tego samego
producenta.

Parametry aparatu podane w tabeli C ,,Zestawienie parametréw technicznych analizatora” stanowia minimalne wymagania graniczne, ktérych niespetnienie
spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty nalezy dotaczy¢ firmowe materialy informacyjne, w ktorych powinny by¢ zaznaczone parametry dotyczace warunkow
wymagalnych dzierzawionego aparatu.

Oswiadczamy, ze oferowany aparat jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu bedzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych dodatkowych
zakupow inwestycyjnych, z wylaczeniem materiatow eksploatacyjnych.

Oswiadczamy, ze oferowany aparat, oprocz spetniania odpowiednich parametrow funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczenstwo pacjentow i personelu medycznego
oraz zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.

W ramach umowy Wykonawca dostarczy bezptatnie chtodnie o wysokosci do 150 cm celem zapewnienia odpowiednich warunkow przechowywania odczynnikow
1 materiatow kontrolnych.

Wykonawca zapewni bezptatnie zewnatrzlaboratoryjng kontrolg wykonywang co najmniej 1 raz w roku wraz z dostawg materialow kontrolnych.

Wykonawca zapewni szkolenie z obstugi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opieke merytoryczng na caty okres obowigzywania umowy.

Wykonawca wraz z pierwszg dostawg dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynnikow, kalibratorow, kontroli itp.,
ulotki odczynnikowe oraz procedury wykonywanych badan w jezyku polskim.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy lub upowaznionej osoby)



Tabela A

Zestawienie kosztow odczynnikow

Io$¢ oznaczen . ‘x Liczba Cena netto Wartos¢ netto .. | Warto$¢ brutto Producent/
Nazwa Wielkos¢ , Stawka | Wartosé
L.p. ; na okres . opakowan zal za okres za okres Nazwa handlowa/
odczynnika opakowania . VAT VAT
12 m-cy na 12 m-cy opakowanie 12 m-cy 12 m-cy Nr katalogowy

1 PT 10 000

2 APTT 7000

3 Fibrynogen 2 400

4 D-dimery 7 000

5 TT 600
Razem odczynniki X X X X X X
Tabela B
Zestawienie kosztow kalibratorow, kontroli, materialow zuzywalnych

Liczba Cena netto Warto$¢é netto Stawka Warto$é brutto Producent/
L.p. Nazwa opakowan na zal za okres Wartos¢ VAT za okres Nazwa handlowa/
. VAT
12 m-cy opakowanie 12 m-cy 12 m-cy Nr katalogowy
adekwatnie do
wskazanych
ilosci
Razem X X X




Tabela C
Zestawienie parametr6ow technicznych analizatora

PRODUCGCENT ...t
MODEL ...
ROK PRODUKCIT ...t
Wymagania Oferowane parametry
Lp. Wymagane parametry graniczne Poda¢ zakresy i opisaé
1 Analizator - rok produkcji minimum 2017 TAK
Analizator wieloparametrowy, automatyczny - z petng automatyka wszystkich etapow
9 oznaczenia, z mozliwo$cig wykonywania badan citowych w dowolnym czasie i na TAK
dowolnej pozycji.
Mozliwo$¢ przeprogramowania probki z rutynowej na Cito w trakcie pracy analizatora.
3 Mozliwo$¢ oznaczania testow metodami: krzepnigciowymi (optyczna zasada pomiaru), TAK
chromogennymi oraz immunologicznymi.
Technologia pomiaru zapewniajgca mozliwos¢ wykonania oznaczen w probkach
4 lipemicznych, zottaczkowych lub z hemoliza. TAK
Technologia zapewniajaca brak konieczno$ci przetaczania filtrow.
Wydajnos¢ analizatora: min. 110 oznaczen na godzing dla PT i 110 oznaczen na
5 . TAK
godzine dla APTT.
Mozliwo$¢ wykonywania na analizatorze testow typu: PT, APTT, fibrynogen met.
6 Claussa, D-dimery (ilo$ciowo), AT III (antytrombina III), wolne biatko S i inne TAK
czynniki krzepniecia.
7 Oddzielne systemy (igly) pipetujace dla odczynnikéw i probek badanych w celu TAK
zabezpieczenia przed kontaminacja.
Mozliwo$¢ wykonywania oznaczen stezenia fibrynogenu zaro6wno na podstawie
8 : ) . TAK
pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczng metoda Claussa.
9 Pamietanie krzywych kalibracyjnych przez analizator. TAK
10 Wykonywanie testow reflex wg indywidualnych regut ustalonych przez uzytkownika. TAK
11 Pojemno$¢ aparatu minimum 40 miejsc na probki badane. TAK
12 Mozliwo$¢ swobodnego zatadunku probek badanych, odczynnikow oraz kuwet w TAK
trakcie pracy aparatu.
Mozliwo$¢ wykonywania badan z probéwek pierwotnych jak réwniez z innych
13 . . S TAK
probowek (system zamknigty oraz system otwarty pobierania).




Automatyczna identyfikacja probek i odczynnikéw poprzez kody paskowe.

14 Czytnik kodéw wewnetrzny umozliwiajgcy jednoczesny odczyt wszystkich TAK
wktadanych w statywie materialow.
15 Aparat wyposazony w przebijak korkow zamknigtego systemu pobierania krwi. TAK
16 Chtodzone pozycje dla odczynnikoéw na poktadzie aparatu - minimum 20 pozycji TAK
17 Aparat wyposazony w czujnik poziomu probki badanej oraz odczynnika. TAK
18 Mozliwo$¢ monitorowania dtugosci przebywania odczynnika na poktadzie. TAK
19 Mozliwo$¢ monitorowania rzeczywistej objgtosci odczynnikéw oraz mozliwoscia TAK
przeliczenia na ilo$¢ testow.
Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastyng rekombinowana ludzka o IST ok. 1 (ISI
1 +/- 0,1). Odczynnik umozliwiajacy jednoczesne oznaczenie fibrynogenu oraz
20 ; o L . . . TAK
pozwalajacy oznacza¢ probki badane pacjentdow w ramach monitorowania doustne;j
terapii lekami przeciwkrzepliwymi. Odczynnik w postaci ciekle;.
Odczynnik APTT w formie cieklej wyprodukowany w oparciu technologie
21 s TAK
syntetycznych fosfolipidow.
Trwalos¢ podstawowych odczynnikow do oznaczania PT, APTT, fibrynogenu
22 . . ) TAK
minimum 5 dni na pokladzie aparatu.
23 Odczynnik do oznaczania fibrynogenu odporny na interferencje ze strony Dabigatranu TAK
(zamieszczone informacje w ulotce odczynnika).
Odczynnik do D-dimer6éw (met. immunologiczng) , ptynny, trwato$¢ minimum 7 dni
24 | na poktadzie aparatu oraz liniowos$¢ oznaczenia D-dimeréw minimum 7000 ng/ml FEU TAK
w pierwszym badaniu.
Materiat kontrolny do metod krzepnigcia trwaty na poktadzie analizatora minimum
25 . TAK
24 godziny.
System kontroli jakosci (mozliwos$¢ indywidualnego programowania profili badan
26 . N L0 : TAK
kontrolnych i czestotliwosci i czestotliwosci ich wykonywania)
27 Oprogramowanie aparatu w systemie Windows TAK
Podtaczenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego — komunikacja
28 : X - TAK
dwukierunkowa — bez tworzenia nowego stanowiska komputerowego.
29 Wymagany system podtrzymania napigcia (UPS) gwarantujacy bezpieczenstwo TAK
aparatu w przypadku naglej przerwy w zasilaniu
30 Wyrob medyczny oznakowany znakiem CE TAK
31 Instrukcja obstugi w jezyku polskim (wraz z dostawa) TAK
39 Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny TAK

wydzierzawionego analizatora uwzgledniajacy m.in.: koszty napraw, wymiany




podzespotow, konserwacji, okresowych przegladow technicznych.

Mozliwo$¢ zglaszania awarii w dni robocze w godzinach 8.00 — 18.00. Wykonawca

zobowigzuje si¢ do podjecia akcji serwisowej w czasie nie dhuzszym niz 24h od chwili
zgloszenia awarii a takze do usunigcia usterki w terminie nie dtuzszym niz 72 godziny
w dni robocze liczac od chwili zgloszenia.

TAK

W przypadku braku mozliwo$ci usuni¢cia usterki w ciggu 72 godz. w dni robocze
34 Wykonawca dostarczy na czas naprawy urzadzenie zastgpcze o parametrach nie TAK
gorszych niz posiadane, pracujace na posiadanych odczynnikach.

Tabela D
Zestawienie kosztow dzierzawy

Czynsz miesieczn Czynsz dzierzawy Warto$é podatku Czynsz dzierzawy
Nazwa urzadzenia y eerny za okres 12 m-cy Stawka VAT P za okres 12 m-cy
netto VAT
netto brutto
Analizator
Razem X X

(miejscowosé i data) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub upowaznionej osoby)



