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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE, TELETECHNICZNE
I PRZYZYWOWA
ODDZIAE OKULISTYKI I PULMONOLOGI

CPV.45310000-3, - roboty w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach.
CPV 45314120-8, - roboty w zakresie instalacji telefonicznej w budynkach.
CPV .45317000-2, - roboty w zakresie instalacji przyzywowej.

SST
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych o napigciu do 1kV oraz teletechni-
cznych i przyzywowej w oddziale Okulistycznym i Pulmonologicznym budynku Gléwnego

Szpitala przy ulicy M. Sobieskiego w Krasnymstawie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujgcy podstawe stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu instalacji elektrycznych
wewnetrznych o napieciu do 1kV . oraz teletechnicznych i przyzywowej w oddziale
Okulistycznym i Pulmonologicznym budynku Gléwnego Szpitala przy ulicy M. Sobieskiego w
Krasnymstawie. :

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonawstwem instalacji elekirycznych wewnetrznych i teletechnicznych oraz PIZyZywowej w
oddziale Okulistycznym i Pulmonologicznym budynku Glownego Szpitala projektuje si¢ n/w
instalacje:

o$wietlenia ogdlnego podstawowego 1 rezerwowego

o$wietlenia miejscowego i nocnego w salach chorych

o$wietlenia administracyjno-nocnego

oswietlenia ewakuacyjnego

o$wietlenia bezpieczenstwa

lamp bakteriobdjczych

gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego i rezerwowego

gniazd sitowych 230/400V

wentylacji i klimatyzacji

alarmowo-przyzywowej pacjent-pielegniarka

telefoniczna

wlz i tablic pietrowych zabudowanych w szachtach elektrycznych

ochrony przeciwporazeniowej

ochrony przeciwprzepigciowej

uziemien wyréwnawczych

uziemien medycznych

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja elektryezna. — zespét odpowiednio potaczonych przewodow 1 kabli wraz z
osprzetem elektroinstalacyjnym a takze urzadzeniami oraz aparatami przeznaczonymi do
przesyhu, rozdziahu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elekirycznej.

1.4.2 Instalacja elekiryczna przyzywowd. — zespot odpowiednio polaczonych przewodéow wraz z
osprzetem przyzywowym (kasowniki, manipulatory, przyciski pociggowe, lampki
sygnalizacyjne) przeznaczone do przywotania personelu medycznego do sli chorych.

1.4.3. Kabel (przewdd elektryczny) — przewod jdno lub wielozytowy o dobrej przewodnosci z
oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego,
zaopatrzony w powloke ochronng.

1.4.4. Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) — obwod elektryczny zasilajacy tablice rozdzielczg

1.4.5. Przewdd neutralny (N) — przewdd elektryczny majacy stuzy¢ do przesylania energii
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elektrycznej, polgczony bezposrednio z punktem neutralnym zrodia zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym
1.4.6. Przewéd ochronno (PE)— uziemiony przewdd (zyta przawod'u) przeznaczony do
polagczenia czgsci objgtych polgczeniem wyrownawczym, uziomu oraz uziemionego
p-ktu neutralnego
1.4.7.Rozdzielnica — zespdl odpowiednio dobranej 1 wzajemnie polgczonej aparatury
usytuowanej w szafce wnekowej lub nasciennej - z jednej strony polgczonej ze zigczem
(tablicg glowng), a z drugiej strony z liniami zasilajacymi badz obwodami odbiorczymi
1.4.8. Oswietlenie wewnetrzne — o$wietlenie elektryczne, ktérego zrédta Swiatta zainstalowane
sa w pomieszczeniach znajdujacych sie wewnatrz budynku.

1.5. Nazwy i kody

CPV.45310000-3, - roboty w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach.
CPV.45314120-8, - roboty w zakresie instalacji telefonicznej w budynkach.
CPV .45317000-2, - roboty w zakresie instalacji przyzywowej.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t powinien przedstawi¢ do aprobaty
nadzoru (Inzyniera) Program Zapewnienia Jakosci.

2.MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie Nadzoru

(Inzyniera).

2.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych

2.2.1.Przewody instalacyjne

Przewody uzywane w instalacjach powinny spelia¢ wymagania normy PN-87/E-90060. Zaleca
sie stosowanie przewodow wielozylowych 1 jednozylowych o napigciu znamionowym 450/750V
z zylami miedzianymi w izolacji polwinitowej gr.0.8 mm (powltoka 1.2 mm) wg PN-HD383 S2 .
Przekroj, zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopu-
szczalnej temperatury, pragdu roboczego i zwarcia. Maksymalna temperatura pracy do 70°C. Sieé
telefoniczng wykonaé przewodami typu skretka UTP4x2x0,5 level 6. Przewody uzywane w
instalacjach telefonicznych UTP powinny spelnia¢ wymagania normy ZN-CB-17;2002. Zaleca
si¢ stosowanie przewod6w z zylami miedzianymi jedno drutowymi ¢ 0,52 , izolacja zyt z
polietylenu, powloka PVC/szara.

2.2.2.Przewody instalacji priyzywowej :

Przewody uzywane w instalacji przyzywowej powinny spelniaé wymagania normy PN-87/E-
90060. Zaleca si¢ stosowanie przewodow jednozylowych miedzianymi o napigciu
znamionowym 450/750V w izolacji polwinitowej gr.0.8 mm (powloka 1.2 mm) wg PN-HD383
S2 . Przekr6j zyt powinien by¢ nie mniejszy jak 1mm?.
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2.2.3.Puszki instalacyjne

Nalezy stosowa¢ puszki z polistyrenu, temperatura pracy —25°C do +40°C. Do mocowania
osprzetu podtynkowego na pazurki stosowaé puszki okragte ® 60mm. Jako puszki rozgalezne
stosowa¢ puszki o $rednicy ® 80 mm. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewngtrz nalezy
stosowaC puszki z polistyrenu kwadratowe z przykrywami IP55 o wym. 65x65x40 mm z
plytkami montazowymi do przewodéw max. 5 mm?.

2.2.4.0Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowaé osprzet elektroinstalacyjny w wersji podtynkowej dostosowany do napiccia
250V, dopuszczalny prad 16A/Z (laczniki i gniazda wtyczkowe 1-bieg). Wszystkie gniazda
wtyczkowe —podwojne. Zaciski winny umozliwia¢ mocowanie przewodéw do 2.5mm?, stopieh
ochrony IP 20. Kolor RAL 9003. Osprzet kroploszczelny do montazu w pomieszczeniach
wilgotnych winien posiada¢ stopien ochrony IP 44. Gniazda wtyczkowe 3-fazowe natynkowe
winny by¢ dostosowane do napiecia 400V, dopuszczalny prad 32A/Z. Zaciski winny
umozliwiaé mocowanie przewodéw co najmniej do 4 mm?, stopieft ochrony IP 44. Wszystkie
wyroby winny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do  stosowania. Wypusty
telefoniczne w pomieszczeniach zakonczy¢é gniazdami telefonicznymi podtynkowymi 4

stykowymi.

2.2.5. Osprzet instalacji przyzywowey. :

Nalezy stosowa¢ puszki koficowe podtynkowe ¢ 60 z wkretami mocujacymi ENSTO
przeznaczonymi do montazu osprzetu przyzywowego oraz podtynkowe puszki rozgatezne ¢ 80
do rozgalezien przewodéw instalacji przyzywowej. Instalacje przyzywowg zaprojektowano w
oparciu o osprzet systemu ENSTO z parametrami podanymi w katalogu tego systemu oraz ze
stkami umozliwiajagcymi przylaczenie przewodéw o $rednicy do 0,5 mm.

2.2.6.Zrédla swiatla i oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia wnetrz nalezy stosowa¢ zrédta $wiatla i oprawy spetniajace wymagania
PN-EN12464-1. Nalezy stosowa¢ oprawy wpuszczane i nasufitowe z kloszami do $wietlowek
TL'D z mozliwoscia stosowania 1 lub 2 Swietlowek

Dane techniczne : :

Zapton elektroniczny w oprawach $wietléwkowych

Osprzet konwencjonalny, zasilanie 230V

Zrodia $wiatta 1 i 2 $wietléwkowe TL'D, barwa $wiatla ciepto-biata

Polaczenia zaciskowe

Korpus — biala blacha stalowa powlekana

Montaz na kolki rozporowe

Stopien zabezpieczenia [P20, IP40 a w pomieszczeniach wilgotnych IP 65

Oprawy powinny by¢ przechowywane w temperaturze nie mniejszej jak — 5° i wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajacej 80% i opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.8.Rozdzielnice

Tablice rozdzielcze powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg i odpowiadaé
wymaganiom PN-IEC-439-3-A1. Stopiefi ochrony IP40, Tko7. Konstrukcje tablic szkieletowe
nascienne metalowe z drzwiczkami, a w wydzielonych pomieszczeniach  rozdzielni
elektrycznych na poszezegdlnych moderizowanych oddziatach bez dizwiczek kolor biaty
RAL9010. Wyposazenie tablic w listwy przylaczeniowe N+PE z mozliwoscig przylgczenia
przewodoéw od 35 mm” do 120mm?. Wsporniki TH-35 do montazu aparatury modutowej zgodnie
z dokumentacjg. Tablice winny byé skladowane w zamknietym suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowana
aparatura modutowa winna odpowiadaé:

Wylaczniki nadprgdowe PN-90/E-93002
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Roztgczniki PN-93/E-6150/30
Wylaczniki réznicowopragdowe PN-IEC-1008.

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru(Inzyniera). Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu a w tym glownie elektronarzedzi powinna gwarantowaé wykonanie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru
(Inzyniera) w terminach przewidzianych kontraktem. Sprzet bedgey wiasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Jakikolwiek sprzet, elektronarzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Nadzor (Inzyniera Zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i

teleinformatycznych winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcych narze;dm 1

elektronarzedzi gwarantujacych wilasciwg jako$é robot:

-wiertarka elektryczna, 1.1kW z uchwytem wiertarskim 13mm

-miot udarowo obrotowy,1.25k W sred. wiercenia 45mm,$red. wiercenia kordonem wiertniczym
12.5mm, uchwyt SDS max

-kombimlotek do dhutowania i do kucia, sred. wiercenia w betonie 32mm

-dwubiegowa wiertarka udarowa o mocy 1.1kW z uchwytem wiert. 13mm

-spawarka transformatorowa,230V, prad spawania do 120A

-pistolet do osadzania kotkéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
SST i1 wskazan Nadzoru (Inzyniera), w terminach przewidzianych kontraktem.

4.2.Transport materialow i opraw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochéd cig¢zarowy skrzyniowy — 3t

-samochod dostawczy

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed 1ch
przemieszczaniem, uklada¢ zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce dla
poszczegllnych materialéw i wyrobow.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine wykonania instalacji elektrycznych wewaetrznych

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenia faz linii zasilajacej przez odpowiednie przytgczenie
odbioréw 1-fazowych, Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob,
aby zapewni¢ latwy dostep 1 zabezpieczenie przed dostegpem 0s6b postronnych. Mocowanie
puszek w $cianach 1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié niezbedng
wytrzymalos¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe 1 wylgezniki nalezy
instalowac w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczen. W sanitariatach, fazienkach i
WC nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprz¢tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w
calym pomieszczeniu bylo jednakowe. Podwojne gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi
nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystepowatl u gory. Przewody do gniazd
ochronnych wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podlaczy¢ w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Instalacje ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonaé zgodnie z wymogami w rozdziale 5.6.

5.2.Instalacje wykonane przewodami wtynkowymi

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach
poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i przebicia

Bruzdy i przebicia nalezy wykona¢ w czasie wykonywania instalacji elektrycznych. Bruzdy i
przebicia nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow. Zabrania sie wykonywania przebié,
przepustow 1 kucia bruzd w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych oraz
wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych ostabiajacych ich konstrukcje.

5.2.3. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach(przed ich tynkowaniem) w spos6b trwaly z pomoca kolkow
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamocowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich géma (zewnetrzna) krawedz po
otynkowani Sciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac
wymagang liczbe otworow dostosowanych do Srednicy przewodow.

5.2.4. Ukladanie przewodow

Instalacj¢ wiynkowa nalezy wykona¢ przewodami wielozylowymi wtynkowym plaskimi.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dhagosci niezbedng do wykonania
polgczen, Przewod neutralny i ochronny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe.
Zagigcia 1 uki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne. Podloze do ukiadania przewodu
powinno by¢ gladkie. Przewody do podioza mocowaé z pomoca klamerek w odstepach okoto
50cm. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konice przewoddéw w
luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczyé je
przed zatynkowaniem. Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w warstwie betonu i
warstwie wyrdwnawczej podiogi.
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3.2.5. Przygotowanie koticéw 2yt i tgczenie przewoddw.

W instalacji wewnetrznej laczenia przewodéw nalezy wykonaé w sprzecie 1 osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten Jjest przystosowany. Diugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnié prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku zyt
ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z Zzytami wielodrutowymi powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
fub ocynowane.

5.3.Montaz opraw o§wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkrecenie w metalowy kolek rozporowy. Oprawy $wietlowkowe nasufitowe i zarowe
nasufitowe plafoniery oraz proste i skosne mocowa¢ do sufitu i $cian przez wkrecenie wkretow
w kotki rozporowe z tworzywa sztucznego ¢10 mm. Podane Wyzej mocowanie powinno
wytrzymac:

o dla oprawy o masie 10kg site 500N

e dla oprawy o masie wigkszej od 10kg site w N réwng 50 x masa oprawy w kg.

5.4.Instalacjie i linie zasilajace wykonane przewodami jednozylowymi w rurkach
instalacyjnych z tworzywa sztucznego, zatapianych w $cianach i betonie.

5.4.1.Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonaé w spos6b podany w p. 5.2.1.

5.4.2. Kucie bruzd i przebicia
Kucie bruzd i przebicia nalezy wykonaé w spos6b podany w p-5.2.2.

3.4.3.Ukladanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. Najmniejszy dopuszczalny
promien fuku powinien wynosié: , :

Srednica znamionowa i8 22 28 37 47
Tury w mm
Promien tuku, mm 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu huku splaszczenie rury nie moze byé wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy
rury. Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomocs zlaczek dwukielichowych. Puszki powinny byé
osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedZ po otynkowani $ciany byta
zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na glebokos¢ do Smm.

5.4.4. Wcigganie przewodow do rur

Do rur wlozonych zgodnie z p.5.4.3, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej,
nalezy wciggnaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony
kulka, a z drugiej uszkiem. ‘
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5.5 INSTALACJE ODBIORCZE.
ZABEZPIECZENIE OBWODOW.

Wszystkie obwody odbiorcze instalacji zabezpieczone beds wylgcznikami réznicowoprgdo-
wymi z cztonami nadpragdowymi typu P312-B o TAa =30mA, wylacznikami réznicowoprado-
wymi P304-80A o TAn =30mA, wylacznikami instalacyjnymi S303, S301 i bezpiecznikakami
D.02. '

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje oéwietlenia ogélnego wykonaé przewodami YDYp3x 1.5mm* w/t. We wszystkich
pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet melaminowy p/t a w pomieszczeniach wilgotnych
takich jak WC, lazienki, kuchnie, brudowniki — osprzet szczelny wpuszezany w tynk — IP-54.
W salach chorych, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach personelu medycznego oraz w
innych pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowano oprawy do $wietléwek instalowane
bezposrednio na suficie 2x36W z zaplonem elektronicznym Phillips. Na korytarzach
poszczeg6inych oddziatéw projektuje sic oprawy nasufitowe $§wietlowkowe 2 x 18W Phillips. W

pomieszczeniach sanitariatéw i Iazienek instalowa¢ oprawy zarowe 1x60W Scienne i sufitowe.

Dobrane oprawy os$wietleniowe dajg na powierzchniach roboczych w poszczegélnych
pomieszczeniach natezenie os$wietlenia wymagane normg PN-EN  12464-1. Sterowanie
o$wietleniem ogbélnym odbywaé si¢ bedzie indywidualnymi Igcznikami instalacyjnymi z
poszczegblnych pomieszezen. Laczniki instalowaé na wys. 1.4m nad podloga. Rozmieszczenie
opraw oswictleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych poszczegolnych
oddziatéw. Typy opraw o$wietleniowych podano w wykazie opraw na rzutach poszczegélnych
kondygnacji.

INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO 1 NOCNEGO.

Oswietlenie miejscowe i nocne zainstalowane jest w zestawach szpitalnych nadiézkowych.
Zapalanie o$wietlenia miejscowego i nocnego przyciskami w manipulatorze podlgczonym do
zestawu. W korytarzach 1 holach wydzielono oprawy os$wietleniowe nasufitowe 2x18W
zapalane wydzielonymi wylgcznkami zainstalowanymi w poblizu pomieszczen personelu
medycznego. Oprawy te majg zainstalowane moduly awaryjne 3godz. Ktére w momencie zaniku
napiecia zasilania podstawowego pelniag funkcje o$wietlenia awaryjnego. Instalacje o$wietlenia
miejscowego i nocnego wykonac¢ przewodami YDYp3 x 1.5mm* w/t z osprzetem melaminowym
podtynkowym. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i ich rodzaje pokazano na planach
instalacji elektrycznych poszczegdlnych oddzialow.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO.

Oswietlenie awaryjne stanowia wydzielone z oswietlenia ogélnego, oprawy oswietleniowe
2x 18W oznaczone ,,Aw’z modulami awaryjnymi zapewniajgcymi $wiecenie przez okres 3
godz. po zaniku napiecia na zasilaniu podstawowym. Oprawy te przystosowane sg do pracy na
jasno tzn. uczestniczg w oswietleniu ogélnym 1 zapewniajg oswietlenie drég komunikacyjnych,
korytarzy, klatek schodowych umozliwiajac bezpieczne poruszanie si¢ ludzi w przypadku awarii
zasilania podstawowego. Instalacja o$wietlenia awaryjnego stanowi wydzielone obwody

o$wietleniowe wykonane przewodami YDYp3x1.5mm’ w/t z osprzetem melaminowym

podtynkowym.
INSTALACJA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO.
Instalacje oswietlenia kierunkowego wykona¢ przewodami YDYp 4x 1.5mm’* wit z osprzqtem

melaminowym podtynkowym. Instalacja o$wietlenia awaryjnego stanowi wydzielone obwody
- oswietleniowe z czasem $wiecenia 3-godz. wskazujac drogg ewakuacji. Jako oprawy oswietlenia
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kierunkowego (ewakuacyjnego) przyjeto oprawy typu OA-AWAS-03, 11W, 3godz. IP-20.
Oprawy te powinny by¢ stale zalagczone pod napiecie a zaswiecg si¢ w momencie zaniku
napiecia na zasilaniu podstawowym (nie rezerwowanym).

INSTALACJA OSWIETLENIA BEZPIECZENSTWA.

W salach operacyjnych, porodowych i intensywnej opieki medycznej projektuje si¢ oSwietlenie
bezpieczenstwa Obwody tych opraw zasilone sg z rozdzielnic rezerwowanych. Z chwilg zaniku
napiecia na zasilaniu podstawowym za posrednictwem SZR przelgcza si¢ te obwody na
zasilanie awaryjne z UPS z mozliwoscig Swiecenia przez 3 godz. Instalacje ofwietlenia
bezpieczenistwa wykona¢ przewodami YDYp3x 1.5mm? w/t z osprzetem melaminowym
podtynkowym. = Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i ich rodzaje pokazano na planach
instalacji elektrycznych poszczegblnych oddzialow.

INSTALACJA LAMP BAKTERIBOJCZYCH.

W pomieszczeniach w ktorych wymagana jest dezynfekcja powietrza nalezy zainstalowa¢ lampy
bakteriobojcze suﬁtowe VC-301, 30W, IP-20. Lampy bakteriobdjcze zasili¢ przewodami
YDYp3x1.5mm? w/t z tablic ROn napieciem nie rezerwowanym. Na zewnatrz pomieszczen z
lampami bakteriob6jczymi nalezy zamontowaé wyltaczniki lamp z sygnalizatorami $wietlnymi i
mechanizmami zalgczajgcymi na klucz.

INSTALACJA LAMP OPERACYJNYCH.

W salach porodowych i operacyjnych nad stolami operacyjnymi projektuje si¢ bezcieniowe
lampy operacyjne BHC- 502 z zarOwkami halogenowymi 24V. Lampy operacyjne zasili¢
przewodami YDYp2x4mm w/t, napieciem 24V z transformator6w medycznych 230/24V w
tablicach ROn. Sterowanie lampami odbywac si¢ bedzie za posrednictwem stycznikow,
przyciskami sterowniczymi zainstalowanymi wewnatrz sal na $cianach w miejscach wskazanych
na rysunkach.

INSTALACJE SIEOWE 1GNIAZD WIYCZKOWYCH I-faz -230V

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-no fazowych wykonaé przewodami YDYp 3%2.5mm’ wit.

Instalacja obejmuje wydzielone gniazda wtyczkowe instalowane przy 16zkach chorych, w

zestawach nadl6zkowych, gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych i
porodowych oraz w pozostalych pomieszczeniach medycznych. Do zasilania urzadzen silowych
zaprojektowano gniazda 3 fazowe 32A/Z, instalowane na wys.l,Im nad podlogs. Instalacje
wykonaé przewodami YDYp5x2.5mm’ wyprowadzonymi z rozdzielnic nie rezerwowanych
ROn i uktadanymi w/t. We wszystkich pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet melaminowy
p/t a w pomieszczeniach wilgotnych takich jak WC, lazienki, kuchnie, umywalnie — osprzet
szczelny wpuszezany w tynk — IP-54. Obwody 1-no fazowych gniazd wtyczkowych 230V
zakonczyé gniazdami pojedynczymi i podwojnymi (16A/Z i 2x 16A/Z p/t) instalowanymi na
wys.1,lm nad podlogami. Stoly operacyjne w salach porodowych i operacyjnych zasili¢
przewodami YDYp3x 1.5mm® w/t z rozdzielnic zasilanych napieciem rezerwowanym z UPS.
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych 230V i 230V/400V pokazano na planach instalacji
elektrycznych w poszczegdinych oddziatach szpitalnych. :

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA CENTRALE NAWIEWNO - WYWIEWNE

Zesp6t central nawiewno - wywiewnych ,,EKOZEFIR” z nagrzewnicami o mocy 3,16kW i
2,35kW, 230V ?rojektowanych woddziale Okulistyki i Pulmonologi, zasili¢ przewodami
YDYp3x2.5mm” wi/t z rozdzielnic tych oddzialéw zasilanych napieciem nierezerwowanym.
- Zespoly central nawiewno - wywiewnych zatgczane beda do pracy sterownikami (programo-
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walnymi sterownikami z wys$wietlaczami tekstowymi 1 diodami sygnalizacyjnymi central
,,EKOZEFIR”) — przewody sterownicze YKSY7x1. Omm?®. Sterowanie wentylacja w oddziale
okulistyki odbywaé si¢ bedzie z korytarza (przy pomieszczeniu nr 2/8).Sterowanie wentylacjg W

oddziale pulmunologi odbywa¢ si¢ bedzie z pomieszczenia nr 3/36 (pracownia bronchoskopii).

INSTALACJA TELEFONICZNA.

Instalacje telefoniczng zaprojektowano mna bazie istniejacej centrali telefoniczne). W
pomieszczeniach personelu medycznego i gabinetach lekarskich projektuje si¢ aparaty
telefoniczne zwykle. Instalacje telefoniczng wykona¢ przewodami UTP4x2x0,5 kat 5
prowadzonymi w rurkach p/t. Oprzewodowanie instalacji telefonicznych poszczegélnych
pomieszczenn w modernizowanych oddziatach wprowadzi¢ do szafy krosowniczej 19 zlokali-
zowanej W pomieszczeniu rozdzielni gloéwne] (poziom sutereny). Gniazda telefoniczne
instalowa¢ w poblizu biurek personelu medycznego na wysokosci gniazd wtyczkowych 230V.
Projektowana szafe krosowniczg z istniejgca centralg telefoniczng polaczy uzytkownik we
wlhasnym zakresie.

INSTALACJA PRZYZYWOWA.

W salach chorych, sanitariatach, pomieszczeniach personelu medycznego pro_]ektuje sie
instalacj¢ przyzywowsa systemu ENSTO. Instalacj¢ wykona¢ przewodami DY1 Omm® w RVk
¢ 18 p/t. Uklady instalacji przyzywowej zasili¢ napieciem 24V, 50Hz z transformatorkéw o
mocy 160VA zainstalowanych w rozdzielnicach oddzialowych. W kazdych z dozorowanych
pomieszczen zaprojektowano jeden kasownik zainstalowany przy drzwiach wejsciowych
obstugujacy kilka punktéw wzywania, przekazuje go do centralki w pokojach pielegniarek 1
ostateczne skasowanie przez przybyla na miejsce pielegniarke. Urzadzenia przyciskowe
generujac sygnal wzywania posiadajag w sobie pod$wietlenie. Z chwilg wywolania sygnalu
wzywania zapala sie lampka kierunkowa nad drzwiami pomieszczenia z ktérego nastgpito
wezwanie oraz wilacza si¢ alarm w pokoju pielegniarek wraz z zapaleniem si¢ lampki
identyfikujacej numer sali z ktérej pochodzi sygnat. Kasowanie sygnalu mozliwe jest
kasownikiem w sali z ktorej nastapito wezwanie. Przyciski gruszkowe tzw manipulatory wraz z
odpowiednim okablowaniem, umozliwiajace wywolanie sygnalu wzywania z 16zka chorego
zainstalowane sg w panelach nadiézkowych lub w poblizu 16zek w poszczegélnych salach
chorych. W sanitariatach i ubikacjach jako pomieszczeniach mokrych instalowaé przyciski
pociggowe FAP3002. Przyciski pociagowe FAP3002, nalezy zainstalowaé na takiej wysokosci
aby sznurek pociggowy dotykal podlogi. Plan instalacji przyzywowe] przedstawiono na
poszczegoblnych rysunkach. Sposob polaczen instalacji systemu ENSTO wraz z typami osprzetu
podano na przyktadowym schemacie montazowym PB.

5..Ochrona przepigciowa instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku.

Zgodnie z aktualnym ,,Prawem Budowlanym” budynek musi by¢ wyposazony w urzadzenia
ochrony przed przepigeciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunkow ochrony
urzadzen elektrycznych przed przepigciami pochodzacymi od wyladowan atmosferycznych,
proj ektuje si¢ dwustopniowy system zabezpieczen:

- stopief zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ogranicznikami przepigé klasy 1®B)
zainstalowanymi w rozdzielni gtéwnej budynku.

- stopien zabezpieczenia wtornego zrealizowany ogranicznikami przepiec klasy 11 (C)
zainstalowanymi = w  poszczegélnych  tablicach  oddziatu =~ okulistycznego 1
Pulmonulogicznego.

Projektuje si¢ ograniczniki przepieé klasy I - 3 x DEHNport 440 dla uktadu TN-C w RGOn oraz
klasy IT - 4x DEHNquard, TN-S, 230/400 w rozdzielnicach oddziatlowych ROr i ROn.
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Oporno$¢ uziemienia ogranjczmkéw R<10Q. Zaprojektowany uklad ochrony ograniczy
przepigeia do wartosei 1 + 1,5 kV. Do polaczenia ogranicznikéw przepieé z szyna uziemiajaca
stosowac przewody Lg¥Y3 5mm

3.8. Instalacja uziemic:i specjainych

Uziemienia medyczne.

Uziemienia medyczne wykonaé przewodami Lg¥Y4mm?®. Instalacje nalezy doprowadzic’: do
pomieszczen 0d(=71a%owych rozdzielnic 1 - trwale po}qczyc 7 Pplonowymi uziemieniami
medycznymi Lg¥Y35mm?. Odgalezienia przewodow LgY4mm? od pionéw wykonaé w puszkach
odgateznych uziemien specjalnych instalowanych w pomieszczeniach rozdzielnic oddzialowych.

Wyposazenie puszek odgaleznych przedstawiono na rys nr 5. W poblizu gniazd wtyczkowych
instalowanych w obwodach separowanych przeznaczonych do zasilania aparatury medycznej w
salach operacyjnych, porodowych i wzmozonego nadzoru medycznego, zainstalowaé gniazda
ekwipotencjalne p/t Classic (MGE/11)~firmy Kontakt-Simon S.A. Do gniazd ekwipotencjalnych
w panelach nadlézkowych ,,Mery” i gniazd ekmpotenc;alnych podtynkowych Classic (MGE/11)
nalezy doprowadzié przewody LgY4mm?* i trwale polqczyc Z plonowymi uziemieniami
medycznymi LY35mm?. Uziemienia medyczne nie mogg si¢ lgczy¢ z metalowyml obudowami
paneli nadtézkowych i ich czynnymi instalacjami metalowymi a takze z innymi przewodami
ochronnymi, szynami wyréwnawczymi i elementami metalowymi na calej trasie obwodu.
Gniazda ekwipotencjalne instalowa¢ w puszkach podtynkowych ¢ 60mm osadzonych na

wysokosci pozostatych gniazd wtyczkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych prac prZy "

wykonawstwie wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonawca ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi
(Inzynierowi) zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektows, SST i PZJ. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgce ich ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, mogg by¢ przez nadzér (Inzyniera)
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badafi, wykonawca powinien
powiadomi¢ nadzér (Inzyniera) o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badan wykonawca
przedstawia na pismie wyniki do akceptacji nadzoru (Inzyniera). Wykonawca powiadamia na
pismie nadzér (Inzyniera) o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé
dopiero po stwierdzeniu przez nadzo6r (Inzyniera), zlozonej jakosci.

6.2. Ukladanie przewod6w i rurek instalacyjnych.

W czasie wykonywania instalacji przed zatynkowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
utozenia przewodéw i rurek instalacyjnych w ciggach poziomych i pionowych oraz
rozmieszczenie puszek rozgateznych i koncowych oraz wysoko$é ich zainstalowania. Podczas
ogledzin instalacji przed zatynkowaniem nalezy stwierdzi¢ réwniez czy przewody kabelkowe nie
majg widocznych uszkodzen izolacji i zataman wplywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa a
rurki widocznych wgniecen i uszkodzen uniemozliwiajacych wc1qgm<;me przewodéw. Po
zatynkowaniu i zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzié pormary i proby obejmujace przede
wszystkim:

1. pomiar rezystancji izolacji dla kazdego obwodu oddzielnie

2. sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych 1 koloru izolacji zyt przewodow N i1 PE.

3. pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
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6.3. Osprzet elektryczny.

Przed zamontowaniem osprzetu elektrycznego nalezy sprawdzié czy  posiada  aktualne
certyfikaly dopuszczajace do stosowania i czy spelnia wymogi postawione w dokumentacji . Po
zakoficzeniu - mentazu  sprawdzi¢  jako$é  polgezen przewoddw pod zaciski $rubowe i
prawidlowos¢ podigczenia przewodow ochronnych.

6.4. Rozdzielnice

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy rozdzielnice lub jej czesci odpowiadajg tym
wymogom dokumentacji projektowej, ktérych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy objgé jako$é wykonania i
wykonczenia, a zwlaszcza:
e stanu pokry¢ antykorozyjnych
e cigglosci przewodéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych
element6w mogacych si¢ znalezé pod napieciem
e jakos$¢ wykonania polaczen w obwodach gléwnych
e jakos¢ konstrukcji.
Po zamontowaniu rozdzielnic na $cianie nalezy sprawdzié;
e stan powlok antykorozyjnych i powlok malarskich
e jakos¢ polaczen przewodow wchodzacych i wychodzacych z tablicy
e zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien byé
zamieszczony na widocznym miejscu wewngtrz tablicy rozdzielcze;.

6.5. Instalacja przeeiwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokoéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.6. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe po ich zamontowaniu. Podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
» prawidlowosci ich rozmieszczenia na suficie bgdz na $cianie
* jakos¢ polgczenia przewodow do listwy przylgczeniowej (zaciskow Srubowych) i zacisku
ochronnego
e stanu powloki malarskiej 1 kloszy

6.7. Pomiar natezenia o§wictlenia

Pomiaru natezenia o$wietlenia wykonaé¢ po uplywie 0,5 godz. od wlaczenia w porze nocnej.
Pomiary wykona¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenia do korekcji katowej. A
element powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw pomieszczenia, zgodnie z PN-EN 12464-1

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
. Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji

zostang przez nadzor (Inzyniera) odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja
odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymogami nadzoru
(Inzyniera), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da%y wyniki

pozytywne.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
utozenie przewodoéw wtynkowych 1 rurek instalacyjnych
montaz puszek podtynkowych.

7.3. Dokumenty do odbioru

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
projektows dokumentacje powykonawczg

protokoly z dokonanych pomiarow

protokéty odbioru robot zanikajacych

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Platnos¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan kontrolnych. Cena jednostkowa
wykonanych rob6t obejmuje:
e roboty przygotowawcze
oznakowanie robdt
przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow
demontaz istniejgcych materiatéw (przed modernizacja budynku)
podiaczenie tablic rozdzielczych do tablicy gtéwnej w Budynku
wszystkie prace pomiarowe
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-87/E-01201 — Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

2. PN-91/E-05010- Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

3. PN-91/E-02000- Napigcia znamionowe

4. PN-IEC60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

5. PN-IEC60364-4-41 - Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa,
ochrona przeciwporazeniowa

6. PN-IEC61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

7. PN-EN 12464-1 — O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
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9.2. Inne dokumenty

1.
2.

7.
8.

9.
10.

Przepisy budowy urzadzen elekirycznych PBUE.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budewlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkow: go.

Warunki techniczne wykonania i odbiora robét budowlano-montazowych Tom V
»Instalacje elektryczne”

Poradnik dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych w budownictwie ogolnym. COBR ELEK TROMONTAZ W-wa. ,
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych w sprawic
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1. ' ,
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektryczaym.
Rozporzadzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r

w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

prawo Zaméwien Publicznych

Wytyczne projektowania i wykonawstwa instalacji przyzywowej ENSTO.

Podane w tekscie oraz na rysunkach i obliczeniach nazwy materialéow nalezy czytaé
tqcznie  z uzupelnieniem ,, ........... lub rownowazne”.
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