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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w wydzielonych pomieszczeniach Oddziatu
Okulistycznego i Oddzialu Pulmonologicznego w Budynku Gléwnym Szpitala w Krasnymstawie ul.
M. Sobieskiego 4B .

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej tgcznie z
regulacja , prébami 1 odbiorem tych robdt, dotyczace:

- montazu kanatow

- montazu central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z wymiennikiem krzyzowym,

- montazu kratek wentylacyjnych 1 anemostatow

- wykonanie izolacji kanatow

- regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

1.3. Nazwy i kody robdt budowlanych

Dzial 45 Roboty budowlane - kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych — — kod 45300000-0
Klasa 4532 Roboty izolacyjne — kod 45320000-6
Kategoria 45321 Izolacja cieplna - kod 45321000-3
Klasa 4533 Instalowanie wentylacji — kod 45331210-1

Kategoria 45331 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych — kod 45331200-8

1.4. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Zakres robét objetveh S.T.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach Oddzialu
Okulistycznego 1 Pulmonologicznego w Budynku Gtéwnym Szpitala w Krasnymstawie.

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng . obowigzujacymi przepisami BHP , warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych 1 zaleceniami szczegdétowymi producentéw
materiatow 1 urzadzen.

1.6.0go6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja techniczng ,
specyfikacja techniczna. poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz ust. Prawo
budowlane Polskimi Normami i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5
»Warunki techniczne wykonania 1 instalacji wentylacyjnych” - oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.



2.1.  Kanalv wentylacyjne.

Instalacja zostanie wykonana z kanalow okraglych i prostokatnych z blachy stalowe;j
ocynkowanej laczonych na kolnierze z zapewnieniem szczelnosci w klasie A wg BN 88/8865-04
, kanaty przechodzjce przez pomieszczenia, ktorych nie obshigujg nalezy wykonaé¢ w klasie
szczelnosci B (szczelno$¢ podwyzszona). Na kanatach zostang wykonane otwory rewizyjne
pozwalajgce na czyszczenie przewodow. Przewody o mniejszych srednicach, lub w miejscach
trudno doste;pnych w celu oczyszezenia muszg zosta¢ zdemontowane. Kanaly montowa¢ na
podWIeszemaCh zapewniajacych stabilnos¢ instalacji. Odleglos¢ miedzy punktami zawieszenia
na kanatach poziomych powinna wynosi¢ nie wigcej niz 2,0 m. Niedopuszczalne jest opieranie
lub mocowanie instalacji do sufitu podwieszonego lub innych instalacji czy elementow
wykonczenia wnetrz. Kazdorazowo po zmontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmucha¢
oraz zaslepi¢ folig. Okablowanie sterownicze i zasilajace nalezy zweryfikowaé stosownie do
parametréw dostarczonych urzadzen.

Wykonanie ksztattek zgodne z normg PN-B-03434, natomiast potgczenia przewodoéw za pomocg
kotnierzy profilowanych zgodne z BN-89/8865-06-1-1.

Przewody okrggte - przewody SPIRO, przewody elastyczne izolowane o grubosci izolacji 25mm
np. f. SMAY typ ISOCONNECT, oraz nieizolowane np. f. SMAY typ ALUCONNECT.

2.2. Izolacja termiczna - instalacja wentvlacji.

Izolacje termiczng kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ matami lamelowymi z wetny
mineralnej Lamella Mat w alu/foil firmy Rockwool:
. grubosci SO0mm

- kanatly czerpne

grubosci 30mm

- kanaly nawiewne

- kanaly wyrzutowe
Zewnetrzne odeinki kanatow wentylacyjnych, nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci
100 mm pod blachg aluminiowg lub ocynkowang.
Izolacja musi posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydana przez COBRTI INSTAL. .

2.3. Kratki i anemostaty.

Nawiew powietrza przewidziano za pomocg anemostatow sufitowych i kratek wentylacyjnych
K1+P.

Wywiew powietrza przewidziano za pomocg kratek wentylacyjnych KI1+P, anemostatow
sufitowych, zaworéw wentylacyjnych i kratek wywiewnych.

Na odgalezieniach do kratek i nawiewnikow zamontowac przepustnice do wyregulowania ilo$ci
powietrza.

2.4. Montaz czerpni i wyrzutni

Konstrukeja czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp. Otwory
wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w
sposob zapewniajgcy wodoszezelnosé przejscia przez przegrody budowlane.

2.5. Montaz tlumikéw halasu )
Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w




instalacji (np. gora M.

2.6. Otwory rewizyine

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzgdzen
i elementow instalacji.

3.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zaladunku i wytadunku
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materialu 1
wytycznych producenta.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw, jak rowniez zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikow na
terenie budowy.

Wykonawca zapewni sprzet dostawezy:

- samochodd dostawcezy do 0.9t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- przyczepa dluzycowa.

4. Transport i skladowanie.
4.1 .Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.2 Kanaly wentylacyjne.

Transport kanaléw wentylacyjnych powinien odbywac sie krytymi srodkami dostosowanymi do
rozmiaroéw katow i ksztaltek wentylacyjnych, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

4.3 Armatura

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4.1zolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed wilgocia i zanieczyszczeniem.. Wyroby i materiaty
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do izolacji
cieplochronnej powinny mie¢ plaszezyzny i krawedzie nie uszkodzone , a odchylki od
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w w granicach tolerancji okreSlonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.



5. Wykonanie robét.
5.1..  Montaz kanalow wentylacyjnych.

Kanaly wentylacyjne Wykonawca wykona jako szczelne. Potaczenia komierzowe uszczelnione
bedg uszczelkami z migkkiej gumy syntetycznej (kanaly z blachy stalowej). Skrecanie potgczen
$rubami 1 nakretkami zakladanymi z jednej strony kotnierza. Plaszczyzny styku kotnierzy beda
do siebie rownolegte. Kanaly wentylacyjne mocowane bedg na podporach Iub podwieszeniach.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia musi wytrzymywac obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajacemu na nig odcinka kanatu. Kanaly wentylacyjne
przechodzgce przez $ciany i stropy obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z welny mineralnej
lub materiatu réwnowaznego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

5.2. Badania instalacji wentylaciji .

Po wykonaniu instalacji nalezy wzrokowo sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen , a nastepnie dokonac

regulacji instalacji.

Po dokonaniu rozruchu trwajacego 72h nalezy sporzadzi¢ protokot wydatku na kratkach 1

anemostatach.

Catosé robot wykonaé zgodnie ze standardami wykonania robdt okreslonymi przez:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania
instalacji wentylacyjnych" - wydanie 2002r.

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz.U.z2015r, poz. 1422).

5.3. Uruchomienie ukladow wentylacyjnvch

Zgodnie z wytycznymi producenta oraz dokumentacja techniczno — ruchowa i zasadami wiedzy
technicznej oraz zasadami BHP. Z uruchomienia uktadow nalezy sporzadzic¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggédw , przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét
protokdtem odbioru. /

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i1 powinny Scile przylega¢ do
powierzchni izolowane;j.

6. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t , zgodnie z wymaganiami Polskich Normami
1 Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunkl techniczne wykonania
instalacji wentylacyjnych" - wydanie 2002r.

Kazda dostarczona partia materialéow powinna byc zaopatrzona w swiadectwo kontroli Jakosm
producenta.

7.0dbiér robot.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania instalacji
wentylacyjnych" - wydanie 2002r.

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzié odbiory mlgdzyoperacyjne

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy



7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosc wykonanych robot
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty -dokumentacja
projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot -
dziennik budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydawane przez
dostawcow materiatow)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

- protok6t wydatkow na kratkach i dyszach. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
-zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej -protokéty z odbiorow
czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek -aktualno$¢ dokumentacji
projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia) -proby badan szczelnosci
instalacji.

8. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci zostanie okreslona w uzgodnieniu z zamawiajagcym w umowie. Nalezy
okresli¢ czy rozliczenie robét odbywac bedzie sie w systemie ryczattowym, czy
przedmiarowym.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju kotowym - Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

-PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania

1 badania

- PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzgdzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

-PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

-ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesei
sktadowych sieci przewodow ulatwiajgce konserwacje¢ sieci przewodow

- BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i $cienne.



10.2. Inne przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (tj- Dz.U. 22016, poz. 290)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

- technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1412)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegolowych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonuj gcego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2012r. , poz. 739).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji Wentylacyjnych COBRTIINSTAL

= Zeszyt 5:2002r.

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow BHP

- (Dz. U. 129/97)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.



