Przedmiar robot

. Instalacje Elektryczne - wewnetrzne piwnice

Budowa: Instalacje elektryczne wewnetrzne - piwnice | pomieszczenia wentylatorni w budynku gtéwnym szpitala w
Krasnymstawie.

Obiekt lub rodzaj robot: Samodzielny Publiczny Zespo! Opieki Zdrowotnej - ul. M. Sobieskiego 4B, 22-300 Krasnystaw
Lokalizacja: ul. M. Sobileskiego 4B, 22-300 Krasnystaw

Inwestor. Samodzieiny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej - ul. M. Sobieskiego 4B, 22-300 Krasnystaw
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Przedmiar robét
Nr Podstawa QOpis robot Jm Hofé
{Kosztorys instalacje Elektryczne - wewnetrzne piwnice
1 ‘Element - iinstalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
1.1 KNR 508/502/9 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 2 kolkach kotwigoych kpt 51|
1.2 KNR 508/511/12 Montaz na gotowym podiozu opraw swistidwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sziucznych, z podigczeniem, zawieszane 2x40W typ A szt 1C
1.3 [KNR 508/511/13Montaz na gotowym podiozu opraw $wietidwkowych z blachy stalowej z kioszem z tworzyw sztucznych fub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 2x40W, korncowe AW szt 5
14 KNR 508/511/5 Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, przykrecane 2x20W, konicowe A1 szt 8
1.5 KNR508/511/5 Montaz na golowym pediozu opraw Swietibwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sziucznych, z podiaczeniem, przykrecane 2x20W. korcowe Alw szt 4
1.6 KNR 508/515/6 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietlowkowych do oéwietlania pomieszczen przemyslowych z o
podigczeniem, oprawy pyloodporne w cbudowie z tworzyw sztucznych z odblysnikiem, 2x20W, przykrecane
koncowe - J szt 1
1.7 KNR508/511/1 Montaz na gotowym podiozu opraw swietiéwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
: rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podiaczeniem, przykrecane 1x20W, koncowe - K szt 7
1.8 KNR 508/515/6 Montaz na gotowym podtozu opraw swietlowkowych do o$wietlania pomieszezen przemys&owyr‘h z
: podigczeniem, oprawy pyloodparne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbly$nikiem, 2x20W, przykrecane : :
; koncowe - P szt 18]
1.9 KNR 508/504/7 Montaz na gotowym podlozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne
‘porcelanowe, przykrecane koricowe - C ) szt &
110 'KNR 508/504/7 ‘Montaz na gotowym pediozu opraw oswietleniowych z podiaczeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne
: ) .porcelanowe, przykrecane koticowe - D - szt 4
1.11 'KNR 508/301/2 ‘Przygotowanie podioza pod osprze! instalacyjny. osprzet przykrecany do kokéw plastikowych rodzaj podioza
: ceglany szt 46
1.12 [KNR 508/302/1 Montaz na gotowym podiozu puszek podiynkowych bakelitowych oraz szczekowycn do przyborow
: -natynkowa-witynkdwych, puszki bakelitowe Fi'do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 28
1.13 [KNR 508/302/5 'Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przybordw o
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80 mm. mocowanie: gips - cement, 4 wyloty. przekrgj
przewodu do 4 mm2 o szt 65
1.14 IKNR 508/304/3 'Montaz na gotdwym podiozu odgaleznikéw bryzgoszczeinych bakelitowych z podiaczeniem przewodow do
2.5'mm2, odgaigzniki mocowane bezdrubowo, 4 wyloty, przewody w powloce polwinitowe] szt 25
1.15 |KNR 508/308/1 Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw | przyciskow bryzgoszczelnych z podigezeniem  lgeznik baké}ii'bi}iy'
przykrecany, 1-biegurnowy, przycisk szi 11
1.16 |KNR 508/308/2 |Montaz na gotowym podiozu iacznikdw | przyciskow bryzgoszcezelnych z podiaczeniem. tacznik bakelitowy
przykrecany, Swiecznikowy , szt 3
1.17 JKNR 508/308/3 Montaz na gotowym podiozu facznikéw | przyciskow bryzgoszozelnych z podigezeniem, tgcznik bakelitowy
L przykrecany, krzyzowy dwublegunowy szt 10
1.18 'KNR 508/309/6 Montaz do gotowego podicza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2, 5 mm2 bryzgoszczelne 2P+Z2
: 16A, przykrecane iszt 6
1.19 \KNR 508/309/5 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych z podiaczeniem, przewsd do 2.5 mm2 natynkowe, 2P 16A,
1.20 ;KNR 508/304/7 iMontaz na gotowym pediozu odgaleznikéw bryzgoszcezelnych bakelitowych z podiaczeniem przewodéw do
s :2.5'mm2, odgalezniki przykrecane, 4 wyloty, przewody w powtoce polwinitowei 57t 9
1.21 KNR 508/402/4 ‘Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania | podigczenia, aparat do 5,0'kg, ilosé T
otworow mocujgcych do 4 B szt 2
1.22 'KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych mechanicznie, podioze: cegia m ~ 330
1.23 {KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapienng] m3 1,65
1.24 KNNR 5/1208/3 :Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 mm m 330
1.25 'KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotoWeh bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze | ]
: rozne od betonu, {gczny przekrdj zyt 6 mm2 Cu, 12'mm2 Al - YDYp 3x1,5mm m 250
1.26 [KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, bbdioze ’ o
rozne od betonuy, laczny przekrdj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al- YDYp 4x1,5mm m 120
1.27 [KNR 50821072 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukiadare p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze
; fozne od betonu, faczny przekrdj 2yt 12°'mm2 Cu, 20'mm2 Al - YDY 3x2 5mm m 150
1.28 IKNR 508/210/2 |Przewody kabelkowe w izolacj polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze | o
i rozne od betonuy, taczny przekroj zyt 12'mm2 Cu, 20’ mm2 Al - YDY 5x1,5mm m 80
1.28 KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe] uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podioze
: ir6zne od betonu, tgczny przekrd] zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al- YKSY 5x1,0mm m 20
1.30 KNR - ‘Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly dtugosc przebicia do 1,5 cegly. rura Fido
403/1C03/12 40 mm / szt 25
2 [Element Doposazenie rozdzielnicy [T 0.4
2.1 IKNNR 5/407/1 [Osprzet modutowy w rozdchirflcacr', wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy szt
2.2 KNNR5/407/3 Osprzet modutowy w rozdzj ch, roztacznik iub wylgcznik przeciwporazeniowy, 1-biegunowy R
1) ) szt 8
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o ~ Opis robét Jm  Ho¥é
’ jEleme! lnstaiac;a potqczen wyrawnawczych
31 KNR 508/602/3  Ukladanie badnarki uzieriajgce] w budynkach w ciagach poziomych. bednarka do 120 mm2 na wspornikach na |
o N .cegle kucie mechaniczre m 80|
32 KNR508/620/3  Montaz mostkow bocznikujacych na rurach na obejmy, rura do Fi 100 mm szt 10
33 KNR 508'620’ Montaz uchwytdw uziemiajgcych na rurach przez skrecanie, rura do Fi' 100 mm szt 32
34 KNR . Mechaniczne przebijanie olworew w scianach 1Ub siropach z cegly, diugosé przebicia do 2 cegiet. rura Fido | ]
[403/1003/17 - 40" mm ~ ] 18]
4 Element Pcmrary pcmontazowe
41 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancis ‘zo!af‘u lnstalaqleemryuznel, obwod 1- -fazowy, pomiar plerwszy pomiar R Y
42 'KNNR5/1304/1 Badania nomiary mstalaqf uzs mia}a‘,e;'_v ;ﬁlorurochronne) i skuteczno$ci zerowania, uziemieme ochronne lub o ‘
robocze, pomiar pierwszy : szt . 5
43 KNNR 5/1;9‘5’,7@ ‘no rawdzenie samoczynnego wylaczania zas laﬂma‘ dzialanie wylgcznika rdzmcowopradov(tego. préba bibérwsza proba 8

i 4.4_{
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