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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
KOD CPV GRUPA 453

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest zbior wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot instalacji gazéw medycznych {j.

- Instalacji tlenu medycznego

- Instalacji prézni medyczne;j

- Instalacji sprezonego powietrza dla celéw medycznych.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wihasciwosei materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidlowo$ci poszczegdlnych robét instalacyjnych, a takze
wykonania zrodel zasilania instalacji gazoéw medycznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. i winna by¢ wykorzystana przez
oferentow biorgcych udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na
realizacj¢ instalacji gazow medycznych zgodnie z zalgczonymi rysunkami i przedmiarem
robot

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji gazéw medycznych wyszczegélnionych w pkt. 1.1, a okreslonych.
w rysunkach i przedmiarze robot.

1.4. Ogo6lne wymagania

Gazy medyczne 1 gazy o najwyzszym stopniu czystosci wykorzystywane sa obecnie
standardowo w szpitalach, laboratoriach i urzadzeniach technicznych. Instalacjom tym
stawiane sg szczegdlne wymagania, okreslone w Polskich Normach PN-EN ISO
11197:2005"Jednostki zaopatrzenia medycznego" oraz nr ref. PN-EN ISO 7396-1:2010
ktora zastgpita norm¢ EN ISO 7396-1:2007 "Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych -
Czg¢$¢ 1: Systemy rurociagowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni "

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania instalacji gazéw medycznych oraz za
ich zgodno$¢ z rysunkami, przedmiarem robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialem  zalecanym do budowy centralnych instalacji gazéow medycznych sg rury
1 fgczniki miedziane. Wymagania, jakie powinny spelniaé¢ rury miedziane okresla Polska
Norma PN-EN 13348:2001/A1:2005 (zmiana A1) "Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni ". W normie tej stawiane sg szczegblne
wymagania odnosnie jakosci wewnetrznych powierzchni rur. W przypadku instalacji gazéw
medycznych (tlenowych) bardzo istotng sprawg jest zachowanie odpowiedniej czystosci
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powierzchni wewnetrznych przewoddw i urzadzen. Jest to spowodowane faktem, iz tlen pod

ci$nieniem moze powodowaé samoistne spalanie si¢ substancji oleistych. W zwigzku z tym

istnieje  kilka  podstawowych  zasad przy  wykonywaniu takich instalacji:

Nalezy stosowaé rury z miedzi gat. Cu-DHP, odtluszczone o zawartosci wegla w postaci

smarOw na powierzchni wewnetrznych max 0,2 mg/dm2 (rury wg PN-EN 13348).

Nieroztgczne polgczenia nalezy wykona¢ srebrnym lutem twardym LS 45 / bez zawartosci

kadmu / w atmosferze azotu lub dwutlenku wegla, uzywajac odpowiednich ksztaltek oraz

ztaczek. Polgczenia lutowane muszg zachowaé swoje wlasciwosci mechaniczne do temp.
minimum  4500C. Zabrania sie  wykonywania  potaczen  lutem  migkkim!

Przewody instalacji powinny by¢ oznakowane wg PN-EN-980/2008 paskami barwnymi

koloru biatego oraz opisem i zaznaczeniem kierunku przeptywu.

Rury miedziane okragle bez szwu do gazu stosowane w instalacjach sanitarnych spetniajg

kryterium czystosci:

- zakupione rury powinny posiada¢ zaslepki na koncach, ktére usuwane sg dopiero przed
montazem,

- rury lgczone sg za pomocg lutowania twardego bez uzycia topnika (luty fosforowe), za
wyjatkiem lutowania elementéw miedzianych z mosi¢znymi, gdzie dopuszcza si¢ uzycie
topnika,

- w przypadku uzycia topnika, nalezy uwazac, aby jego nadmiar nie dostal si¢ na
wewnetrzng powierzchnig rury, :

- w czasie lutowania zalecane jest wykonywanie tej operacji w ostonie gazdw obojetnych
(np. argonu), przepuszczanych przez tgczone rury, do chwili kiedy polaczenie bedzie
zimne w dotyku,

2.2.PUNKTY POBORU GAZOW MEDYCZNYCH

Koncowymi elementami instalacji beda punkty poboru montowane w  zestawach
nadiézkowych / sale chorych / oraz w Scianach pomieszczen / gabinety zabiegowe. Ilosci
punktéw poboru - zgodne z opracowaniem technologicznym.

Scienne punkty poboru mocowaé na wys. 1,6m od posadzki.

Zestawy nadlézkowe mocowac na wys. 1,65m /o$ zestawu/ od posadzki.

Doktadng lokalizacje sciennych punktow poboru oraz zestawow nadiézkowych uzgodnié z
uzytkownikiem. :

Punkty poboru musza odpowiada¢ Wymogom normy PN EN-737-1 ,urzadzenia konicowe
dla sprezonych gazéw medycznych 1 préozni" i posiada¢ znak CE oraz jako
wyroby zakwalifikowane do klasy IIb, zarejestrowane w Urzedzie Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych.

2.3.0ZNAKOWANIE RUROCIAGOW I ZAWOROW

Wszystkie piony, zawory, musza by¢ oznaczone w sposdb czytelny i trwaly. Rowniez
rurociggi prowadzone po $cianach oraz nad sufitami podwieszonymi powinny byé
oznakowane barwnie. Kierunek przeptywu gazéw medycznych winien byé oznaczony
strzatkg wzdhuz osi rurociagéw. Rurociagi nalezy oznaczyé w sgsiedztwie zaworow
odcinajgcych, rozgalezien, przed i za przegrodami / $ciany, stropy / oraz na prostych
odcinkach nie dluzszych niz 10m. Nalezy przyja¢ oznakowanie barwne w oparciu o norme
PN EN 1089 z opisang nazwg gazu lub jego symbolem.



Wszystkie zawory 1 piony muszg by¢ oznakowane nazwa lub symbolem gazu oraz
informacjg okreslajacy strefe, obszar lub odcinek przynalezny do danego zaworu.

3. SPRZET , -

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zaré6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materialéw.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ w dobrym
stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy oraz spetnia¢ wymogi okreslone w normach i
przepisach ochrony srodowiska.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowaé
w magazynach zamknietych.

4.4. Materialy

- Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich
zamontowania byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- Miejsce czasowego skladowania materiatéw uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
organizuje Wykonawca.

- Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

- Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaplaceniem. '

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow
Instalacja tlenu zasilana jest z pionu prowadzonego z parteru
*  Wymagania ogdlne tych potgczen sg okreslone w tomie 11 ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne
1 przemystowe",
* Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow
* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
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ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

+  Kolejnos$¢ wykonywani a robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,
- wykonanie polgczen.

* W migjscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym ognioodpornej typ CP 601 S Hilti.

*  Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé ca
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

*  Przewody instalacji nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw miedzianych:
sr. zewn. do 15 mm - odl. max. 1,5 m
$r. zewn. 22-28 mm - odl. max. 2,0 m

Wszystkie roboty objete dokumentacja nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP pod nadzorem technicznym Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane

3.2. Montaz armatury i osprze¢tu

Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3.Badanie odbiorcze

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociagowych gazéw

medycznych i zainstalowaniu punktow poboru obejmuja:

* Probe wytrzymalosci mechanicznej - proba cisnieniowa,

* Probe szczelnoscei,

* Kontrolg zaworéw odcinajacych,

» Kontrole podwieszenr uchwytéw i wspornikow,

+ Kontrole oznakowania rurociggdw,

* Probe na obecnosé potaczen krzyzowych,

* Probe na obecnos¢ przeszkdd w przeplywie,

* Sprawdzenie mechanicznego dzialania punktdw poboru i przyporzadkowania do
odpowiadajacej instalacji oraz mozliwosci identyfikacji,

* Proby instalacji kontrolnych i alarmowych,

* Przedmuchanie instalacji gazem prébnym (azot),

*  Probe na obecno$¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacii,

* Napehienie instalacji wlasciwym rodzajem gazu,

* Probe na tozsamosé gazu,

* Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociggéw i armatury



+ jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,
z proby szczelnosel nalezy sporzadzi¢ protokol.

Badania odbiorcze po zakohczeniu  montazu instalacji - rurociggowych: gazdéw

medycznych 1 zainstalowaniu punktéw poboru nalezy wykona¢ wg procedur opisanych

w Aneksie ..C" do normy EN ISO 7396-1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt.
1.3. powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",

kazda dostarczone partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan
nie zostato spelnione, nalezy dana faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe"
w  stosunku do  nastepujgcych robét nalezy  przeprowadzi¢  odbiory
miedzyoperacyjne:
- przejseia dla przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
-z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$é
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu,
- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy
dokona¢ koficowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w trakcie
wykonywania robot,

b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materialow),

¢) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

d) protokoly przeprowadzenia prob szczelnosci poszezegédlnych instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg oraz ~ewentualnymi
zapisami
dotyczacymi zmian odstgpstw od dokumentacji ,

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek, :

- aktualno$¢ dokumentacji (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci Kinstalacji.

- atesty rur i urzadzen
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OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne".

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogdblne".

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r. ,
poz. 1412).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegétowych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$é leczniczg (Dz. U. z 2012r. , poz. 739).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 80, poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003r. poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu
gazéw, napelnianiu zbiomikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.
U.nr 7 z dnia 19 stycznia 2004r. poz. 59)

Norma EN ISO 13485:2003/AC:2007 ,,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzgdzania
Jakoscig. Wymagania do celow przepiséw prawnych”.

Norma EN ISO 14971:2007 ,,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem
do wyrobow medycznych"

Norma EN 737-1:1998 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Czes¢ I: Punkty
poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni" ,

Norma EN 737-4:1998 ,Systemy rurociagowe dla gazdéw medycznych - Cze$é 4:
Jednostki konicowe dla systemdw oczyszczania gazéw do narkozy"

Norma EN ISO 7396-1:2010 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes$é 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni".

Norma EN ISO 7396-2:2010 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czesé 2:
Systemy odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne".

Norma EN 980:2008 ,,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu Wyrobow
medycznych".

Norma EN 1041:1998 ,Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem"
Norma EN 13348:2001/A1:2005 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez
szwu do gazéw medycznych lub prézni (miana A1)"

Norma EN 60601-1:1990+A1, A2, A13 . Medyczne urzadzenia elektryczne - Czesé 1:
Ogolne wymagania bezpieczenstwa".

Norma EN ISO 11197:2005 , Jednostki zaopatrzenia medycznego”.- podano wymagania
dotyczace aspektow bezpieczenstwa uporzadkowane odpowiednio do struktury EN
60601-1. Norme stosuje sie tgcznie z EN 60601-1

Norma EN ISO 15001:2004 ,,Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory - Przydatnos¢
do stosowania z tlenem"



