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Opis techniczny do projektu

instalacji gazow medycznych dla projektowanej modernizacji Oddzialéw Szpitala na 11 i 111
pigtrze skrzydta Budynku Giéwnego na Oddziale Okulistycznym i Pulmonologicznym w

Krasnymstawie.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- uzgodnienie z uzytkownikiem

- inwentaryzacja pomieszczeni do celéw projektowych

- obowiazujgce normy i przepisy

- Norma PN-EN IS0 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych

Czgs¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazdéw medycznych i prozni

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacj¢ gazéw medycznych na II i T pietrze skrzydia
Budynku Giéwnego na Oddziale Okulistycznym i1 Pulmonologicznym. Wigczenie tej
instalacji wykonane zostanie od istniejagcych przewodow pionowych pozostawionych w

trakcie komunikacyjnym przy realizacji wezedniejszego zadania inwestycyjnego.

3. Instalacja gazdw medycznych

Instalacj¢ gazéw medycznych nalezy wykonaé z rur i lgcznikéw miedzianych |
ciggnionych gatunku Cu - DHP w stanie klasyfikacyjnym twardym , z miedzi odttuszczonej i
grubosei Scianki minimum ! mm , wg normy PN-EN 1057:1999 , Miedz i stopy miedzi. Rur
miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych
ogrzewania - producent ,HUTMEN" S.A. Wroctaw lub inny réwnorzedny. W migjscu jak
zaznaczono na rysunkach nalezy zamontowad Strefowe Zespoly Kontrolno — Pomiarowe,
oddzielne na kazdy oddzial, tak aby byla mozliwoé¢ np. odciecia niezaleznie kazdego
oddzialu lub tez by byla taka mozliwosé podiaczenia awaryjnego zasilania. Rurociaggi i
armatura dla instalacji gazow medycznych musi posiadac atest wytwdrni. Instalacje nalezy
wykona¢ z rur miedzianych lutowanych lutem twardym typu LS-45. Montaz instalacji
powinno wykena¢ wyspecjalizowane przedsigbiorstwo. Instalacje wyposazone sg w zawory

odcinajgce , skrzynki zaworows- sygnalizacyjno-informacyjne typu SZSI -3 montowane na
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kazdym pigtrze oraz tablice poboru gazéw TPG wyposazone w 2 x tlen,2 x préznia, [ x
sprezone powietrze, punkty poboru gazéw medycznych typu PPl podwdjnie kodowane.
Instalacja bedzie wyposazona w urzadzenia sterujgce ukiadem sygnalizacyjnym, manometry
informujace o spadku cisnienia w instalacji.

Sygnalizacja informuje réwniez o braku medium, braku dostarczonej rezerwy
nieprawidfowosciach w utrzymaniu prawidlowego ci$nienia.

Przenosne panele sygnalizacji gazow medycznych typu G-3 lub PSW-3 nalezy umiescié w
miejscach statego przebywania personelu.

Wykona¢ podejscia z gazami w Scianie do pomieszczenia sali bronchoskopii i spirometrii
oraz do paneli nadiézkowych w miejscach jak zaznaczono na rysunku i zaslepié w écianie.
Instalacja tlenu medycznego zasilana bedzie z pomieszczenia zlokalizowanego w suterenie,
w ktorym umieszczone zostang urzadzenia do jego dystrybucji (wg wezesnigjszego
opracowania).

Armatura i tablica rozdzielcza TR-74 np. produkcji INSMED RZESZOW iub  irne

réwnorzedne.

I. Warunki montazu

Polgczenia nierozigczne powinny by¢ wykonane lutem twardym przy uzyciu odpowiednich
ksztaltek lub ztaczek.

Wszystkie punkty poboru w systemie rurociggowym, inne niz przewidziane wylacznie na
wypadek awarii, do badan systemu lub konserwacji jego elementéw (np. konserwacji
sieciowych reduktoréw cisnienia) , powinny by¢ usytuowane ponizej strefowego zaworu
odcinajacego (powyzej zaworu w przypadku prézni ). Powinny by¢ zainstalowane strefowe
zawory odcinajgce na rurociggu do kazdego gazu i prézni zasilajacym kazdy oddzial.
Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ usytuowane na tym samym pietrze budynky, co
punkty poboru, kire obshiguja. Strefowe zawory odcinajgce powinny byé umieszczone w
skrzynkach zaopatrzonych w pokrywy lub drzwiczki. Skrzynki powinny by¢ etykietowane
nastepujgeymi lub podobnymi stowami:

UWAGA: Nie ramyka¢ zaworu(-6w) w zadnym przypadku z wyjatkiem sytuacji awaryjnych.
Kazda skrzynka powinna by¢ wentylowana do pomieszczenia, aby zapobiec gromadzeniu sie
w niej gazu, a pokrywa lub drzwiczki powinny mie¢ mozliwo$é, zabezpieczenia w pozycji
zamknigte]. Pokrywa lub drzwiczki powinny mieé¢ konstrukcje zapewniajaca szybki dosiep w

przypadku awarii. Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiegu rgk i
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powinny by¢ widoczne oraz dostgpne przez caly czas, Zaleca sig uniemozliwienie dostepu do
nich osobom nieupowaznionym.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ tulejami. Instalacje wykonad
jako kryta w miejscach w ktdrych nie mozna skry¢ instalacji nalezy je obudowaé (np.
korytkami maskujgcymi) lub plyts gipsowo - kartonows. Rurociagi montowaé ze spadkiem
zgodnym z przeptywem medium.

Umiejscowienie przewoddw krytych nalezy oznakowaé w celu umozliwienia odtworzenia
trasy. Rurociggi nalezy oznakowaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przed przystapieniem do odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem.
Sprawdzeniu podlegajg atesty uzytych materiatdw urzadzen.

Po zakonhczeniu montazy instaiacje gazéw medycznych nalezy poddaé probie bez punkiéw
poboru.

Probe instalacji sprezonego powietrza ,tlenu i prézni nalezy przeprowadzié czystym ,wolnym
od oleju powietrzem pod cisnieniem 10 bar.

Proba powinna trwaé 24 godziny przy czy nie dopuszcza si¢ najmniejszego spadku ciénienia.
Nastepnie przeprowadza si¢ prébe instalacji kompletnie uzbrojonej w punkty poboru i

armaturg sygnalizacyjng. Nalezy przeprowadzi¢ probe na cisnienie 7 bar.

i1, Prowadzenie przewoddow

Przewody gazéw medycznych prowadzone beda w czgsci korytarza w przestrzeni stropu
podwieszonego a odgalezienia do pomieszczen réwniez w przestrzeniach zabudowy lub w
bruzdach Sciennych.

Calod¢ instalacji wykona¢ jako krytg lub obudowanag.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych PCV, ktére powinny wystawad
okolo 5 mm poza wyprowadzong powierzchnie przegrody.

1fE. Znakowanie nrzewoddw

Wykonang  instalacje gazéw  medycznych  nalezy

oznakowacé;

Tlen - kolor biaty
Sprezone powietrze - kolor szary
Préznia - kolor czerwony

LS
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V. Cisnienie probue i robocze

Instalacja tlenu 1 sprezonego powietrza

¢ (i$nienie robocze - 0,5 (0,7MPa

> (isnienie probne bez punktéw poboru -1,0 MPa

e Cisnienie prébne instalacji uzbrojonej - 0,7 MPa

¢ (isnienie robocze - 0,045(-0,07 MPa
o (isnienie probne bez punktéw poboru -1,0 MPa

> Cisnienie prébne instalacji uzbrojone;j - 0,7 MPa

V. Uwagi koticowe

Dla przewodéw, ksztattek i urzgdzen uzytych w instalacji gazéw medycznych
wymagany jest odpowiedni atest. Kazda rura i zlaczka rurowa w instalacji po wonna byé
przed montazem doktadnie odttuszczona i przedmuchana.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,, Warankami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych |, cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe .

Opracowal
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Informacje ogdlne:

Obiekt - Budynek gtéwny szpitala w Krasnymstawie — Oddziat Okulistyczny
1 Oddzial Pulmonologiczny
Temat projektu - Modernizacja istniejaeych oddziatéw szpitala w budynku gtéwnym

Adres - 22-300 Krasnystaw ul. Glowackiego 3

Inwestor - Samodzielny Publiczny ZOZ w Krasnymstawie ul. Marka
Sobieskiego 4B ; 22-300 Krasnystaw

Projektant - mgr inz. Marcin Andrzyk

II. Podstawa prawna:

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 poz.
1529).)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003r Nr 120, poz. 1126)

III. Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robdt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji wodociagowej, gazéw
medycznych , wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej w przebudowywanych pomieszczeniach.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Rozpatrywana dziatka jest zabudowana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

nie wystgpuje

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
rob6t budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Uznano, ze mogg wystapi¢ nastgpujace elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ograniczony ruch pojazdow,
- prace na wysokoé$ci (rusztowania)
- prace z urzadzeniami elektrycznymi,
- uraz od elektronarzedzi,
- prace demontazowe.
W czasie wykonywania prac instalacyjnych nalezy zabezpieczyé miejsce ich
wykonywania przez jego wydzielenie i wygrodzenie aby nikt z 0s6b postronnych
nie mogt znalez¢ si¢ na terenie na ktérym odbywa si¢ modernizacja pomieszczen
szpitala. Czyli skrzydlo budynku w ktérym odbywac¢ si¢ bedzie remont nalezy w
sposob trwaly wydzieli¢ i zabezpieczyé przed dostgpem dla 0séb postronnych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji

robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy stosowa¢ ogdlne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogolnych przepisach
BHP.

Kazde przedsigbiorstwo wykonujace w/w prace budowlane ma obowigzek
posiadania i stosowania wewngtrznej instrukcji wykonania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.
Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:

- przej$é szkolenie wstgpne z BHP i p. poz. z potwierdzeniem na pi$mie,

- zosta¢ zapoznanym z instrukcja bezpieczenstwa wykonywania robot,

- zosta¢ zapoznanym z terenem budowy,

- zosta¢ zapoznanym z instrukcja stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

- zostaé zapoznanym z mstrukqa, obstugi sprzetu shuzacego do wykonywania robot
montazowych,

- Szkolenie BHP przy wykonywaniu robot spawalniczych,

- Szkolenie BHP przy robotach montazowych wentylacji mechanicznej, gazéw
medycznych oraz wod - kan,

- zna¢ procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikow.

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacjg , umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwiqzanych z projektowana modernizacjg wybranych
oddziatéw szpitala w Krasnymstawie nie Wyste;pujq strefy szczegdlnego zagrozenia
niemniej jednak nalezy zachowaé nizej wymienione warunki:

- wyposazy¢ pracownikow w indywidualne srodki ochrony osobistej i odziez robocza i
ochronng oraz egzekwowaé ich stosowanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegaé instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatéw i urzadzen,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegdlne stanowiska pracy,

- przestrzega¢ instrukcji pracy na poszczegolnych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac

- do prowadzenia robot uzywac sprawnych urzadzen i sprzetu,

- wyposazy¢ zaplecze budowy w érodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewni€ {aczng telefoniczng oraz wykaz telefonow alarmowych.

Budowa winna spelnia¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i p. poz.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p. zm. ) ze projekt budowlany
oddzialu okulistycznego i pulmonologicznego w istnigjacym Budynku Glownym
Szpitala w Krasnymstawie przy ul. Glowackiego 3  zostal opracowany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: | /*’
mgr inz. in/Andrzyk
UPRAWMNIE DOWLANE
do prqj. i kiar. </t [HU0/%z ogr. w spec. Inst,
W zakr. sieci, inst. Jiedinych, wentylacyjnych,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7D9-2P9-6AC *

Pan Marcin Pawet Andrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0090/10

adres zamieszkania ul. Matejki 4/18, 22-600 Tomaszéw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-15 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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