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STAROSTWO POWIATOWE

22-300 Krasnustaw

ul. Sabi

tel. (82) 576 7¢ 86 do 88

I CZESC OPISOWA
1. CzESC RYSUNKOWA

- plan zagospodarowania - 1: 500
- rzut poziomy Il pigtra - technologia oddziatu okulistycznego rys.nr 2 - 1: 70
- rzut Il pigtra - technologia oddziatu pulmonologiczny rys. nr 3 - 1: 50
- rzut IIT pigtra — technologia oddzialu pulmonologicznego rys. nr 4 - 13

e
.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkiady arch.-budowlane

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia branzowe

e obowigzujgce przepisy, normy w projektowaniu

- rozporzadzenie w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej
(Dz. U. zdnia 29 czerwca 2012r. poz. 739 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr75 zdn. 15 czerweca 2002r. z p. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogélnych
przepiséw bhp Dz.U. Nr 49 poz.330 z 2007r

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow i terenow Dz.U. Nr 109 poz.719.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 24.07.2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych Dz.U. Nr 124 poz.1030.

- Polska Norma PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

2. Zalkres opracowania

Opracowanie ninigjsze dotyczy  projektu technologicznego modernizacji istniejgcych
pomieszczen na oddriale okulistycznym i oddziale pulmonologicznym w budynku gtéwnym
szpitala przy ul. Glowackiego 3 w Krasnymstawie.

3. Opis przvjetych rozwiazan

Istniejacy szpital w Krasnymstawie , wybudowany w latach 70-tych , posiada ukiad
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funkcjbnalno — przestrzenny oraz komunikacyjny w formie ktorej , gléwnego systemu zmieni¢
nie mozna. Dotyczy to ciagdbw komunikacyjnych, szkieletu ukladu nosnego a takze w
wigkszosci branzy instalacyjnej zardéwno elektrycznej jak i sanitarnej,

Modernizacja oddzialéw polega na dostosowaniu poszczegdlnych pomieszczen w oddziatach
do wymogow rozporzadzenia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki (Dz. U. z dnia 29 czerwca
2012r. poz. 739 ze zm.),

Poszczegolne pomieszezenia zostaly opisane w postaci karty pomieszczenia zawierajacej
wytyczne dla pozostatych branz.

4. Wykaz pomieszezen i ich powierzchnia

4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I ICH WYKONCZENIE

ODDZIAL OKULISTYCZNY

Lp. Nazwa Powierzchnia Wyli(‘;)(li’l;(:)zgei:nie Wyls(gin;f;z;nie
2/1 | Ambulatorium 14,20 Wykt. PCW M,F
2/2 |Hall 14,20 Wykl. PCW M
2/3 | Gabinet lekarski 12,37 Wykl. PCW M,F
2/4 | Kuchenka 6,04 Wykl. PCW G
2/5 | WC meski 3,29 Terakota | G
2/6 |Lazienka pacjentéw 3,80 Terakota G
2/7 | WC personelu 2,10 Terakota G
2/8 | Pokoj zabiegowy 36,58 Wykl. PCW M,G
2/9 | Gabinet ciemnia 18,50 Wykl. PCW M,F
2/10 |lzolatka 8,30 Wykt. PCW M
2/10a |Sluza 1,70 Wykl. PCW MF
2/10b | Lazienka 2.32 Terakota G
2/11 | Brudownik 3,81 Terakota G
2/12 |Korytarz 72,65 Wykl. PCW M
2/13 | Pokéj 3-t6zkowy 18,50 Wykl. PCW M. F
2/14 | WC kobiet : 8,10 Terakota G
2/15 | Magazyn 2,20 Terakota M
2/16 | Pokgj 2-t6zkowy 17,04 Wykl. PCW M,F
2/17 | Pom. elekir. 1,56 Terakota M
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2/18 | Pokoj 2-4t6zkowy 13,05 Wykt. PCW M.F
2/19 | Pokdj 2-16zkowy 12,48 Wykl. PCW M. F.
2/20 | Klatka schodowa istniejaca 24,90 Terakota M
2/21 | Gabinet pielegniarski 13,05 Wykt. PCW M,F
2/22 | Gabinet lekarski 13,05 Wykt. PCW M,F
2/23 | Gabinet ordynatora 12,50 Wykl, PCW M,F
2/24 |Magazyn 9,10 Wykt. PCW M

Y 345,39m’

Powierzchnia 1I pigtra Oddzialu Okulistycznego wynosi: 345,39m’

ODDZIAL. PULMONOLOGICZNY

11 PIETRO
Lp. Nazwa Powierzchnia Wyll)cg)cgzz‘ginie Wylgzgiz;nie
2/25 |Sluza 6,80 Wykt. PCW ML
2/26 | WC meski 12,30 Terakota G,.M
2/27 | Lazienka 2,32 Terakota G,M
2/28 |lzolatka 8,30 Wykt, PCW M
2/28a | Sluza 1,70 Wykt. PCW M
2/28b |Lazienka 2.32 Terakota G
2/29 | Pokdj 2-162kowy 12,15 Wykl, PCW M,F
2/30 | Pokdj 3-46zkowy 19,64 Wykl PCW M,F
2/31 | Gabinet zabiegowy 10,00 Wyki. PCW M,F
2/32 | Pom. personelu 12,20 Wykl, PCW M,F
2/33 | Korytarz 72,65 Wykt. PCW M
2/34 | Pokdj 2-t6zkowy 13,40 Wykt. PCW MF
2/35 | Pokéj 2-tozkowy 14,30 Wyki. PCW M,F
2/36 | Pokdj 2-16zkowy 14,40 Wykt. PCW M,F
2/37 | Pokoj 3-tozkowy 14,80 Wykl. PCW M.F
2/38 | Kuchenka 7,30 Wykl. PCW GM

. 224,58m"

it
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Nazwa i nr pomieszczenia Pokéj zabiegowy nr 2/8
Powierzchnia 36,58m’
o g Malowanie Emulsyjne
kS cg - obladsi Powlokowy, bezspoinowy, nienasiakliwy, odporny na dziatanie
§ rodkéw dezynfek. , system wykonczenia scian do sufitu
S Podloga Wyktadzina PCV
g* Stolarka Istn. okna

Wyk. Specjalne

Instal. 0§W1etlemowa

Ogolna i migjscowa nad umywalka

)
?’g % | Gniazda zwykle 230V
s | Gniazda specjalne
é _% Instalacja lamp bakt. Oprawy sufitowe zalaczane indywidualnie
“ 1 Instalacja uziemien med.
24°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw stuzby
Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w spos6b umozliwiajacy utrzymanie
$ciany , podiogi i grzejnika w czystosci. o
Wentylacja grawit.
Wentylacja mech. Mechaniczna nawiewno - wywiewna

Instalacja wod-kan.

Umywalka do rak z baterig uruchamiang bez kontaktu z dionia,
zlewozmywak dwukomorowy

Instalacja gazowa

Instalacje sanitarne

Instalacja parowa

Instalacje specjaine

Nazwa i nr pomieszczenia

Gabinet lekarski ciemnia nr 2/9

Powierzchnia 18,50m’
o g Malowanie Emulsyjne
= 5 > Okladzina Powlokowy, bezspoinowy, nienasiakliwy, odporny na dzialanie
S e $rodkéw dezynfek. , system wykonczenia $cian do sufitu
E Podloga Wykladzina PCV
g- Stolarka Istn. okna

Wyk. Specjalne

"Gniazda zwykie

Instal. o$wietleniowa |

Ogolna imiejscowa nadumywalka
230V

Gniazda specjalne

Instalacje
elektryczne

Instalacja lamp bakteriob.

Oprawy sufitowe zalaczane indywidualnie

Instalacja uziemiefl med.

20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiekiéw stuzby
zdrowia , zainstalowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie

3 Wymagana temperatura

g $ciany , podlogi i grzejnika w czystosci

'g Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h

= Wentylacja mechaniczna | Mechaniczna nawiewno-wywiewna

) Instalacja wod-kan. Umywalka do rak z bateria uruchamiang bez kontaktu z dionia,
E Instalacja gazowa

= Instalacja parowa

Instalacje specjalne
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Nazwa i nr pomieszczenia

Kuchenka oddzialowa nr 2/4

Powierzchnia 6,04m”

2 g Malowanie Glazura do wys. Min. 2,0m, pozostale Sciany i sufit
5 8 = malowany emulsyjne

S " Okladzina | Glazura

& [Podloga B Terakota lub wykl. PCW

g" Stolarka Istn. okna

Wyk. Specjalne

Instal. o$wietleniowa

Ogoélna i miejscowa nad umywalka

L
'% N | Gniazda zwykle 3 gniazda elektryczne 230V
s £ | Gniazda specjalne
£ 3 | Instalacja lamp bakter.

“ | Instalacja uziemief med.

20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw shuzby

:E) Wymagana temperatura zd.rowia 5 zahlsifa_]owai]e.w sposob uquiiwiajqcy utrzymanie
= $ciany , podtogi i grzejnika w czystosci ]
= Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
5 Wentylacja mechaniczna
g Instalacja wod-kan. Zlewozmywak dwukomorowy i umywalka do rak
g Instalacja gazowa
k= Instalacja parowa

Instalacje specjalne

Nazwa i nr pomieszczenia

Pomieszczenia WC, natryskéw 2/5 ; 2/6 ; 2/7; 2/14

Powierzchnia

3,29+3,80+2,10+8,10m” = 17,29m’

Instalacja parowa

© g Milswiiite Gladkie, zmywalne, gla_zura do petnej wysoko$ci min. 2,0m,
= 5 o> sufit malowany emulsyjne
2 e Okladzina Glazura
2 Podtoga Terakota
g‘ Stolarka
Wyk. Specjalne
| Instal. O$wietleniowa Ogdlna )
0 @ Gn?azda zwy}_de 230V
2y Gniazda specjalne
s £ | Instalacja lamp bakteriob.
k= ‘E‘ Instalacja uziemien med.
© | Instalacja
Instalacja
25°C - grzejniki 7 atestem higienicznym dla obiektéw stuzby
" Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w spos6b umozliwiajacy utrzymanie
o Sciany , podtogi i grzejnika w czystosci
3 . = .
= Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
3 . . Wentylator mechaniczny wywiewny zainstalowany na kanale
o Wentylacja mechaniczna b AR , - . .
- wenFyIacp grawitacyjnej , sprzezony z wyltacznik. o$wietlenia
:":; Instalaq-a wod-kan, Kabina natryskowa , umywalka do rak, miska ustepowa
i Instalacja gazowa

Instalacje specjalne




S IAROSTWO POWIATOWE

22- 300 KI’BSD1 vstaw
ul. Sot Wi(ckim 0 3
tel. (82) 575 72 5

Nazwa i nr pomieszczenia Brudownik nr 2/11
Powierzchnia 3,81m’
2 S Malawa'nie Emulsyjne
S -2 ki Oktadzina Glazura do sufitu
g 4 | Podtoga Terakota
Stolarka Istniejace okno
° 8 Inst.al. Oéwietleniowa Ogolna i miejscowa nad umywalka
g § Gniazda zwykle
's & | Gniazda specjalne 'Gniazdo elektryczne 400V do zasilenia myjki dezynfektora
8 i “Instalacja lamp bakteriob. | Oprawy sufitowe zalaczane mdyWJdualme
("3

Instalacja uziemien med.

Instalacje sanitarne

Wymagana temperatura

20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektow stuzby
zdrowia , zainstalowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie
$ciany , podlogi i grzejnika w czystosci

Wentylacja grawitacyjna

Instalacja wod-kan.

Wentylacja mechaniczna |

Wentylacja mechaniczna wywiewna — went, tazienkowy

Umywalka do rak, miska ustep., zasilenie myjki dezynfektora

Instalacje specjalne

Nazwa i nr pomieszczenia

Pokoje ozkowe nr 2/13 5 2/16 ; 2/18 5 2/19

Powierzchnia 18,50+17,04+13,05+12,48=61,07m"

© g Nislowaiie Fartuch z glazury przy umywalce do wys. 1,60m , pozostale
g 5 $ciany i sufit malowany emulsyjne

2 e Okladzina Fartuch z glazury do wys. 1,60m przy umywalce

g Podtoga Wryktadzina PCV

g: Stolarka Istn. okna

Wyk. Specjalne

Instal. odwictleniowa

Ogolna i miejscowa nad umywalkg

Instalacje specjalne

o8
3 g Gniazda zwykle
£ 2 | Gniazda specjalne
= L |Instalacja lamp bakteriob.
Instalacja uziemien med.
20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw stuzby
Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie
© $ciany , podlogi i grzejnika w czystosci
§ Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
= Wentylacja mechaniczna
S Instalacja wod-kan. Umywalka do rak
-% Instalaqja gazowa
T Instalacja parowa
g Panele nadtézkowe do ktorych nalezy doprowadzi¢ gazy

medyczne tj. tlen, proznig, powietrze, energig elektryczng do
gniazd, instalacj¢ przyzywows, telefoniczng oraz instalacja

os$wietleniowa nocna ]

10
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22-300 Krasn
: ul. Sobieskie
tel. (82} 576 72

Vstaw
3

Nazwa i nr pomieszczenia

Pomieszczenie izolatki z WC nr 2/10, 2/10b

Powierzchnia

8,30+2,32 = 10,62m"

. Malowanie Emulsyjne
.°é g Powlokowy, bezspoinowy, nienasiakliwy, odporny na dziatanie
g g Okladzina $rodkéw dezynfekeyjnych, system wykoniczenia $cian do
Q
= sufitn
2 Uziemiona wyktadzina pdiprzewodzgca, z rulonu , szczelnie
s Podloga i b
spawana, wylozona na $ciang na wys. 8cm

Stolarka Istn. okna

Instal. o§wietleniowa Ogolna 1 miejscowa nad umywalka

Gniazda zwykte

(niazda specjalne

Zestaw gniazd separowanych z zaciskiem uziemiajacym, wg I
kat zasilania w $ciennych panelach zasilajacych, gniazda
separowane na Scianach, gniazdo RTG przewoZnego na Scianie

Instalacje
elektryczne

Instalacja lamp bakteriob.

Oprawy sufitowe zalaczane indywidualni

Instalacja uziemien med.

Uziemienie polprzewodzacej wykladziny podlogowej ,
uziemienie w panelach Sciennych

24°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektow stuzby

Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposéb umozliwiajacy utrzymanie
§ciany , podlogi i grzejnika w czystosci

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja mechaniczna | Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Instalacja wod-kan.

Umywalka do rak 7 bateria uruchamiang bez kontaktu 7 dionia,
zlewozmywak dwukomorowy, zasilenie myjki dezynfektora

Instalacje sanitarne

Instalacje specjalne

Punkty poboru tlenu , prézni, i sprezonege powietrza w
Sciennym panelu zasilajacym, przy Iozku

Nazwa i nr pomieszczenia

Magazyn nr 2/15 ; 2/24

Powierzchnia

2,20 + 9,10 = 11,30m’

@ g - Gladk'ie., zmywa}ne, lamperia olejna matowa do wys. 2,0in,
g 5 > powyzej emulsyjne
\g © Okladzina
S Podtoga Wyktadzina PCV
‘; Stolarka Istniejace okna PCW
Wyk. Specjalne
Instal. oswietleniowa Ogolna
Gniazda zwykle 2 szt.

Gniazda specjalne

Instalacje
elektryczre

Instalacja lamp bakteriob.

Instalacja uziemief med.

20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektow stuzby

Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w spos6b umozliwiajacy utrzymanie
Sciany , podlogi i grzejnika w ezystosei

Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h

Wentylacja mechaniczna

Instalacja wod-kan.
Instalacja gazowa

Instalacje sanitarne

Instalacja parowa

Instalacje specjalne
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Nazwa i nr pomieszczenia Sluza nr 2/10a
Powierzchnia 1,70m’
. Malowanie Emulsyjne
g = Powlokowy, bezspoinowy, nienasiakliwy, odporny na dzialanie
a C',,G Oktadzina srodkow dezynfekcyjnych, system wykoficzenia $cian do
\cg) sufitu
3£ Podi Gladka zmywalna odporna na dziatanie srodk6w myjacych i
= eEa dezynfekcyjnych, wyloZenie 8cm na scian
¥ yjnycn, wy ¢ €
Stolarka
Instal. o$wietleniowa Ogoblna i miejscowa nad umywalka
0 2 Gniazda zwykle 230V
g8y Gniazda specjalne
s & | Instalacja lamp Oprawy sufitowe zataczane indywidualnic, z zabezpicezeniem
£ % bakteriobojczych przed przypadkowym wiaczeniem
- © | Instalacja uziemief
. |medycznych
Wymagana temperatura 24°C
= E Wentylacja grawitacyjna
= £ | Wentylacja mechaniczna | Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
= § Instalacja wod-kan, Umywalka do rak z baterig uruchamiang bez kontaktu z dfonia,
B Instalacje specjaine

Nazwa i nr pomieszczenia

Gabinet lekarski nr 2/3 i2/22

Powierzchnia 12,37 + 13,05 = 25,42m°

@ g hdalais Fartuch 7. glazury przy umywal(.:e do wys. 1,60m , pozostate
£ 5 > $ciany i sufit malowany emulsyjne

§ e Oktadzina Fartuch z glazury do wys. 1,60m przy umywalce

2 Podloga Wykladzina PCV

g‘ Stolarka Istn. okna

Wyk. Specjalne

Instal. oswietleniowa

Ogolna i miejscowa nad umywalka

o | Gniazda zwykle 230V
W = . .
' Gniazda specjalne
s g | Instalacja lamp bakteriob.
2% | Instalacja uziemien med. | ]
© | Instalacja
Instalacja
20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw stuzby
© Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie
g $ciany , podiogi i grzejnika w czystosci
g Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
o - W
o Wentylacja mechaniczna
g Instalacja wod-kan. Umywalka do rak
g Instalacja gazowa
L= Instalacja parowa ]

Instalacje specjalne

AR
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Nazwa i nr pomieszczenia

Gabinet pielegniarski nr 2/21

Powierzchnia 13,05m’

© g Wil Fa.rtuch z glazury przy umywaic?e do wys. 1,60m , pozostale
£ 5 > Sciany i sufit malowany emulsyjne

§ b Okladzina Fartuch z glazury do wys. 1,60m przy umywalce

S Podioga Wykiadzina PCV

; Stolarka Istn. okna

Wyk. Specjalne

Instal. o$wietleniowa

Ogolna i miejscowa nad umywalkg

o % Gniazda zwykle 230V
Q . -
= % Gniazda specjalne
g £ | Instalacja lamp bakteriob.
= ¢ | Instalacja uziemief med.
Instalacja Tablica instalacji przyzywowych z pokoi i pomieszczen
20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw shuzby
o Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w spostb umozliwiajacy utrzymanie
3 $ciany , podtogi i grzejnika w czystosci
g Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
o Wentylacja mechaniczna
g Instalacja wod-kan. Umywalka do rak, zlewozmywak
s Instalacja gazowa
= Instalacja parowa

Instalacje specjalne

Nazwa i nr pomieszczenia

Gabinet ordynatora nr 2/23

Powierzchnia

12,50m”

o = Maliianis fa‘ri'uc}} 2 glazury przy umywah?e do wys. 1,60m , pozostate
£ S Sciany i sufit malowany emulsyjne
§ o Okladzina Fartuch z glazury do wys. 1,60m przy umywalce
g Podloga Wyktadzina PCV
§“ Stolarka Istn. okna
Wyk. Specjalne
o @ Instal. oswietleniowa Ogolna i miejscowa nad umywalka
‘5 § | Gniazda zwykle 230V
< n T
S & | Gniazda specjalne
= S | Instalacja lamp bakteriob.
© | Instalacja uziemiefi med.
20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw stuzby
> Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie
8 sciany , podiogi i grzejnika w czystosci
g Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
o Wentylacja mechaniczna
g Instalacja wod-kan. Umywalka do rak,
g Instalacja gazowa
= Instalacja parowa

Instalacje specjalne

A2



KARTY POMIESZCZEN

STAR OS T‘;{ J'O P(‘\'

29 an
@« Krasnyst

ODDZIAL PULMONOLOGICZNY

Nazwa i nr pomieszczenia

Pomieszczenia WC, natryskéw 2/26; 2/27; 2/28b; 3/32

Powierzchnia 12,30+2,32+2,32+3,45 = 20,39m’
o g Malowanis Gladkie, zmywalne, gla_zura do pelnej wysoko$ci min. 2,0m
g ‘5 > sufit malowany emulsyjne
g b Oktadzina Glazura
g Podtoga Terakota
§‘ Stolarka
Wyk. Specjalne
o 2 Instal. Oswietleniowa Ogdlna
> E an'azda zwylfle 230V
s & | Gniazda specjalne
£ % | Instalacja lamp bakteriob.
© | Instalacja uziemien med.
25°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektow stuzby
© Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w spos6b umozliwiajacy utrzymanie
= sciany , podlogi i grzejnika w czystosci
= Wentylacia grawitacyjna
a Wentylator mechaniczny wywiewny zainstalowany na kanale
2 Wentylacja mechaniczna | wentylacji grawitacyijnej , sprzezony z wyltacznikiem
TE!? oSwietlenia
& Instalacja wod-kan. Kabina natryskowa , umywalka do rak, miska ustepowa

Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Nazwa i nr pomieszczenia

Gabinet zabiegowy nr 2/31

Powierzchnia 10,0m’
. Malowanie Emulsyjne

£ '§ Oktadsin zzgi%liz E)_:/, befzslfm-nowy, menamqkllwy,’ odpqrn;y na dzialanie

R 2 zynfekcyjnych, system wykoficzenia écian do

£ sufitu

e Podioga Wyktadzina PCV

= Stolarka Istniejace okna

Wyk. Specjalne
o | Instal. oswietleniowa Ogdblna i miejscowa nad umywalka

o & -

R Gniazda zwykle 230V

S & | Gniazda specjalne

£ 2 [ Tnstalacja lamp bakteriob. | Oprawy sufitowe zataczane indywidualnie _ |

© | Instalacja uziemiefi med. ] -
24°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektow stuzby

o Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w spos6b umozliwiajacy utrzymanie

g Sciany , podlogi i grzejnika w czystosci

= Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h

& Wentylacja mechaniczna

-;-? il wodha, Umywalka do rak z baterig uruchamiana bez, kontaktu 7 dtonig,
S : zlewozmywak dwukomorowy

2 Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacje specjalne

A\ 1\ [ f'!kTOvaﬁ



STAROSTW O POWIATOWE
22-300 Krasnystaw '
ul, Sc)bieskie:go 3

tel. (82) 576 72 g5 do 88

Nazwa i nr pomieszczenia Kuchenka oddzialowa nr 2/38
Powierzchnia 7,30m’
o g Malowanie Glazura do wys. rpin. 2,0m, pozostale sciany i sufit
s ) malowany emulsyjne
3 @ Okladzina | Glazura
g Podloga Terakota lub wykl. PCW
§‘ Stolarka Istn. okna
Wyk. Specjalne
Instal. Oswietleniowa ‘Ogoblna i miejscowa nad umywalka
o | Gniazda zwykle 3 gniazda elektryczne 230V
v o - :
&N Gniazda specjalne
s £ | Instalacja lamp bakteriob.
£ $ | Instalacja uziemien med.
“ | Instalacja
Instalacja

| 20°C - grzejniki 7 atestem higienicznym dla obiektéw sthuzby
Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie

g sciany , podiogi i grzejnika w czystosci
= Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
g Wentylacja mechaniczna
-2 Instalacja wod-kan. Zlewozmywak dwukomorowy i umywalka do rak
£ Instalacja gazowa
E Instalacja parowa
Instalacje specjalne
Nazwa i nr pomieszczenia Brudownik nr 3/34
Powierzchnia 3,20m’
2 - Malowa%nie Emulsyjne
S 2 | Okladzina Glazura do sufitu
§\ % | Podloga Terakota
Stolarka Istniejace okno
o @ Instal. Oswietleniowa Ogo6lna i miejscowa nad umywalka
g g Gniazda zwykle
s & | Gniazda specjalne Gniazdo elektryczne 400V do zasilenia myjki dezynfektora
= ﬁ Instalacja lamp bakteriob. | Oprawy sufitowe zalgczane indywidualnie
[

Instalacja uziemien med.

20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektow shuzby

% Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposOb umozliwigjacy utrzymanic

= $ciany , podiogi i grzejnika w czystosci

§ Wentylacja grawitacyjna

2 Wentylacja mechaniczna | Wentylacja mechaniczna - went. tazienkowy

m - - . - 3 S

= rstalaciy “wol-kai. Umywalka do rak , miska ustgpowa , zasilenie myjki

2 dezynfektora

. Instalacje specjalne ]
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Nazwa i nr pomieszczenia

Pokoje tozkowe nr 2/29; 2/30; 2/34 ; 2/35 ; 2/36 ; 2/37

Powierzchnia 12,15+19,64+13,40+14,30+14,40+14,80 = 88 69m’
: Fartuch z glazury przy unmywalce do wys. 1,60m , pozosiale
fd ] H
'% E o= Malaware $ciany i sufit malowany emulsyjne
§ 0 Oktadzina Fartuch z glazury do wys. 1,60m przy umywalce
S Podloga Wykladzina PCV
g‘ Stolarka Istn. okna

Wyk. specjalne

Instal. oswietleniowa

Ogdlna i miejscowa nad umywalka

Instalacje specjalne

Q
%’ g Gniazda zwykle
= £ | Gniazda specjalne
26 | Instalacja lamp bakteriob.
© | Instalacja uzicmief med.
20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektow stuzby
Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie
- ciany , podlogi i grzejnika w czystosci B
g Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
= Wentylacja mechaniczna
3 Instalacja wod-kan. Umywalka do rak
2 Instalacja gazowa
= Instalacja parowa
E Panele nadtézkowe do ktorych nalezy doprowadzi¢ gazy

medyczne tj. tlen, proznie, powietrze, energie elektryczng do
gniazd, instalacj¢ przyzywowa, telefoniczna oraz instalacja
o$wietleniowa nocna

Nazwa i nr pomieszczenia

Pomieszczenie izolatki nr 2/28

Powierzchnia 8,30m”
= Malowanie Emulsyjne
-Eé = Powlokowy, bezspoinowy, nienasigkliwy, odporny na dzialanie
o g Qkladzina srodkéw dezynfekcyjnych, system wykoficzenia $cian do
% sufitu
= Uziemiona wyktadzina polprzewodzaca, z rulonu , szczelnie
S Podioga % s 7 3
pawana, wylozona na $ciang na wys. 8cm
Stolarka Istn. okna
Instal. owietleniowa Ogolna 1 miejscowa nad umywalka w $luzie i lazience
Gniazda zwykle 230V
2 g Zestaw gniazd separowanych z zaciskiem uziemiajacym, wg I
2 % Gniazda specjalne kat zasilania w $ciennych panelach zasilajacych, gniazda
8 £ separowane na $cianach, gniazdo RTG przewo7nego na $cianie
=3 Instalacja lamp bakteriob. | Oprawy sufitowe zalaczane indywidualnie
Instalacia uziemich med: Uz.ien?ien‘je p()}przewod’zelgcej wykladziny podiogowej ,
R uziemienie w panelach sciennych
gt 24°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw stuzby
& Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposéb umozliwiajacy utrzymanie
S sciany , podlogi i grzejnika w czystosci
§ Wentylacja grawitacyjna
2 Wentylacja mechaniczna | Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
= Instalacja wod-kan. Umywalka do rak z baterig uruchamiana bez kontaktu z dionia,
Q . ) Punkty poboru tlenu , prozni, i sprezonego powietrza w
= Instalacje specjalne s’.ciennyrlzl panelu zasilzqucym, prl:;}? k’)'zki ’

1



STAROSTWO POW
22-300 Krasnystaw

” '! S_cbies;'q‘ego 3

el {82) 576 70 36 do §8

Nazwa i nr pomieszczenia Sluza nr 2/28a
Powierzchnia 1,70m"
g, Malowanie Emulsyjne
g = Powlokowy, bezspoinowy, nienasigkliwy, odporny na dziatanie
8 O'GJ Oktadzina srodkdw dezynfekcyjnych, system wykoficzenia $cian do
~§ sufitu
2 Podloga Gladka zmywalna odporna na dziatanie srodkow myjacych i
= g dezynfekcyjnych, wylozenie 8cm na sciang
Stolarka
Instal. Oswietleniowa Ogolna 1 miejscowa nad umywalka
o % Gniazda zwykle 230V
;:f % Gniazda specjalne
82 | instalacja lamp bakieriob, Oprawy sufitowe zalaczane mc.lyw:dua}me, z zabezpieczeniem
] przed przypadkowym wlaczeniem
Instalacja uziemient med.
Wymagana temperatura 24°C
B % Wentylacja grawitacyjna
= & | Wentylacja mechaniczna | Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
g § Instalacja wod-kan. Umywalka do rak z bateria uruchamiana bez kontaktu z dlonia,
Instalacje specjalne

Nazwa i nr pomieszczenia

Pracownia bronchoskopii i spirometrii nr 3/36

Powierzchnia 21,70m’
. Malowanie Emulsyjne
L Powlokowy, bezspoinowy, nienasigkliwy, odporny na dziatanie
2
= .8 ; : ; ; . i
a 3 Oktadzina srodkdéw dezynfekcyjnych, system wykonczenia scian do
% sufitu
el Podloga Wyktadzina PCV
= Stolarka Istn. okna

Wyk. specjaine

Instalacje
elektryczne

Instal. Odwietleniowa

Ogodlna i miejscowa nad umywalkg

Gniazda zwykle

230V

Gniazda specjalne

Instalacja lamp bakteriob.

Instalacja uziemien med.

Oprawy sufitowe zalaczane indywidualnie

Instalacje sanitarne

20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw stuzby

Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposob umozliwiajacy utrzymanie
sciany , podiogi i gizejnika w czystosci

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja mechaniczna | Mechaniczna nawiewno - wywiewna

Instalacia wod-kan.

Umywalka do rak 7 baterig uruchamiana bez kontaktu 7 dlonia,
zlewozmywak dwukomorowy

Instalacja gazowa

Instalacja parowa

Instalacje specjalne

Punkty poboru tlenu , prézni, i sprgzonego powietrza w $cianie

VIATOWE

1t



bTAROQTWO POWIAT OWE
22-300 K Krasnystaw
ul. Sobieskie yo 3
tel. (8; 2)576 72« 56 do 88

Nazwa i nr pomieszczenia

Gabinet lekarski nr 3/31

Wyk. specjalne

Powierzchnia 11,20m’

o g L — lfa.riucﬁ z glazury przy urnywalce do wys. 1,60m , pozostaie
£ ‘5 > sciany i sufit malowany emulsyjne

S A Okladzina Fartuch z glazury do wys. 1,60m przy umywalce

= g kil

S Podloga Wylkdadzina PCV

g Stolarka Istn. okna

Instal. o$wietleniowa

Ogolna i miejscowa nad umywalka

o
2
- § Gniazda zwykle 230V
S £ [Gui »
7 & | Gniazda specjalne
5 2 |Instalacja lamp baktoriob,
Instalacja uziemien med.
20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw stuzby
0 Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w spos6b umozliwiajacy utrzymanie
§ sciany , podlogi i grzejnika w czystosci
s  Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h
= Wentylacja mechaniczna
) instalacja wod-kan. Umywalka do rak
s Instalacja gazowa
2] -
= Instalacja parowa

Instalacje spegjaline

Nazwa i nr pomieszczenia

Myijnia bronchoskopdéw nr 3/35

Instalacja uziemien med.

Powierzchnia 7,70m’
o ‘5 g o | Malowanie Emulsyjne
e | = Okladzina Glazura do sufitu
VR =
g & | Podloga Terakota
Stolarka Istniejace okno
o | Instal. o$wietleniowa Ogodlna i miejscowa nad umywalka
QL o s
gy Gniazda zwylkte ]
® & | Gniazda specjalne Gniazdo elektryczne 400V do zasilenia myjki bronchoskopow ]
5 1‘3 Instalacja lamp bakteriob, | Oprawy sufitowe zalaczane indywidualnie
L)

Instalacje sanitarne

Wymagana temperatura

20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektow stuzby
zdrowia , zainstalowane w spos6b uinozliwiajacy utrzymanie
$ciany , podlogi i grzeinika w czystosci

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna - krotno$¢ wymian w pom. 10w/h

Instalacja wod-kan.

Umywalka do rak , miska ustgpowa , zasilenie myjki
bronchoskopdw

| Instalacje specjalne

Yz



STAROSTWO POW]
22-300 Krasnys
ul. Sobies

nl

ATQV /E
staw

ap 1ok ego 3
€. (82) 576 72 8¢ do 88

Nazwa i nr pomieszczenia

Gabinet ordynatora ar 3/33

Powierzchnia 12,10m’
© g Malowanie I:"a.rluc}} z glazury przy umywai(f-i: do wys. 1,60m , pozostate
= ‘5 > sciany i sufit malowany emulsyi-~:
§ hd Okladzina Fartuch z glazury do wys. 1,60m przy umywaic:
g Podtoga Wyktadzina PCV "
g‘ Stolarka Istn. okna

Wyk. specjalne

Instal. odwietlentowa

Ogodlna i miejscowa nad umywalkg

Instalacje specjalne

L]

Qo o

83 [ Gniazda zwylde 230V %

£ £ | Gniazda specjalne j

5 2 |Instalacja lamp bakicriob. R " !
Instalacja uziemien med. ' |

20°C - grzejniki z atestem higienicznym dla obiektéw stuzby

Wymagana temperatura zdrowia , zainstalowane w sposéb umozliwiajacy utrzymanie

o .. | $ciany , podtogi i grzejnika w czystodci _

E Wentylacja grawitacyjna | 1,5 w/h Ay i

'S Wentylacja mechaniczna i

- Instalacja wod-kan. Umywalka do rgk. 3

g Instalacja gazowa ‘

E Instalacja parowa

=]
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Szpitala w Krasnymstawie przy ul. Glowackiego 3

OSWIADCZENIE

Projektant:

Sprawdzit: / i

STAROSTWO POWIATOWE
22-300 Krasnystaw
ul. Sobieskieqo 3

Zamosé:lipiee 2018r5 4, 53

Oswiadczam zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p. zm. ) ze projekt budowlany
oddzialu okulistycznego i pulmonologicznego w istniejacym Budynku Glownym
zostal opracowany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

st wzadzen ceplnych,
! o yeh i kandzacyinyeh
| LUBJISPWBSI5
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STAROSTWO POiyjaT
22:300 Kraspger ) O VL

asnystaw
ul. Sobr'es.f«iego 3
tel. {8?

) 576 72 86 4, 58

A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DYG-465-7FW *

Pani Agnieszka Dorota Urbaniak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0146/15
adres zamieszkania ul. Mikotaja Kopernika 19/2, 22-400 Zamoé¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-02 raku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanago certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




