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OPIS TECHNICZNY

1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

1.

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna.

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowigzujgce przepisy i normy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 poz. 690
(wraz z pOozniejszymi zmianami).

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

3. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

4. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

5. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

8.
9.

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania i badania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

10.Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbiory

2.

instalacji wentylacyjnych”, wrzesieh 2002 r.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalaciji
wentylacji i klimatyzacji oddziatow w budynku gtéwnym szpitala w Krasnymstawie ul. M.
Sobieskiego 4B.

Projekt obejmuije:

wykonanie wentylacji i klimatyzacji nastepujacych oddziatow:



e (ddziat anestezjologii i intensywnej terapii - parter cigg N1/W1
e Pododdziat kardiologiczny — | pietro ciag N2/W2

e Trakt porodowy — Il pietro ciag N3/W3

e Blok operacyjny — Il pietro cigg N4/W4

® Centralna dezynfektornia — piwnica ciag N5/W5

e Szatnie — Il pietro ciagg N6/W6

3. OPIS INSTALACJLI.

3.1.

Projektowana instalacja wentylaciji .

Projektowane uktady zapewniajg dostarczenie swiezego powietrza oraz utrzymanie jego
normatywnych parametrow.
3.1.1 Oddziat anestezjologii i intensywnej terapii —cigg N1W1
Wymagane parametry powietrza :
e Temperatura w lecie - 23°C,
e Temperatura w zimie - 25 °C,
¢ Wilgotnos¢ powietrza 40-60%
e llosci powietrza nawiewanego :
- sala intensywnego nadzoru pomiesz. nr 1/5 - 10wym — 1000m3/h
- sala intensywnego nadzoru pomiesz. nr 1/3 - 10wym — 2200m3/h
e llosci powietrza wywiewanego
- sala intensywnego nadzoru pomiesz. nr 1/5 - 10wym — 870m3/h — nadcisnienie
+15%
- sala intensywnego nadzoru pomiesz. nr 1/3 - 10wym — 1910m3/h — nadcisnienie
+15%

Dobrano centrale wentylacyjng VTS POLSKA
typ VS-40-R-PCH2/SFS

Wydatek powietrza Ln — 3710m3/h
Wydatek powietrza Lw — 3230m3/h



Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=650Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=250Pa
Nagrzewnica wodna N=33,07kW
Chtodnice freonowa N=37,1kW

Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia oraz podwdjny stopien filtracji

3.1.2 Pododdziat kardiologiczny — ci  ag N2W2
Wymagane parametry powietrza :
e Temperatura w lecie - 23°C,
e Temperatura w zimie - 25 °C,
e Wilgotnos¢ powietrza 40-60%
e llosci powietrza nawiewanego :
- sala chorych pomiesz. nr 2/11 - 2 wym — 80m3/h
- sala chorych pomiesz. nr 2/10 - 2 wym — 80m3/h
- sala intensywnego nadzoru pomiesz. nr 2/9 - 10wym — 2500m3/h
- pracownia echo kardiograf. pomiesz. nr 2/6 - 3wym — 170m3/h
- gabinet zabiegowy pomiesz. nr 2/7 - 3wym — 120m3/h
llosci powietrza wywiewanego :
- sala chorych pomiesz. nr 2/11 - 2 wym — 80m3/h
- sala chorych pomiesz. nr 2/10 - 2 wym — 80m3/h
- sala intensywnego nadzoru pomiesz. nr 2/9 - 10wym — 2125m3/h — nadcisnienie
+15%
- pracownia echo kardiograf. pomiesz. nr 2/6 - 3wym — 170m3/h
- gabinet zabiegowy pomiesz. nr 2/7 - 3wym — 120m3/h

Dobrano centrale wentylacyjng VTS POLSKA
typ VS-30-R-PCH2/SFS

Wydatek powietrza Lnh — 2950m3/h
Wydatek powietrza Lw — 2575m3/h
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=650Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=250Pa
Nagrzewnica wodna N=26,44kW
Chtodnice freonowa N=29,7kW

Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia oraz podwdjny stopien filtracji



3.1.3 Trakt porodowy - cigg N3W3

Wymagane parametry powietrza :

Temperatura w lecie - 23°C,

Temperatura w zimie - 25 °C,

Wilgotno$¢ powietrza 40-60%

llosci powietrza nawiewanego :

- sala operacyjna pomiesz. nr 3/9 - 10wym — 1100m3/h

- przygot. lekarzy pomiesz. nr 3/8 - 10wym — 175m3/h

- korytarz pomiesz. nr 3/6 — 5Swym — 170m3/h

- zwrot,wst. mycie narzedzi pomiesz. nr 3/7 — 2wym — 40m3/h

- magazyn czysty pomiesz. nr 3/5 — 2wym — 40m3/h

- sala porodowa pomiesz. nr 3/4 — 10wym — 510m3/h

- sala porodéw rodzinnych pomiesz. nr 3/3 — 10wym — 660m3/h

- sala poporodowa pomiesz. nr 3/1 — 10wym — 620m3/h

- pokdj przygotowan pomiesz. nr 3/16 — 12wym — 530m3/h

- pomieszczenie wypisu noworodkéw nr 3/15 — 2wym. — 80m3/h

- pokoj pielegniarek 3/19 — 2wym. - 50m3/h

- schowek porzadkowy 3/1a — 2wym. - 30m3/h

llosci powietrza wywiewanego :

- sala operacyjna pomiesz. nr 3/9 - 10wym — 970m3/h— nadcisnienie +15%
- przygot. lekarzy pomiesz. nr 3/8 - 10wym — 160m3/h — nadcisnienie +10%
- korytarz pomiesz. nr 3/6 — 5wym — 160m3/h — nadcisnienie +10%

- zwrot,wst. mycie narzedzi pomiesz. nr 3/7 — 2wym — 40m3/h

- magazyn czysty pomiesz. nr 3/5 — 2wym — 40m3/h

- sala porodowa pomiesz. nr 3/4 — 10wym — 440m3/h — nadcisnienie +10%

- sala porodéw rodzinnych pomiesz. nr 3/3 — 10wym — 570m3/h— nadcisnienie +10%
- sala poporodowa pomiesz. nr 3/1 — 10wym — 540m3/h — nadci$nienie +15%
- pokdj przygotowan pomiesz. nr 3/16 — 12wym — 450m3/h — nadcisnienie +15%
- pomieszczenie wypisu noworodkéw nr 3/15 — 2wym. — 80m3/h

- pokdj pielegniarek 3/19 — 2wym. - 50m3/h

- schowek porzgdkowy 3/1a — 2wym. - 30m3/h

Dobrano centrale wentylacyjng VTS POLSKA
typ VS-40-R-PCH2/SFS



Wydatek powietrza Lnh — 3935m3/h
Wydatek powietrza Lw — 3450m3/h
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=650Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=250Pa
Nagrzewnica wodna N=35,35kW
Chtodnice freonowa N=39,1kW

Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia oraz podwajny stopien filtracji.

3.1.4 Blok operacyjny - ciag N4W4
Wymagane parametry powietrza :

e Temperatura w lecie - 23°C,

e Temperatura w zimie - 25 °C,

e Wilgotnos¢ powietrza 50-55%

e llosci powietrza nawiewanego :
- sala operacyjna pomiesz. nr 4/13 - 15wym — 1730m3/h
- przygot. chorego pomiesz. nr 4/12 - 12wym — 740m3/h
- przygot. lekarzy pomiesz. nr 4/9 - 10wym — 410m3/h
- korytarz pomiesz. nr 4/10 — 5Swym — 140m3/h
- schowek porzadk. pomiesz. nr 4/11 — 2wym — 40m3/h
- myjnia narzedzi pomiesz. nr 4/14— 7wym — 130m3/h
- sala operacyjna pomiesz. nr 4/13 - 15wym — 1730m3/h
- sala wybudzen pomiesz. nr 4/7 — 10wym — 470m3/h
- magazyn brudny pomiesz. nr 4/2 — 2wym — 80m3/h

e llosci powietrza wywiewanego
- sala operacyjna pomiesz. nr 4/13 - 15wym — 1440m3/h — nadcisnienie +20%
- przygot. chorego pomiesz. nr 4/12 - 12wym — 640m3/h — nadcisnienie +15%
- przygot. lekarzy pomiesz. nr 4/9 - 10wym — 370m3/h— nadcisnienie +10%
- korytarz pomiesz. nr 4/10 — 5wym — 130m3/h— nadcisnienie +5%
- schowek porzadk. pomiesz. nr 4/11 — 2wym — 40m3/h
- myjnia narzedzi pomiesz. nr 4/14— 7wym — 140m3/h— podcisnienie -10%
- sala operacyjna pomiesz. nr 4/13 - 15wym — 1440m3/h — nadci$nienie +20%
- sala wybudzen pomiesz. nr 4/7 — 10wym — 390m3/h — nadcisnienie +15%
- magazyn brudny pomiesz. nr 4/2 — 2wym — 80m3/h



Dobrano centrale wentylacyjng VTS POLSKA
typ VS-55-R-PCH2/SFS

Wydatek powietrza Ln — 5470m3/h
Wydatek powietrza Lw — 4670m3/h
Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=700Pa
Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=250Pa
Nagrzewnica wodna N=51,27kwW
Chtodnice freonowa N=54,5kW

Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia oraz podwojny stopien filtraciji.
3.1.5 Centralna dezynfektornia — cigg N5SW5

Wymagane parametry powietrza :

e Temperatura w zimie - 20 °C,

e llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego :
- box napraw pomiesz. nr 0/10 — 70m3/h
- strefa czysta pomiesz. nr 0/9 - 210m3/h
- pomieszcz. socjal. nr 0/7 — 50m3/h
- szatnia czysta pomiesz. nr 0/6 — 30m3/h
- szatnia brudna pomiesz. nr 0/4 —30m3/h
- pomieszcz. pakiet. biel. operac. nr 0/3 — 100m3/h
- myjnia - dezynfektor nr 0/2 — 100m3/h
- strefa brudna pomiesz. nr 0/1 — 120m3/h

Dobrano centrale wentylacyjng PRO-VENT
typ MISTRAL 800P

Wydatek powietrza Ln — 710m3/h
Cisnienie dyspozycyjne p=230Pa
Nagrzewnica elektryczna wtérna N=3kW

Wymiennik krzyzowy



3.1.6 Szatnie Il pi etro — cigg N6W6

Wymagane parametry powietrza :

e Temperatura w zimie - 20 °C,

e llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego :
- szatnia brudna M. pomiesz. nr 4/23 — 40m3/h
- szatnia brudna D. pomiesz. nr 4/24 —50m3/h
- Sluza szatniowa pomieszcz. nr 4/20 — 50m3/h
- Sluza szatniowa pomieszcz. nr 4/21 — 75m3/h
- szatnia czysta M. pomiesz. nr 4/16 — 75m3/h
- szatnia czysta D. pomiesz. nr 4/17 — 30m3/h
- magazyn czysty pomieszcz. nr 4/22 — 50m3/h
- mag. mat. sterylnych pomiesz. nr 4/19 — 30m3/h

Dobrano centrale wentylacyjng PRO-VENT
typ MISTRAL 400P

Wydatek powietrza Ln — 400m3/h
Cisnienie dyspozycyjne p=100Pa
Nagrzewnica elektryczna wtérna N=1.2kwW

Wymiennik krzyzowy

3.1.7 Szatnie piwnica - ciag N7TW7

Wymagane parametry powietrza :

e Temperatura w zimie - 20 °C,

e llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego :
- pomiesz. porzadkowe nr 0/18 — 200m3/h
- szatnia czysta damska nr 0/13 — 140m3/h
- komunikacja nr 0/14 — 120m3/h
- szatnia brudna damska nr 0/11 — 270m3/h
- szatnia brudna damska nr 0/15 — 280m3/h



Dobrano centrale wentylacyjng PRO-VENT
typ MISTRAL 1100P

Wydatek powietrza Ln — 1010m3/h
Cisnienie dyspozycyjne p=170Pa
Nagrzewnica elektryczna wtérna N=3kW

Wymiennik krzyzowy

3.2. Projektowana instalacja klimatyzaciji—ci agi N1IW1 — NAW4 .

Wymagane parametry powietrza :
e Temperatura w lecie - 23°C,
e Temperatura w zimie - 25 °C,
e Wilgotnos¢ powietrza 50-55%
Utrzymanie temperatury 23°C w okresie letnim poziomie, realizowane bedzie przez
centrale, dzieki wyposazeniu je w chtodnice freonowe. Uzyskanie niskich temperatur
bedzie odbywato sie przy pomocy agregatow chtodniczych f. LENOX:
Ciag N1W1 - KSCM 38E o mocy 36,6 kW na czynnik R410A
Cigg N2W2 - KSCM 32E o mocy 29 kW na czynnik R410A
Cigg N3W3 - KSCM 38E o0 mocy 36,6 kW na czynnik R410A
Ciag N4W4 - KSCM 52D o mocy 50 kW na czynnik R410A

Lokalizacja jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych wg. cz. graficznej.

Przewody freonowe (trakcje) nalezy wykonac¢ z rur miedzianych w izolacji AF ARMAFLEX
lub innej o takich samych parametrach.

Utrzymanie wilgotnosci na poziomie 40-60% w okresie letnim realizowane bedzie przez
chtodnice freonowe, a nastepnie powietrze bedzie podgrzewane nagrzewnicami wodnymi.
W okresie zimowym wilgotnos¢ powietrza utrzymywana bedzie przez nawilzacze parowe
f. NORDMANN:

Ciag N1W1 - nawilzacz typ AT 3000 4564

Ciag N2W2 - nawilzacz typ AT 3000 3264

Ciag N3W3 - nawilzacz typ AT 3000 4564

Ciag N4W4 - nawilzacz typ AT 3000 6564



3.3 Proba szczelno $ci, regulacja powietrza i sterowanie

Po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ badaniom poszczegdlne elementy instalacji poprzez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg wszystkich elementéw.

Po wykonaniu badan mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalaciji.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i
uruchomié aparature automatycznej regulacji.

Probny rozruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie rozruchu nalezy przeprowadzi¢ kontrole pracy urzadzen oraz wykona¢ pomiary i
wyregulowac przeptywy.

Regulacja urzgdzen wentylacyjnych powinna obejmowa¢ pomiary przed regulacjg i po
regulaciji:

- wydajnosci central

- sprezu central

- wydajnosci kratek i anemostatow

- predkosci na kratkach i anemostatach
- temperatury powietrza nawiewanego
- temperatury w pomieszczeniu

- natezenia hatasu w pomieszczeniu

Do regulacji powietrza przewidziano:
- regulator obrotéw wentylatora,
- przepustnice wieloptaszczyznowe,

4, WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE.

Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji nalezy zapewni¢ czyszczenie instalacji:

1. Czyszczenie lub wymiana filtrow przy osiggnieciu spadku cisnienia na filtrze w wysokosci
550 Pa.

2. Czyszczenie przewodow wentylacyjnych min.co 6 lat, przy czym corocznie nalezy
dokonywac sprawdzenia stanu zabrudzenia przewodow i w przypadku koniecznosci
zwiekszy¢ czestos¢ czyszczenia. Czyszczenia nalezy dokonywaé poprzez pozostawione w
tym celu otwory rewizyjne lub otwory powstate w wyniku demontowania fragmentow
instalacji.



5. WARUNKI WYKONANIA.

5. 1. Instalacja wentylaciji

Instalacja zostanie wykonana z kanatow prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej
laczonych na kotnierze z zapewnieniem szczelnosci w klasie A wg BN-88/8865-04 (szczelnos¢
normalna), kanaly przechodzace przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy wykonaé
w klasie szczelnosci B (szczelnos¢ podwyzszona).

Na kanatach zostang wykonane otwory rewizyjne pozwalajace na czyszczenie przewodow.
Przewody o mniejszych srednicach, lub w miejscach trudno dostepnych, w celu oczyszczenia
muszg zosta¢ zdemontowane.

Kanaly montowac na podwieszeniach zapewniajgcych stabilnos¢ instalacji. Odlegtos¢ miedzy
punktami zawieszenia na kanatach poziomych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 3 m.

Przewody elastyczne powinny by¢é maksymalnie naprezone (rozciggniete). Odlegtosci miedzy

podporami min.1,5 m, przy czym maksymalne ugiecie przewodu miedzy podporami nie moze

przekracza¢ 50 mm. Minimalny promien giecia R = 1,5 Dn. W miejscach, gdzie jest to mozliwe

nalezy stosowac jak najwiekszy promien giecia. Niedopuszczalne jest opieranie lub mocowanie
instalacji do sufitu podwieszonego lub innych instalacji czy elementow wykonczenia wnetrz.

Kazdorazowo po zmontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac oraz zaslepic folia.

Okablowanie sterownicze i zasilajgce nalezy zweryfikowac stosownie do parametrow
dostarczonych urzadzen.

5. 2. Kratki i anemostaty

Powietrze nawiewane bedzie za pomoca;:

- anemostaty z filtrem absolutnym typu NAS f. SMAY — wielkosci i rozmieszczenie wg czesci
graficznej,

- kratki K1+P - wielkosci i rozmieszczenie wg czesci graficznej,

- anemostaty okragte f. RDJ KLIMA.

5. 3. lzolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie matami lamelowymi z wetny
mineralnej Lamella Mat w alu/foil firmy Rockwool:

e  Grubos¢ 100mm
- kanaly prowadzone na zewnatrz po elewacji



® grubosci 50mm
- kanaly czerpne

® grubosci 30mm
— kanaly nawiewne ciggi N1-N4;

- kanaly wyrzutowe.

6. UWAGI KONCOWE.

Harmonogram i sposob prowadzenia prac oraz odbiory nalezy uzgodnic¢ z
przedstawicielem Inwestora.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wydanie: wrzesien
2002 r, Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu
producentéw poszczegoblnych urzadzen i materiatow.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urz agdzenia musz 3 mieé aktualne
certyfikaty i aprobaty techniczne.






