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2.0PIS TECHNICZNY

2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- plan zagospodarowania dziatki 1:500

- umowa zawarta z inwestorem.

- inwentaryzacja istnigcego uktadu zasilania i rozdzielni gtdwnej w budyrgtownym
Szpitala.

- projekt technologiczny oraz projekty budowlano-wiykaicze: architektura, konstrukcja,
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, c.w osex-kan,

- uzgodnienia robocze z inwestorem.

- obowazujgce przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie nowych instalacji elggimych wewntrznych w modernizowa-
nych oddziatach budynku gtéwnego Szpitala im. Mbigskiego w Krasnymstawie. W podda-
nych modernizacji oddziatach Anestezjologii i irggwnej opieki medycznej, Dziecym,
Kardiologicznym, Ginekologii, Pofmiczym i noworodkéw, trakcie operacyjnym i porodaw
oraz w czsci pomieszcze sutereny projektuje sinstalacje:

» odwietlenia ogélnego podstawowego i rezerwowego

» o$wietlenia miejscowego i nocnego w salach chorych

» o$wietlenia administracyjno-nocnego

« oswietlenia ewakuacyjnego

* oswietlenia bezpieczestwa

» odwietlenia zagtosci pomieszcze

* lamp bakteriobojczych

* gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego i rezevego

e gniazd sitowych 230/400V

* wentylacji i klimatyzacji

» alarmowo-przyzywowej pacjent-pigniarka

* telefoniczna

* wilz i tablic petrowych zabudowanych w szachtach elektrycznych

* ochrony przeciwpotaeniowej

* ochrony przeciwprzepciowej

* uziemie wyrbwnawczych

* uziemieh medycznych
Uktad zasilania kablowego budynku nie wchodzi w ek opracowania i pozostaje bez zmian.
Budynek wyposzony kxdzie w instalacje wod-kan, cw, co, gazpgraz wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

2.3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napiccie zasilania - 230/400 V
Moc zainstalowana budynku -Pi718,20 kW
Moc szczytowa budynku s P 295,10 kW
Wspotczynnik mocy cog =0.95
System ochrony od paren: SAMOCZYNNE WYCZENIE NAPECIA w uktadzie sieci TN-C-S.
Uktad sieci w pomieszczeniach medycznych IT.



2.4. ISTNIEJ4CE ZASILANIE BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA

Budynek gtowny Szpitala im. M. Sobieskiego w Krasisyawie zasilony jest w eneggi
elektryczm z istniepcej stacji transformatorowej. Zasilanie podstawostanowi agregat gao
tworczy — zlokalizowany obok stacji trafo. Dla prb zasilania budynku gtéwnego z rozdzielni
gtdwnej szpitala do rozdzielni oddziatowej, wypralzana jest linia kablowa YAKY4120
mn?. Oddzialowa rozdzielnia gtéwna typu Rw-66 znajdsiew wydzielonym pomieszczeniu
sutereny budynku Glownego Szpitala. W giiu z modernizagj oddziatow istnigjca linia
kablowa, stacja transformatorowa oraz zasilaniergwa z agregatu nie ulega na tym etapie
zmianie.

2.5.ZASILANIE BEZPIECZNE BUDYNKU GLOWNEGO SZPITALA Z UFS.

Dla zapewnienia bezpiears#wa elektrycznego modernizowanych oddziatdbw w Inkdy
gldbwnym szpitala oprécz zasilania z sieci energepgvodowej i rezerwowego z agregatu
pradotwdrczego, projektuje siUPS jakozrodio bezpiecznego zasilania. W pomieszczeniach
medycznych grupy 2 (sale operacyjne, porodowednsywnej opieki medycznej) wdzenia
elektryczne — urglzenia wspiergge procesyzyciowe zasilone g z rozdzielnic obwodow
rezerwowanych zasilonych z UPS za&neanictwem SZR wewgtrznymi liniami zasilagcymi.

W przypadku awarii zasilania podstawowego i z agnegpgdotwdrczego zostaje uruchomione
w czasie £ 15sek,zrodlo zasilania bezpiecznego — UPS. Jakito zasilania bezpiecznego
projektuje s¢ urzadzenie UPS, model Sentry Multistandard, ST60 o me@kVA (48kW) z
wejsciem i wygciem 3-fazowym z czasem podtrzymania 180minadizenie UPS zainstalowa
w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu obok pontesmia z rozdzielnic gtowng w
suterenie budynku gtéwnego. Z UPS do poszczegélnyddzielnic oddziatowych ROr
zasilanych nagtiem rezerwowanym wyprowadz8 wewretrzne linie zasilajce 5LY35mmns .

W przypadku zaniku nagtia na linii zasilania podstawowego, SZR z&rpdnictwem modutu
zasilapco-kontrolnego przetza na ling zasilania bezpiecznego (z UPS). UPS hataontowa

I dokonywa& rozruchu zgodnie z instrukcglla wytkownika dostarczona przez dostawc

2.6. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozliczeniowy centralny pomiar energii elektryczrajajduje si w istniepcej rozdzielni
gtéwnej szpitala i nie ulega zmianie.

2.7.W.1.Z. | ROZDZIELNICE ODDZIALOWE. ROn i ROn.

Dla potrzeb zasilania projektowanych instalacjilea wykona rozdzielnice oddziatowe
zasilania podstawowego i rezerwowanego oraz zas#ajbwody stabopdowe. Projektowane
rozdzielnice ROr i ROn natg zabudowé w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach na
poszczegolnych oddziatach szpitalnych. Projektowastavody zasilane naggiem nie
rezerwowanym w suterenach szpitala, umieszczono igyscach wskazanych na rys. nr 7.
Wszystkie wewstrzne linie zasilajce oddzialowe rozdzielnice zasilania podstawoweo n
rezerwowanego ROn wprowadzido projektowanej rozdzielnicy gtébwnej RGOn w
pomieszczeniu sutereny budynku gtdwnego Szpitalawktrzne linie zasilajce oddziatowe
rozdzielnice zasilare obwody rezerwowane ROr wprowaddio projektowane] rozdzielnicy
giébwnej RGOr w wydzielonym pomieszczeniu UPS sutgrdudynku gtdwnego Szpitala.
Projektowan RGOn zasilt kablem YKY5x240mnf z szyn, istnigjcej rozdzielni gtdwnej typu
Rw-66. Przekroje przewodow WIz i ich typy podano planach instalacji elektrycznych i
schematach ideowych. W wydzielonych pomieszczeniecloddziatach szpitalnych projektuje
sic szkieletowe rozdzielnice &gienne bez drzwiczek typu Xi160 Fael-Legrand, IP-30, II
klasa izolacji. W suterenach projektuje sizkieletowe rozdzielnice d@enne z drzwiczkami
typu XL3-160 Fael - Legrand, IP-43, Il klasa izolacji. Resthicc gtéwma zasilajca obwody
nierezerwowane RGOnN zaprojektowano w metalowychfkagh z cokotami 100mm i
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przedziatlem kablowym typu X400 (575¢1900x175) + XL>-400(310<1900x175), IP-40 z
drzwiczkami Fael - Legrand. Wszystkie projektowanoedzielnicewyposayé w aparatug

modutowg montowan na wspornikach TH-35, pozosiaaparatug montow& na aurowych

podstawach montawych. Rodzaje aparatow elektrycznych oraz ichscilopodano na
schematach ideowych. Prggp pomédzy r&znymi strefami paarowymi przez stropy §ciany

wykona przepustami z rurek stalowych i uszczélpiozarong mag CP630 o odporriai

ogniowej E120.

2.8. INSTALACJE ODBIORCZE.

2.8.1. ZABEZPIECZENIE OBWODOW.

Wszystkie obwody odbiorcze instalacji zabezpieeztwda wytacznikami ré&nicowopgdo-
wymi z czionami nadpdowymi typu P312-B o An =30mA, wyhcznikami r@nicowopgdo-
wymi P304-80A o An =30mA, wyhcznikami instalacyjnymi S303, S301 i bezpiecznikaka
D.02.

2.8.2. INSTALACJA GWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacp oswietlenia ogdélnego wykomaprzewodami YDYp%1.5mnf wit. We wszystkich
pomieszczeniach suchych stosévesprzt melaminowy p/t a w pomieszczeniach wilgotnych
takich jak WC, tazienki, kuchnie, brudowniki — oag szczelny wpuszczany w tynk — IP-54.
W salach chorych, gabinetach zabiegowych, pomieszazh personelu medycznego oraz w
innych pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowapoawy do swietldbwek instalowane
bezpdrednio na suficie 36W z zaptonem elektronicznym Phillips. W salacleragyjnych i
porodowych zaprojektowano oprawy dwietlbwek instalowane bezpednio na suficie
2x58W z zaptonem elektronicznym Phillips. Na korytaz poszczegolnych oddziatow
projektuje st oprawy nasufitowe swietlbwkowe 2x18W Phillips. W pomieszczeniach
sanitariatéw i tazienek instalowaprawyzarowe x60W scienne i sufitowe. Dobrane oprawy
oswietleniowe daj na powierzchniach roboczych w poszczegolnych psmizeniach natenie
oswietlenia wymagane norPN-EN 12464-1. Sterowanigwietleniem ogolnym odbywasie
bedzie indywidualnymi 4cznikami instalacyjnymi z poszczegolnych pomiesacztaczniki
instalow& na wys. 1.4m nad podigag Rozmieszczenie oprawdwietleniowych pokazano na
planach instalacji elektrycznych poszczegoélnych zedw. Typy opraw éwietleniowych
podano w wykazie opraw na rzutach poszczegoélnyaokygnacii.

2.8.3. INSTALACJA GWIETLENIA MIEJSCOWEGO | NOCNEGO.

Oswietlenie miejscowe i nocne zainstalowane jest Wwtagach szpitalnych naciiéowych.
Zapalanie éwietlenia miejscowego i nocnego przyciskami w malamrze podiczonym do
zestawu. W pokojach chorych w ktérych nie ma ze§tawadt@kowych funkcje éwietlenia
nocnego petnai oprawy dwietleniowe zainstalowane nad umywalkami. W kogéah i holach
wydzielono oprawy @wietleniowe nasufitowe 218W zapalane wydzielonymi wgdznkami
zainstalowanymi w pobtu pomieszcze personelu medycznego. Oprawy te gneginstalowane
moduty awaryjne 3godz. Ktdore w momencie zaniku ¢@pi zasilania podstawowego petni
funkcje aGwietlenia awaryjnego. Instalacjoswietlenia miejscowego i nocnego wyk@na
przewodami YDYp&1.5mnf w/t z osprztem melaminowym podtynkowym. Rozmieszczenie
opraw d@wietleniowych i ich rodzaje pokazano na planach talasji elektrycznych
poszczegolnych oddziatow.

2.8.4. INSTALACJA GWIETLENIA AWARYJNEGO.

Oswietlenie awaryjne stanowiwydzielone z éwietlenia ogolnego, oprawy Swietleniowe
2x18W oznaczone ,Aw’z modutami awaryjnymi zapewa@dmi swiecenie przez okres 3
godz. po zaniku nagtia na zasilaniu podstawowym. Oprawy te przystoseag do pracy na
jasno tzn. uczestnigav oswietleniu ogoélnym i zapewnigjoswietlenie drog komunikacyjnych,
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korytarzy, klatek schodowych urdawiajac bezpieczne poruszanie siidzi w przypadku awarii
zasilania podstawowego. Instalacjawaetlenia awaryjnego stanowi wydzielone obwody
oswietleniowe wykonane przewodami YDYp3.5mnf w/t z osprztem melaminowym
podtynkowym.

2.8.5. INSTALACJA GWIETLENIA KIERUNKOWEGO.

Instalacg oswietlenia kierunkowego wykowaprzewodami YDYp 41.5mnf w/t z osprztem
melaminowym podtynkowym. Instalacj&waetlenia awaryjnego stanowi wydzielone obwody
oswietleniowe z czaserwiecenia 3-godz. wskazyg drog: ewakuacji. Jako oprawywietlenia
kierunkowego (ewakuacyjnego) przig oprawy typu OA-AWAS-03, 11W, 3godz. IP-20.
Oprawy te powinny by stale zajczone pod napcie a z&wiecg sic w momencie zaniku
napkcia na zasilaniu podstawowym (nie rezerwowanym).

2.8.6..INSTALACJA GWIETLENIA BEZPIECZE NSTWA.

W salach operacyjnych, porodowych i intensywnegkpmedycznej projektuje sioswietlenie
bezpieczéstwa Obwody tych opraw zasilong 5 rozdzielnic rezerwowanych. Z chwitaniku
napecia na zasilaniu podstawowym zaspmnictwem SZR przetza s¢ te obwody na
zasilanie awaryjne z UPS z wmiwvoscig swiecenia przez 3 godz. Instalacpswietlenia
bezpieczéstwa wykona przewodami YDYp&1.5mnf w/t z osprztem melaminowym
podtynkowym. Rozmieszczenie opra¥wietleniowych i ich rodzaje pokazano na planach
instalacji elektrycznych poszczegoéinych oddziatow.

2.8.7.INSTALACJA GWIETLENIA INFORMACYJNEGO

Instalac oswietlenia informacyjnego wykorarzewodami YDYp3 1.5mnf wi/t z osprztem
melaminowym podtynkowym. Nad drzwiami wejowymi na trakt operacyjny i porodowy
nalery zainstalowa oprawy dwietleniowe z opisem zetpsci pomieszcze Zalczanie opraw
zajtosci pomieszcze tagcznikami zainstalowanymi wewtrz oddziatow.

2.8.8.INSTALACJA LAMP BAKTERIBOJCZYCH.

W pomieszczeniach w ktorych wymagana jest dezyidegbowietrza natey zainstalowa lampy
bakteriobdjcze sufitowe VC-301, 30W, IP-20. Lampwkieriobdjcze zasii przewodami
YDYp3x1.5mnf w/t z tablic ROn nagtiem nie rezerwowanymNa zewntrz pomieszcze z
lampami bakteriobdjczymi natg zamontowa wytaczniki lamp z sygnalizatoramivietinymi i
mechanizmami za¢zapcymi na klucz.

2.8.9 .INSTALACJA LAMP OPERACYJNYCH.

W salach porodowych i operacyjnych nad stotami apgnymi projektuje si bezcieniowe
lampy operacyjne BHC-502 zar6wkami halogenowymi 24V. Lampy operacyjne zasili
przewodami YDYpX4mnf w/t, napiciem 24V z transformatoréw medycznych 230/24V w
tablicach ROnNn. Sterowanie lampami odbywaic bedzie za pérednictwem stycznikow,
przyciskami sterowniczymi zainstalowanymi weytra sal nascianach w miejscach wskazanych
na rysunkach.

2.8.10 .INSTALACJE SILOWE | GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-faz —280

Instalacg gniazd wtyczkowych 1-no fazowych wykangrzewodami YDYp &2.5mnf wit.
Instalacja obejmuje wydzielone gniazda wtyczkowstdlowane przy tkach chorych, w
zestawach nadikowych, gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegbwsgalach operacyjnych i
porodowych oraz w pozostatych pomieszczeniach nagyh. Obwody gniazd wtyczkowych
w salach operacyjnych, porodowych i intensywnejekpimedycznej zasii z rozdzielnic
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rezerwowanych ROr. Pozostate obwody z rozdzielmec razerwowanych ROn. Do zasilania
urzadzen sitowych zaprojektowano gniazda 3 fazowe 32AfStalowane na wys.1,1m nad
podiog. Instalaci wykona: przewodami YDYp%2.5mnf wyprowadzonymi z rozdzielnic nie
rezerwowanych ROnN i uktadanymi w/t. We wszystkiobmpeszczeniach suchych stoséwa
osprzt melaminowy p/t a w pomieszczeniach wilgotnyckida jak WC, tazienki, kuchnie,
umywalnie i pomieszczeniach suteryn — ogpezczelny wpuszczany w tynk — IP-54. Obwody
1-no fazowych gniazd wtyczkowych 230V zakay¢ gniazdami pojedyczymi i podwojnymi
(16A/Z i 2x16A/Z plt) instalowanymi na wys.1,1m nad podiogaS8toty operacyjne w salach
porodowych i operacyjnych zasilprzewodami YDYp31.5mnf w/t z rozdzielnic zasilanych
napeciem rezerwowanym z UPS. Rozmieszczenie gniazatzakowych 230V i 230V/400V
pokazano na planach instalacji elektrycznych w posgolinych oddziatach szpitalnych.

2.8.11. INSTALACJA -24V.

Instalacje obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowydhi€y 24V zainstalowanych w 2-ch projekto-
wanych wentylatorniach. Instalacjvykona przewodami YDYp X1.5mnf uktadanymi wik.
Obwody zasik z transformatorkow bezpiearm@wa 230/24V — 250VA zainstalowanych w
rozdzielnicach T0.1 i T0.2. Gniazda wtyczkowe 24Mzs do zasilania przesaych lamp
oswietleniowych uywanych przy okresowych przedach i remontach ugdzen wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych.

2.8.12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJCA WENTYLATORY | KLIMATYZATORY.

Zespot central nawiewno - wywiewnych ,MISTRAL” o rtw 2.0kW, 230V projektowanych w
sanitariatach oddziatu oraz dezynfektorni i stygtorni. zasik przewodami YDYp%2.5mnf
wi/t z rozdzielnic zasilanych nagiem nierezerwowanym. Zespoty naw - wywazakne bda
do pracy kasetami sterowniczymi (programowalnyr@ravnikami central MISTRAL) —
przewody sterownicze YKSY&L.0mnf.

Dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji pomieszéze wzmaonym nadzorze medycznym, sal
operacyjnych i porodowych w pomieszczeniach wetdyta (na poziomie sutereny), projektuje
sie centrale stergpo-zasilagce systemy wentylacji i klimatyzacji — RW. Z centeasilapco-
sterupcych RW zasilone dalg: centrale wentylacyjne VS, navwécze 4564, agregaty chtodnicze
KSCM. Poszczegdlne centrale stgogi- zasilajace zasdikablami YKY z rozdzielnicy gtéwne;j
obwodow nierezerwowanych RGOnN. Przekroje kablilamsiych i ich trasy przebiegu podano
na planie instalacji elektrycznych suteryn — rys.7n Sterowanie wentylagji klimatyzacp
odbywa si¢ bedzie z pomieszcze wentylowanych (poszczegodlnych oddziatéw szpitdiryc
panelami sterowniczymi (Psw-k) za $pednictwem kabli sterowniczych YKSWaAmnf
wyprowadzonych z central RW. Panele sterowniczenirale sterujaco-zasilajace RW stargpwi
dostawe firmy wykonujcej i montugcej wentylacje i klimatyzagj

2.8.13 .INSTALACJE ZASILAYCE DZWIG SZPITALNY HYDRAULICZNY

W budynku gtéwnym szpitala projektuje slodatkowo dwig szpitalny typuS.A. 1600H1.
Szaf sterowniczo-zasilapa w maszynowni éwigu zasilt przewodami 5LgY35mfw

RVs 47 plt z rozdzielni gtbwnej RGn, zasilanej igagm nierezerwowanym QOswietlenie
szybu dwigowego odbywéa sie bedzie oprawamizarowymi kanatowymisciennymi typu
LB4122, IP 43, ¥ 60W zainstalowanymi na poziomieziej kondygnacji budynku. Instalacj
oswietlenia szybu wykona przewodami YDYpZX1.5mnf wit. Sterowanie &wietleniem
wytacznikiem 1-bieg kroploszczelnym zainstalowanym wdgzybiu. W podszybiu avigu
zainstalowa podwodjne gniazdo wtyczkowe xA6A/Z kroploszczene i zasili przewodami
YDYp3x2.5mnf wit .Oswietlenie szybu i obwodd gniazda agky¢ w instalacg maszynowni
dzwigu.



tgczna¢ ze stdbami ratowniczymi.

Zapewnienie gcznaci pomedzy kabiry dzwigu a miejscem gdzie jest staty y nas¢puje
poprzez ling telefoniczm. W tym celu do szafy sterowniczo-zasitzj naley doprowadz
lini¢ telefoniczm UTP4x2x0,5 w RVkg 18 p/t. Lire wyprowadzé z szafy krosowniczej 19”

zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtowrgpziom sutereny).
Wspotpraca systemu sterowaniémiju z instalagy SAP.

Dla umaliwienia wprowadzenia sygnatu z centralki pzpaitozenia odpowiednich przewodow,
do szafy sterowniczo-zasil@e] utazy¢ przepust z rurki RV 18 p/t z Dfe/ZN 1mm (odcinek

od szafy sterowniczo-zasiggej do korytarza).

2.8 .INSTALACJA TELEFONICZNA.

Instalacg telefonicza zaprojektowano na bazie istrjegj centrali telefonicznej. W
pomieszczeniach personelu medycznego i gabinetatlarskich projektuje si aparaty
telefoniczne zwykte. Instalagj telefoniczma wykona& przewodami UTP#42x0,5 kat 4
prowadzonymi w rurkach p/t. Oprzewodowanie instatatefonicznych poszczegdéinych
pomieszczé w modernizowanych oddziatach wprowaddo szafy krosowniczej 19” zlokali-
zowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtownej (poziosatereny). Gniazda telefoniczne
instalowa& w poblizu biurek personelu medycznego na wysegk@niazd wtyczkowych 230V.
Projektowan szat krosownicz z istniejca centrad telefoniczm polgczy wytkownik we
wilasnym zakresie.

2.8.14.INSTALACJA PRZYZYWOWA.

W poszczegblnych oddziatach szpitalnych ( w salgobrych, sanitariatach, pomieszczeniach
personelu medycznego projektujes snstalacg przyzywows systemu ENSTO. Instalacj
wykona przewodami DY1.0mmw RVk ¢18 p/t. Uklady instalacji przyzywowej zasili

napeciem 24V, 50Hz z transformatorkéw o mocy 160VA zt@howanych w rozdzielnicach
oddzialowych. W kadych z dozorowanych pomieszézeaprojektowano jeden kasownik
zainstalowany przy drzwiach wsejowych obstugujcy kilka punktéw wzywania, przekazuje go
do centralki w pokojach pigjniarek i ostateczne skasowanie przez przylbyh miejsce
pielegniarke. Urzadzenia przyciskowe geneggj sygnat wzywania posiadajw sobie
podswietlenie. Z chwiy wywotania sygnatu wzywania zapalac dampka kierunkowa nad
drzwiami pomieszczenia z ktOrego rgsio wezwanie oraz wkza s¢ alarm w pokoju
pielegniarek wraz z zapaleniemgdampki identyfikupcej numer sali z ktérej pochodzi sygnat.
Kasowanie sygnatu nibwe jest kasownikiem w sali z ktorej nagito wezwanie. Przyciski
gruszkowe tzw manipulatory wraz z odpowiednim okalaniem, uméliwiajace wywotanie
sygnatu wzywania z #ka chorego zainstalowang & panelach nadi«owych lub w pobliu
l6zek w poszczegdllnych salach chorych. W sanitfhati ubikacjach jako pomieszczeniach
mokrych instalowé przyciski pocigowe FAP3002. Przyciski pagowe FAP3002, nahy
zainstalowa na takiej wysokéci aby sznurek poggowy dotykat podtogi. Plan instalacji
przyzywowej przedstawiono na poszczegolnych ryscink&poséb patzen instalacji systemu
ENSTO wraz z typami ospgts podano na przyktadowym schemacie maowa/m rys nr....

2.9. OCHRONA OD PORAEN PR4YDEM ELEKTRYCZNYM.

Jako érodek ochrony od pofan pradem elektrycznym, w budynku gtdwnym szpitala,
zastosowano samoczynne wo#enie nagicia w uktadzie sieci TN-C-S. Rozdzielenie przewodu
PE i N nasfpi w istniepcej rozdzielni gtdbwnej RGOn i projektowanej RGOag#anie z UPS).
W rozdzielnicach oddziatowych zaprojektowano w obach jednofazowych waygzniki
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réznicowopgdowe z cztonami nadgdowymi typu P312-B o An =30mA oraz w obwodach
téjfazowych wyhcznikami r@nicowo- pgdowymi P304-24A o An =30mA i wylgczniki instala
-cyjne S303-B. Przewod ,PE” w rozdzielni gtéwnejtgmzy¢ z uziemionym p-ktem ,N”.
Opornag¢ uziemienia nie mee przekracza10Q (jako wspolne z uziemieniem ogranicznikow
przepe¢). Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przez aegniki réaznicowopgdowe,
przewody ochronne ,PE” nie mggnie¢ za tymi wyhcznikami bezpgredniego lub pg&redniego
pofaczenia z przewodami neutralnymi ,N”. Rezystancjaconienia uktadu sieciowego musi

WYynosk R<05—(;)3<16679. Poniewa wartas¢ dodatkowego uziemienia przewodu ,N” w RG i

uziemienia instalacji odgromowej nie bv® przekroczg§ 30 omdw oraz uziemienia
ogranicznikow przegt 10 omoéw warunek powsgzy lkedzie spetniony. W suterenie budynku
utozy¢ szyre wyrOwnawca z ptaskownika ocynkowanego 2Bmm. Do szyny przyczye
wszystkie metalowe elementy budynku. (projektowanestniejace). Szye wyréwnawca
potaczy¢ z punktem ,N” w i ,PEN” w rozdzielni gldbwnej RGNszelkie padczenia wykona
uzywajac typowych obchwytow. Do podszybiazwigu utozy¢ ptaskownik ocynkowany
25x4mm pojczony z szya wyréwnawca.

W pomieszczeniach medycznych rateych do 2-ej grupy (sale operacyjne, porodowe i
pomieszczenia wznzonego nadzoru medycznego, projektugeveydzielone obwody zasilane z
jednofazowych transformatorow medycznych (sepagmgchp). Transformatory te twogzw
pomieszczeniach 2-ej grupy &ielT. (norma IEC60364-7-710/2002-11). W obwodach
separowanych sal operacyjnych i porodowych projeksig po dwa transformatory medyczne
wzajemnie sj rezerwugce z pérednictwem SRZ.

2.10.0CHRONA PRZEPECIOWA INSTALACJI | URZ4DZEN ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU.

Zgodnie z aktualnym ,Prawem Budowlanym” budynek mioyg wyposaony w urzdzenia
ochrony przed przegtiami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania wadw ochrony
urzadzen elektrycznych przed przemiami pochodzcymi od wytadowa atmosferycznych,
projektuje s¢ dwustopniowy system zabezpiefize
- stopier zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ograrkeani przepi¢ klasy | (B)
zainstalowanymi w rozdzielni gtéwnej budynku.
- stopier zabezpieczenia wtornego zrealizowany ogranicznikaeepi¢ klasy Il (C)
zainstalowanymi w poszczeg6lnych tablicacttnpiwych budynku.
Projektuje s ograniczniki przepit klasy | - 3xDEHNport 440 dla uktadu TN-C w RGOn oraz
klasy Il - 4x DEHNquard, TN-S, 230/400 w rozdzielnicach oddziatowROr i ROn.
Opornag¢ uziemienia ogranicznikow R10Q. Zaprojektowany uktad ochrony ograniczy
przepecia do wartéci 1 + 1,5 kV. Do podczenia ogranicznikbdw przegti z szyna uziemiafa
stosowa przewody LgY35mrﬁ

2.11.INSTALACJA UZIEMIEN SPECJALNYCH.

Uziemienie wyréwnawcze.

W zwiazku z projektowaniem posadzek elektrostatycznychomieszczeniach zabiegowych i
wzmazonego nadzoru medycznego, projektujeisstalacje uziemiage te posadzki. Instalacje
wykona: przewodami LgY4mrm , ktore naley pokczy¢ z pionove szyry wyréwnawca
LgY35mnt. Odgatzienia przewodéw LgY4mfod pionéw wykonaw puszkach odgatnych
uziemien specjalnych instalowanych w pomieszczeniach retdzi oddziatowych.
Wyposaenie puszek odgatnych przedstawiono na rys nr 5.

Uziemienia medyczne.
Uziemienia medyczne wykotiaprzewodami LgY4mrh Instalacje naley doprowadzi do

pomieszczeé oddzialowych rozdzielnic i trwale pmizy¢ z pionowymi uziemieniami
9



medycznymi LgY35mrh Odgatzienia przewodéw LgY4mfod pionéw wykonaw puszkach
odgakznych uziemié specjalnych instalowanych w pomieszczeniach re&tdizi oddziatowych.
Wyposaenie puszek odgatnych przedstawiono na rys nr 5. W pahbligniazd wtyczkowych
instalowanych w obwodach separowanych przeznachodgczasilania aparatury medycznej w
salach operacyjnych, porodowych i wziboego nadzoru medycznego, zainstalowaiazda
ekwipotencjalne p/t Classic (MGE/11)—firmy Kontekimon S.A. Do gniazd ekwipotencjalnych
w panelach nadid&owych ,Mery” i gniazd ekwipotencjalnych podtynkoaly Classic (MGE/11)
nalezy doprowadzi przewody LgY4mrh i trwale pohczy¢ z pionowymi uziemieniami
medycznymi LY35mrh Uziemienia medyczne nie mpgic taczyé z metalowymi obudowami
paneli nadtékowych i ich czynnymi instalacjami metalowymi a zakz innymi przewodami
ochronnymi, szynami wyréwnawczymi i elementami rfetgmi na calej trasie obwodu.
Gniazda ekwipotencjalne instaloévav puszkach podtynkowychy 60mm osadzonych na

wysokaci pozostatych gniazd wtyczkowych.

UWAG| KONCOWE:

1.Cata¢ prac wykona zgodnie z obowazujagcymi przepisami i PNE.

2.Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalevykona pomiary elektryczne

rezystanciji izolacji i uziemie

3.Istniepce oprawy éwietleniowe i ospret elektryczny przed przygpieniem do remontu
naley zdemontowéa i przekaza uzytkownikowi.

4.Przy wykonywaniu rob6t natg stosowa wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. $to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znakzpieczéstwa lub
deklaracje zgodsoi z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawodudne).

5. W zwizku z modernizagjoddziatéw medycznych w budynku gtownym
szpitala oraz projektowaniem nowychadzen elektrycznych i aparatury
medycznej nagbuje znaczny wzrost mocy zainstalowanej i szczyjoWecelu
umaliwienia wigczenia pod napcie uradzen elektrycznych w oddziatach po
modernizacjnalezy wczeniej przebudowd system zasilaniadostosowujc go

do zwekszonego zapotrzebowania mocy szczytowej .

6. Podane w tedcie oraz na rysunkach i obliczeniach nazwy matedat nalely czyta

lgcznie z uzupetnieniem ,, ........... lub réwnogvee”.

Projektant:
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. DANE DO OBLICZEN.

Napiccie zasilania 230/400V.
Wspotczynnik mocy cag= 0.90
Przyjeto:

» 300W na gniazdo zasilone nagiem nie rezerwowanym.
» 300W na gniazdo zasilone nagiem rezerwowanym w panelu nagkdwym
* 500W na gniazdo zasilone nagem rezerwowanym(sale operacyjne, porodowe
I intensywnej opieki medycznej)
Wspbtczynniki jednoczessoi:

* odwietlenie ki=0.7
* gniazda wtyczkowe kj=0.3
» obwody sitowe kj=0.3

3.2. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ OBIORNIKOW MEDYCZNYCH
ZASILANYCH Z BEZPIECZNEGOZRODLA ZASILANIA — DOBOR UPS.

Lp | Rozdzielnica/nazwa| Moc Moc Prad Zabezp
zainst(kW)| szczyt.(kW)|  (A) (A)
1. | T4.2 Blok operacyjny 17,19 6,55 31,64 32
2. | T3.4 Blok porodowy 12,93 5,40 26,09 32
tacznie WLz nr 3 30,83 11,95 63
WLZ nr 2
1. | T2.1 oddz. krdiologii 11,84 6,21 30,0 32
2. | T1.1 oddz. anestezjol 18,74 6,50 31,4 32
tacznie Wiz nr 2 30,58 12,71 63
WLZ nrl
1. | T3.4 Ginekologia 14,98 4,61 22,2 32
WLZ nr 4
1. | T3.3 pota. i noworodki 15,83 4,97 24,0 32
2 | T1.3 oddz. dzieety 14,98 5,97 28,8 32
tgcznie Wiz nr 4 30,81 12,52 63
Ogélem obw. rezerw. 107,20 41,79

Dobrano UPS ST60 o mocy 60kVA (48kW) z podtrzymanf80 min, model Sentry
Multistandard. Obeizenie mog szczytow przy zasilaniu bezpiecznym — 87%

3.3. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ DOBIORNIKOW
ZASILANYCH NAPIECIEM NIE REZERWOWANYM.

Lp | Rozdzielnica/nazwa Moc Moc Prad Zabezp
zainst(kW) | szczyt.(kW) (A) (A)
1. | T4.2 Blok operacyjny 25,63 7,69 12,34
2. | T3.4 Blok porodowy 10,14 4,46 7,16
tacznie WLz nr 3 35,77 12,15 19,51
WLZ nr 2
1. | T2.1 oddz. Krdiologii 19,75 8,06 12,94
2. | T1.1 oddz. Anestezjol 25,63 7,69 12,34
tacznie Wiz nr 2 45,38 15,75 25,29
WLZ nr 1
1. | T3.4 Ginekologia 27,11 10,70 17,18
WLZ nr 4
1. | T3.3 Pota. i Noworodki 39,60 14,76 23,70
2 | T1.3 oddz. dziegty 32,18 12,96 20,81
tgcznie Wiz nr 4 71,78 27,22 43,70
Ogotem obw. rezerw. 180,04 66,32
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3.4. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ OBIORNIKOW
PRZY ZASILANIU PODSTAWOWYM (BEZAWARYJNYM).

Lp. | Wiz (nr) Obw. | Obw. |tacznie|tacznie
Obw. | Obw. nie nie Moc Moc |t acznie| Zabezp.
rezer | rezer | rezer | rezer |Pi(kW) |PskW) | Prad Wiz
Moc Moc Moc Moc w w Is(A) (A)

Pi(kW) | PskW) | Pi(kW) | P9kW)| wiz wiz

WIiznr3 | 30,83| 11,95 35,77 12,1 66,4 24,10 @8{7 80

0
Wiznr2 | 30,58| 12,74 45,38 15,7 7596  28,y5 @6{1 80
9

5

5
Wiznrl | 14,98] 4,61 27,11 10,70 42 15,81 24|58 80
Wiznr4 | 30,81] 12,52 71,78 27,72 102,69 40,4 6B4, 80

BN E

Dla ujednolicenia przewodéw wiz, przyp —5LY35mnf w RVk 47 o Idd = 94 > 88A

3.5. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ OBIORNIKOW
ZAINSTALOWANYCH W SUTERENIE.

Lp Rozdzielnica Moc zainst Moc szczyt | Prad szczyt Zabezp wiz
Pi(kW) Ps(kW) (A) (A)
1.| Rozdzielnica T0.1 7,21 2,5 4,01 63
2.| Rozdzielnica T0.2 4,53 1,86 2,99 63
3.| Rozdzielnica T0.3 85,72 42,2 67,76 160
4.| Rozdzielnica T0.4 101,0 51,11 82,10 160
Razem 198,46 97,67

1.Dla zachowania wybiorczoi zabezpieczeprzyjeto zabezpieczenia wlz do rozdzielnic T0.1,
T0.2 typu HRC2258 — 63A , podstawy bezpiecznikowe SP58. Przewddyv6LgY16mnt
w RVKkg 37 0 bd = 58A > 46A.

2.Dla zachowania wybiorczoi zabezpieczeprzyjeto zabezpieczenia wlz do rozdzielnic TO0.3,
T0.4 typu 160A gF Przewody wiz - YK¥&&0 mnfw/k o ldd = 209A > 116A.

3.6. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ \ENTYLACJI | KILMATYZACJI

Lp Rozdzielnica Moc zainstMoc szczyt | Prad szczyt Zabezp wiZ
Pi(kW) Ps(kW) (A) (A)
1.| Rozdzielnica RW-P 54,6 38,22 61,36 250
2.| Rozdzielnica RW-I 47,3 33,1 53,15 250
3.|Rozdzielnica RW-II 54,6 38,22 61,36 250
4.|Rozdzielnica RW-III 76,0 53,2 85,42 315
Razem 232,5 162,74

1.Dla zachowania wybiorcZoi zabezpieczeprzyjeto zabezpieczenia wilz do rozdzielnic
RW-P, RW-I, RW_II, typu 250A gF Przewody wiZYKY5 x 70 mnf w/k o
ldd = 209A > 182A.

2.Dla zachowania wybiorczoi zabezpieczeprzyjeto zabezpieczenia wlz do rozdzielnicy
RW_III, typu 315A gF Przewody wlz - YKYE120 mnf w/k 0 ldd = 289A > 229A.

3.7. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ W RGOn PODCZAS PRACY
BEZAWARYJNEJ — ZASILANIE Z PODSTAWOWEG@RODEA ZASILANIA.

Lp Rodzaj odbioru Moc zainst Moc szczyt | Prad szczyt
Pi(kw) Ps(kwW) (A)
1. | Rozdzielnice oddziatowe 287,24 108,4 174.(
2.|Rozdzielnice w suterenach 198,46 97,67 156,8
3. | Rozdzielnice wentylacji RW 232,5 162,74 261,3
Razem 718,2 368,81
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Uwzgledniajgc wspétczynnik jednoczessm wykorzystania mocy szczytowej podczas
funkcjonowania Szpitala kj = 0,8 moc szczytowa osin

Ps = 368,81kW0,8 = 295,05kW
Prad szczytowy:
= 295050
173x400x 095

=473,74A

3.8. SPADEK NAPECIA w WLZ.
a) Wiz nr 3 — najniekorzystniejszy przypadek

Pxl _ 120%Wm_
kxs 86x35

Delta U% = 0,4%

b) Wiz do RW-III

Delta U% =+ <} = 2128Wm_ 5 5 ne0e
kxs 86x12C

3.11. Rezystancja uziemienia przewodu ,PE”

U _ 50 _ 1610

[An  0.03

Uwagal.
1.W zwizzku z modernizag oddziatow medycznych w budynku gidwnym szpitatazo

projektowaniem nowych ugzlzei elektrycznych i aparatury medycznej ngstije znaczny

wzrost mocy zainstalowanej i szczytowej. W cefacgliwienia wigczenia pod nagicie

urzgdzei elektrycznych w oddziatach po modernizacji nglevczeéniej przebudowd system

zasilania dostosowygf go do zwikszonego zapotrzebowania mocy szczytowej .
2.0bliczenia natenia dwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach pornoste w
archiwum projektanta.

ofaktant:
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