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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego,
Modernizacja oddzialoéw w budynku gléwnym szpitala,
ul. M. Sobieskiego 4 B, 22-300 Krasnystaw

BRANZA KONSTRUKCYJNA
1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Inwentaryzacja budowlana wykonana w m-cu lutym 2009r.
1.3. Projekt budowlany branzy architektoniczne;.
1.4. Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego przy budynku glownym

szpitala na terenie przeznaczonym pod klatkg¢ schodowa 1 dZwig szpitalny zewngtrzny,
wykonana przez Geologiczno - Inzynierska Firmg Projektowo-Uslugowa.
L.5. Normy 1 normatywy techniczne obowiazujace w Budownictwie.

2. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe zostaty okreslone w Dokumentacji geotechnicznej podloza gruntowego
przy budynku gléwnym szpitala na terenie przeznaczonym pod klatke schodowa i1 dzwig szpitalny,
zewngtrzny, wykonanej przez Geologiczno - Inzynierska Firmg Projektowo-Ustugowa s.c.
,,GeoProblem” w Zamos$ciu w m-cu czerwcu 20009r.

Wedlug w/w dokumentacji nasypy niebudowlane wystepuja do glgbokosci 1,5m - 2,0m
p.p-t., piaski 1 mutki rzeczne na glebokosci 2,0m — 4,5m p.p.t.

Do gtebokosci 5,0m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wody.

Zgodnie z badaniami podioza gruntowego zaleca sig:

— posadowienie taw fundamentowych czgsci rozbudowy budynku w warstwach piasku i
gruntow spoistych t.j. na gigbokosci 4,2m — 4,5m p.p.t.

— wykonanie wykopoéw w porach suchych roku.

— niedopuszczenie do zalania wykopow wodami opadowymi.

3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania projektu konstrukcyjnego obejmuje:
— podbicia fundamentow, dla poglebianej czgsci sutereny
— nadprozy drzwiowych, dla otworéw wykuwanych w $cianach istniejacych
— obudowy projektowanych, zewnetrznych piondéw wetylacyjnych

4. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe.

4.1. Lawy fundamentowe w centralnej dezynfektorni i sterylizatorni.

Fundamenty zelbetowe, monolityczne z betonu C16/20 o szerokosci 40cm, grubosci 40cm,

zbrojone pretami  4#12, strzemiona @ co 30cm. Fundamenty wykona¢ wg rysunku
konstrukcyjnego.



4.2.  Nadproza drzwiowe.

W poczatkowej fazie nalezy wykué tylko tg czgs¢ w istniejacym murze, ktora jest niezbgdna do
umiejscowienia jednego z dwoch nowo projektowanych dwuteownikéw, zachowujac przy tym
minimalna, pigtnasto centymetrowa dlugos¢ oparcia tegoz dwuteownika na murze macierzystym.
Umiesci¢ 1 zala¢ mieszanka betonowa C16/20 (B20) dwuteownik wraz z projektowana $ruba.
Mieszanke betonowa nalezy doktadnie wibrowac.

Po zwiazaniu nowego betonu (min. 7 dni dojrzewania w sprzyjajacych warunkach i odpowiedniej
pielggnacji betonu) nalezy odku¢ pozostata, wymieniang cz¢$¢ muru i umiesci¢ drugi dwuteownik.
Do oczyszczonej powierzchni pierwszego dwuteownika nalezy dospawaé projektowany
ptaskownik.

Przed zabetonowaniem nowego nadproza nalezy oczysci¢ odkryta powierzchni¢ betonu
strumieniem wody lub powietrza pod ci$nieniem. Wstgpnie pokry¢ oczyszczona powierzchnig
zaczynem B20 przy pomocy pedzelka. Nadproze zala¢ mieszanka B20 1 wibrowa¢, az do
wyplynigcia mleczka cementowego.

4.3.  Zewngtrzna klatka schodowa z plyta wzmacniajaca strop centralnej dezynfektorni.

Dhugos¢ 12,25m, szerokos¢ 1,96m, wysokos¢ catkowita 4,68m.

Lawa fundamentowa, monolityczna, szerokos$¢ 40cm, wysoko$¢ 30cm, zbrojona czterema prgtami
#12, strzemiona @6 co 30cm. Sciany fundamentowe, zelbetowe, grubosci 25cm, zbrojone pionowo,
pretami #12 co 20cm 1 poziomo prgty montazowe @6 co 25cm. Na wysokosci spocznika
posredniego 1 gornego przewidziano wieniec obwodowy 25x25cm, zbrojony 4#12.

Grubo$¢ plyt biegéw schodowych, wynosi 12cm. Zbrojenie #10 co 10cm. Prety montazowe @6 co
20cm. Plyty spocznikowe, gr. 14cm. Zbrojenie #10 co 12cm.

Do betonowania uzy¢ betonu kl. C16/20 (B20).

Plyta wzmacniajaca, monolityczna, grubos$ci min. 10cm, zbrojona krzyzowo pretami #10 co 10cm.
Beton C25/30. Dylatacje 4x4m. Zastosowaé elastyczne wkladki dylatacyjne, szerokosci lcm.
Zastosowa¢ s$rodek uszczelniajacy CHRYSO FUGE E. Dozowanie: 1% w stosunku do wagi
cementu.

4.4.  Mur oporowy.
Projekt konstrukcyjny obejmuje mur oporowy z przylegtymi schodami technicznymi.

Dhugo$¢ calkowita muru 29,62m, szerokos$¢ tawy 5,00m, wysokos¢ catkowita 4,50m. Grubos$¢
$ciany pionowej: od 40cm do 25cm. Grubos¢ tawy od 30cm do 45cm. Trzy pétki grubosci 15cm i
dlugosci 15cm. Potki na wysokosciach +355, +255, +155. Dylatacja: styropian twardy, gr. 2cm.
Przypory gr. 25c¢m, rozstawione co 400cm. Zbrojenie przypory krzyzowe #12 co 20cm

Schody techniczne na gruncie, dwu biegowe, szerokosci 100cm. Plyta biegowa, zelbetowa,
grubosci 16cm, zbrojona pretami #12 co 10cm. Plyta biegowa opiera si¢ na $Scianach
fundamentowych, gr. 20cm.

Beton C25/30. Zastosowac $rodek uszczelniajacy CHRYSO FUGE E. Dozowanie: 1% w stosunku
do wagi cementu.

4.5. Obudowa projektowanych, zewngtrznych pionéw wentylacyjnych.

Obudowa bedzie plyta z poliwgglanu komorowego w kolorze mlecznym, zawieszona za
posrednictwem profili aluminiowych na konstrukcji stalowej. Piony w iloSci Sciu sztuk
wyprowadzone zostaly na zewnatrz na elewacji potnocno-zachodniej. Poszczegdlne wymiary
zewnetrzne (szeroko$¢ x glebokos¢ x wysokos$¢ mierzona od poziomu stopy fundamentowe;j):



*1.) 100 x 60 x 1852 cm (wyprowadzona 1m ponad dach)
*2.)120x 70 x 200 cm

*3.) 120 x 60 x 1852 cm (wyprowadzona 1m ponad dach)
*4.)120 x 70 x 1436 cm (wyprowadzona na 3. pigtro)
*5.) 102 x 70 x 1436 cm (wyprowadzona na 3. pigtro)

Pionowe kanaty wentylacyjne wraz z izolacja wykona¢ wg projektu branzowego.

Obudowy posadowione na stopach fundamentowych, wyprowadzonych 15 cm ponad ziemig.
Glgbokos¢ posadowienia 120 cm ponizej poziomu terenu. Minimalne zagl¢bienie rur stalowych w
stopie wynosi 80cm. Pierwszy rygiel poziomy umieszczony na wysokosci 12cm od powierzchni
stopy fundamentowej. Pierwsze taczenie spawane rur pionowych wykona¢ na takiej wysokosci aby
zapewni¢ tatwy montaz (ok 150cm od powierzchni stopy fundamentowej. Szeroko$¢ odsadzki:
20cm. Beton C16/20, stal zebrowana #12 (B500SP -Alll), krzyzowo, dotem co 8 cm. Nalezy
zachowac grubo$¢ otuliny: 5 cm.

Konstrukcje no$na stanowia rury kwadratowe 100x100x5mm, tworzace zamknigta klatke, z ryglami
poziomymi co 367cm, gdzie jedna z przegrdd tworzy istniejaca $ciana elewacyjna. Konstrukcja
stalowa spawana obwodowo elektrodami EA 1.46, min. grubo$¢ spoiny wynosi 4mm. Konstrukcje
stalowa, wykona¢ wg rysunku K-16. Mocowanie do $ciany, na istniejacej izolacji termicznej przy
pomocy kotkow mostowych firmy Wkret-met KSP/BLS M16 25/200/40 dtugo$ci 270mm.

Elementy stalowe po oczyszczeniu i1 odrdzewieniu pomalowa¢ farba srebrna o dziataniu
antykorozyjnym wg kolejnosci:

— podktad miniowy antykorozyjny,

— podklad pod emali¢ nawierzchniowa,

— emalia nawierzchniowa w kolorze srebrnym.

Piyty z poliwgglanowu komorowego w kolorze mlecznym, grubosci 8mm. Profile i akcesoria
aluminiowe wg systemu Copal lub podobne, zapewniajace wystarczajaca no$nos¢:
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Obudowy sa zamknigte od gory ptyta z poliwgglanu komorowego, rozpostartego na profilach
aluminiowych, przytwierdzonych do konstrukcji stalowej. Nachylenie w strong dachu istniejacego
jesli kanat wraz z obudowa jest wyprowadzony ponad dach, lub na zewnatrz jesli obudowa nie
przekracza krawedzi dachu 1 wynosi 2,86° lub 5% w obydwu przypadkach.

Opracowal:



	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
	OPIS TECHNICZNY

