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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podkiady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowi azuj ace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budo wlanego bran zy
sanitarnej w zakresie instalacji centralnego ogrzew ania w budynku
glbwnym szpitala w Krasnymstawie w poziomie suteren y w obr ebie
centralnej dezynfektorni. Pomieszczenia te zostaly pozyskane w wyniku
modernizacji kottowni ktéra z opalanej paliwem stat ym przeszia po
modernizacji na opalan a paliwem gazowym z jednoczesnym dogrzewaniem

systemem solarnym.

3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie poszczegoélnych pomieszcze n centralnej
dezynfektorni z odgat ezienia ktére nale zy wt aczy ¢ do rozdzielaczy w
kottowni , jak pokazano w cz esci rysunkowej opracowania.

Cato s¢ instalacji zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem.
(w przypadku zastosowania innych materiatéw nale zy zachowa ¢ nominalne
srednice). Ka zdy grzejnik posiada zamontowany zawOr termostatyczn y

typu RTDo  ér. @15 mm.

Przewody prowadzone w centralnej dezynfektorni — pr owadzi ¢ pod
stropem i przy $cianach ze stalym spadkiem ok. 1%, w kierunku
rozdzielaczy w kotlowni. Na odgat ezieniach , przy rozdzielaczu
zamontowa ¢ zawory odcinaj ace. Zmiany kierunku wykonywa ¢ tagodnymi
lukami lub typowymi ksztattkami.



Dla obliczonej wielko sci przeptywu dobrano ,nhastaw e wst epng” ka =zdego
zaworu umo zliwiaj aca wta $ciwy rozdziat czynnika grzejnego.

Dla odpowietrzenia instalacji przewidziano automaty czne zawory
odpowietrzaj ace winny by ¢ zamontowane przy ka zdym grzejniku i na
kazdym pionie. Zaworki odpowietrzaj ace zamontowa ¢ réwnie =z przy
rozdzielaczach.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki PURMO firmy Rettig (wg
cz esci rysunkowej jako przeznaczone do obiektow stu zby zdrowia czyli
tzw. gladkie typ H). Jedynie w pomieszczeniach tech nicznych i

pomocniczych mo zna zamontowa ¢ Purmo typu C.

W celu umo :zliwienia samokompensacji przewoddéw nale zy prowadzi ¢
stosuj ac zatamania na trasie (zgodnie z cz esCi a rysunkow a).

3.1. Ruroci agi

Przewody instalacji grzewczej wykona ¢ z stalowych czarnych ze
szwem t aczonych za po srednictwem spawania a armatur e stosowa ¢ jako
gwintowan a lub kotnierzow a wg PN-74/H-74200. Zmiana kierunku
ruroci  agoéw za pomoc a kolan.

3.2. Armatura

Jako armatur e zamykaj aca na ruroci agach i urz adzeniach w
zastosowano zawory odcinaj ace kulowe z kielichami gwintowanymi na
ci . nom. 0,6 MPa.

Pozostata armatura wg zat aczonej specyfikacji.

3.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne ruroci agoéw

Po wykonaniu préb z wynikiem pozytywnym ruroci agi nale zy bardzo
starannie odczy sci ¢ co najmniej do 2-go stopnia czysto sci wg
Instrukcji KOR-3a nast epnie odttu  Sci ¢ i pomalowa ¢ r ecznie p edzlem w

dwoch warstwach ochronnych
- 1-sza-—farb a podktadow g
- 2-ga -farb a hawierzchniow g olejn 3

3.4. I1zolacja termiczna

Izolacj e termiczn g ruroci  agow projektuje si e W postaci gotowych
elementdw izolacyjnych wykonanych z polietylenu pod nazw g ,climaflex”
lubinn g o podobnych parametrach.

3.4. Proby i odbiory

Po zako nczeniu monta zu wszystkich elementéw i armatury nale zy

wykona ¢ prob e szczelno  sci na zimno.
O ile nie b edzie szczego6towych danych lub przeciwwskaza 1 podanych
przez producenta, to proba ci $nieniowa winna wynosi ¢ 15 ci S
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roboczego. Po prébie wodnej, cato $¢ instalacji podda ¢ ptukaniua  z do
uzyskania petnej czysto $ci wody tj. tak by ilo $¢ zanieczyszcze  n nie
przekraczata 5 mgl/l.

Przed odbiorem ko ncowym nale zy przeprowadzi ¢ rozruch probny pod
obci azeniem w warunkach eksploatacyjnych.

4. Uwagi ko nAcowe.
Cato s¢ robot wykona ¢ zgodnie z WTWIORB-M cz.ll ,Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych.

Opracowat:



