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SZPITALA W

Projektant Branza Uprawnienia Data Piecatka i podpis
Mgr in z. arch.
Tadeusz Architektura ANB-513/1/32/82 08.2009
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inz. Czestaw : UAN-11-6387/62/85
Dziuba Konstrukcja nr ewid. 482/69 08.2009
mgr inz. Instalacje m i
Stanistaw Szeig Sanitarne UANB-II-7342-28/94 08.2009
Proj.elektr. Jan Instalacje UAN-11-8387/56/88 08.2009
Szymanik Elektryczne '
mgr inz. , m i
Stanistaw Szelg Technologia UANB-I11-7342-28/94 08.2009
Inz. Maria Drogi i
T uksztattowanie ANB-513/1/22/79 08.2009
Kaminska

terenu
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 189%awo budowlane / tekst jednolity — Dz.
U. Nr 207/03 poz. 2016 z piiejszymi zmianami ¢swiadczam ze Projekt budowlany —
wykonawczy modernizacji i rozbudowy budynku gtowrepitala w Krasnymstawie przy ul.
Sobieskiego 4b w tym:
1. MODERNIZACJA ODDZIALOW SZPITALA
w zakresie braty architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnegkttycznej, drogowej i
technologicznej zostat opracowany zgodnie z ofygicymi normami i normatywami
technicznymi obowkujgcymi w budownictwie oraz obayziujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY:

Projektant Branza Uprawnienia Data Piecatka i podpis

Mgr in z. arch.

Tadeusz Architektura ANB-513/1/32/82 08.2009
Howorus
inz. Czestaw ) UAN-I1-6387/62/85
Dziuba Konstrukcja nr ewid. 482/69 08.2009
mgr Inz. Instalacje UANB-II-7342-28/94 | 08.2009
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mgr inz. : m i
Stanistaw Szedg Technologia UANB-I11-7342-28/94 08.2009
Inz. Maria Drogi |
Z. Vi uksztattowanie ANB-513/1/22/79 08.2009
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INFORMACJA

DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : Projekt budowlano — wykonawczy modernizacji i raidwy budynku
gtbwnego szpitala w Krasnymstawie przy ul. Sobeggkidb w tym:

Branza:
Inwestor:

Projektant:

1. Modernizacja oddziatéw szpitala

suterena sterylizatornia i dezynfektornia, szatnia szl
wentylatornia

parter - oddziat anestezjologii i intensywnej terapii, add
dzieckcy

| pietro- oddziat wewrtrzny, pododdziat intensywnej opieki
kardiologicznej

Il pietro- trakt porodowy oddziat pot@niczo-noworodkowy,
oddziat ginekologiczny

[l pi etro- blok operacyjny

2. projekt planu zagospodarowania terenu przy budyku
gtbwnym szpitala w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4b
architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne,stalacje
elektryczne, technologia, drogi i uksztattowanie el
Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w
Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4B

mgr inz. arch. Tadeusz Howorus 22-400 Zamoul.
Poniatowskiego 17/14

CZESC OPISOWA

1. Projektowane zamierzenie budowlane
Modernizacja oddziatbw budynku gtdwnego szpital&nasnymstawie przy ul. Sobieskiego

4b w tym:

suterena - sterylizatornia i dezynfektornia

parter - oddziat anestezjologii i intensywnej terapii, add dziececy

| pigtro - oddziat wewrtrzny, pododdziat intensywnej opieki kardiologicgne

Il pi ¢tro - trakt porodowyoddziat pot@aniczo-noworodkowy, oddziat ginekologiczny

Il pi etro - blok operacyjny

2. projekt planu zagospodarowania terenu przy budyku gtbwnym szpitala w
Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4b

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek gtowny Szpitala w Krasnymstawie pobudowaostat i przekazany do eksploatacji
w 1970 roku przy zbiegu ul. Sobieskiego i Glowagkiev Krasnymstawie, tj. w pétnocno-
zachodnim narmiku dziatki Szpitala.

Budynek o czterech kondygnacjach wykonany zostéashnologii szkieletowejelbetowe;j
zescianami ostonowymi z cegty, sktada i trzech skrzydet (A, B, C) w ksztalcie litery "T"
Budynek gtébwny szpitala dozie rozbudowany o avig zewrgtrzny szpitalny, wzet
komunikacji pionowej przy oddziale ratunkowym (kiatschodowa ogniowa i korytarze) oraz
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modernizowane dula oddzialy szpitala jak w pkt.1, modernizowanydbie podjazd i &gi
piesze pod budynek gtéwny szpitala.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaged® adaptacji i modernizacji oraz
dalszego gytkowania.

Najblizsze obiekty szpitalne znajdugic w odlegtadci 25 m od budynku gtéwnego szpitala i
beda adaptowane do dalszegaytkowania

4. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajce zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi.

Na dziatce szpitala nie ma elementow stwaiaajh zagraenie dla ludzi.

5. Zagrozenia, ktore mog wystapi¢ podczas modernizacji.

- podczas prac rozbiérkowyghian.

- wykonywania nowycKcian i nadpray

- wykonywania szachtuzevigu szpitalnego zewitrznego

- wykonywania wzta komunikacji pionowej przy oddziale ratunkowykiatka schodowa i
korytarze)

- pracy na wysokgiach takich jak: roboty murarskie i tynkarskiepoty malarskie i inne
prace wykaczeniowe

Podczas modernizacji i budowy miejsce roboét haleabezpieczy uniemaliwiajac dosep
osobom postronnym.

Prace budowlane prowadzzgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem osoby gapi]
odpowiednie uprawnienia.

6. Zagrozenia w obszarze prac budowlanych igsiedztwie .

W obszarze okjym pracami budowlanymi i jegoasiedztwie nie stwierdzono stref
szczegolnego zagtenia zdrowia

Dojazd wozow straackich zapewniajulice Sobieskiego i Glowackiego utwardzone asfialte
przejezdne, przebiegaje wzdti potudniowej i zachodniej granicy dziatki szpitala.

7. Wnioski koncowe.

Modernizacja oddziatbw budynku gtbwnego Szpitala Kvasnymstawie winna gy
prowadzona przez osoby posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy powinien opracowalan ,bioz”.

Plac budowy powinien li&yogrodzony niedogpny dla os6b nieupowaionych.

Tablica informacyjna budowy powinna znajdavws w dostpnym miejscu.

Wszelkie prace budowlane nayewykonywa& zgodnie ze sztukbudowlan i przepisami
BHP.

Materialy i narzdzia powinny posiada odpowiednie atesty i certyfikaty oraz znak
bezpieczéstwa ,B”

Po zakaczeniu rozbudowy i modernizacji oddziatéw szpitalgkonane prace budowlane
zgtosi do odbioru, oraz uzyskaozwolenie na iytkowanie.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Tadeusz Howorus
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A. CZESC OPISOWA DLA MODERNIZACJI BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA

1. Strona tytutowa.

Strorg tytutowa umieszczono na pogiku opracowania.

2. Uprawnienia Projektantéw.

Uprawnienia Projektantow swiadczenia Projektantow, informacje BiOZ

3. Informacja ogdlna, podstawa opracowania.

3.1.Informacja ogdlna.

Budynek gtéwny Szpitala w Krasnymstawie, w ktorymapup sie projektowane do
modernizacji oddzialy szpitala oraz rozbudowa bkdyngtownego Szpitala zostat
pobudowany i przekazany do eksploatacji 1970 raky pl. Sobieskiego 4 B.

Projektuje si:

Modernizacje¢ Oddziatow Szpitala:

suterena - sterylizatornia i dezynfektornia, szatnia szpigalwentylatornia

parter - oddziat anestezjologii i intensywnej terapii, add dziececy

| pietro - oddziat wewstrzny, pododdziat intensywnej opieki kardiologicgne

Il pigtro - trakt porodowyoddziat pot@niczo-noworodkowy,

oddziat ginekologiczny

lIl pi etro - blok operacyjny

3.2.Podstawa opracowania.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celwlgicznego wydana przez Burmistrza
Krasnegostawu w dniu 10.06.2009 rok nr IRGP.7333/0B dla Samodzielnego Publicznego
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie ul. Seskiego 4B na robudoyvbudynku
gldbwnego szpitala o gzet komunikacji pionowej przy oddziale ratunkowynilatka
schodowa i korytarze), budowiewligu szpitalnego zewstrznego oraz przebudowie drogi
wewretrznej stanowicej podjazd do budynku gtéwnego szpitala wraz zailaem.

- Umowa zawarta porgilzy Samodzielnym Publicznym Zespotem Opieki Zdroweptw
Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4B, a Zamajgkyrekcp Inwestycji w Zaméciu ul. Jana
Kiepury 6.

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku waspe wymaga jakim
powinny odpowiada pod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia iadeenia
zaktadu opieki zdrowotnej.

- Inwentaryzacja oddziatow szpitala efyich opracowaniem wykonana przez Zamegjsk
Dyrekcj Inwestycji w styczniu i lutym 2009 roku.

- Mapa do celow projektowych opracowana przez Gaodet Jerzego Tywoniuka i wydana
przez Starogt Krasnostawskiego Powiatowy $f@dek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Krasnymstawie w dniu 2009.02.04wid. 102/2009.

- Normy i normatywy techniczne oboyzujace w Budownictwie.

4. Sytuacja.

Budynek gtowny Szpitala w Krasnymstawie pobudowaostat i przekazany do eksploatacji
w 1970 roku przy zbiegu ul. Sobieskiego i Glowagkien Krasnymstawie, tj. pétnocno-
zachodnim narmiku dziatki Szpitala.

Budynek o piciu kondygnacjach wykonany zostat w technologiiisigtowejzelbetowej ze
scianami ostonowymi z cegly, sktadg i trzech skrzydet (A, B, C) w ksztaicie litery "T"
Teren z nieznacznym spadkiem okoto 0,6 % w kieryminocno-wschodnim

5. Infrastruktura istnie] aca i projektowana.

5.1.Infrastruktura istniej aca

Budynek gtowny Szpitala w Krasnymstawie pgidiony jest przydczami do sieci szpitalnych
i dalej miejskich i wyposaony jest w nagpujace instalacje:
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- wody zimnej z wodoagu miejskiego i cieptej z kottowni wiasnej

- elektroenergetyczn

- telefoniczm

- gazow

- technologiczne zwkane z funkgj szpitala

- teletechnicza

- co i ccw z kottowni wiasnej

5.2.Infrastruktura projektowana.

Przylhcze kanalizacyjne do projektowanej przepompowoaiekéw przy projektowanej
dezynfektorni g przedmiotem innego opracowania.

6. Podstawowe dane technicznosytkowe budynku gldwnego szpitala przed i po
rozbudowie.

istniepca projektowana ackznie
- Powierzchnia zabudowy 1768, m 70,17 M 1838,17 fn
- Powierzchnia sytkowa  8012,0 i 264,24 8276,24
- Powierzchnia catkowita ~ 10015,0°Fm 339,10 M 10354,10 n
- Kubatura 33321,0 ™ 1547,91 m 34868,91 ™n
- Dlugas¢ 77,60 m b.z. b.z.
- Szerokeéé 14,83160,83 m b.z. b.z.
- Wysoka¢ budynku 17,44 m b.z. b.z.
od p.p.p.
- Wysoka¢ od p.t. 17,74 m b.z. b.z.

UWAGA: Projektowana rozbudowa stanowi okoto 3 % pmwchni wytkowej i kubatury
istnieacego budynku a moderniza@bijeto 32,5 % oddziatéw szpitala.

7. Zabezpieczenia pp#. dla rozbudowy i przebudowy budynku gtéwnego szpitla w
Krasnymstawie.

7.1.Podstawa opracowania

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie. / Dz. U. Nr 75 poz.690
z p&n. zm./

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.
sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teye. /Dz.
U. Nr 80 poz. 563/

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
Sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wodraz drog pearowych. /Dz. U. Nr 124 poz.
1030/

- Decyzja Komendanta PowiatowegmBavowej Stray Pazarnej w Krasnymstawie.

- Projekt sygnalizacji alarmu parowego dla budynku gtéwnego szpitala w Krasnymigtaw
opracowanego przez mgrzinarostawa ke w lutym 2010 roku.
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7.2.Cel opracowania
Zamojska Dyrekcja Inwestycji w Zardmu opracowuje projekty budowlano-wykonawcze na:

Modernizacje¢ Oddziatow Szpitala:
suterena - sterylizatornia i dezynfektornia, szatnia szpigalwentylatornia
parter - oddziat anestezjologii i intensywnej terapii, add dziececy
| pietro - pododdziat intensywnej opieki kardiologicznej
Il pigtro - trakt porodowyoddziat pot@niczo-noworodkowy,
oddziat ginekologiczny
lIl pi etro - blok operacyjny
oraz rozbudowe budynku szpitala o

- dzwig szpitalny zewagtrzny
- wezet komunikacji pionowej przy oddziale ratunkowykfatka schodowa + korytarze)

Modernizacja oddziatéw szpitala j/w oraz jego rodtmva j/w opracowana przez Zamagjsk
Dyrekcg Inwestycji w zakresie zabezpieézppaz. nawihzuje do rozwizan zabezpiecze
ppaz. dla catego budynku, oraz podaje generalne zagabgzpiecze ppaz. dla oddziatdw
nie obgtych opracowaniem.

7.3.0g0dIna charakterystyka budynku.

Budynek gtébwny szpitala w Krasnymstawie jest budgnk wolnostojcym,
czterokondygnacyjnym z przyziemiem oraz strychem cegsci uzytkowym. Posiada
zroznicowary wysoka¢, srednag od poziomu terenu 17,74 m i zalicza go do budynkdéw
sredniowysokich. Obiekt zostat pobudowany w kszgalitery , T, z czego skrzydto pionowe
nazwano umownie skrzydtem ,A” natomiast poziomezdae skrzydtami ,B”1,C”.

W przyziemiu budynku zlokalizowano pomieszczeni@hteéczne takie jak kottownia
olejowo-gazowa, rozdzielnia elektryczna, wentylatar oraz pomieszczenia zwene z
obstug oddziatow tGkowych takich jak kuchnia szpitalna, sterylizate;napteka szpitalna
oraz pomieszczenia bytego sktadu opatu do bytdplati na paliwo state.

Od parteru do trzeciej kondygnacjiasknie zlokalizowano oddziaty #aowe.
W czesci strychu znajduj sig archiwum szpitalne i pomieszczenia wentylatorni

Budynek zostat zrealizowany w technologii szkieletq stupy i rygle (podaigi) zelbetowe,
sciany ostonowe, stajace i dzialowe z cegly petnej ceramicznej, stropgiyt kanatowych
wg. systemu WBE, 3 klatki schodoweelbetowe, w budynku istnieje jedemvdg szpitalny i
jeden dwig kuchenny.

Projektuje st budowe nowego dwigu szpitalnego jednokkowego na styku skrzydet A i B,
budowg wezta komunikacji pionowej (klatka schodowa + kory&x przy oddziale
ratunkowym nacianie szczytowej skrzydta C oraz modernizagjdziatéw szpitala :

suterena - sterylizatornia i dezynfektorniatsia szpitalna, wentylatornia

parter - oddziat anestezjologii i intensyjvterapii, oddziat dzieecy
| pigtro - pododdziat intensywnej opieki kardialcanej
Il pigtro - trakt porodowy, oddziat patviczo-noworodkowy,

oddziat ginekologiczny

lll pietro - blok operacyjny

Ze wzgkdu na brak powierzchnizytkowej w istniegcym budynku dezynfektorgi szatnie
szpitalne umieszczono w bylym skiadzie opatu.

7.4.Kategoria zagrazenia ludzi.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagemia ludzi ZL II
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7.5.0Dbciazenie ogniowe.

Obciazenie ogniowe w pomieszczeniach techniczno-gospagleingponiej 500 MJ/rf z
wytaczeniem archiwum.

7.6.Zagrozenie wybuchem.
W budynku nie przewiduje sbstref, ani pomieszcaezagrazonych wybuchem.
7.7.Instalacje techniczne.

Budynek jest wypos@ny w instalacji wodno-kanalizacyjm elektryczm, gazovs, wentylacg
mechanicza, gazéw medycznych i odgromawKottownia gazowo-olejowa wykonana w
oparciu o obowizujace przepisy znajdujeegspoza zakresem niniejszego opracowania.

7.8.Klasa odpornasci pozarowej budynku oraz odpornoéé ogniowa i stopig
rozprzestrzeniania sg¢ ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpadaigozarowe.

Dla klasy B odporn& ogniowa elementow budowlanych budynku wynosi:
- gtdbwna konstrukcja ima — R 120,

- konstrukcja dachu — R 30,

- pokrycie dachu — EI 30,

- stropy - REI 60,

- stropy oddzielenia parowego przy archiwum na strychu REI 120,

- Sciany wydzielajgce pomieszczenia rozdzielni elektrycznej — REI 60,

- §ciany wydzielagce archiwum — REI 120,

- §ciana zewantrzna — EI 60,

- §ciana wewntrzna — EI 30,

- §ciany i stropy wydzielace szyb dwigu, wentylatorn¢ — REI 60,

- §ciany wewntrzne i stropy stanowce obudow klatki schodowej — REI 60,
- §ciany oddzielenia przeciwparowego R 120,

- biegi i spoczniki schodéw — R 60,

- Sciana wydzielajca szacht instalacyjny — EI 60,

Minimalna odporné&é ogniowa drzwi przeciwp@arowych

- rozdzielni elektrycznej, wentylatorni, klatek sclowych — EI 30,

- archiwum — EI 60,

- w $cianie ogniowej — EI 60,

Wszystkie elementy budowlane ( w tym pokrycie daaraz ociepleniécian zewgtrznych
wykona z materiatdw nierozprzestrzerjaych ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocoivdo konstrukciji budynku w sposob
uniemaliwiajacy ich odpadanie w ggu 60 minut w wypadku zaistnieniazaou.

7.9.Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpgarowe.
W budynku wprowadzono podziat na trzy strefgammwe :
- pierwsza strefa 2298,60°n{skrzydto ,B")
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- druga strefa 3091,004n(skrzydto ,C")
- trzecia strefa 3341,223n(skrzydto ,A”)

Dla scian oddzielenia p@arowego klasa odporéa ogniowej REI 120 dla stropéw REI 60,
dla drzwi w tychécianach EI 60 oraz dodatkowo dla drzwi S (dymosincieé) ze wzgédu na
korytarze powyej 50 m

Na poszczegoélnych kondygnacjach strefggrowe wynosz odpowiednio :
- dla suteryny

| strefa paarowa 459,72 f

Il strefa paarowa 696,20 M

Il strefa paarowa 857,94 f+ wentylatornia 138,48 frr lacznie 996,42
- dla parteru

| strefa paarowa 479,52 fm

Il strefa paarowa 696,20 M

Il strefa pazarowa 586,20 M

-dlal, Il'i Il pigtra (dla poszczegolnychgber)

- | strefa paarowa 459,72 m

- Il strefa paarowa 566,20 M

- Il strefa paarowa 586,20 M

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechamzprzezciany oddzielenia p@arowego
wykon& z klam odcinaica uruchamian przez zastosowanie wyzwalacza termicznego.

Przewody instalacyjne przechade przezciany oddzielenia p@arowego powinny mie
klass odporndci ogniowej (El) wymagasndla tych elementdw.

Przepusty izolacyjne przez zegtrznesciany budynku znajdage s¢ ponizej poziomu terenu
powinny by zabezpieczone przed ailiovoscia przenikania gazu do budynku.

UWAGA: Archiwum na strychu stanowi oddzialstrek pazarowa o scianach oddzielenia
pozarowego REI 120 z drzwiami EI 60 (nie jest przedemo opracowania).

7.10.0dlegtos¢ budynku gtéwnego szpitala od budynkéw sgsiednich.

Odlegta¢ budynku gtéwnego szpitala do budynku szpitalatoahy potnocno-wschodniej
wynosi 18,50 m.

Odlegtas¢ budynku gtéwnego szpitala do budynku gospodarcaegadala od strony
potudniowo-zachodniej wynosi 21,59 m.

Odlegtaici s3 zachowane.
7.11.Warunki ewakuaciji.

Drogi ewakuacyjne w kalej strefie przeciwparowej posiadajdwa wyjcia, jedno do klatki
schodowej ogniowej, drugie do innej strefyzpmwe;.

Ewakuacja pozioma odbywagskorytarzami do klatek schodowych ogniowych i wrpe
tymi klatkami na poziom parteru i dalej na zetva budynku, drzwi stanowte wygcie
ewakuacyjne na zewtrz budynku otwieraj sic na zewatrz.

Drzwi do pomieszczeogolnego przeznaczenia ragzeroké¢ 0,9 m wswietle ccieznicy,
drzwi do pomieszczegdzie odbywa giruch chorych majszerokéé¢ 1,1 m.
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Szerokdé¢ drog ewakuacyjnych na oddziatactikéwych 2,0-2,4 m, drzwi otwierge st na
droge ewakuacyjn z samozamykaczami.

Szerokd¢ drogi ewakuacyjnej w szatniach szpitalnych wyrigd0 m, do kadej szatni dwa
dojscia, drzwi przy drodze ewakuacyjnej przesuwne, drptwierapce st na zewntrz
pomieszczenia pogdkowego z samozamykaczem.

Dlugos¢ drog ewakuacyjnych nie przekracza 40 m w skrzy@lei ,.B” i w cz ¢sci skrzydia
LA” przy dwodch kierunkach ewakuacji, ¢ skrzydta ,A” ma jeden kierunek ewakuacji,
dotyczy to oddziatu kardiologii na | ¢irze i okulistyki na Il i lll petrze — w tym wypadku
utworzono przedsionek, gdzie odlegtood klatki schodowej ogniowej do przedsionka nie
przekracza 10 m, zgodnie z warunkami technicznywoi 8 237 ust. 1 pkt.1§ 237 ust. 8.

Wszystkie klatki schodowe mapbudow o odpornéci ogniowej EI 60 z drzwiami El 30
otwierapcymi sk w kierunku ewakuacji, szeroko tych drzwi nie mniejsza niszerokéé¢
biegéw schoddéw.

Wszystkie klatki istnigjce i projektowana posiadapiegi schodow nie mniej hil,4 m w
Swietle balustrad i nie mniej ail,5 m spocznikow i pot-spocznikdw.

W istniegcym budynku znajdaj si¢ trzy klatki schodowe po 1 klatce schodowej wdej
strefie paarowej oznaczone cyframi 1,2,3, oraz projektuje czwart klatkg schodowy w
drugiej strefie pgarowe;.

Wszystkie klatki schodowe po przebudowiedd klatkami ogniowymi o odpowiedniej
odporndci ogniowej,sciany El 60, drzwi El 30 z usglzeniami oddymiacymi w gornych
czesciach klatki schodowej i drzwiami napowietrzgymi 0 minimalnych wymiarach 140 x
200 na poziomie parteru klatek.

Zaprojektowano urgdzenia oddymiajce w poszczegoélnych klatkach schodowych:

- klatka centralna w skrzydle ,A” nr 1 o powierzé¢hezynnej oddymiania 32,60 ‘mokno
dymowe na Ill pitrze 1,70 rf

- klatka nr 2 w skrzydle ,C” o powierzchni oddymian20,42 m , klapa dymowa o
powierzchni 1,70 i

- klatka nr 3 w skrzydle ,B” o powierzchni oddymiar20,90 i, okno balkonowe dymowe o
powierzchni 1,7 h

- klatka schodowa nr 4 projektowana przy skrzydl& g powierzchni oddymiania 28,60°m
okno dymowe o pow. 2,15

Przy klatce schodowej ogniowej nr 2 wypéhstniepce okna podwojnymi luksferami o
odporndci ogniowej EI60 w miejscach wedtug rzutéw budynku

Wszystkie systemy oddymigje i napowietrzage klatek schodowych wysteroiva
automatycznie z indywidualnych central oddyrmgch wyposaonych w czujniki dymu,
przyciski oddymiania, sitowniki shace do otwierania i zamykania otworow oddymiania i
napowietrzania klatek schodowych.

Na drogach ewakuacyjnych oddziatéwdicych przedmiotem opracowania ich przebudowy
zaprojektowano dwietlenie awaryjne-ewakuacyjne dzialeg co najmniej przez jedn
godzire.

Kierunki i wyjscia ewakuacyjnedala oznakowane znakami bezpiesgiva zgodnie z Polgk
normg PN-92/N-01256/02.
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7.12.Wymagania ppa. dla elementow wyk@czenia wretrz i wyposazenia statego.

Nie naley stosowa do wykaiczenia wrtrz materiatow tatwozapalnych, ktdrych produkty
rozktadu termicznegmgoksyczne lub intensywnie dyacte.

Na drogach komunikacji ogdllnej shcych celom ewakuacji nie stosofvanateriatow
tatwozapalnych.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykoérmmateriatdbw niepalnych, nie kapych
i nie odpadajcych podczas palenia.

7.13.Instalacje ppaz.

Projektuje s} wyposaenie budynku w nagpujace uradzenia i instalacje ppa
- instalacg oddymiajca i napowietrzajca dla klatek schodowych,

- instalacg zamykania drzwi parowych na granicy stref,

- instalacg wodochgowa przeciwpaarowa z hydrantami wewgtrznymi 25 na korytarzach w
cze$ci nadziemnej przy kalej klatce schodowej oraz hydrantami 52 w archiwum,

- instalacg oswietlenia awaryjnego systemu rozproszonego tj. varap o indywidualne
oprawy,

- instalacg sygnalizacji pearowej dla 4cznej ilaici powyzej 200 t&ek z poddczeniem do
strazy pazarnej,

- dzwigkowy system ostrzegawczy jw.

Instalacja wodoaigowa ppa. powinna by zaprojektowana na jednoczesé@oboru wody z
dwdch hydrantéw.

W budynku istnigj po cztery hydranty HP 25 nazdej kondygnacji i w przyziemiuaéznie
20 hydrantéw HP 25.

Projektuje st wykonanie dodatkowych hydrantow 1 HP 25 przy pamgeane) klatce
schodowe] na kalej kondygnacji i 2 hydranty HP 25 przy szatniacpiwinych w
przyziemiu oraz 1 hydrant HP 52 przy archiwum mgc$iu.

tacznie w budynku &dzie 27 hydrantow HP 25 i jeden hydrant HP 52 vihiawam

Instalacg hydrantéw wewstrznych wykona z PN-B-02-865. Instalacja wodagowa
przeciwpaarowa.

7.14.Zabezpieczenie ppo. instalacji technicznych.

Budynek naley wyposay¢ w przeciwpagarowy wyhcznik padu usytuowany przy gtéwnym
wejsciu do budynku.

Budynek naley zasil¢ z co najmniej dwoch niezaleych, samoczynnie zadzapcych sg¢
zrodet energii elektrycznej.

Budynek wyposay¢ nalezy w instalacg odgromovs.

Przewody i kable z zamocowaniami stosowane w SyathAraterowania i zasilania powinny
zapewn¢ ciagtos¢ dostaw energii przez minimum 90 minut.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ing@th powinny b§ wykonane w sposob
zapewniacCy nie rozprzestrzenianiegsdgnia.

7.15.Zaopatrzenie w woa do zewrgtrznego gaszenia paru.

Przy budynku istnigjdwa hydranty HP 75 (80) w odlegt — jeden 8 m od budynku, drugi
60 m od budynku, ktore zapewnianinimum 20 |/s wody.
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Hydranty te powinny by utrzymane w dobrym stanie technicznym.
7.16.Drogi ppoz.

Istniejaca si€ drég wewrtrznych nie zapewnia wdaiwych dojazdéw poarowych do
budynku.

Zaprojektowano :

- drog; pazarowa przejezdn projektowan wzdtuz skrzydta ,C” i ,B” 0 szerokéci 4 m i
odlegtaci 10 m od budynku o Baosci 200 kN i tukach zewgtrznych drogi 12 m

- drog; pazarowa przejezdn projektowan wzdtuz skrzydta ,,B” i ,A” 0 szerokdci4i5m w
odlegtaci 91 11 m od budynku o Boosci 200 kN i tukach zewgtrznych

- zmodernizowano istnigjy dojazd gtowny do budynku biegry wzdtuz skrzydta ,A” i ,C”
jako drog pazarows o szerokéci 4 i 5 m o nénosci 200 kN i tukach zewgtrznych 13,5 m,
ze wzgekdu na blislg odlegta¢ drogi od skrzydta ,A” (3-5 m) charakter drogi ppgetni
skrzydto przeciwlegte drogi, z nawrotem na dziateg/jazdem na uli¢ Gtowackiego.

Wszystkie tuki zewgtrzne tych drég wynogszminimum 12 m, a wewgtrzne minimum 8 m.
Przy drogach wykortautwardzone pobocze o szeré&ominimum 1 m.

Drogi ppa@. wykon& wg. rysunku projektu planu zagospodarowania

7.17.Podreczny sprzt gasniczy.

Budynek wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy w ilosci 2 kgsrodka ganiczego na 100 m
powierzchni budynku tj. 40 gaic pionowych 5 |, ktére naky zawiesé na drogach
ewakuacyjnych przy klatkach schodowych, sggjch i wygciach z budynku, w najwkszych
pomieszczeniach.

7.18.0znakowanie budynku.

Budynek naley oznakowd znakami bezpiecastwa zgodnie z PN-92/N-01256 ,Znaki
bezpieczastwa”.

7.19.Uwagi ogolne.

Wszystkie materiaty i ugglzenia przeciwpgarowe powinny posiadaaktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodao jednostek certyfikucych, akredytowanych prze PCBC np.
ITB i CNBOP.

8. Zabezpieczenia ruchu 0s6b niepelnosprawnych na wéagh inwalidzkich.

Na istniegpcym parkingu przy ul. Gtowackiego wydzielono 3 pagk dla samochodow
inwalidzkich o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Weja do budynku z poziomu terenu. Wszystkie
kondygnacje dostosowujessio potrzeb inwalidéw na wdzkach, w tym celu projesd sk:

- jeden dwig szpitalny zewstrzny (leda dwa dwigi jeden istniejcy drugi projektowany)

- skrzydta drzwi o szerokoi 90 i 110 cm, z zamkami zatrzaskowymi, z zaimstanymi
samozamykaczami, oraz zamontowanymi obustronniehvpglemi z rur stalowych
nierdzewnych, we wszystkich pomieszczeniachegbositch dla inwalidow.

- projektuje st WC dla inwalidow wyposany w pochwyty i odboje z rur stalowych
nierdzewnychld 30 mocowanych pochwytami dgcian, na oddziale dziegiym, drugi
istniejacy WC dla inwalidow usytuowany jest przy @ gtownym do budynku

- wycieraczki zamontowane w podtotak by nie wystawaty nad poziom pozho

- progi w drzwiach nie wisze nz 2 cm.

- przy projektowanym wzle komunikacji pionowej projektujegpochylink dla inwalidow.



16

Al. OPIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA MODERNIZOWANYCH
ODDZIALOW .

8.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA STERYLIZATORNI.

8.1.0pis funkcjonalny.

Sterylizatornia zaprojektowana jest na poziomieeuty budynku gtéwnego szpitala, w
miejscu istniejcej sterylizatorni.

Dokumentacja sterylizatorni zostata opracowana podstawie danych Inwestora oraz
aktualnych zasad jakim powinny odpowiégemieszczenia sterylizatorni.

Sterylizatornia bdzie obstugiwata inne oddzialy szpitala przez eghoe i projektowane
klatki schodowe, istniegy i projektowany dwig szpitalny.

W sterylizatorni kda wydzielone przestrzenie podzielone na trzy strefypostpie od
brudnej, poprzez czysto sterylne;j.

8.2.Zestawienie powierzchni aytkowej sterylizatorni po modernizacii.

Nr Nazwa pomieszczenia | Pow (fh Posadzka
0/1 Wydawanie materiatow 11,82 terakota néépgowa
0/2 Maszynownia @dvigu 5,98 terakota nieflzgowa
0/3 Pomieszczenie 2,58 terakota niepliegowa
sterylizacji gazowe]
0/4 Pomieszczenie czyste 27,50 terakota Kizgowa
0/5 Sluza 2,60 terakota niefizgowa
0/6 Pomieszczenie brudne 21,60 terakota Kizgowa
0/7 Pomieszczenie socjalne 4,83 terakoteobliiggowa
0/8 Myjnia wozkow 9,82 terakota nigfingowa
0/9 Pomieszczenie sterylne 15,05 terakota Kiggowa
0/10 Pomieszczenie 2,38 terakota nieplizgowa
pomocnicze
tacznie 104,16
8.3.Dane techniczne sterylizatorni.
- powierzchnia #ytkowa - 104,16 fn
- kubatura - 473,58
Sciany

- zamurowania wewgtrznescian dziatowych, ostonowych i &eych z cegty dziurawki, klasy
10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa

- nowe odcinki muréw z cegty dziurawki, klasy 10 MRa zaprawie cementowo-wapiennej
marki 5 MPa

Nadproza i podciggi

- nadpr@a na murach istniggych z belek stalowych dwuteowych, §@anach dziatowych 1
x 1 140, na murach saych 2 x | 140 wg agci konstrukcyjnej

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpkci Is=2,41 m

Stropy

- stropy istniejce z ptyt kanatowych WBLw dobrym stanie technicznym adaptowane
Schody wewntrzne

- istniepce obok schodyzelbetowe prefabrykowane w dobrym stanie technicznym
adaptowane.

Stolarka

- drzwi wewrgtrzne w korytarzach i do pomieszézaluminiowe w kolorze biatym, szklone
szklem bezpiecznym
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- drzwi wefciowe oraz drzwi z korytarza do WC wypasae w samozamykacze, drzwi do
WC i tazienek z kratk nawiewny, wszystkie aluminiowe w kolorze biatym, szklengkiem
bezpiecznym

Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizowanych ongk wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub réwnowana

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitarlfC, wykon& posadzk z terrakoty o
parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- whasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw

- we wszystkich pomieszczeniach wykénposadzk z terrakoty niepgdizgowej R10 z
przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegy neutu sterylizatorni rys nr 3
Wykonczeniescian i sufitow

- W pomieszczeniu socjalnym piytki ceramiczne dosekaici 2,05 m odcinkiscian i sufit
pomalowd farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowasd@n i sufitow)
zmywalm stosowan w szpitalnictwie — lub inpo podobnych parametrach technicznych

- w pozostatych pomieszczeniach plytki ceramiczaewysokd¢ catej kondygnacji, sufity
pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowasd@n i sufitow)
zmywalrg stosowan w szpitalnictwie — lub infpo podobnych parametrach technicznych
Wentylacja

Grawitacyjna w miejscach wg rzutéw sterylizatorni

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach izolacja z papyntagrzewalnej BITAGIT 35 Mineral
V60 S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $gavosciach technicznych wimnej w
warstwy posadzki i wywirtej nasciany 10 cm

Instalacje wewretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektéarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projek@anbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. istnigja

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna ist@mi@ zmodernizowana

- przewody instalacji wewgtrznych wykoné w obudowie

Wytyczne ogdélnobudowlane.

- cokoty przy podtogach wszystkich pomiesaczekorytarzu, pomieszczeniach sanitarnych
powinny by wysokdaci co najmniej 10 cm od poziomu posadzki, styki@ok z posadzk
powinny by zaokaglone

- §ciany pomieszczepowinny by zmywalne

- szeroké¢ drzwi wg rzutu sterylizatorni i zestawienia stélar

Oswietlenie

Cze$¢ pomieszczi oswietlenie dzienne, g&¢ pomieszcze oswietlenie sztuczne.

- okna powinny posiadanszystkie elementy otwierane
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9.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA CENTRALNEJ DEZYNFEKT ORNI.
9.1.Dane ogdlne.

Opis budowlany dotyczy dezynfektorni w budynkuvghym szpitala w Krasnymstawie przy
ul. Glowackiego 4B, znajdagej st w suterynie tego budynku w pomieszczeniach bytego
skiadu opatu.

9.2.0pis funkcjonalny.

Dokumentacja dezynfektorni zostata opracowana odstawie danych Inwestora oraz
aktualnych zasad jakim powinny odpowiagemieszczenia dezynfektorni.
Przy pomieszczeniach  dezynfektorni  projektuje ¢ siprzepompowr
wymiennikownie, szatnie szpitalne.

9.3.Zestawienie powierzchni wytkowej dezynfektorni.

sciekow,

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow | Posadzka
(m?)

0/1 | Strefa brudna 25,09 terakota nidggowa
0/2 | Myjnia t&ek Clean Station ES 9,32 terakota niépgowa
0/3 | Pokdj pakiet. biel. operacyjnej 12,55 tetakniepdlizgowa
0/4 | Szatnia brudna 1,67 terakota niépgowa
0/5 | tazienka 4,74 terakota nigjmgowa
0/6 | Szatnia czysta 1,68 terakota niéipgowa
0/7 | Pokdj socjalny 6,37 terakota nidEgowa
0/8 | Komunikacja 11,07 terakota nigjimgowa
0/9 | Strefa czysta 40,16 terakota nidpgowa
0/10| Boks napraw 6,26 terakota niéjmgowa
tacznie 118,91

9.4.Dane techniczne dezynfektorni.

- powierzchnia gytkowa dezynfektorni

- kubatura

- 118,91°m
- 534,80

9.50pis techniczny.

9.5.1.Roboty przygotowawcze.

- wykona obnizenia czsci posadzki sktadu opatu przeznaczonego pod dekiorfée o 1,5

m z uwagi na wysokd tego sktadu 2,0 m wwietle posadzki i sufitu, pomieszczenia
projektowane muszmie¢ wysokaé co najmniej 3,0 m.

- w wypadku zaistnienia konieczéw podbicia fundamentowcian zewrtrznych sktadu
opalu dokoné tego podbicia z cegly peilnej ceramicznej, klasy NI®a, na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 MPa, podbicia wykonywea przemianlegle odcinkami
szerokdci 1,0 m.

- wykona& schody wyréwnawcze wewtzne zelbetowe i spoczniki tych schodow wg
dokumentacji dostarczonej waéngej Inwestorowi, z pochylgiw tych schodach dla zjazdu
cigzkich pojemnikow i tGek

- wykona& schody zewetrzne z obudow rys nr 17 oraz wg projektu konstrukcyjnego,
istniejace schody zewgtrzne rozebrg ze wzgtdu ich stan techniczny.

Fundamenty

- adaptuje si istniepce fundamentycian zewnrtrznych oraz stop fundamentowych pod
istnieacymi  stupami, w wypadku stwierdzenia ubytkdw | zu®e istniepcych
fundamentow po ich odkryciu, naleje wymient poprzez wykonanie podbz muru z cegty
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petnej ceramicznej klasy 10 MPa na zaprawie cementowapiennej marki 5 MPa,
odcinkami co 1 m, naprzemianlegle

- projektuje s nowe fundamenty zelbetowe padiany wewrtrzne z betonu C 16/20
zbrojone wzdtunie stad zbrojeniowa A-lll 4 @ 12 z wkiadkami monteowymi z drutu
stalowego A-0 @ 6, co 30 cm, fundamenty sze§ok80 cm, grubéci 30 cm, na chudym
betonie C 8/10 gr. 10 cm.

Sciany

- §ciany istniejce zewntrznezelbetowe wsrednim stanie technicznym gr. 40 cm adaptowane
- Sciany wewrtrzne projektowane w tym dziatowe i konstrukcyjne ceglty peinej
ceramicznej, klasy 10 MPa na zaprawie cementowdemap) marki 5 MPa w miejscach i o
szerokdci wg rzutu dezynfektorni

- w murach zewgtrznych zelbetowych wykon& przebicia na osadzenie stolarki
doswietlajacej po uprzednim osadzeniu nadiyatalowych nad tym otworami 3 x L 160

- okienka déwietlajace wykonane z cegty peinej ceramicznej klasy 10 MRaowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa, w migjséa wymiarach wg rzutu budynku,
w kazdej studzience osadziwpusty i rury dla odprowadzenia wody opadowej, ha
studzienkach osadzkraty zabezpieczage

Nadproza

- nadpraa nad przebiciami w murach zeytrznych nad kadym otworem okiennym 3 x L
160

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpkci Is=2,41 m

Stropy

- stropy istniejce z piyty zelbetowej zbrojone krzpwo z otworami na wsyp ¢gla w
srednim stanie technicznym adaptowane po uzupetnigsiniepcych otworow phyg
zelbetows, na istniegcym asfalcie wykona szlicht cementow gr. 2,5 c¢cm, na szlichcie
utozy¢ folig paroizolacyjm, na folii utazy¢ styropian zagszczony M 30, na styropianie
szlichta cementowa 1,5 cm, na szlichcie phgloetowa krzyowo zbrojona gr. 10 cm.

Do wszystkich betonow dodalodatki wodoszczelne (hydrobet lub inne rownawves

Schody wewntrzne

- schody wyréwnawcze z poziomu dezynfektorni naigrozsuterynyzelbetowe wylane na
budowie wykona wg rysunkow konstrukcyjnych, w schodach wykémsaynyzelbetowe na
zjazd wozkow.

Stolarka

- drzwi wewrgtrzne w korytarzach i do pomieszézaluminiowe w kolorze biatym, szklone
szkiem bezpiecznym

- drzwi wefgciowe oraz drzwi z korytarza do WC wypasae w samozamykacze, drzwi do
WC i tazienek z kratk nawiewr, wszystkie aluminiowe w kolorze biatym, szklenekiem
bezpiecznym

- drzwi i okna wg zestawienia stolarki.

Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizowanych ongk wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub réwnowana

- we wszystkich pomieszczeniach wykénposadzk z terrakoty niepdizgowej R11 z
przycokolikami wys. 10 cm z materialu podtogowegay wzutow dezynfektorni o
parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oser@osciach bakteriobdjczych
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- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- wtasciwosci antypalizgowe R11

- odporna na rozwoj bakterii i grzybow

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatdw
Wykonczeniescian i sufitow

- sanitariaty, pokdj socjalny, szatnie czyste idm& ptytki ceramiczne do wys. 2,05 m tj. do
wys. drzwi, pozostate odcinkician i sufity pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat
(lateksowa farba akrylowa diwian i sufitobw) zmywala stosowana w szpitalnictwie — lub
inna 0 podobnych parametrach technicznych

-w pozostatych pomieszczeniach ptytki ceramicznenysokaci catej kondygnaciji, sufity
pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowasd@n i sufitow)
zmywalrg stosowan w szpitalnictwie — lub infpo podobnych parametrach technicznych
Okfadzinyscian o parametrach:

- oktadzinyscian o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oseraosciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw

Ociepleniascian i stropéw.

- Sciany zewntrzne ocieplone styropianem M 20 gr. 10 cm od zgrmnklejonym i
kotwionym do muréw i otynkowanym tynkiem cementowevapiennym na kleju i siatce
mineralnej wg metody Atlas-Stopter, ocieplenie wyaodo gkbokasci 2,20 m od p.t.

- sufity ocieplone od wewatrz styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm wi&pone tynkiem
mineralnym na siatce mineralnej wg metody Atlasp&n na zewstrz styropian
zag:szczony M 30 gr. 5 cm, wiony w warstwy jezdni.

Wentylacja pomieszczé

- grawitacyjna poprzez wywietrzaki podokienne tyQAGI” 10 x 30 cm z przepustrni¢ pod
kazdym oknem, docelowo wentylacja mechaniczna z kiyaetp

Doswietlenie pomieszczé

- okna wscianach zewgtrznych w studzienkach dwietlajacych w miejscach wg rzutu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach izolacja z papyntagrzewalnej BITAGIT 35 Mineral
V60 S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $gavosciach technicznych wimnej w
warstwy posadzki i wywirtej nasciany 10 cm

- §ciany zewrtrzne zaizolowa pap termozgrzewaln

Instalacje wewretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektoarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projekianbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z kottowni wiagmodernizacja wg projektu braswego

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu braimowego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie
Wytyczne ogdélnobudowlane.

- cokoty przy podtogach wszystkich pomiesaciekorytarzu, pomieszczeniach sanitarnych
powinny by wysokaci co najmniej 10 cm od poziomu posadzki, styki@ok z posadzk
powinny by zaokaglone
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- Sciany pomieszczez wyjatkiem pomieszczaetechnicznych powinny dyzmywalne

- Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny¢bgokryte do wysok&ri co
najmniej do wysokeci 1,6 m i szerokéci co najmniej 0,6 m poza obrysem adzenia
ptytkami

- szeroké¢ drzwi wg rzutu dezynfektorni i zestawienia stolark

10.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA ODDZIALU DZIECI ECEGO.

10.1.0pis funkcjonalny.

- Oddziat dziegicy posiada sal chorych, zaplecze lekarskie, pighiarskie i higieniczne,
izolatki, zaplecze magazynowe i techniczne.

Na oddziale nie przewidujecszabiegéw operacyjnych.

- Zaplecze kuchenne istnaep, w ktérym naspuje dystrybucja positkbw dostarczanych
dzwigiem kuchennym z kuchni szpitalnej.

- Kazde t&ko szpitalne wypos@ane wzrodto tlenu i prani.

- Sygnalizacja przywotawcza doayki pielegniarskiej przy kadym tazku.

- instalacja telewizyjna w pokoju rodzicowwietlicy.

10.2.Program funkcjonalno-uzytkowy oddziatu dziecicego.

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (fn Posadzka
1/1 | Klatka schodowa ist. adapt.

1/2 Korytarz 7,94 tarkett optima

1/3 | Korytarz 2,73 tarkett optima

1/4 Korytarz 34,61 tarkett optima

1/5 | lzolatka 9,78 tarkett optima

1/5a | WC 3,52 terakota niefiagowa
1/6 | Sluza 1,70 tarkett optima

1/7 Mag. czystej bielizny 4,94 tarkett optima

ig tazienka pacjentéw 10,20 terakota nidzgowa
1/10 | Schowek pordkowy 4,75 tarkett optima

1/11 | Magazyn 4,80 tarkett optima

1/12 | Pokoj zabiegowy 20,90 tarkett toro

1/13 | Gabinet lekarski 19,96 tarkett optima

1/14 | Sala chorych 3t 17,88 tarkett optima
1/15 | Sala chorych 3t 16,90 tarkett optima
1/16 | Sala chorych 3t 17,90 tarkett optima
1/17 | Punkt pielgniarski 9,52 tarkett optima

1/18 | Sluza 7,18 tarkett optima

1/19 | Sala chorych 3t 17,75 tarkett optima
1/20 | Naczelna piegniarka 11,70 tarkett optima

1/21 | Pokdj lekarski 16,70 tarkett optima

1/22 | WC niepetnosprawnych 9,90 terakota nikEpgowa
1/23 | Korytarz 32,60 tarkett optima

1/24 | Korytarz 16,40 tarkett optima

1/25 | Lazienka 9,78 terakota niélmgowa
1/26 | tazienka 9,75 terakota niélmgowa
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1/27 | Punkt pielgniarski 10,26 tarkett optima
1/28 | Brudownik 4,77 terakota nigfimgowa
1/29 | Kuchenka 10,11 terakota niglmgowa
1/30 | Pokdj rodzicow 12,00 tarkett optima
1/31 | Sala chorych 3t 16,80 tarkett optima
1/32 | Sala chorych 3t 17,60 tarkett optima
1/33 | Sala chorych 3t 17,50 tarkett optima
1/34 | Sala chorych 3t 17,60 tarkett optima
1/35 | Swietlica 15,90 tarkett optima
1/35 | Pomieszczenie elektryka 1,50 terakota nikggowa
a
Lacznie = 443,83

10.4Dane techniczne.

- powierzchnia #ytkowa - 443,83

- kubatura - 1543,51%m

- ilos¢ t6zek - 24

Opis budowlany.

Sciany

- zamurowania wewgtrznescian dziatowych, ostonowych i &eych z cegty dziurawki, klasy
10 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 Mpa

- nowe odcinki muréw z cegty dziurawki, klasy 10 &pa zaprawie cementowo-wapienne;j
marki 5 Mpa

Nadproza i podciggi

- nadpr@a na murach istniggych z belek stalowych dwuteowych, §@anach dziatowych 1
x 1 140, na murach ostonowych idmych 2 x 1 140

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpkci Is=2,41 m

Stropy

- stropy istniejce z ptyt kanatowych WBLw dobrym stanie technicznym adaptowane
Stolarka

- drzwi wewretrzne w korytarzach aluminiowe w kolorze biatym,klsne szkiem
bezpiecznym z obustronnymi pochwytami systemowymaamkami zatrzaskowymi

- drzwi do wszystkich pomieszazelostpnych dla inwalidéw aluminiowe w kolorze biatym,
szklone szktem bezpiecznym z obustronnymi pochwytaystemowymi, z zamkami
zatrzaskowymi

- drzwi wegciowe na oddziat oraz drzwi z korytarza do WC wygiose w samozamykacze,
drzwi do WC i fazienek z kratknawiewr, wszystkie aluminiowe w kolorze biatym, szklenie
szkiem bezpiecznym

- scianki przeszklone aluminiowe powlekane w kolori@dym szklone szkiem bezpiecznym

Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizowanych ongk wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub réwnowana

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitarC, kuchenki wykonaposadzk z
terrakoty z przycokolikami wys. 10 cm z materialodfpgowego wg rzutéw Oddziatow o
parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oseraosciach bakteriobdjczych
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- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- wtasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybow

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatdw

UWAGA: Wszystkie posadzki z materiatbw dopuszczdngo stosowania w szpitalnictwie,
odpornych na dziataniérodkéw dezynfekcyjnych, o odpowiednim stopniu twami, z
przycokolikami wys. 10 cm wykonanych z materiatéadimgowych

W pokoju zabiegowym tarkett toro z uziemieniem tGtwvnowany o parametrach:

DANE TECHNICZNE NORMA i) TORD 5C
Opis: X Przewodzaca homogeniczna podiogowa wykladzina winylowa
EN 685 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Komercyina 34
Przemyslowa 43

Grubosc catkowita EN 428 2.00 mm
Warstwa uzytkowa EM 429 2.00 mm
Calkowita masa powierzchniowa EN 430 3000 g/m=
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK, wzmocnienia poliuretansm przewodzacym iQ PUR
Grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P
Wygniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornose na nacisk punktowy EN 424 Odpatna
0Oddzialywanie krzesta na rolkach EM 425 Odpoma
Stabilnosé wymiardw EN 434 < 0.40%
Klasa ogniotrwatosci EN 13301-1 Bpsl

ape S G DIN 51130 RO
Wiasciwosci antyposlizgowe EN 13803 > 0.2, Klasa DS
wia_scqua elektrostatyczne, EN 1815 < Tky
napiecie indukowane
Wiasciwosci elektrostatyczne, i B s o
tpor clekirycony EN 1081 5*10*'Q < R < 10°Q, wykladzina przewodzaca

. EN IS0 140-3
Absporpcia akustyczna EN 150 717/2 AL, 4 dB
Odpornosc barwy na swiatlo EN IS0 105-B02 )
0dpornosé chemiczna EN 423 Dobra odpornost
Odpornosc na rozwoj bakterii i Lo 3 : o =
grzybow DIN EN IS0 846-A/C Odpoma, nie pozwala na rozwdj
Przewodzenie ciepla il gk ar K
¥ DIN 52612 nadzje sie na podiogi z ogrzewaniem podiogowym do temperatury 27°C

Kolory X 10 kolorgw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m; Phytka 81 cm x 61 cm;

W korytarzach, izolatkach, magazynach bielizny, osdtach porzdkowych, gabinetach
lekarskich, punktach pigyniarskich, salach chorychgswietlicy tarkett optima lub
rownowany o parametrach:



24

DANE TECHNICZNE NORMA i) OPTIMA
Opis: * Hemogeniczna (jednorodna) podlegowa wykladzing winvlowa
EN 685 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Komeroying 34
Przemyslows 43
Grubosc catkowita EM 428 2,00 mm
Grubosc warstwy uzytkowej EN 429 2.00 mm
Waga catkowita EM 430 2800 g/m*
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK — wemocnhiznie poliuretanem iQ PUR
G :cieralnosc EN-660-1 Grupa T
rupa scieralnosci EN-G60-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosc na nacisk punktowy EM 424 Odpema
0Oddzialywanie krzesta na rolkach EM 425 Odpoma
Stabilnosc wymiarow EM 424 < 0,40 %
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bgsl
iontie . DIN 51130 Ra
Wihasciwosci antyposlizgowe EN 12803 > 0.3, kiasa DS
Wiasciwosci antystatyczne EM 1815 < ZkY
s EM IS0 140-3
A o
bsporpcia akustyczna EN 1S0 717/2 AL, +4dB
Odpornosc barwy na swiatlo EN ISO 105-B02 =6
Odpornosc chemiczna EM 423 Dobra odpormosd
Odpornosé na rozwo] bakterii i s §o 5 - gl T
grzybow DIN EN 150 846-4/C Odpoma, nie pozwala na rozwoj
Clean Room Test ASTM F51/00 Klasa A
Przewodzenie ciepta EN 224 0.011 m= K/W
DIN 52612 niadaje sie na podiogl 2 cgizewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory X 30 kolosdw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 25 m x 2 my; Phytka 61cm % 51 cm

Wykonczeniescian i sufitow

- sanitariaty, kuchenka, tazienka, ptytki ceramezdo wys. 2,05 m tj. do wys. drzwi,
pozostate odcinkician i sufity pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa
farba akrylowa doscian i sufitbw) zmywala stosowaa w szpitalnictwie — lub in@ o
podobnych parametrach technicznych

- brudowniki, magazyny bielizny i spfn poradkowego i medycznego, schowek
porzadkowy ptytki ceramiczne do wysoka catej kondygnacji, sufity pomalowafarba
akrylowa zmywalry Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowa #lman i sufitow)
zmywalrg stosowan w szpitalnictwie — lub inpo podobnych parametrach technicznych

- oktadzinyscian o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oserta&osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwoj bakterii i grzybow

W pokoju zabiegowymsciany na wysokéci kondygnacji wykoné& na catej wysokexi
kondygnacji Tarket Wetroom Concept Aquarelle WalS3Ho parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA AQUARELLE WALL HFS

Opis: x Heterogeniczna wykfadzina $cienna
Grubosc¢ catkowita EN 428 0,92 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 0,12 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 1500 g/m2
Zabezpieczenie przeciw

drobnoustrojom

EN ISO 846

TAK — SANITIZED

nie sprzyja namnazaniu bakterii, wysoce odporna na grzyby
Stabilnos¢ wymiardw EN 434

wzdtuznie < 0.60 mm

poprzecznie < 0.20mm

Zwijanie sie po dziataniu ciepta EN 434

<2mm

<0.8%

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 B s2, d0
Absporpcja akustyczna EN 20354 / I1SO 354 0.05 (H)
Odpornos¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 > 6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosc
Wytrzymatos¢ spoin EN 684 > 150

Kolory X 18 koloréw oraz 3 bordery

Dostarczana w postaci

EN 426

EN 259

Rolka 35 m x 2 m; Border 49 cm x 30-35 mb

lub réwnowane

- sufit pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowa &@tan i
sufitbw) zmywala stosowan w szpitalnictwie — lub inp o podobnych parametrach
technicznych

- W pomieszczeniach pozostatyétiany i sufity pomalowa farba akrylowa Optivia Super
Mat (lateksowa farba akrylowa dgian i sufitdw) zmywala stosowan w szpitalnictwie —
lub inmg 0 podobnych parametrach technicznych

- w salach chorych przy umywalkach, przygach technologicznych kuchenki i jadalni
personelu, w aneksie do mycia niemgwprzy ka&dej umywalce ptytki ceramiczne do
wysokasci 2,05 tj. do wysoksxi drzwi.

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych tj. w p@nezeniach sanitarnych, kuchenkach,
pomieszczeniach paydkowych, izolacja z papy termozgrzewalnej BITAGIH Bineral V60
S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $davosciach technicznych wimnej w warstwy
posadzki i wywingtej nasciany 10 cm

Instalacje wewretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektéarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projek@anbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. istnigje

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu bramwego

- instalacja przywotawcza do modernizacji wg préjelrarzrowego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie

- wszystkie przewody wentylacji i klimatyzacji wyka w obudowie ocieplonej
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11.0OPIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII |
INTENSYWNEJ TERAPII.

11.1.0Opis funkcjonalny.

- Oddziat anestezjologii i intensywnej terapii @wap sak chorych, zaplecze lekarskie,
pielegniarskie i higieniczne, izolatki, zaplecze magamye i techniczne.

Na oddziale nie przewidujeestabiegow operacyjnych.

- Zaplecze kuchenne istmep, w ktérym nasgpuje dystrybucja positkow dostarczanych
dzwigiem kuchennym z kuchni szpitalnej.

- Kazde t&ko szpitalne wypos@ane wzrodto tlenu i prani.

- Sygnalizacja przywotawcza doadyki pielegniarskiej przy kadym tazku.

11.2.Program funkcjonalno-uzytkowy oddzialu anestezjoloqii i intensywnej teragi

ODZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow (A | Posadzka
1/1 | Sluza 11,08 | tarkett optima
1/2 | Korytarz 19,75 tarkett optima
1/3 | Sala intensywnego nadzoru 69,20 tarkett tor
1/4 | Stan.nadz.pieyn. 4,10 tarkett toro
1/5 | Sala intensywnego nadzoru 31,4% tarkedt tor
1/6 | Rozdz. elektryczna 2,60 terakota néépgowa
1/7 | Gabinet oddziat. 9,22 tarkett optima
1/8 | Gabinet lekarski 20,90 tarkett optima
1/9 | Schowek porgk. 2,80 terakota nieflzgowa
1/9a| WC personelu 3,10 terakota niglpmgowa
1/10 | Magazyn spratu i lekéw 12,30 tarkett optima
1/11| Magazyn bielizny 12,60 tarkett optima
1/12 | Lazienka pacjentow 12,10 terakota nigizgowa
1/13
1/14 | Brudownik 7,50 terakota niefizgowa
1/15
1/16 | WC pacjentow 2,75 terakota niélmgowa
1/17| Kuchnia 4,10 tarkett optima
1/18 | Pokoj socjalny 12,30 tarkett optima
1/19 | Magazyn lekow 2,15 tarkett optima
1/20| 1zolatka 16,14 tarkett toro
1/21] Sluza 2,60 | tarkett toro
1/22| WC 3,65 terakota nieflzgowa
tacznie 262,39

11.4.Dane techniczne.

- powierzchnia #ytkowa - 262,39 M

- kubatura - 1165,47%m

- ilo$¢ tozek - 7

Sciany

- zamurowania wewgtrznescian dziatowych, ostonowych i &eych z cegty dziurawki, klasy
10 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 Mpa

- nowe odcinki muréw z cegty dziurawki, klasy 10 &pa zaprawie cementowo-wapienne;j
marki 5 Mpa
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Nadproza i podciggi

- nadpr@a na murach istniggych z belek stalowych dwuteowych, §@anach dziatowych 1
x 1 140, na murach ostonowych idmych 2 x 1 140

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpkci Is=2,41 m
Stropy

- stropy istniejce z ptyt kanatowych WBLw dobrym stanie technicznym adaptowane
Schody wewntrzne

- istniepce zelbetowe prefabrykowane w dobrym stanie techniczagaptowane znajdugie
przed wejciem na oddziat.

Stolarka

- drzwi wewretrzne w korytarzach aluminiowe w kolorze biatym,klsne szkiem
bezpiecznym z obustronnymi pochwytami systemowymzamkami zatrzaskowymi

- drzwi do wszystkich pomieszazelostpnych dla inwalidéw aluminiowe w kolorze biatym,
szklone szktem bezpiecznym z obustronnymi pochwytaystemowymi, z zamkami
zatrzaskowymi

- drzwi wepciowe na Oddzialy oraz drzwi z korytarza do WC wsgone w
samozamykacze, drzwi do WC i tazienek z kyatlawiewry, wszystkie aluminiowe w
kolorze biatym, szklenie szkiem bezpiecznym

- scianki przeszklone aluminiowe powlekane w kolormdym szklone szkiem bezpiecznym
Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizacjiwanygkona wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub rownowana

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitgrfC, kuchenki wykonaposadzk z
terrakoty z przycokolikami wys. 10 cm z materialodfpgowego wg rzutow Oddziatow o
parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione osera&osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- whasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatdw

- w pomieszczeniach: Salach intensywnego nadzdéamowisku nadzoru pielegniarskiego,
izolatce i $luzie Tarket Toro SC (przewoslza homogeniczna wyktadzina winylowa) z
uziemieniem lub inna o podobnych parametrach tezmych wg rzutow Oddziatow, o
parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA iQ) TORO SC
Opis: X Przewodzaca homogeniczna podiogowa wykladzina winylowa
EN 683 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Kemercying 34
Przemyslowsa 43

Grubosc catkowita EN 428 2.00 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.00 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 3000 g/m?
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK, wzmocnienie poliuretanem przewodzacym iQ PUR
Grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P
Waniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosé na nacisk punktowy EN 424 Odpoma
Oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 Odpoma
Stabilnos¢ wymiarow EN 434 < 0.40%
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bpsl

e S i DIN 51130 Ro
Wiasciwosci antyposlizgowe EN 13803 > 0.2 Klasa DS
wia_scmqsa elektrostatyczne, EN 1815 < 3k
napiecie indukowane
Wiasciwosci elektrostatyczne, . 0 wrvldadai o G
opor elektryczny EN 1081 5*10*Q < R < 10°Q, wykladzina pizewodzaca

, EN ISO 140-8
Absporpcja akustyczna EN 150 717/2 AL, 4 dB
Odpornosé barwy na swiatlo EN ISO 105-802 26
Odpornosc chemiczna EN 423 Dobra odpornost
gril:'?:g::&c na rozwoj bakterii i DIN EN 150 846-4/C Odporna, nie pozwala na rozwdj
Przewodzenie ciepla i
p DIM 52612 nadaje sie na podiogl 7 oorzewaniem podiogowym do temperatury 27°C

Kolory X 10 kolorgw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m; Phytka 81 cm x 61 cm;

W korytarzach, gabinetach lekarskich, magazyniectpri lekow, mag. bielizny, kuchni,
pokoju socjalnym, magazynie lekow posadzki tarpttima o parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA i) OPTIMA
Opis: * Hemogeniczna (jednorodna) podlegowa wykladzing winvlowa
EN 685 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Komeroying 34
Przemyslows 43
Grubosc catkowita EM 428 2,00 mm
Grubosc warstwy uzytkowej EN 429 2.00 mm
Waga catkowita EM 430 2800 g/m*
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK — wemocnhiznie poliuretanem iQ PUR
G :cieralnosc EN-660-1 Grupa T
rupa scieralnosci EN-G60-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosc na nacisk punktowy EM 424 Odpema
0Oddzialywanie krzesta na rolkach EM 425 Odpoma
Stabilnosc wymiarow EM 424 < 0,40 %
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bgsl
iontie . DIN 51130 Ra
Wihasciwosci antyposlizgowe EN 12803 > 0.3, kiasa DS
Wiasciwosci antystatyczne EM 1815 < ZkY
s EM IS0 140-3
A o
bsporpcia akustyczna EN 1S0 717/2 AL, +4dB
Odpornosc barwy na swiatlo EN ISO 105-B02 =6
Odpornosc chemiczna EM 423 Dobra odpormosd
Odpornosé na rozwo] bakterii i s §o 5 - gl T
grzybow DIN EN 150 846-4/C Odpoma, nie pozwala na rozwoj
Clean Room Test ASTM F51/00 Klasa A
Przewodzenie ciepta EN 224 0.011 m= K/W
DIN 52612 niadaje sie na podiogl 2 cgizewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory X 30 kolosdw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 25 m x 2 my; Phytka 61cm % 51 cm

UWAGA: Wszystkie posadzki z materiatbw dopuszczdngo stosowania w szpitalnictwie,
odpornych na dziataniérodkéw dezynfekcyjnych, o odpowiednim stopniu twami, z
przycokolikami wys. 10 cm wykonanych z materiatéedimgowych

Wykonczeniescian i sufitow

- sanitariaty$luza, gabinety lekarskie, tazienki, kuchnia - ptytkramiczne do wys. 2,05 m
tj. do wys. drzwi, pozostate odcinkcian i sufity pomalowa farba akrylowa Optivia Super
Mat (lateksowa farba akrylowa daian i sufitbw) zmywala stosowan w szpitalnictwie —
lub inma 0 podobnych parametrach technicznych

- magazyny bielizny i spetu poradkowego i medycznego, magazyny lekow ptlytki
ceramiczne do wysokoi catej kondygnaciji, sufity pomalowdarba akrylowa Optivia Super
Mat (lateksowa farba akrylowa daian i sufitbw) zmywala stosowan w szpitalnictwie —
lub inma 0 podobnych parametrach technicznych

Oktadzinyscian z ptytek ceramicznych o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oseraosciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw
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- w Sali intensywnego nadzoru, stanowisku nadzaslegniarskiego, Sali intensywnego
nadzoru, izolatcesluzie nascianach wykona Tarket Wetroom Concept Aquarelle Wall HFS
na wysokdgci catej kondygnacji o parametrach:

DANE TECHNICZNE NORMA AQUARELLE WALL HFS

Opis: x Heterogeniczna wykfadzina $cienna
Grubosc¢ catkowita EN 428 0,92 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 0,12 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 1500 g/m2
Zabezpieczenie przeciw

drobnoustrojom

EN ISO 846

TAK — SANITIZED

nie sprzyja namnazaniu bakterii, wysoce odporna na grzyby
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434

wzdtuznie < 0.60 mm

poprzecznie < 0.20mm

Zwijanie sie po dziataniu ciepta EN 434

<2mm

<08%

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 B s2, d0
Absporpcja akustyczna EN 20354 / I1SO 354 0.05 (H)
Odpornos¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 > 6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosc
Wytrzymatosc spoin EN 684 > 150

Kolory X 18 koloréw oraz 3 bordery

Dostarczana w postaci

EN 426

EN 259

Rolka 35 m x 2 m; Border 49 cm x 30-35 mb

lub réwnowane

Sufity pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowa &@oan i
sufitéw) lub inm 0 podobnych parametrach.

W pozostatych pomieszczeniagétiany i sufity pomalowéafarba akrylowa Optivia Super Mat
(lateksowa farba akrylowa dgian i sufitow) lub ina o podobnych parametrach.
Wentylacja

Czesciowo grawitacyjna, agciowo mechaniczna z klimatyzaajyg rzutu oddziatu

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych tj. w panezeniach sanitarnych, kuchenkach,
pomieszczeniach payfdkowych, izolacja z papy termozgrzewalnej BITAGIH Bineral V60
S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $d@vosciach technicznych wkmnej w warstwy
posadzki i wywingtej nasciany 10 cm

Instalacje wewnretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektoarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projekianbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. istnigja zasilane z kottowni wiasnej

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu braimowego

- instalacja przywotawcza do modernizacji wg prajelrarzowego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie
Wytyczne ogdélnobudowlane.

- cokoty przy podtogach pomieszezelekarsko-zabiegowych, #&owych, korytarzu,
pomieszczeniach sanitarnych powinny¢bywysokaci co najmniej 10 cm od poziomu
posadzki, styki cokotow z posadggowinny by zaokgglone

- §ciany pomieszcze z wyjatkiem pomieszcze technicznych powinny ldyzmywalne do
wysokaci 2,05 m

- Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny¢bgokryte do wysok&ri co
najmniej do wysokeci 1,6 m i szerokéci co najmniej 0,6 m poza obrysem adzenia
ptytkami
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- szerok&¢ drzwi, przez ktore miae odbywa sic ruch pacjentéw na woézkach powinna
wynost minimum 1,1 m, w przypadku ggéw komunikacyjnych naky stosowa drzwi co
najmniej péttoraskrzydtowe, w ktorychgz szersza powinna mieo najmniej 1,1 m

- okna powinny posiadanszystkie elementy otwierane

Oswietlenie dzienne

- pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentoywracownikdbw powinny mie
zapewniony bezpoedni dostp swiatta dziennego

- jezeli orientacja okien pomieszazena pobyt ludzi m#e powodowa nadmierne
naswietlenie tych pomieszcae nalery zainstalowé& urzadzenia zabezpieczgge przed
nadmiera penetragj promieni stonecznych i przygrzewaniem.

12.0OPIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA PODODDZIAtU
KARDIOLOGICZNEGO

12.1.0pis funkcjonalny.

- Pododdziat kardiologiczny posiada gathorych, zaplecze lekarskie, pighiarskie i
higieniczne, pracowniechokardiologiczsy zaplecze magazynowe i techniczne.

Na oddziale nie przewidujecszabiegéw operacyjnych.

- Zaplecze kuchenne istnaep, w ktérym naspuje dystrybucja positkbw dostarczanych
dzwigiem kuchennym z kuchni szpitalnej.

- Centralna sterylizatornia i dezynfektornia isj@iea terenie szpitala w suterenie.

- Kazde t&ko szpitalne wypogane wzrodto tlenu i préni.

- Sygnalizacja przywotawcza doayki pielegniarskiej przy kadym tézku.

12.2.Program funkcjonalno-uzytkowy pododdziatu kardiologicznego.

PODODDZIAL. KARDIOLOGICZNY
Nr Nazwa pomieszczenia onw. Posadzka
(m?)

2/1 Klatka schodowa istriep adaptowana
212 Korytarz 75,40| tarkett optima
213 tazienka pacjentow 12,20 terakota niipgowa
2/4 Brudownik 6,80 | terakota nigfiagowa
2/4a | WC personelu 3,70 terakota nidggowa
2/5 Schowek porgdkowy 1,70 | terakota nieflzgowa
2/6 Pracownia echokardiograficzna 17,40 tarost
217 Gabinet lekarski 12,80 tarkett optima
2/8 Punkt piejgniarski 9,98 | tarkett optima
2/9 Sala intensywnego nadzoru 72,40 tarkett toro
2/10 | Sala chorych 17,30 tarkett optima
2/11 | Sala chorych 14,30 tarkett optima
2/11a| Rozdzielnia elektryczna 2,30 terakota nidipgowa
2/12 | Gabinet diagnostyczno-zabieg. 18,20 tarkgima
2/13 | Pokoj 1-o0s. z tazienk 12,30 | tarkett optima
2/13a| Mag. czyst. bielizny 3,50 tarkett optima
2/14 | Kuchenka 9,40, terakota nigjmgowa
2/14a| Magazyn spragu 2,70 | terakota niepizgowa
2/15 | Pokoj admin.-biur. 12,80 tarkett optima

tacznie = 305,18
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12.4.Dane techniczne.

- powierzchnia #ytkowa - 305,18
- kubatura - 1068,15°m
- ilos¢ tozek - 8
Sciany

- zamurowania wewgtrznescian dziatowych, ostonowych i &oych z cegty dziurawki, klasy
10 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 Mpa

- nowe odcinki muréw z cegty dziurawki, klasy 10 &pa zaprawie cementowo-wapienne;j
marki 5 Mpa

Nadproza i podciggi

- nadpra@a na murach istniggych z belek stalowych dwuteowych, §@anach dziatowych 1
x 1 140, na murach ostonowych igmych 2 x 1 140

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpkci Is=2,41 m
Stropy

- stropy istniejce z ptyt kanatowych WBLw dobrym stanie technicznym adaptowane
Stolarka

- drzwi wewretrzne w korytarzach aluminiowe w kolorze biatym,klsne szkiem
bezpiecznym z obustronnymi pochwytami systemowymzamkami zatrzaskowymi

- drzwi do wszystkich pomieszazelostpnych dla inwalidéw aluminiowe w kolorze biatym,
szklone szktem bezpiecznym z obustronnymi pochwytaystemowymi, z zamkami
zatrzaskowymi

- drzwi wepciowe na Oddziat oraz drzwi z korytarza do WC wygiose w samozamykacze,
drzwi do WC i fazienek z kratknawiewr, wszystkie aluminiowe w kolorze biatym, szklenie
szkiem bezpiecznym

- scianki przeszklone aluminiowe powlekane w kolori@dym szklone szkiem bezpiecznym
Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizowanych ongk wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub rownowana

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitgrfC, kuchenki wykonaposadzk z
terrakoty z przycokolikami wys. 10 cm z materialadfpgowego wg rzutow oddziatu o
parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oserta&osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- whasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatdw

- W pomieszczeniach pracowni echokardiograficz8ajj intensywnego nadzoru Tarket Toro
SC (przewodzca homogeniczna wyktadzina winylowa) z uziemienlaminna o podobnych
parametrach technicznych wg rzutéw Oddziatéw, apetrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA iQ) TORO SC
Opis: X Przewodzaca homogeniczna podiogowa wykladzina winylowa
EN 683 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Kemercying 34
Przemyslowsa 43

Grubosc catkowita EN 428 2.00 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.00 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 3000 g/m?
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK, wzmocnienie poliuretanem przewodzacym iQ PUR
Grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P
Waniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosé na nacisk punktowy EN 424 Odpoma
Oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 Odpoma
Stabilnosc wymiardw EN 434 < 0,40%
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bpsl

e S i DIN 51130 Ro
Wiasciwosci antyposlizgowe EN 13803 > 0.2 Klasa DS
wia_scmqsa elektrostatyczne, EN 1815 < 3k
napiecie indukowane
Wiasciwosci elektrostatyczne, . 0 wrvldadai o G
opor elektryczny EN 1081 5*10*Q < R < 10°Q, wykladzina pizewodzaca

, EN ISO 140-8
Absporpcja akustyczna EN 150 717/2 AL, 4 dB
Odpornosé barwy na swiatlo EN ISO 105-802 26
Odpornosc chemiczna EN 423 Dobra odpornost
Odpornosc na rozwoj bakterii i o A 3 : o e
grzybow DIM EN IS0 846-A/C Odporna, nie pozwala na rozwdj
Przewodzenie ciepla i QLU enE R/
p DIM 52612 nadaje sie na podiogl 7 oorzewaniem podiogowym do temperatury 27°C

Kolory X 10 kolorgw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m; Phytka 81 cm x 61 cm;

W pomieszczeniach korytarzy, gabinecie lekarskiomkaie pie¢gniarskim, Sali chorych,
gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, pokoju z tdzienmag. czystej bielizny, pok.
administracyjno-biurowym tarkett optima o parametra
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DANE TECHNICZNE NORMA i) OPTIMA
Opis: * Hemogeniczna (jednorodna) podlegowa wykladzing winvlowa
EN 685 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Komeroying 34
Przemyslows 43
Grubosc catkowita EM 428 2,00 mm
Grubosc warstwy uzytkowej EN 429 2.00 mm
Waga catkowita EM 430 2800 g/m*
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK — wemocnhiznie poliuretanem iQ PUR
G :cieralnosc EN-660-1 Grupa T
rupa scieralnosci EN-G60-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosc na nacisk punktowy EM 424 Odpema
0Oddzialywanie krzesta na rolkach EM 425 Odpoma
Stabilnosc wymiarow EM 424 < 0,40 %
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bgsl
iontie . DIN 51130 Ra
Wihasciwosci antyposlizgowe EN 12803 > 0.3, kiasa DS
Wiasciwosci antystatyczne EM 1815 < ZkY
s EM IS0 140-3
A o
bsporpcia akustyczna EN 1S0 717/2 AL, +4dB
Odpornosc barwy na swiatlo EN ISO 105-B02 =6
Odpornosc chemiczna EM 423 Dobra odpormosd
Odpornosé na rozwo] bakterii i s §o 5 - gl T
grzybow DIN EN 150 846-4/C Odpoma, nie pozwala na rozwoj
Clean Room Test ASTM F51/00 Klasa A
Przewodzenie ciepta EN 224 0.011 m= K/W
DIN 52612 niadaje sie na podiogl 2 cgizewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory X 30 kolosdw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 25 m x 2 my; Phytka 61cm % 51 cm

UWAGA: Wszystkie posadzki z materiatdw dopuszczdngo stosowania w szpitalnictwie,
odpornych na dziataniérodkow dezynfekcyjnych, o odpowiednim stopniu twamnd, z
przycokolikami wys. 10 cm wykonanych z materiatéadfmgowych

Wykonczeniescian i sufitow

- W sanitariatach, tazienkach, gabinetach lekarskiachence, pokoju 1-0s. z tazianytki
ceramiczne do wys. 2,05 m tj. do wys. drzwi, poalesbdcinkiscian i sufity pomalowa
farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowasd@an i sufitow) zmywala
stosowan w szpitalnictwie — lub ingo podobnych parametrach technicznych

- brudowniki z przedsionkami, magazyny bieliznyprztu porzdkowego i medycznego,
ptytki ceramiczne do wysokoi catej kondygnacji, sufity pomalowdarba akrylowa Optivia
Super Mat (lateksowa farba akrylowa doian i sufitow) zmywala stosowan w
szpitalnictwie — lub inpo podobnych parametrach technicznych

Okfadzinyscian o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione osera&osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwdj bakterii i grzybow

- w salach intensywnego nadzoru, pracowni echokgrdficznej wykon& na catlej
wysokasci kondygnaciji Tarket Wetroom Concept Aquarelle WS o parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA AQUARELLE WALL HFS

Opis: x Heterogeniczna wykfadzina $cienna
Grubosc¢ catkowita EN 428 0,92 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 0,12 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 1500 g/m2
Zabezpieczenie przeciw

drobnoustrojom

EN ISO 846

TAK — SANITIZED

nie sprzyja namnazaniu bakterii, wysoce odporna na grzyby
Stabilnos¢ wymiardw EN 434

wzdtuznie < 0.60 mm

poprzecznie < 0.20mm

Zwijanie sie po dziataniu ciepta EN 434

<2mm

<0.8%

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 B s2, d0
Absporpcja akustyczna EN 20354 / I1SO 354 0.05 (H)
Odpornos¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 > 6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosc
Wytrzymatos¢ spoin EN 684 > 150

Kolory X 18 koloréw oraz 3 bordery

Dostarczana w postaci

EN 426

EN 259

Rolka 35 m x 2 m; Border 49 cm x 30-35 mb

lub réwnowane

- sufity pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowasd@n i
sufitbw) zmywala stosowan w szpitalnictwie — lub inp o podobnych parametrach
technicznych

- W pomieszczeniach pozostatyétiany i sufity pomalowa farba akrylowa Optivia Super
Mat (lateksowa farba akrylowa doian i sufitbw) zmywala stosowan w szpitalnictwie

- w salach chorych przy umywalkach, przywgach technologicznych kuchenki i jadalni
personelu, w aneksie do mycia niemgwprzy ka&dej umywalce ptytki ceramiczne do
wysokasci 2,05 tj. do wysoksxi drzwi.

Wentylacja

Czesciowo grawitacyjna, egciowo mechaniczna z klimatyzaaojvg rzutu oddziatu

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych tj. w p@nezeniach sanitarnych, kuchenkach,
pomieszczeniach paydkowych, izolacja z papy termozgrzewalnej BITAGIT Bineral V60
S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $davosciach technicznych wimnej w warstwy
posadzki i wywingtej nasciany 10 cm

Instalacje wewretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektéarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projek@anbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. istnigja zasilana z kottowni wiasne;j

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu braimwego

- instalacja przywotawcza do modernizacji wg préjelrarzrowego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie

Wytyczne ogolnobudowlane.

- cokoty przy podtogach pomieszezelekarsko-zabiegowych, #&owych, korytarzu,
pomieszczeniach sanitarnych powinny¢bywysokaci co najmniej 10 cm od poziomu
posadzki, styki cokotow z posadggowinny by zaokgglone

- §ciany pomieszcze z wyjatkiem pomieszcze technicznych powinny ldyzmywalne do
wysokaci 2,05 m
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- sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny¢bgokryte do wysok&ri co
najmniej do wysokéci 1,6 m i szerokei co najmniej 0,6 m poza obrysem adzenia
ptytkami

- szerok®&¢ drzwi, przez ktére miae odbywé sie ruch pacjentow na wdzkach powinna
wynosi minimum 1,1 m, w przypadku ggéw komunikacyjnych naky stosowa drzwi co
najmniej péttoraskrzydtowe, w ktorychgz szersza powinna mieo najmniej 0,9 m

- okna powinny posiadanszystkie elementy otwierane

Oswietlenie dzienne

- pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentéyraicownikOw powinny mie
zapewniony bezpoedni dostp swiatta dziennego

- jezeli orientacja okien pomieszazena pobyt ludzi m#e powodowa nadmierne
naswietlenie tych pomieszcae nalery zainstalowé& urzadzenia zabezpieczgge przed
nadmierma penetragj promieni stonecznych i przygrzewaniem

13.__OPIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA ODDZIALU POLO ZNICZO-
NOWORODKOWEGO.

13.1.0pis funkcjonalny.

- oddziat potaniczo-noworodkowy posiada sale chorych, zapleckarskie, piedgniarskie i
higieniczne, zaplecze magazynowe i techniczne, jpokdensywnej opieki noworodkow,
gabinet zabiegowy, pokoj odwiedzin, WC dla niepsprawnych.

Na oddziale nie przewidujecszabiegéw operacyjnych.

- Zaplecze kuchenne istraep, w ktérym naspuje dystrybucja positkbw dostarczanych
dzwigiem kuchennym z kuchni szpitalnej.

- Kazde t&ko szpitalne wypos@ane wzrodto tlenu i prani.

- Sygnalizacja przywotawcza doayki pielegniarskiej przy kadym tazku.

13.2.Program funkcjonalno-uzytkowy oddziatu potozniczo-noworodkowego.

ODDZIAt. POLOZNICZO-NOWORODKOWY

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.(f | Posadzka

3/1 Klatka schodowa istnjep adaptowana

3/2 Korytarz 25,39 | tarkett optima

3/3 Kuchenka 7,16| Terakota nigjmgowa
3/4 Schowek porgdkowy 2,46 | Terakota nieflzgowa
3/5 Pokoj 3-takowy 21,12 | tarkett optima

3/6 Korytarz 10,65 | tarkett optima

3/7 Pokdj oddziatowej 10,26| tarkett optima

3/8 Dyzurka 10,26 | tarkett optima

3/9 Pokoj lekarza 10,26| tarkett optima

3/10 | Lazienka pacjenta 10,15 Terakota nidipgowa
3/11

3/12 | tazienka pacjenta 9,81 Terakota nilpgowa
3/13 | Pokoj odwiedzin 6,70, tarkett optima
3/13a | Rozdzielnia elektryczna 1,60 Terakatpalizgowa
3/14 | Korytarz 54,30 | tarkett optima

3/15 | Brudownik 4,77 | Terakota nigppgowa
3/16 | Kuchenka 10,10 Terakota nigjpmowa
3/17 | Sala chorych 2t 16,82 tarkett optima

3/18 | Sala chorych 2t 17,63 tarkett optima

3/19 | Sala chorych 2t 17,63 tarkett optima
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3/20 | lzolatka 13,20 tarkett optima
3/20a | WC 3,87 Terakota nieplzgowa
3/21 | Pokdj chorych 1t 14,00 tarkett optima
3/22 | WC lekarzy 3,11 Terakota niélmgowa
3/23 | Sala chorych 2t 17,54| tarkett optima
3/24 | Gabinet zabiegowy 17,60 tarkett optima
3/25 | Sala chorych 2t 17,30 tarkett optima
3/26 | Sala septyczna 13,40 tarkett optima
3/27 | Pokoj noworodkow obs. 2t 11,40 tarkett imyati
3/28 | Sluza 5,85 | tarkett optima
3/29 | Pokoj intensywnej opieki 11,39 tarkett optima
noworodkow

3/30 | Sluza 5,85 | tarkett optima
3/31 | Pokoj wezéniakow 3t 17,60 tarkett optima
3/32 | Pokoj noworodkow 3t 17,15| tarkett optima
tacznie = 416,33

13.3.Dane techniczne.

- powierzchnia #ytkowa - 416,33

- kubatura - 1557,15%m

- ilo$¢ tozek - 22

Sciany

- zamurowania wewgtrznescian dziatowych, ostonowych i &eych z cegty dziurawki, klasy
10 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 Mpa

- nowe odcinki muréw z cegty dziurawki, klasy 10 &pa zaprawie cementowo-wapienne;j
marki 5 Mpa

Nadproza i podciggi

- nadpra@a na murach istniggych z belek stalowych dwuteowych, §@anach dziatowych 1
x 1 140, na murach ostonowych idmych 2 x |1 140

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpkci Is=2,41 m
Stropy

- stropy istniejce z ptyt kanatowych WBLw dobrym stanie technicznym adaptowane
Stolarka

- drzwi wewretrzne w korytarzach aluminiowe w kolorze biatym,klsne szkiem
bezpiecznym z obustronnymi pochwytami systemowymzamkami zatrzaskowymi

- drzwi do wszystkich pomieszazelostpnych dla inwalidéw aluminiowe w kolorze biatym,
szklone szktem bezpiecznym z obustronnymi pochwytaystemowymi, z zamkami
zatrzaskowymi

- drzwi wepciowe na Oddzialy oraz drzwi z korytarza do WC wsgone w
samozamykacze, drzwi do WC i tazienek z kyatlawiewrn, wszystkie aluminiowe w
kolorze biatym, szklenie szkiem bezpiecznym

- scianki przeszklone aluminiowe powlekane w kolori@dym szklone szkiem bezpiecznym
Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizacjiwanygkona wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub rownowana

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitgrfC, kuchenki wykonaposadzk z
terrakoty z przycokolikami wys. 10 cm z materialodfppgowego wg rzutow Oddziatow o
parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm
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- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oseraosciach bakteriobdjczych
- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- wtasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybow

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatéw

- w pozostatych pomieszczeniach Tarkett Optimagpadzca homogeniczna wyktadzina
winylowa) lub inna o podobnych parametrach techmjch wg rzutéw Oddziatéw, o
parametrach:

DANE TECHNICZNE NORMA i) OPTIMA

Opis: x Homogeniczna (jednorodna) podicgowsa wykiadzing winylowa
EM 685 Klasy:

Klasyfikacja uzytkowa Komsrcyina 34
Przemysiowa 43

Grubosc cathowita EM 428 2.00 mm

Grubosc warstwy uzytkowej EM 429 2.00 mm

Waga catkowita EN 430 2800 g/m*

Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK — wzmaocnienie poliuretansm iQ PUR

Grupa écieralnosci Ea a0 T Spa T,

p EN-660-2 Grupa P

Wagniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm

0Odpornosc na nacisk punktowy EM 424 Odpoma

Oddzialywanie krzesta na rolkach EM 425 Odpoima

Stabilnosc wymiarow EM 434 < 0,40 %

Klasa ogniotrwalosci EN 13501-1 Besl

L e - DEN 31130 R2
Wiasciwosci antyposlizgowe EN 12303 > 0.3, klasa DS
Whasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2Ry
s EN ISO 140-3
A : 4
bsporpcja akustyczna EN 150 717/2 AL, +4dB

0dpornosé barwy na swiatlo EN ISO 105-B02 26

0Odpornosc chemiczna EN 423 Dobra odpoimost

Odpornosc na rozwoj bakteriii s s P : 3L B

Gerybow DIN EN IS0 546-4/C Qdpeorna, nie pozwala na rozwoj

Clean Room Test ASTM F51/00 Klasa A

Przewodzenie ciepla ENAd7ad BRI W
DIN 52612 niadaje sie na podiogi z ogizewaniem podiogowym do temperatury 27°C

Kolory X 30 kobordw

Dostarczana w postaci EM 427 Raolka 23 m x 2 my; Plytka 81cm x 51 cm

UWAGA: Wszystkie posadzki z materiatdw dopuszczdngo stosowania w szpitalnictwie,
odpornych na dziataniérodkow dezynfekcyjnych, o odpowiednim stopniu twamnd, z
przycokolikami wys. 10 cm wykonanych z materiatéadfmgowych

Wykonczeniescian i sufitow

- sanitariaty, ptytki ceramiczne do wys. 2,05 mdip. wys. drzwi, pozostate odcinkcian i
sufity pomalowad farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowa d&@oan i
sufitow) zmywala stosowan w szpitalnictwie — lub inp o podobnych parametrach
technicznych
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- brudowniki z przedsionkami, magazyny bieliznyprztu poradkowego i medycznego,
ptytki ceramiczne do wysokoi catej kondygnacji, sufity pomalowdarba akrylowa Optivia
Super Mat (lateksowa farba akrylowa doian i sufitbw) zmywala stosowan w
szpitalnictwie — lub inpo podobnych parametrach technicznych

- W pozostatych pomieszczeniaétiany i sufity pomalowé farba akrylowa Optivia Super
Mat (lateksowa farba akrylowa daian i sufitdw) zmywala stosowan w szpitalnictwie —
lub inmg 0 podobnych parametrach technicznych

- w salach chorych przy umywalkach, przygach technologicznych kuchenki i jadalni
personelu, w aneksie do mycia niemgwprzy ka&dej umywalce ptytki ceramiczne do
wysokaci 2,05 tj. do wysokexri drzwi.

Okfadzinyscian o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione osera&osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwoj bakterii i grzybow

- w salach chorych przy umywalkach, przwgach technologicznych kuchenki i jadalni
personelu, w aneksie do mycia niemgiwprzy kadej umywalce ptytki ceramiczne do
wysokaci 2,05 tj. do wysokeri drzwi.

Wentylacja

Grawitacyjna wg rzutu oddziatu

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych tj. w panezeniach sanitarnych, kuchenkach,
pomieszczeniach paydkowych, izolacja z papy termozgrzewalnej BITAGIH Bineral V60
S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $davosciach technicznych wkmnej w warstwy
posadzki i wywingtej nasciany 10 cm

Instalacje wewnretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektoarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projekianbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. istnigje zasilane z kottowni wiasnej

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu braimowego

- instalacja przywotawcza do modernizacji wg prajelrarzowego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie

- wszystkie instalacje zewtizne adaptowane i wykorzystane do obstugi modeagjiwanych
Oddziatéw

- wszystkie przewody wentylacji i klimatyzacji wyka w obudowie ocieplonej

Wytyczne ogdélnobudowlane.

- cokoty przy podtogach pomieszezelekarsko-zabiegowych, #&owych, korytarzu,
pomieszczeniach sanitarnych powinny¢bwysokaci co najmniej 10 cm od poziomu
posadzki, styki cokotow z posadggowinny by zaokgglone

- §ciany pomieszcze z wyjatkiem pomieszcze technicznych powinny ldyzmywalne do
wysokaci 2,05 m

- sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny¢bgokryte do wysok&ri co
najmniej do wysokéci 1,6 m i szerokei co najmniej 0,6 m poza obrysem adzenia
ptytkami

- szerok®&¢ drzwi, przez ktére mie odbywé sic ruch pacjentow na wdzkach powinna
wynosi minimum 1,1 m, w przypadku ggéw komunikacyjnych naky stosowa drzwi co
najmniej péttoraskrzydtowe, w ktorychgz szersza powinna mieo najmniej 0,9 m
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- okna powinny posiadanszystkie elementy otwierane

Oswietlenie dzienne

- pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentdéyraicownikOw powinny mie
zapewniony bezpoedni dostp swiatta dziennego Sali operacyjnej, Sali diagnostg§z
ciemni

- jezeli orientacja okien pomieszazena pobyt ludzi m#e powodowa nadmierne
naswietlenie tych pomieszcae nalery zainstalowé& urzadzenia zabezpieczgge przed
nadmierma penetragj promieni stonecznych i przygrzewaniem

14.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA ODDZIAtU
GINEKOLOGICZNEGO.

14.1 .Opis funkcjonalny.
- oddziat ginekologiczny posiada sale chorych, eegpt lekarskie, piegniarskie i
higieniczne, zaplecze magazynowe i techniczne, jpokatensywnej opieki, gabinet
zabiegowy, gabinet USG.
Na oddziale nie przewidujeestabiegow operacyjnych.
- Zaplecze kuchenne istmep, w ktérym nasgpuje dystrybucja positkow dostarczanych
dzwigiem kuchennym z kuchni szpitalnej.
- Kazde t&ko szpitalne wypogane wzrodito tlenu i préni.
- Sygnalizacja przywotawcza doayki pielegniarskiej przy kadym tézku.

14.2.Program funkcjonalno-uzytkowy oddziatu ginekologicznego.

ODDZIAL GINEKOLOGICZNY
Nr Nazwa pomieszczenia onw. Posadzka
(m?)

3/33 | Hall 23,23 | tarkett optima
3/34 | Klatka schodowa ist. adaptowana
3/35 | WC pacjentow 6,50 Terakota nidpgowa
3/36 | Natrysk pacjentéw 3,28 Terakota nidggowa
3/37 | WC pacjentow 7,58 Terakota nidpgowa
3/37a| Schowek porgdkowy 2,06 | Terakota nieflzgowa
3/38 | Brudownik 4,64| Terakota nighagowa
3/39 | Gabinet zabiegowy 15,37 tarkett optima
3/40 | Pokdj pigjgniarski 10,00 | tarkett optima
3/41 | Pokdj piedgniarski 6,76 | tarkett optima
3/42 | Kuchenka 9,70 Terakota nigjpmgowa
3/43 | Korytarz 63,00| tarkett optima
3/44 | Sala chorych 2. 16,72 tarkett optima
3/45 | Sala chorych 4t. 36,20 tarkett optima
3/45a| WC personelu 2,62 terakota niéljpmgowa
3/46 | Sala chorych 5t. 35,70 tarkett optima
3/47 | Sala chorych 2. 17,48 tarkett optima
3/48 | Gabinet lekarski 17,46 tarkett optima
3/49 | Sala chorych 4t. 36,1% tarkett optima
3/49a| Rozdzielnia elektryczna 1,80 terakota nigipgowa
3/50 | Gabinet USG 14,83 tarkett optima

tacznie = 307,85
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14.3.Dane ewidencyjne.

- powierzchnia #ytkowa - 307,85 M
- kubatura - 1231,40%m
- ilos¢ tozek - 17
Sciany

- zamurowania wewgtrznescian dziatowych, ostonowych i &oych z cegty dziurawki, klasy
10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa

- nowe odcinki muréw z cegty dziurawki, klasy 10 MRa zaprawie cementowo-wapiennej
marki 5 MPa

Nadproza i podciggi

- nadpr@a na murach istniggych z belek stalowych dwuteowych, §@anach dziatowych 1
x 1 140, na murach ostonowych idmych 2 x 1 140

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpkci Is=2,41 m
Stropy

- stropy istniejce z ptyt kanatowych WBLw dobrym stanie technicznym adaptowane
Stolarka

- drzwi wewretrzne w korytarzach aluminiowe w kolorze biatym,klsne szkiem
bezpiecznym z obustronnymi pochwytami systemowymzamkami zatrzaskowymi

- drzwi do wszystkich pomieszazelostpnych dla inwalidéw aluminiowe w kolorze biatym,
szklone szktem bezpiecznym z obustronnymi pochwytaystemowymi, z zamkami
zatrzaskowymi

- drzwi wepciowe na Oddzialy oraz drzwi z korytarza do WC wsgone w
samozamykacze, drzwi do WC i tazienek z kyatlawiewrn, wszystkie aluminiowe w
kolorze biatym, szklenie szkiem bezpiecznym

- scianki przeszklone aluminiowe powlekane w kolori@dym szklone szkiem bezpiecznym
Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizacjiwanygkona wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub rownowana

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitgrfC, kuchenki wykonaposadzk z
terrakoty z przycokolikami wys. 10 cm z materialodfppgowego wg rzutow Oddziatow o
parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oserta&osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- whasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatdw

- w pozostatych pomieszczeniach Tarkett Optimagpadzca homogeniczna wyktadzina
winylowa) lub inna o podobnych parametrach techmijch wg rzutéw Oddziatéw, o
parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA i) OPTIMA
Opis: * Hemogeniczna (jednorodna) podlegowa wykladzing winvlowa
EN 685 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Komeroying 34
Przemyslows 43
Grubosc catkowita EM 428 2,00 mm
Grubosc warstwy uzytkowej EN 429 2.00 mm
Waga catkowita EM 430 2800 g/m*
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK — wemocnhiznie poliuretanem iQ PUR
G :cieralnosc EN-660-1 Grupa T
rupa scieralnosci EN-G60-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosc na nacisk punktowy EM 424 Odpema
0Oddzialywanie krzesta na rolkach EM 425 Odpoma
Stabilnosc wymiarow EM 424 < 0,40 %
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bgsl
iontie . DIN 51130 Ra
Wihasciwosci antyposlizgowe EN 12803 > 0.3, kiasa DS
Wiasciwosci antystatyczne EM 1815 < ZkY
s EM IS0 140-3
A o
bsporpcia akustyczna EN 1S0 717/2 AL, +4dB
Odpornosc barwy na swiatlo EN ISO 105-B02 =6
Odpornosc chemiczna EM 423 Dobra odpormosd
Odpornosé na rozwo] bakterii i s §o 5 - gl T
grzybow DIN EN 150 846-4/C Odpoma, nie pozwala na rozwoj
Clean Room Test ASTM F51/00 Klasa A
Przewodzenie ciepta EN 224 0.011 m= K/W
DIN 52612 niadaje sie na podiogl 2 cgizewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory X 30 kolosdw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 25 m x 2 my; Phytka 61cm % 51 cm

UWAGA: Wszystkie posadzki z materiatbw dopuszczdngo stosowania w szpitalnictwie,
odpornych na dziataniérodkéw dezynfekcyjnych, o odpowiednim stopniu twami, z
przycokolikami wys. 10 cm wykonanych z materiatéedimgowych

Wykonczeniescian i sufitow

- sanitariaty i natryski, ptytki ceramiczne do wgs05 m tj. do wys. drzwi, pozostate odcinki
scian i sufity pomalowa farlba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowa do
scian i sufitbw) zmywala stosowan w szpitalnictwie — lub ingm o podobnych parametrach
technicznych

Oktadzinyscian z ptytek ceramicznych o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oser@osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw

- brudowniki z przedsionkami, magazyny bieliznyprztu porzdkowego i medycznego,
ptytki ceramiczne do wysokoi catej kondygnacji, sufity pomalowdarba akrylowa Optivia
Super Mat (lateksowa farba akrylowa deian i sufitow) zmywala stosowaa w
szpitalnictwie — lub inmo podobnych parametrach technicznych
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- W pozostatych pomieszczeniaétiany i sufity pomalowéa farba akrylowa Optivia Super
Mat (lateksowa farba akrylowa daian i sufitdw) zmywala stosowan w szpitalnictwie —
lub inmg 0 podobnych parametrach technicznych

- w salach chorych przy umywalkach, przygach technologicznych kuchenki i jadalni
personelu, w aneksie do mycia niemgwprzy ka&dej umywalce ptytki ceramiczne do
wysokasci 2,05 tj. do wysoksxi drzwi.

Wentylacja

Grawitacyjna wg rzutu oddziatu

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych tj. w panezeniach sanitarnych, kuchenkach,
pomieszczeniach paydkowych, izolacja z papy termozgrzewalnej BITAGIH Bineral V60
S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $davosciach technicznych wkmnej w warstwy
posadzki i wywingtej nasciany 10 cm

Instalacje wewretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektoarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projekianbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. istnigje zasilane z kottowni wiasnej

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu braimowego

- instalacja przywotawcza do modernizacji wg prajelrarzowego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie
Wytyczne ogdélnobudowlane.

- cokoty przy podtogach pomieszezelekarsko-zabiegowych, #&owych, korytarzu,
pomieszczeniach sanitarnych powinnyc¢bywysokaci co najmniej 10 cm od poziomu
posadzki, styki cokotow z posadggowinny by zaokgglone

- §ciany pomieszcze z wyjatkiem pomieszcze technicznych powinny ldyzmywalne do
wysokaci 2,05 m

- Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny¢bgokryte do wysok&ri co
najmniej do wysokeci 1,6 m i szerokéci co najmniej 0,6 m poza obrysem adzenia
ptytkami

- szerok&¢ drzwi, przez ktore miee odbywa si¢ ruch pacjentéw na woézkach powinna
wynost minimum 1,1 m, w przypadku ggéw komunikacyjnych naky stosowa drzwi co
najmniej péttoraskrzydtowe, w ktérych@z szersza powinna niie&o najmniej 0,9 m

- okna powinny posiadanszystkie elementy otwierane

Oswietlenie dzienne

- pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentoywracownikbw powinny mie
zapewniony bezpoedni dostp swiatta dziennego

- jezeli orientacja okien pomieszazena pobyt ludzi m#e powodowa nadmierne
naswietlenie tych pomieszcae nalery zainstalowé& urzadzenia zabezpieczgge przed
nadmierma penetragj promieni stonecznych i przygrzewaniem

15.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA TRAKTU PORODOWEGO.

15.1.0pis funkcjonalny.

- trakt porodowy posiada sapoporodow, sak porodow rodzinnych, salporodow, sa
operacyja, zaplecze lekarskie, pigniarskie i higieniczne, zaplecze magazynowe |
techniczne, poczekaki

- Kazde t&Zko szpitalne wypos@ne wzrddto tlenu i prani.

- Sygnalizacja przywotawcza doadyki pielegniarskiej przy kadym tézku.
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15.2.Program funkcjonalno-uzytkowy traktu porodoweqo

TRAKT PORODOWY
Nr Nazwa pomieszczenia onw. Posadzka
(m9)
3/1 Sala poporodowa 2t 19,57 tarkett toro
3/la | Schowek posdkowy 2,40 terakota nieflzgowa
3/3 Korytarz 13,36 tarkett optima
3/4 Sala porodéw rodzinnych- (2 36,70 tarkett toro
stanowiskowa
3/5 Magazyn czysty 5,27 terakota nidzgowa
3/6 Korytarz 11,20 tarkett toro
3/7 Zwrot, wsgpne mycie nar@zi 5,44 terakota nieflzgowa
3/8 Przygotowalnia lekarzy 9,08 tarkett toro
3/9 Sala operacyjna 37,40 tarkett toro
3/10 | WC 3,44 terakota niegiagowa
3/11 | Hall 33,30 tarkett optima
3/12 | Poczekalnia 6,21 tarkett optima
3/13 | Sluza 5,82 | tarkett optima
3/14 | Korytarz 31,30 tarkett optima
3/15 | Pomieszczenie wypisow 12,19 tarkett optima
noworodkow
3/16 | Pokdj przygotowa 13,90 tarkett optima
3/17 | WC niepetnosprawnych 4,65 terakota nilEpgowa
3/17a| Rozdzielnia elektryczna 1,00 terakogpailizgowa
3/17b| WC personelu 4,40 terakota nigljpmgowa
3/18 | Brudownik 3,81 terakota nigpngowa
3/19 | Pokoj piejgniarek 8,15 tarkett optima
tacznie = 268,59
15.3.Dane techniczne.
- powierzchnia #ytkowa - 268,59
- kubatura - 1074,36’m
- ilo$¢ tozek - 2
Sciany

- zamurowania wewgtrznescian dziatowych, ostonowych i &oych z cegty dziurawki, klasy
10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa

- nowe odcinki muréw z cegty dziurawki, klasy 10 MRa zaprawie cementowo-wapienne;j
marki 5 MPa

Nadproza i podciagi

- nadprga na murach istniggych z belek stalowych dwuteowych, §@anach dzialowych 1
x 1140, na murach ostonowych idmych 2 x | 140

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpici Is=2,41 m
Stropy

- stropy istniejce z ptyt kanatowych WBLw dobrym stanie technicznym adaptowane
Schody wewntrzne

- istniepce zelbetowe prefabrykowane w dobrym stanie techniczagaptowane znajdugic
przed wejciem na oddziat.
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Stolarka

- drzwi wewretrzne w Kkorytarzach aluminiowe w kolorze bialym,klsne szkiem
bezpiecznym z obustronnymi pochwytami systemowymzamkami zatrzaskowymi

- drzwi do wszystkich pomieszazelostpnych dla inwalidéw aluminiowe w kolorze biatym,
szklone szktem bezpiecznym z obustronnymi pochwytaystemowymi, z zamkami
zatrzaskowymi

- drzwi wefgciowe na oddziat oraz drzwi z korytarza do WC wygiose w samozamykacze,
drzwi do WC i fazienek z kratknawiewn, wszystkie aluminiowe w kolorze biatym, szklenie
szkiem bezpiecznym

- scianki przeszklone aluminiowe powlekane w kolormdym szklone szkiem bezpiecznym
Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizowanych ongk wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub rownowana

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitariatC, wykona posadzk z terrakoty z
przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegyp neutéw oddziatdw o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oseraosciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- wtasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybow

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatdw

- w pomieszczeniach sali poporodowej, Sali poroddeizinnych, przygotowalni lekarzy, Sali
operacyjnej posadzka Tarket Toro SC (przewodzhomogeniczna wykladzina winylowa) z
uziemieniem lub inna o podobnych parametrach teemych wg rzutéw Oddziatéw, o
parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA iQ) TORO SC
Opis: X Przewodzaca homogeniczna podiogowa wykladzina winylowa
EN 683 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Kemercying 34
Przemyslowsa 43

Grubosc catkowita EN 428 2.00 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.00 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 3000 g/m?
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK, wzmocnienie poliuretanem przewodzacym iQ PUR
Grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P
Waniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosé na nacisk punktowy EN 424 Odpoma
Oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 Odpoma
Stabilnos¢ wymiarow EN 434 < 0.40%
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bpsl

e S i DIN 51130 Ro
Wiasciwosci antyposlizgowe EN 13803 > 0.2 Klasa DS
wia_scmqsa elektrostatyczne, EN 1815 < 3k
napiecie indukowane
Wiasciwosci elektrostatyczne, . 0 wrvldadai o G
opor elektryczny EN 1081 5*10*Q < R < 10°Q, wykladzina pizewodzaca

, EN ISO 140-8
Absporpcja akustyczna EN 150 717/2 AL, 4 dB
Odpornosé barwy na swiatlo EN ISO 105-802 26
Odpornosc chemiczna EN 423 Dobra odpornost
gril:'?:g::&c na rozwoj bakterii i DIN EN 150 846-4/C Odporna, nie pozwala na rozwdj
Przewodzenie ciepla i
p DIM 52612 nadaje sie na podiogl 7 oorzewaniem podiogowym do temperatury 27°C

Kolory X 10 kolorgw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m; Phytka 81 cm x 61 cm;

W pomieszczeniach korytarzy, hallu, poczekalriluzy, pomieszczeniu wypiséw
noworodkow, pokoju piebniarek posadzka tarkett optima o parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA i) OPTIMA
Opis: ¥ Hemogeniczna (jednorodna) podlegowa wykladzing winvlowa
EN 685 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Komeroying 34
Przemyslowa 43
Grubosc catkowita EM 428 2,00 mm
Grubosc warstwy uzytkowej EN 429 2.00 mm
Waga catkowita EM 430 2800 g/m*
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK — wemocnhiznie poliuretanem iQ PUR
G :cieralnosc EN-660-1 Grupa T
rupa scieralnosci EN-G60-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosc na nacisk punktowy EM 424 Odpema
0Oddzialywanie krzesta na rolkach EM 425 Odpoma
Stabilnosc wymiarow EM 424 < 0,40 %
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bgsl
iontie . DIN 51130 Ra
Wihasciwosci antyposlizgowe EN 12803 > 0.3, kiasa DS
Wiasciwosci antystatyczne EM 1815 < ZkY
s EM IS0 140-3
A o
bsporpcia akustyczna EN 1S0 717/2 AL, +4dB
Odpornosc barwy na swiatlo EN ISO 105-B02 =6
Odpornosc chemiczna EM 423 Dobra odpormosd
Odpornosé na rozwo] bakterii i s R S - e e T
grzybow DIN EN 150 846-4/C Odpoma, nie pozwala na rozwoj
Clean Room Test ASTM F51/00 Klasa A
Przewodzenie ciepta EN 224 0.011 m= K/W
DIN 52612 niadaje sie na podiogl 2 cgizewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory X 30 kolosdw
Dostarczana w postaci EM 427 Rolka 25 m x 2 my; Phytka 61cm % 51 cm

UWAGA: Wszystkie posadzki z materialtdw dopuszczdngo stosowania w szpitalnictwie,
odpornych na dziataniérodkow dezynfekcyjnych, o odpowiednim stopniu twamnd, z
przycokolikami wys. 10 cm wykonanych z materiatéadfmgowych

Wykonczeniescian i sufitow

- sanitariaty, ptytki ceramiczne do wys. 2,05 mdip. wys. drzwi, pozostate odcinkcian i
sufity pomalowad farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowa d&@oan i
sufitow) zmywala stosowan w szpitalnictwie — lub inp o podobnych parametrach
technicznych

- brudowniki z przedsionkami, magazyny bieliznyprztu porzdkowego i medycznego,
ptytki ceramiczne do wysokoi catej kondygnacji, sufity pomalowdarba akrylowa Optivia
Super Mat (lateksowa farba akrylowa @ian i sufitdw) zmywaln stosowan w
szpitalnictwie — lub inpo podobnych parametrach technicznych

Oktadzinyscian z ptytek ceramicznych o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione osera&osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwdj bakterii i grzybow

- w salach poporodowej, Sali porodow rodzinnychm@szczeniu wgpnego mycia natzlzi,
pokoju przygotowa, pokoju pietgniarek, Sali operacyjnej wykoé€aTarket Wetroom
Concept Aquarelle Wall HFS na wysakocatej kondygnacji o parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA AQUARELLE WALL HFS

Opis: x Heterogeniczna wyktadzina Scienna
Grubosc¢ catkowita EN 428 0,92 mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej EN 429 0,12 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 1500 g/m2
Zabezpieczenie przeciw

drobnoustrojom

EN ISO 846

TAK — SANITIZED

nie sprzyja nhamnazaniu bakterii, wysoce odporna na grzyby
Stabilnos¢ wymiardw EN 434

wzdtuznie < 0.60 mm

poprzecznie < 0.20mm

Zwijanie sie po dziataniu ciepta EN 434

<2mm

<08 %

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 B s2, d0
Absporpcja akustyczna EN 20354 / ISO 354 0.05 (H)
Odpornos¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 > 6
Odpornos$¢ chemiczna EN 423 Dobra odporno$¢
Wytrzymatos$¢ spoin EN 684 > 150

Kolory X 18 koloréw oraz 3 bordery

Dostarczana w postaci

EN 426

EN 259

Rolka 35 m x 2 m; Border 49 cm x 30-35 mb

lub réwnowane

Sufity malowane lateksowfarba akrylowa

Przy kadej umywalce piytki ceramiczne do wysagkd 2,05 tj. do wysokeci drzwi i
szerokaci na 60 cm z kadej strony urzdzenia

- W pomieszczeniach pozostatygoiany i sufity pomalowa lateksowy farba akrylowa
zmywalrg stosowan w szpitalnictwie

Wentylacja

Czesciowo grawitacyjna, agciowo mechaniczna z klimatyzaajyg rzutu oddziatu

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych tj. w panezeniach sanitarnych,
pomieszczeniach paydkowych, izolacja z papy termozgrzewalnej BITAGIH Bineral V60
S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $davosciach technicznych wkmnej w warstwy
posadzki i wywingtej nasciany 10 cm

Instalacje wewnretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektoarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projekianbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. istnigje zasilane z kottowni wiasnej

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu braimowego

- instalacja przywotawcza do modernizacji wg prajelrarzowego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie

Wytyczne ogdélnobudowlane.

- cokoty przy podtogach pomieszezelekarsko-zabiegowych, #&owych, korytarzu,
pomieszczeniach sanitarnych powinny¢bwysokaci co najmniej 10 cm od poziomu
posadzki, styki cokotow z posadggowinny by zaokgglone

- §ciany pomieszcze z wyjatkiem pomieszcze technicznych powinny ldyzmywalne do
wysokasci 2,05 m

- sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny¢bgokryte do wysok&ri co
najmniej do wysokéci 1,6 m i szerokei co najmniej 0,6 m poza obrysem adzenia
ptytkami

- szerokdé¢ drzwi, przez ktére mie odbywa sic ruch pacjentow na wdzkach powinna
wynosi minimum 1,1 m, a do Sali operacyjnej co najmnigj fn, w przypadku ggow
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komunikacyjnych naley stosowa drzwi co najmniej péttoraskrzydiowe, w ktérychetz
szersza powinna mieo najmniej 0,9 m

- okna powinny posiadanszystkie elementy otwierane

Oswietlenie dzienne

- pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentéyraicownikOw powinny mie
zapewniony bezpoedni dostp swiatta dziennego z wyjkiem sali operacyjnej,

- jezeli orientacja okien pomieszazena pobyt ludzi mie powodowé& nadmierne
naswietlenie tych pomieszcae nalery zainstalowé& urzadzenia zabezpieczgje przed
nadmiera penetragj promieni stonecznych i przygrzewaniem

16.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA BLOKU OPERACYJNEGO

16.1.0pis funkcjonalny.
- blok operacyjny posiada dwie sale operacyjne,lexap lekarskie, piegniarskie i

higieniczne, zaplecze magazynowe i techniczne,reabudzé, pokdj opisowy
- Kazde t&ko szpitalne wyposane wzrodto tlenu i prani.
- Sygnalizacja przywotawcza doayki pielegniarskiej przy taku.

16.2.Program funkcjonalno-uzytkowy bloku operacyjnego

BLOK OPERACYJNY
Nr | Nazwa pomieszczenia onw Posadzka

(m°)
4/1 | Klatka schodowa 23,93 gres nidpgowy
4/2 | Magazyn brudny 12,00 terakota nidzgowa
4/3 | Brudownik 6,70 | terakota niefiagowa
4/4 | WC 2,80 | terakota niefzgowa
4/5 | Pokoj opisowy 10,70/ tarkett optima
4/6 | Korytarz 20,91 | tarkett optima
4/7 | Sala wybudze 14,84 | tarkett toro
4/8 | Sala operacyjna 36,18 tarkett toro
4/9 | Przygotowalnia lekarzy 11,1% tarkett toro
4/9a| Rozdzielnia elektryczna 1,80 terakota niipgowa
4/10| Korytarz 9,03 | tarkett optima
4/11 | Schowek porgzdkowy 4,90 | terakota nieflzgowa
4/12 | Przygotowanie chorego 13,80 tarkett toro
4/13 | Sala operacyjna 36,60 tarkett toro
4/14 | Myjnia narzdzi 8,98 | terakota nieplzgowa
4/15| Korytarz 64,72 | tarkett optima
4/16| Szatnia czysta m. 7,00 terakota nidipgowa
4/17 | Szatnia czysta d. 2,66 terakota niipgowa
4/18| Korytarz 5,68 | tarkett optima
4/19| Magazyn spreu 5,00 | terakota nieplzgowa
4/20| Sluza szatniowa m. 4,16| terakota nidzgowa
4/21 | Sluza szatniowa d. 5,30 terakota nidagowa
4/22 | Magazyn czysty 9,30 | terakota niéjmmgowa
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4/23 | Szatnia brudna m. 4,12 terakota nidggowa

4/24| Szatnia brudna d. 3,43| terakota nidipgowa

4/25 | Sluza pacjenta 6,30| tarkett optima

4/26 | WC personelu 1,58 | terakota niéljmgowa

4/27 | Pokdj personelu 6,30| tarkett optima
tacznie = 339,87

16.3.Dane techniczne.

- powierzchnia #ytkowa - 339,87
- kubatura - 1359,48%m
- ilos¢ tozek - 1
Sciany

- zamurowania wewgtrznescian dziatowych, ostonowych i &oych z cegty dziurawki, klasy
10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa

- nowe odcinki muréw z cegty dziurawki, klasy 10 MRa zaprawie cementowo-wapienne;j
marki 5 MPa

Nadproza i podciagi

- nadpraa na murach istniggych z belek stalowych dwuteowych, §@anach dzialowych 1
x 1140, na murach ostonowych idmych 2 x | 140

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpici Is=2,41 m

Stropy

- stropy istniejce z ptyt kanatowych WBLw dobrym stanie technicznym adaptowane
Stolarka

- drzwi wewretrzne w Kkorytarzach aluminiowe w kolorze bialym,klsne szkiem
bezpiecznym z obustronnymi pochwytami systemowymaamkami zatrzaskowymi

- drzwi wefgciowe na oddziat oraz drzwi z korytarza do WC wygiose w samozamykacze,
drzwi do WC i fazienek z kratknawiewrn, wszystkie aluminiowe w kolorze biatym, szklenie
szklem bezpiecznym

- scianki przeszklone aluminiowe powlekane w kolor@dym szklone szkiem bezpiecznym
Wykonczenie posadzek

- we wszystkich pomieszczeniach modernizowanych ongk wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub réwnowana

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych, sanitarlfC, wykon& posadzk z terrakoty o
parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oserta&osciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- whasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatdw

- w pomieszczeniach sali wybudgze przygotowalniach lekarzy i chorych, w salach
operacyjnych Tarket Toro SC (przewada homogeniczna wykladzina winylowa) z
uziemieniem lub inna o podobnych parametrach tezmych wg rzutow Oddziatow, o
parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA iQ) TORO SC
Opis: X Przewodzaca homogeniczna podiogowa wykladzina winylowa
EN 683 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Kemercying 34
Przemyslowsa 43

Grubosc catkowita EN 428 2.00 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.00 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 3000 g/m?
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK, wzmocnienie poliuretanem przewodzacym iQ PUR
Grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P
Waniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosé na nacisk punktowy EN 424 Odpoma
Oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 Odpoma
Stabilnosc wymiardw EN 434 < 0,40%
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bpsl

e S i DIN 51130 Ro
Wiasciwosci antyposlizgowe EN 13803 > 0.2 Klasa DS
wia_scmqsa elektrostatyczne, EN 1815 < 3k
napiecie indukowane
Wiasciwosci elektrostatyczne, . 0 wrvldadai o G
opor elektryczny EN 1081 5*10*Q < R < 10°Q, wykladzina pizewodzaca

, EN ISO 140-8

Absporpcja akustyczna EN 150 717/2 AL, 4 dB
Odpornosé barwy na swiatlo EN ISO 105-802 26

Odpornosc chemiczna

EN 423

Dobira cdpornosc

Odpornosc na rozwoj bakterii i
grzybow

DIN EN 150 246-4/C

Odporna, nie pozwala na rozwdj

Przewodzenie ciepla cH laey

DIM 52612 nadaje sie na podiogl 7 oorzewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory X 10 kolorgw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m; Phytka 81 cm x 61 cm;

W pomieszczeniach pokoju opisowego, korytarzéltizie pacjenta i pokoju personelu tarkett
optima o parametrach:
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DANE TECHNICZNE NORMA i) OPTIMA
Opis: * Hemogeniczna (jednorodna) podlegowa wykladzing winvlowa
EN 685 Klasy:
Klasyfikacja uzytkowa Komeroying 34
Przemyslows 43
Grubosc catkowita EM 428 2,00 mm
Grubosc warstwy uzytkowej EN 429 2.00 mm
Waga catkowita EM 430 2800 g/m*
Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK — wemocnhiznie poliuretanem iQ PUR
G :cieralnosc EN-660-1 Grupa T
rupa scieralnosci EN-G60-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosc na nacisk punktowy EM 424 Odpema
0Oddzialywanie krzesta na rolkach EM 425 Odpoma
Stabilnosc wymiarow EM 424 < 0,40 %
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bgsl
iontie . DIN 51130 Ra
Wihasciwosci antyposlizgowe EN 12803 > 0.3, kiasa DS
Wiasciwosci antystatyczne EM 1815 < ZkY
s EM IS0 140-3
A o
bsporpcia akustyczna EN 1S0 717/2 AL, +4dB
Odpornosc barwy na swiatlo EN ISO 105-B02 =6
Odpornosc chemiczna EM 423 Dobra odpormosd
Odpornosé na rozwo] bakterii i s §o 5 - gl T
grzybow DIN EN 150 846-4/C Odpoma, nie pozwala na rozwoj
Clean Room Test ASTM F51/00 Klasa A
Przewodzenie ciepta EN 224 0.011 m= K/W
DIN 52612 niadaje sie na podiogl 2 cgizewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory X 30 kolosdw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 25 m x 2 my; Phytka 61cm % 51 cm

UWAGA: Wszystkie posadzki z materialtdw dopuszczdngo stosowania w szpitalnictwie,
z uziemieniem, odpornych na dziatasi®dkéw dezynfekcyjnych, o odpowiednim stopniu
twarddci, z przycokolikami wys. 10 cm wykonanych z mad&w podtogowych
Wykonczeniescian i sufitow

- sanitariaty, szatniach czystychednzyzn i kobiet, szatniach brudnycheinzyzn i kobiet,
ptytki ceramiczne do wys. 2,05 m tj. do wys. drzwipzostate odcinkiscian i sufity
pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowasd@n i sufitow)
zmywalrg stosowan w szpitalnictwie — lub inpo podobnych parametrach technicznych

- brudowniki z przedsionkami, magazyny bieliznyprztu porzdkowego i medycznego,
sluzy, schowku pormkowego, myjni nargzi ptytki ceramiczne do wysoko catej
kondygnaciji, sufity pomalowafarba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowa
do scian i sufitbw) zmywala stosowam w szpitalnictwie — lub i o podobnych
parametrach technicznych.

Oktadzinyscian z ptytek ceramicznych o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oseraosciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw
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- w salach operacyjnych, sali wybudzemyjni narzdzi, pom. przygotowania chorego na
scianach wykona Tarket Wetroom Concept Aquarelle Wall HFS na wysok catej
kondygnacji o parametrach:

DANE TECHNICZNE NORMA AQUARELLE WALL HFS

Opis: x Heterogeniczna wykfadzina $cienna
Grubosc¢ catkowita EN 428 0,92 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 0,12 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 1500 g/m2
Zabezpieczenie przeciw

drobnoustrojom

EN ISO 846

TAK — SANITIZED

nie sprzyja namnazaniu bakterii, wysoce odporna na grzyby
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434

wzdtuznie < 0.60 mm

poprzecznie < 0.20mm

Zwijanie sie po dziataniu ciepta EN 434

<2mm

<08%

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 B s2, d0
Absporpcja akustyczna EN 20354 / I1SO 354 0.05 (H)
Odpornos¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 > 6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosc
Wytrzymatosc spoin EN 684 > 150

Kolory X 18 koloréw oraz 3 bordery

Dostarczana w postaci

EN 426

EN 259

Rolka 35 m x 2 m; Border 49 cm x 30-35 mb

lub rownowane

Sufity malowane lateksowfarba akrylowa

Przy kadej umywalce ptytki ceramiczne do wysdkd 2,05 tj. do wysoké&ci drzwi i
szerokdci 60 cm na zewqirz urzadzenia

Wentylacja

Czesciowo grawitacyjna, egciowo mechaniczna z klimatyzaaojvg rzutu oddziatu

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach mokrych tj. w pa@nizeniach sanitarnych,
pomieszczeniach paydkowych, izolacja z papy termozgrzewalnej BITAGIH Bineral V60
S35 gr. 3,5 mm lub innej o podobnych $davosciach technicznych wimnej w warstwy
posadzki i wywingtej nasciany 10 cm

Instalacje wewretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektéarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projek@anbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. istnigje zasilane z kottowni wiasne;j

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu bramwego

- instalacja przywotawcza do modernizacji wg préjelrarzrowego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie

Wytyczne ogolnobudowlane.

- cokoty przy poditogach pomieszdzeperacyjnych , korytarzu, pomieszczeniach santdrn
powinny by wysokdaci co najmniej 10 cm od poziomu posadzki, styki@ok z posadzk

powinny by zaokaglone

- §ciany pomieszcze z wyjatkiem pomieszcze technicznych powinny ldyzmywalne do
wysokaci 2,05 m

- Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny¢bgokryte do wysok&ri co

najmniej do wysokeci 1,6 m i szerokéci co najmniej 0,6 m poza obrysem adzenia
ptytkami




54

- szerok&¢ drzwi, przez ktore miae odbywa sic ruch pacjentéw na woézkach powinna
wynost minimum 1,1 m, a do Sali operacyjnej co najmnig} in, w przypadku ggow
komunikacyjnych naley stosowa drzwi co najmniej péttoraskrzydiowe, w ktérychegs
szersza powinna mieo najmniej 0,9 m

- okna powinny posiadanszystkie elementy otwierane

Oswietlenie dzienne

- pomieszczenia przeznaczone do pobytu pacjentéyraicownikbw powinny mie
zapewniony bezpoedni dos¢p swiatta dziennego z wyjkiem sali operacyjnej

- jezeli orientacja okien pomieszazena pobyt ludzi m#e powodowé& nadmierne
naswietlenie tych pomieszcae nalery zainstalowé& urzadzenia zabezpieczgge przed
nadmierma penetragj promieni stonecznych i przygrzewaniem.

17.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA SZATNI SZPITALNEJ.

17.1.0pis funkcjonalny.

Szatnia szpitalna zaprojektowana jest na poziootergny budynku gidwnego szpitala.
Dokumentacja szatni szpitalnej zostala opracowamagpadstawie danych Inwestora oraz
aktualnych zasad jakim powinny odpowiégemieszczenia szatni szpitalnej.

Szatnia szpitalna projektowana jest w pomieszcebnia/tego sktadu opatu, ktory staksi
niepotrzebny z chwalmodernizacji kottowni wglowej na gazow.

17.2.Zestawienie powierzchni uytkowej szatni szpitalnej.

SZATNIA SZPITALNA

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow (A | Posadzka

0/11 | Szatnia brudna kobiet 37,90 terakota nsépgowa
0/12| Lazienka damska 12,41 terakota nidiggowa
0/13| Szatnia czysta damska 19,20 terakota slzgowa
0/14| Korytarz 25,18 terakota niefiazgowa
0/15]| Szatnia brudna damska 36,10 terakota slzgowa
0/16 | Lazienka damska 15,15 terakota nidiggowa
0/17| Szatnia czysta damska 22,36 terakota slzgowa
0/18 | Pomieszczenie pagdkowe 2,19 terakota niepiagowa
tacznie 170,49

17.3.Dane techniczne szatni szpitalnej.

- powierzchnia #ytkowa szatni szpitalnej - 170,4%m
- kubatura - 722,67
- ilo$¢ miejsc w szatniach na jeglemiarg - 60 (uradzenia sanit. zaproj. na max. zm)
- ilos¢ szafek w szatniach brudnych kobiet - 80 (szd¥kidzielne, na 160 osdb)
- ilos¢ szafek w szatniach czystych kobiet - 74 szaflidzielne, dla 148 osob
i 3 szafki czterodzielne dla 12 oso6b
= 160 osob

17.4.Roboty przygotowawcze.

- wykon& obnizenia czsci posadzki sktadu opatu przeznaczonego pod szsrpitalm o 1,5

m z uwagi na wysokd tego sktadu 2,0 m wwietle posadzki i sufitu, pomieszczenia
projektowane muszmie¢ wysokaé co najmniej 3,0 m.
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- w wypadku zaistnienia konieczéw podbicia fundamentowcian zewrtrznych sktadu
opalu dokoné tego podbicia z ceglty peilnej ceramicznej, klasy NI®a, na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 MPa, podbicia wykonywea przemianlegle odcinkami
szerokdci 1,0 m.

- wykona schody zewetrzne z obudow rys nr 17 oraz wg projektu konstrukcyjnego,
istniejace schody zewgtrzne rozebrg ze wzgkdu ich stan techniczny.

Fundamenty

- adaptuje si istniegce fundamentyscian zewnrtrznych oraz stop fundamentowych pod
istniegcymi  stupami, w wypadku stwierdzenia ubytkow | zaB& istniegcych
fundamentow po ich odkryciu, naleje wymient poprzez wykonanie podbz muru z cegty
petnej ceramicznej klasy 10 MPa na zaprawie cementowapiennej marki 5 MPa,
odcinkami co 1 m, naprzemianlegle

- projektuje st nowe fundamenty zelbetowe pddiany wewrtrzne z betonu C 16/20
zbrojone wzdhanie stad zbrojeniow A-lll 4 @ 12 z wkiadkami monteowymi z drutu
stalowego A-0 @ 6, co 30 cm, fundamenty szefok80 cm, grubéci 30 cm, na chudym
betonie C 8/10 gr. 10 cm.

Sciany

- Sciany istniejce zewntrznezelbetowe wsrednim stanie technicznym gr. 40 cm adaptowane
- Sciany wewrtrzne projektowane w tym dziatlowe i konstrukcyjne cegly peinej
ceramicznej, klasy 10 MPa na zaprawie cementowdemap) marki 5 MPa w miejscach i o
szerokdci wg rzutu szatni szpitalne;.

- w murach zewgtrznychzelbetowych wykoné przebicia na osadzenie stolarki drzwiowej po
uprzednim osadzeniu nadgyostalowych nad tym otworami 3 x L 160

Nadproza

- nadpraa nad przebiciami w murach zegtrznych nad kadym otworem drzwiowym 3 X |
160

- nadpraa na murach nowyckelbetowe prefabrykowane L 19 do rogpkci Is=2,41 m
Stropy

- stropy istniejce z piyty zelbetowej zbrojone krzpwo z otworami na wsyp ¢gla w
srednim stanie technicznym adaptowane po uzupetnigsiniepcych otworow phyg
zelbetows, na istniegcym asfalcie wykona szlicht cementow gr. 2,5 c¢cm, na szlichcie
utozy¢ folig paroizolacyjm, na folii utazy¢ styropian zagszczony M 30, na styropianie
szlichta cementowa 1,5 cm, na szlichcie phgloetowa krzyowo zbrojona gr. 10 cm.

Do wszystkich betonéw dodalodatki wodoszczelne (hydrobet lub inne rownaweg

Stolarka

- drzwi wewrgtrzne w korytarzach i do pomieszézaluminiowe w kolorze biatym, szklone
szklem bezpiecznym

- drzwi wegciowe oraz drzwi z korytarza do WC wypasae w samozamykacze, drzwi do
WC i tazienek z kratk nawiewny, wszystkie aluminiowe w kolorze biatym, szklengkiem
bezpiecznym

- drzwi i okna wg zestawienia stolarki.

Wykonczenie posadzek

- wykon& warstwy néne posadzki wg przekroju

- we wszystkich pomieszczeniach modernizowanych ongk wylewke samopoziomugca
ATLAS SAM lub réwnowana

- we wszystkich pomieszczeniach wykoéngosadzk z terrakoty niepdizgowe] z
przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegy neutéw Oddziatdw

O parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm
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- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oseraosciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na nacisk punktowy

- odporna na oddziatywanie krzesetidé na rolkach

- wtasciwosci antypalizgowe R10

- odporna na rozwoj bakterii i grzybow

z przycokolikami wys. 10 cm z materiatu podtogowegprzutéw Oddziatéw
Wykonczeniescian i sufitow

- sanitariaty, kabiny prysznicowe, ptytki ceramiezdo wys. 2,05 m tj. do wys. drzwi,
pozostate odcinkician i sufity pomalowa farba akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa
farba akrylowa dcscian i sufitbw) zmywala stosowaa w szpitalnictwie — lub ing o
podobnych parametrach technicznych

- w pozostatych pomieszczeniach ptytki ceramiczoenysokdci catej kondygnaciji, sufity
pomalowd farba akrylowa zmywalm stosowan w szpitalnictwie

- oktadziny ptytkami ceramicznymi o parametrach:

- uktadanie bezfugowe

- ptytki rektyfikowane

- spoina minimum 0,5 mm

- zaprawy klejowe uelastycznione o wdavosciach bakteriobojczych

- zaprawy do spoinowania uelastycznione oseraosciach bakteriobdjczych

- powierzchnia gtadka

- odporna na rozwoj bakterii i grzybéw

Ociepleniascian i stropéw.

- Sciany zewntrzne ocieplone styropianem M 20 gr. 10 cm od zgrmnklejonym i
kotwionym do muru na styropianie tynk cementowo-igany kat. lll na kleju i siatce
mineralnej wg metody Atlas-Stopter, ocieplenie wyaodo gkbokasci 2,20 m od p.t.

- sufity ocieplone od wewatrz styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm wi&pone tynkiem
mineralnym na siatce mineralnej wg metody Atlasp&n na zewstrz styropian
zag:szczony M 30 gr. 5 cm, wiony w warstwy jezdni.

Wentylacja pomieszczé

Czesciowo grawitacyjna, agciowo mechaniczna z klimatyzaajyg rzutu szatni

Izolacje przeciwwilgociowe

- we wszystkich pomieszczeniach izolacja z papyntagrzewalnej BITAGIT 35 Mineral
V60 S35 gr. 3,5 mm wimne] w warstwy posadzki i wywigiiej nasciany 10 cm

- Sciany zewrtrzne zaizolowa pap termozgrzewalq

Instalacje wewretrzne

- instalacje wod.-kan. modernizacja wg projektéarbowych

- instalacje elektryczne modernizacja wg projek@anbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z kottowni wiagmodernizacja wg projektu braswego

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu braimwego

- przewody instalacji wewgtrznych w tym wentylacji i klimatyzacji wykogav obudowie
Wytyczne ogdélnobudowlane.

- cokoty przy podtogach wszystkich pomiesaczekorytarzu, pomieszczeniach sanitarnych
powinny by wysokaci co najmniej 10 cm od poziomu posadzki, styki@okw z posadzk
powinny by zaokaglone

- Sciany przy umywalkach i zlewozmywakach powinny¢bgokryte do wysok&ri co
najmniej do wysokeci 1,6 m i szerokéci co najmniej 0,6 m poza obrysem adzenia
ptytkami

- szeroké¢ drzwi wg rzutu szatni szpitalnej i zestawienidasta
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18. OPIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA PRZEPOMPOWNI _SCIEKOW |
WYMIENNIKOWNI.

18.1.Dane ogdlne.
Opis budowlany dotyczy modernizacji istmigych pomieszcze skladu opatu w budynku

gldbwnym szpitala w Krasnymstawie przy ul. Glowagae4B, z przeznaczeniem na
wymiennikowng i przepompowrd sciekow

18.2.0pis funkcjonalny.

Przepompowniasciekow i wymiennikownia zaprojektowana jest na pozie sutereny
budynku gtébwnego szpitala.

Dokumentacja przepompowstiekdw i wymiennikowni zostata opracowana na podita
danych Inwestora oraz aktualnych zasad jakim poyimtpowiadd pomieszczenia
przepompowngciekow i wymiennikowni.

Przepompowniaciekow i wymiennikownia projektowana jest w pomiezzniach bytego
sktadu opatu, ktory stat giniepotrzebny z chwil modernizacji kottowni wglowej na
gazow.

18.3.Zestawienie powierzchni wytkowej wymiwnnikowni i przepompowni sciekow.

WYMIENNIKOWNIA | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow (A | Posadzka

0/20| Wymiennikownia 20,73 terakota nigpmgowa
0/21| Magazyn wymiennikowni 8,20 terakota niglpmgowa
0/22 | Przepompownidciekow 6,34 terakota niepiagowa
tacznie 35,27

18.4.Dane techniczne.
Powierzchnia iytkowa 35,27
Kubatura 161,85°m

Prace przygotowawczewykona& réwnoczeénie z pracami przygotowawczymi dla szatni
szpitalnej i dezynfektorni

Fundamenty pod scianami zewstrznymi istnieapcymi zelbetowe adaptowane, w wypadku
zaistnienia podiifundamentéw wykongje jednoczénie z pracami przy szatni szpitalnej.
Fundamenty projektowane podcianami wewgtrznymi wylane na budowie z betonu B 20,
szerokdci 25 cm, grubéci 30 cm, zbrojone stalzbrojeniova A — 1ll 4 @ 12 z wkiadkami
montaowymi z drutu stalowego @ 6 co 50 cm

Mury fundamentowe i scian wewrgtrznych projektowane z cegty petnej ceramicznej klasy
10 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 ,MB&ona w miejscu wg rzutéw
suteryny.

Tynki cementowo — wapienne kategorii lll.

Stolarka okienna i drzwiowa

Do przepompowni w&cianie wewwtrznej zamontow& drzwi hermetyczne o wymiarach
skrzydta 100 x 200 w miejscu wg rzutu Suteryny.

Nascianie zewntrznej po wykonaniu studzienki éloietlajacej osadzi okno 90 x 90 cm, pod
oknem wykoné nawietrzak podokienny CAGI 10 x 30 cm z przepuwstni

Posadzki— z terakoty niepdizgowej R 10
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Sciany — plytki ceramiczne na petrwysokdé

Sufit - malowany farb akrylowa Optivia Super Mat (lateksowa farba akrylowa d@tan i
sufitbw) zmywala stosowan w szpitalnictwie — lub inp o podobnych parametrach
technicznych.

Ociepleniascian i stropéw.

- Sciany zewntrzne ocieplone styropianem M 20 gr. 10 cm na zganklejonym i
kotwionym do muru na styropianie tynk cementowo-igany kat. Ill na kleju i siatce
mineralnej wg metody Atlas-Stopter, ocieplenie wysodo gkbokasci 2,20 cm od p.t.

- sufity ocieplone od wewatrz styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm wi&pone tynkiem
mineralnym na siatce mineralnej] wg metody AtlaspBtn na zewsqtrz styropian
zag:szczony M 30 gr. 5 cm, wiony w warstwy jezdni.

Wentylacja pomieszczé

- grawitacyjna poprzez wywietrzaki podokienne ty@AGI” 10 x 30 cm pod kadym
oknem, docelowo wentylacja mechaniczna z klimatyzac

Oswietlenie

Cze$¢ pomieszczie oswietlenie dzienne, g&¢ pomieszcze oswietlenie sztuczne.

- okna powinny posiadavszystkie elementy otwierane.

Instalacie.

PrzepompownidciekOw wyposaona lgdzie w instalacje:

- instalacje wod. — kan.

- instalacje elektryczne

19.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA WENTYLATORNI.

Wentylatornia zlokalizowana zostata w miejscu preezonym uprzednio pod szaini
szpitaly w suterenie budynku.

Ze wzgkdu na konieczni& usytuowania wentylatorni prz§cianie szczytowej szpitala —
tatwos¢ wykonania przewodéw wentylacji mechanicznej i rdzprowadzenia w pionie po
elewacji, zamieniono miejsca lokalizacji szatniiszlpej z wentylatorra.

Istniejace pomieszczenia nale przystosowa poprzez rozbiork zbednych weztow
sanitarnych wg rzutu suteryny, dokénmeaaprawy istnigjcych posadzek i tynkow.

19.1.Dane techniczne.

- powierzchnia #ytkowa 118,50

- kubatura 474,75°m

Fundamenty istniepce adaptowane, fundamenty podzkie urzdzenia z piytyzelbetowej
zbrojone krzyowo wykona& wg rysunkow konstrukcyjnych

Sciany istniepce zewwtrzne adaptowanegciany wewrtrzne wezldw sanitarnych do
rozbiorki.

Stropy istniepce typu WBLz adaptowane.

Przebicia w scianach na przewody wentylacji mechanicznej wykoms uprzednim
zatazeniu nadprey z belek stalowych 3 1 160, miejsca przebig opracowania bramowego
wentylacji mechanicznej

Stolarka okienna adaptowana, drzwiowa do wymiany wg zestawaistolarki

Tynki istniegce do reperacji, zniszczone i odparzone (okoto 3P skt i wykona
uzupetnienia z tynku cementowo-wapiennego kat. .

Posadzki istniepce posadzki z ptytek ceramicznych narepekgwesci posadzki zuyte
(okoto 25 %) wymiert na ptytki ceramiczne takie same jak istnoe).
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Wentylacja
Istniejaca grawitacyjna

20.0PIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA MODERNIZACJI SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | WEJ SCIA ZEWN ETRZNEGO DO DEZYNFEKTORNI |
SZATNI SZPITALNEJ.

Schody zewegtrzne projektowaneasv miejscu istnigjcych schodow zewatrznych do bytego
sktadu opatu.

Ze wzgkdu na umieszczenie w skiladzie opalu: dezynfektosgatni szpitalnych,
przepompownkciekow i wymiennikowni naley obnizy¢ posadzk skiadu opatu posadzki o
1,5 m oraz wykonanowe schody obudowane jako schody ewakuacyjnerugsaczé j/w.

20.1.Dane techniczne schodéw zewtrznych nr 0/23.

Powierzchnia zabudowy 27,20 m
Powierzchnia catkowita 27,20°m
Powierzchnia iytkowa 19,81 h

Dlugos¢ obudowy schodow 12,20 m
Szerokaé¢ obudowy schodow 2,41m
Kubatura 189,58°m
Wysoka¢ od pos. do obudowy 6,97 m
Wysoka¢ od poziomu terenu 3,50 m

Roboty przygotowawcze.

- rozebr& istniepce schody i mury

- wykon& wykop pod schody o wymiarach ieplokasci wg rusunku nr 17

- w wypadku zaistnienia konieczfw podbicia fundamentowcian zewnrtrznych sktadu
opalu dokoné tego podbicia z ceglty peilnej ceramicznej, klasy NI®a, na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5 MPa, podbicia wykonywea przemianlegle odcinkami
szerokdci 1,0 m.

- wykona schody zewetrzne z obudow rys nr 17 oraz wg projektu konstrukcyjnego,
istniejace schody zewgtrzne rozebrg ze wzgkdu ich stan techniczny.

Fundamenty

- adaptuje s istniegce fundamentyscian zewwrtrznych skiadu opatu, w wypadku
stwierdzenia ubytkow i zniszcaeistniegcych fundamentow po ich odkryciu, nayeje
wymienic poprzez wykonanie podbiz muru z cegly petnej ceramicznej klasy 10 MPa na
zaprawie cementowo- wapiennej marki 5 MPa, odcinkami m, naprzemianlegle

- projektuje st nowe fundamentyelbetowe podiciany zewwtrzne schodéw z betonu C
16/20 zbrojone wzdinie stay zbrojeniovg A-lll 4 @ 12 z wktadkami monteowymi z drutu
stalowego A-0 @ 6, co 30 cm, fundamenty szefokd0 cm, grubéci 30 cm, na chudym
t?etonie C 8/10 gr. 10 cm. Fundamenty wykiong rysunkow konstrukcyjnych.

Sciany

- éciany projektowane zewtrzne gr. 25 cnxelbetowe C 16/20 zbrojone keaywo wykona
wg rysunkéw konstrukcyjnych.

- §ciany zewrtrzne wzmocnione stupanelbetowymi oraz wigcem goérnym i psrednim w
potowie wysokdci ze wzgédu na parcie przylegtego grunticiana oporowa).

- w murach zewgtrznychzelbetowych istniejcych wykon& przebicia na osadzenie stolarki
drzwiowej po uprzednim osadzeniu nadfyrstalowych nad tym otworami 3 x | 160
Nadproza

- nadpraga nad przebiciami w murach zegirznych nad kadym otworem drzwiowym 3 x |
160
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- nadprga na murach nowychelbetowe wykonane na budowie wykoénag rysunkow
konstrukcyjnych

Stropy i cz¢$¢ nadziemna nad schodami zevanymi z ptyt polineglanowych komorowych
na konstrukcji z rur stalowych 80 x 80 wyk@navg rysunkéw szczegotowych i
konstrukcyjnych.

Stolarka wg zestawienia stolarki

Wykonczenie posadzek

- wykon& warstwy posadzki wg przekroju I-1i II-1I

Ociepleniascian i stropéw.

- $§ciany boczne murow ocieplone styropianem M 20 @r.cn klejonym i kotwionym do
muréw od zewstrz tynki mineralne wg metody Atlas-Stopter, od weinz tynki
cementowo- wapienne kat. Ill, na kleju i siatce enainej

Wentylacja

- wentylacja nawiew wentylatoredeciennym WS 140 wywiew wentylatorem dachowym WD
200, docelowo wentylacja mechaniczna z klimatyzacj

Izolacje przeciwwilgociowe

izolacja z papy termozgrzewalnej BITAGIT 35 MineM60 S35 gr. 3,5 mm lub innej o
podobnych wiéciwosciach technicznych wimnej w warstwy posadzki i wywigiej na
sciany 10 cm

- Sciany zewrtrzne zaizolowa pap termozgrzewaln

Instalacje wewretrzne

- instalacje elektryczne modernizacja wg projekianbowego

- instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z kottowni wiagmodernizacja wg projektu braswego

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna do modextjiavg projektu braimowego

21. OPIS BUDOWLANY WYKONAWCZY DLA PLYTY WZMACNIAJ ACEJ Z
DOCIEPLENIEM NAD POMIESZCZENIAMI DEZYNFEKTORNI | SZ ATNI
SZPITALNEJ.

21.1.Dane ogdlne.

Opis budowlany dotyczy wykonania ptyty wzmaca@g z dociepleniem nad
pomieszczeniami dezynfektorni i szatni szpitaligzynfektornia i szatnie szpitalne zostaty
zaprojektowane w bytym skiadzie opatu do kottowapitalnej, a z chwid wykonania
kottowni gazowej sktad opatu moa byto przeznaczyna pomieszczenia j/w.

Docelowo na stropie bylego sktadu opatu ma podveiarking szpitalny dla samochodow
osobowych i ist. pty zelbetows nalery wzmocné poprzez wykonanie ptytyelbetowej gr.
10 cm z jednoczesnym wieniem pod 4 piyte warstwy ocieplajcej ze styropianu
zag:szczonego M 30.

21.2.Dane techniczne piyty wzmacniajce;.

Powierzchnia piyty - ~418,00°m

Grubas¢ piyty - 10,00 cm

21.3.0pis budowlany.

21.3.1.Warstwy ptyty wzmacniajacej.

Plyte wzmacniagca nad pomieszczeniami dezynfektorni i szatni szpyteth naley wykona
wg podanych riej warstw:

- ptytazelbetowa gr. 10 cm beton B 30 (C25/30) zbrojong4owo stah A 11l (34 GS) g 10
0 oczkach 10 x 10 cm, do piyty d@daodki uszczelniagice CHRUSO FUGE w ikei 0,5 do
1,50 % masy cementu.

- warstwa wyréwnawcza 1,5 cm

- styropian zagszczony ekstrudowany M 30 URSA XPS N-V gr. 5,0 cm

- folia PCV zgrzewalna

- warstwa wyréwnawcza 2,5 cm
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- warstwa asfaltu istniggego ~ 4,0 cm

- strop istniejcy ~ 40 cm

21.3.2.0dwodnienie piyty.

Odwodnienie ptyty powierzchniowe na zesnz poprzez nachylenie ptyty i rynny piyty o
spadku 0,5 %, wykortang rysunku nr 18.

21.3.3.Zalecenia wykonawcze.

- ptyte wzmacniajca wykona z nadwisem o 11 cm na zeytrz muru tak by ostokiz gory
ocieplenie boczndcian gr. 10 cm z tynkiem na siatce mineralnej In® avg rysunkow
szczegotowych.

- luk montaowy do kottowni naley podnigé na poziom 2,0 cm wyg] od projektowanej
ptyty wzmacniajcej o spadku 05 cm od budynku szpitala w kierunkajgtowanej ptyty
wzmacniagce;.

- W projektowanej ptycie wzmacnigjej osadai stupki stalowe ze stali nierdzewnej @50,
wysokasci 90 cm od podiza osadzone w ptycie naghokas¢ 8 cm, stupki te &da oddzielaty
luk montaowy od projektowanego parkingu.

OPRACOWAL:
mgr irg. arch. Tadeusz Howorus



