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Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie kolizji stép fundamentowych
zlokalizowanych w podziemnej czesci budynku — projektowanej Dezynfektorni -
Szpitala w Krasnymstawie z projektowanym rozmieszczeniem pomieszczen oraz
planowanym poziomem posadzek.

Opis stanu istniejgcego

W trakcie wykonywania prac budowlanych w obiekcie po dokonaniu odkrywek stop
fundamentowych okazato sie, ze stopy te znajdujg sie na roinych poziomach.
Wiekszos¢ stop jest zlokalizowana na podobnej wysokosci jednak dwie z nich
usytuowane s3 zdecydowanie wyzej, co uniemozliwia realizacje rozwigzan projektu
budowlanego. Stopy te kolidujg zaréwno z planowanym rozktadem pomieszczen
Dezynfektorni, jak rowniez z zatozonym poziomem posadzek. Z tego wzgledu
wykonano ponizsze opracowanie, aby w jak najbardziej bezpieczny sposéb dokonac
likwidacji kolidujgcych czesci stop z zachowaniem statecznosci budynku.

Opis planowanych prac wraz z podaniem rozwigzan projektowych
Planowane jest czesciowe zlikwidowanie kolidujgcych stép fundamentowych poprzez
zmiane lokalizacji scian i ich grubos¢ oraz przesuniecie otworéw drzwiowych w taki
sposob, aby zachowac jak najwiekszg czes¢ istniejgcej stopy.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac nalezy bezwzglednie zachowac warunki
bezpieczenstwa i postepowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy dokonaé¢ podstemplowania
istniejgcego stropu. Strop nalezy podeprze¢ stemplami z okraglakéw drewnianych
@15 cm, ustawianych na podwalinie o przekroju 15x10 cm. Ze wzgledu na brak
stabilnego podtoza w Dezynfektorni stemple nalezy ustawia¢ na ptytach drogowych
zelbetowych o szerokosci 1m. Rozstaw stempli maksymalnie, co 1 m.

Pod scianami z cegty petnej nalezy wykonac nowg fawe zelbetowg o przekroju 40x100
cm, ktorg pod istniejgcymi stopami nalezy poszerzy¢, tak aby cata stopa opierata sie
na nowej fawie. tawe wykonaé¢ na podkitadzie z chudego betonu — beton C8/10
grubosci 10 cm. tawa fundamentowa zelbetowa, monolityczna z betonu C20/25,
zbrojona pretami 4012, $12 co 30 cm oraz strzemiona @6 co 30 cm. Fundamenty
nalezy wykona¢ wedtug rysunku konstrukcyjnego.

Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi nalezy wykona¢ dwa trzpienie zelbetowe jeden
o przekroju 25x25 cm, drugi 25x29 cm. Trzpienie te nalezy zazbroi¢ pretami 4912,
strzemiona @6 co 20 cm. Na odcinku pomiedzy istniejgcymi stupami nalezy wykonac
nadproze zelbetowe o przekroju 25x35 cm. Nadproze dtugosci 418 cm. Dotem nalezy
zazbroi¢ je 3016, gora 2012, strzemiona @6 co 20cm. Nadproze to oprze¢ na
istniejgcych stupach za pomocg katownika stalowego 120x120x10 dtugosci 25 cm.
Katownik zamocowac do stupa za pomocya kotew stalowych
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Nad drzwiami do Pokoju socjalnego zamocowaé¢ nadproie stalowe — dwa
dwuteowniki 140 mm o dtugosci 1600 mm. W poczatkowej fazie wykonywania
nadproza z dwuteownikow nalezy wykuc tylko te czes¢, ktora jest niezbedna do
umiejscowienia jednego z nowo projektowanych dwuteownikéw. Nalezy przy tym
pamietac o zachowaniu minimalnej 20 cm gtebokosci oparcia dwuteownika na murze
istniejgcym. Nastepnie nalezy umiescic i zala¢ mieszanka betonowg dwuteownik wraz
z 4 Srubami M12 stezajgcymi ksztattowniki. Mieszanke betonowa nalezy doktadnie
wibrowaé. Po zwiazaniu nowego betonu ( minimum 7 dni dojrzewania w
sprzyjajgcych warunkach i przy odpowiedniej pielegnacji betonu) nalezy odkuc
pozostatg, wymieniang czes¢ muru i umiesci¢ drugi dwuteownik. Przed
przystgpieniem do montazu dolne stopki belek nalezy owinga¢ siatkg dla zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci tynku. Ze wzgledu na wystepujgce naprezenia belki
stalowe nalezy opiera¢ na $cianie za posrednictwem warstwy betonu lub dwodch,
trzech warstw cegiet petnych. Przestrzen miedzy belkami nalezy wypetnic¢ cegtami lub
bloczkami, a dwuteowniki obtozy¢ nimi z boku.
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