kaliniak

OBMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
1 |Szatnia |
1/KNR 4-01  |Rozbiérka posadzkiz betonu zwirowego niezbrojonych o gruboscido 15 |m3 ' .

d.1/0212-01 cm | |
5o - me | 4500 |
L o | |RAZEM 1500
2|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz bu- m3
d.1/0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi |
1,5 m3 1,500
Al ) RAZEM 1,500
T 3/KNR 4-01 |Rozebranie cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-|m3
| d.1/0349-02 nej |
44 o S m3 4400 |
! | RAZEM | 4,400
| 4/KNR4-01  |Wykopy nieumocnione o cianach picnowych wykonywane wewnatrz bu-  'm3
. d.1/0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi ‘
| |44 o m3 4,400
[ - — RAZEM 4,400
‘ 5 KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
| d.1]/0329-05 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
\ 23 m3 2,300
x 1 - RAZEM | 2300
| B/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
| d.10106-05 {dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
b i B3 . . ) o m3 2,300
r i - | RAZEM 2,300
| 7 KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3 :
| d.1,0106-02 |dynku przy istniejgcych fundamentach _
\ 12:2 B o imé 12,200
\ | e o 1 |RAZEM 12,200
[ 8/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o écianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
| d.1]0106-05 dynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi (gruz istniejgcy)
! | 12,2 m3 12,200
| A RAZEM 12,200
| 9/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m3
' d.1:0106-05 idynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi |
T I | o m® | 10000
B L o o o RAZEM 10,000
10|[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m?3
d.1/0108-11 odlegtos¢ 10 km
|0108-12
43,1 - o m3 43,100
. [ o RAZEM 43,100
11 KNNR-W 3 |Podbicie betonem B16 /20 stép fundamentowych odcinkami z wykopa- m3
d.1/0201-01 niem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi
samochodem samowyfadowczym na odlegto$¢ do 1 km betonem B 16/20 ‘
L1 ®es - me 6,500
T 4 'Ciecie pilg diamentowg betonu niezbrojonego ze stop fundamentowych — m2
| d.1kalk. wiasna | 1
L 42 m2 | 14200
| ‘ RAZEM 14,200
| 13/KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych sufitowych m2
d.1/0202-03 niemalowanych
191,40 o L m?2 191,400
I o o RAZEM 191,400
14 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono-  m?2
. d.1/0210-06 lwych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na | \
| Ipowierzchniach sufitowych konstrukgji zelbetowych zbezpieczenie antyko- | : {
t rozyjne zbrojenia ‘
191,40 |m2 191,400
L o |RAZEM 191,400
15/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni sufitowej konstrukcji |m?2 ‘
d.1/0211-07 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkosé ubytkéw 5 mm
47,85 m2 47,850
RAZEM 47,850
16/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstruk- |m2
d.110212-02 {cji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkow 30 mm |
4 o m2_ | 47.850 |
.- . ! |RAZEM 47,850
¢ 17 KNR 4-01  Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
d.110106-01 dynku z odrzuceniem na odlegio$é do 3 m |
| |4,5 - m? 4,500
| S RAZEM 4,500
18|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- (m5 T
d.1/0108-05 |dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
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kaliniak OBMIAR
f_Lp. ! Podstawa i Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1 la5 [ o ‘m3 4,500
! | | 1 RAZEM 4,500
19/KNR 2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto- m3 ‘
I d.1/0202-01 isowaniem pompy do betonu beton ¢16/20 m3 3,6, beton C8/10 0,9 m3 |
| 14,5 S o mE 4,500
C L o RAZEM 4,500
20 KNR 2-02 |F’rzygct0wanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze-|t
d.1/0290-02 !browane o $r. 12 mm i
; 10,08 - It 0,080
T I | 'RAZEM 0,080
21 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety t
d.1/0290-01 |gtadkie o $r. do 6 mm
o2 't 0,020
3 RAZEM 0,020
22/NNRNKB  [(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej 'm2
d.1/202 0618-01 “
11,25 o m2z | 11,250 N
' o I RAZEM 11,250
23|KNR 2-02  |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegie pet- im2
d.1/0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. \
BB.5 - m?2 ; 56,500
I R o | _|RAZEM 56,500
24 KNR 2-02  Scianki dzialowe peine z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. {m2
. d.1]0120-02
| ! 1582 e m2 158,200 ]
| RAZEM 158,200
| 25|KNR 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.1/0120-01 | |
N 18,40 mz | 18400/
26|KNR-W 2- |Docieplenie écian wewntrznych styropianem XPS gr-6 cm siatka i tyn- 1m2 !
d.1/02 2601-01 [kiem cienkowarstwowym :
analogia i |
28,2 m?2 28,200
L R - RAZEM 28,200
27|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L- 'm
d.1]0126-05 19
16 o m 16,0000
RAZEM 16,000
28 KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalo- |m
d.1]0317-05 wych dwuteownik 140 mmm |
|68 _ - . m | 6840
(- [ . RAZEM | 6840
29/KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.1/0716-02 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podfogi ponad 5 m2
120,74 m2 120,740
: RAZEM 120,740
30 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m?2
- d.110715-02 pustakow ceramicznych, gazo- i piancbetondéw na scianach o powierzchni |
% | podtogi ponad 5 m2 '
3#___ e e 5445 I m2 | 544500 i
] . [RAZEM | 544,500
. 31, TZKNBK VIl /Oczyszczanie cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych - m2
d.1i-233 ipowierzchnia ponad 5 m2 odkryte tawy fundamentowe | |
[17,4 - o o m?2 17,400 |
| | RAZEM | 17,400]
32|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podfozu z z beto- |m? |
d.1]0716-02 nu na stropach
191,40 m2 191,400
- o o RAZEM 191,400
33 KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe z foli w ptynie - wykonywane na zim- Im?2
| d.1]02 0802-09 |no - pierwsza warstwa ! i
|analogia | | |
[ S 20 S e _m? 20000
RAZEM 20,000
34/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1(1505-01 kow gladkich bez gruntowania
375,08 - m2 375,080
o | RAZEM 375,080
35|KNR 2-02  |Pedkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym gr 10 cm m2
d.1/1101-07
‘ 119,14 o o m3 19,140 ‘
! . [RAZEM | 19,140



kaliniak OBMIAR
\ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. | Razem
36/KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym gr 10 cm |m3 [
d.1/1101-01 i
o lete 3 19,140/
- - ! 'RAZEM ! 19,140
37 KNR 2-02  1zolacje z foli na sucho pozioma - dwie warstwy ma2
d.1 0616-02
‘ ‘analogia : :
L 19,14 S m?2 19,140
\ RAZEM 19,140
[T 38]KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
‘ d.1/0829-06 |
5445 m2 544,500 |
‘ | ! . ) S ] RAZEM 544,500
| 39|KNR2-02 |izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na mz | \ |
' d.1'0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm | 1
L .. [19140 o m2_ | 191,400 |
i ! i | RAZEM 191,400
| 40[KNR-W 2-  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mz2 |
. d.1/02 1104-01 |mm zatarte na ostro
| = 1914 m2 191,400
| i ) RAZEM 191,400
‘ 41[KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub | m2
d.1]/02 1104-03 |potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2,5
191.4 m? 191,400
E_ 42|NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI  |m2 |
| d.1/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
R A i - e 191,400 ‘
'7 ! RAZEM 191,400|
" 43[KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klgj |m? i
d.1/1118-08 metoda zwykia [
191,4 - - - m2 191,400
T 1 [ ) ~RAZEM 191,400/
44|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D00 m2 ‘ [
d.1/02 1040-01 ; !
0,8"2"6 m2 9,600 i
[ e e g RAZEM 9,600
- 45/KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe DO m2
d.1/02 1040-01
1 ~ |0,8"2"1 - m2 1,600
RAZEM | 1,600
46 KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D1 m2 [
d.1/02 1040-01 |
0,972"5 o mz | 9000 .
i - ] RAZEM 9,000
47 KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D3 m2 |
d.1/02 1040-01 :
10,9*2*4 \m2 7,200 ;
- | e L RAZEM 7,200
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