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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku pulmonologicznego dla
potrzeb Zakladu Opiekunczo Leczniczego 2 Krasnymstawie
1 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Element ROZEBRANIE POSADZEK
111 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych, mozaiki kamiennej - parter, 1
pietro m2 308,35
1.1.2 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - parter, 1 pietro m2 141,88
113 KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony - parter, 1 pietro m2 435,75
114 KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - piytki - poddasze m2 171,71
1.1.5 KNR 401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach
(import)Razem =1109.550000 | A |
RAZEM:: 1109,550000/m2 1109,55
1.1.6 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km m3 74,68
1.1.7 Koszt uzylizacji odpadow m3 74,68
1.2 Element ROZEBRANIE OKLADZIN SCIENNYCH
1.21 KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 284,75
1.2.2 KNR 404/502/2 |Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich - boazerii m2 250,00
1.23 KNR 404/1105/1 |Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
_________|mechanicznym roztadowaniu na odleglos¢ 5km |
Wyliczenieloscirobst:
#p8'0.03+#p9"0.10 _ 0.000000 '
korekta 34.000000
(import)Razem =34.000000 | T |
RAZEM:! 34,000000|m3 34,00
124 Koszt uzylizacji odpadow m3 34,00
1.3 Element ROZEBRANIE SCIAN | SCIANEK DZIALOWYCH
1.31 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, $cianek dziatowych, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej w tym $cianek z pustakow szklanych m3 144,29
1.3.2 KNR 404/306/1 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3 46,69
1.33 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
. |mechanicznym rozladowaniu na odleglos¢ 5km |
Wyliczenie iloscirobot:
89,57 0000000
korekta
(import)Razem =210.100000 |
RAZEM:: 189,570000/m3 189,57
1.34 Koszt uzylizacji odpadow m3 189,57
1.4 Element ROZEBRANIE KOMINOW
141 KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw murowanych cegty ponad pokryciem dachowym m3 8,81
1.4.2 KNR 404/1105/1 |Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ 5 km m3 8,81
143 Koszt uzylizacji odpadow m3 8,81
1.5 Element ROZBIORKA STALOWYCH ZADASZEN NAD WEJSCIAMI, BALUSTRAD
SCHODOWYCH WEWNETRZNYCH | KRAT STALOWYCH
1.5.1 KNR 404/802/1 |Rozebranie zadaszen stalowych nad wejsciami do budynku m2 18,97
15.2 KNR 404/804/2 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m 30,00
153 KNR 401/354/6 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt. 10,00
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2 Rozdziat ROBOTY REMONTOWE PIWNIC
2.1 Element LIKWIDACJA SCHODOW BETONOWYCH | STALOWYCH W PIWNICY
211 KNR 401/212/3 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 6,00
21.2 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km m3 6,00
213 Koszt uzylizacji odpadow m3 6,00
214 KNR 404/802/1 |Rozebranie konstrukcji pochylni biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw
stalowych w poziomie | kondygnacji m2 7,50
22 Element ROZEBRANIE | ODTWORZENIE POSADZEK W PIWNICY
221 KNR 404/301/4 |Rozebranie posadzek oraz podtoza z betonu Zzwirowego o grubosci ponad 15 cm - Usytuowanie
budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
R=0,900 M=1,000 S=1,000 m3 77,32
222 KNR 401/106/5 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3 77,32
223 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ 5 km m3 77,32
224 Koszt uzylizacji odpadow m3 77,32
225 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr. 20cm m3 82,88
226 KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15 gr. 10cm + zbrojenie rozproszone m3 41,44
227 KNR 202/605/1 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza warstwa m2 414,40
2.2.8 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EPS 100 gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa m2 414,40
229 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2 414,40
2.3 Element POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
2.31 KNR 1901/914/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro  |m2 414,38
2.3.2 KNR 1901/914/5 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 414,38
2.33 KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2 414,38
234 KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek terakotowych antyposlizgowych R10 na kleju elastycznym - pomieszczenia
mniejsze od 10m2 wraz z cokolikami - uktadanie bezfugowe
R=0,870 M=1,000 S=1,000 m2 414,38
2.35 KNR 12/1119/2 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm m 390,36
2.3.6 KNR AT Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j
27/401/3 (folii w ptynie) wykonywana recznie m2 48,93
2.3.7 KNR AT Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) wykonywana
27/401/4 recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm m2 48,93
24 Element INIEKCJA, TYNKI | MALOWANIE
241 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, osciezach
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 324,91
24.2 KNR 401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 124,32
243 KNR 404/1105/1 |Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ 5 km m3 13,48
244 Koszt uzylizacji odpadow m3 13,48
245 ZKNR C 1/402/3 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o
powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych m2 1 083,04
2.4.6 ZKNR C 1/404/5 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne
smarowanie m2 1 083,04
247 ZKNR C 1/404/6 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie
(kazde nastepne) m2 1 083,04
248 KNR AT Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang recznie
40/307/1 m2 541,52
249 KNR 202/801/2 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2 324,91
2.410 |NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach
202/2013/1 o pow. podtogi ponad 5 m2 m2 285,48
2411 |ZKNR C 1/402/9 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0
m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych m2 414,40
2412 |ZKNRC Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne
1/404/11 smarowanie m2 414,40
2413 |ZKNRC Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropdw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie
1/404/12 (kazde nastepne) m2 414,40
2.414 |KNR 202/801/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach m2 12,43
2.415 |NNRNKB Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
202/2015/1 m2 414,40
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2416 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnetrznych
202/1510/3 |- podiozy gipsowych z gruntowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
#pSO+#pSAH#DSY 0000000
korekta 12 41400000
(import)Razem =1241.400000 '
RAZEM:: 1 241,400000|m2 1241,40
25 Element NAPRAWA TYNKOW NA OSCIEZACH DRZWI WEWNETRZNYCH
251 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2 m2 76,16
252 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km m3 2,28
253 Koszt uzylizacji odpadow m3 2,28
254 ZKNR C 1/402/3 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach fatwodostepnych o
powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych m2 76,16
255 ZKNR C 1/404/5 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne
smarowanie m2 76,16
256 ZKNR C 1/404/6 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie
(kazde nastepne) m2 76,16
257 ZKNR C 1/408/3 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzchni na
$cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu m2 76,16
258 ZKNR C 1/409/3 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o
grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu m2 76,16
259 ZKNR C 1/410/3 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o
grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu m2 76,16
2.510 |ZKNR C 1/411/3 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku
renowacyjnym na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu m2 76,16
2511 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 76,16
2.6 Element OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH - LAZIENKI WC PRYSZNICE
2.6.1 KNR 12/829/4  |Licowanie $cian ptytkami - na klej - uktadanie bezfugowe m2 160,80
27 Element SCIANKI DZIALOWE | ZAMUROWANIA
271 KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 12cm m2 127,62
2.7.2 KNR 202/801/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2 255,24
2.7.3 NNRNKB Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach
202/2013/1 o pow. podtogi ponad 5 m2 m2 212,64
274 KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnetrznych
202/1510/3 - podtozy gipsowych z gruntowaniem m2 212,64
2.7.5 KNR K 2/104/9 |Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) m2 34,42
2.7.6 KNNR 2/307/2 |Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych petnych m3 4,48
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3 Rozdziat ROBOTY REMONTOWE PARTERU, PIETRA | PODDASZA
3.1 Element POSADZKI Z WYKLADZINY PCV - KOMUNIKACJA PARTER PIETRO
3.11 KNR 1901/914/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro  |m2 617,60
3.1.2 KNR 1901/914/5 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 617,60
3.1.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
202/1134/1 m2 617,60
3.14 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane
202/1130/2 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 617,60
3.15 KNR 1901/907/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem
10cm na $ciane na wyobleniu - wykfadzina gr. 2mm np. Tarkett iQ Optima - korytarze, sale
pacjentow m2 617,60
3.1.6 KNR 1901/907/9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 617,60
3.1.7 KNRW Wykonanie wyoblenia przysciennego o promieniu wyoblenia ok. 3cm. Wyoblenie na gotowym
202/1124/6 profilu gwarantujgcym odpornos$é na przebicie w trakcie uzytkowania.- listwa wyobleniowa
systemowa m 532,66
3.2 Element POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH - WC | DYSTRYBUCJA POSILKOW
PARTER PIETRO PODDASZE
3.21 KNR AT Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j
27/401/3 (folii w ptynie) wykonywana recznie m2 129,47
3.2.2 KNR K 4/602/3 |Wykonanie izolac;ji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m 283,12
3.2.3 KNR AT Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie) wykonywana
27/401/4 recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm m2 129,47
3.24 KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2 404,16
3.25 KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek terakotowych antyposlizgowych R10 na kleju elastycznym - pomieszczenia
mniejsze od 10m2 wraz z cokolikami - uktadanie bezfugowe
R=0,870 M=1,000 S=1,000 m2 455,98
3.26 KNR 12/1119/2 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 15 cm m 577,72
3.3 Element NAPRAWA TYNKOW NA SCIANACH | SUFITACH PARTER PIETRO PODDASZE
3.31 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
- parter, pietro i poddasze przyjeto 30% m2 382,50
3.3.2 KNR 401/701/9 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schoddw o powierzchni odbicia do 5 m2
- parter, pietro i poddasze przyjeto 30% m2 108,13
3.3.3 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km m3 14,67
3.34 Koszt uzylizacji odpadow m3 14,67
3.3.5 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 382,50
3.3.6 KNR 401/711/3 |Uzupehienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) m2 382,50
3.3.7 KNR 401/711/21 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) m2 108,13
3.3.8 KNR 401/1208/2 |Lugowanie farby olejnej z tynkdéw $cian m2 2 287,46
3.3.9 KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany
parteru, 1 pietra i poddasza, sufity poddasza m2 621,23
3.3.10 |NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych z
202/2702/1 zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
parter i 1 pietro - czes¢ istniejgca i dobudowana m2 953,28
3.3.11  INNRNKB Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 50 cm na podtozu z tynku
202/2021/1 m2 177,84
3.3.12 |INNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach
202/2013/1  jopow.podiogiponadSm2
Wyliczenie iloscirobot:
#p103-#p115 10.000000 |
:  2330,650000|m2 2 330,65
3.3.13 |NNRNKB Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
202/2015/1 m2 234,79
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3.3.14 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3  gruntowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
A .
korekta
(mpor)Razem =3132.930000
RAZEM:: 2 771,900000|m2 2771,90
34 Element NAPRAWA TYNKOW NA OSCIEZACH DRZWI WEWNETRZNYCH
3.41 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 50% m2 101,92
3.4.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2 m2 101,92
3.4.3 KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) m2 101,92
3.44 NNRNKB Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 50 cm na podtozu z tynku
202/2021/1 m2 101,92
3.45 KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 101,92
35 Element OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH - WC, FARTUCHY W SALACH
CHORYCH, DYSTRYBUCJA POSILKOW
3.51 KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami - na klej - uktadanie bezfugowe m2 376,22
3.52 KNR AT Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej
27/401/1 (folii w ptynie) wykonywana recznie m2 494,56
3.5.3 KNR AT Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
27/401/2 recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm m2 494,56
3.6 Element ODBOJNICE SCIENNE | NAROZNIKI
3.6.1 Odbojnice $cinne z ptyty meblowej gr. 18mm i wys. 200mm m 272,40
3.6.2 KNR AT Narozniki $cienne PCV 5x5mm do wysokosci 2m od posadzki
2/2057/1 m 250,00
3.6.3 KNR AT Tasmy ochronne przyklejane do scian wys. 200mm
2/2057/1 m 152,20
3.7 Element SCIANKI DZIALOWE, ZAMUROWANIA
3.71 KNR 202/2003/4 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
- ptyty wodoodporne od strony pomieszczen mokrych
- ptyty zwykte od pomieszczen suchych m2 194,62
3.7.2 KNR 202/2003/4 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
- ptyty ppoz m2 4,00
3.7.3 KNR 202/2004/2 |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo z wetng mineralng gr. 5cm m2 127,72
3.74 KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnetrznych
202/1510/3 - podtozy gipsowych z gruntowaniem m2 652,00
3.75 KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 12cm m2 83,95
3.7.6 KNR 202/801/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2 137,10
3.7.7 NNRNKB Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach
202/2013/1 o pow. podtogi ponad 5 m2 m2 137,10
3.7.8 KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnetrznych
202/1510/3 - podtozy gipsowych z gruntowaniem m2 137,10
3.7.9 KNR K 2/104/9 |Sciany z blokéw silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) m2 75,90
3.7.10 |KNNR 2/307/2 |Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych petnych m3 11,36
3.8 Element CZESC NIEUZYTKOWA PODDASZA
3.8.1 KNR 404/406/1 |Rozebranie stropdw drewnianych - zasypki stropowe m2 220,82
3.8.2 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2 220,82
3.8.3 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm poziome z ptyt uktadanych na
sucho - jedna warstwa m2 220,82
3.84 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2 220,82
3.85 KNR 21/4007/3 |Podtoga z ptyt OSB - komunikacja serwisowa m2 220,82
3.8.6 KNR AT Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m
5/1664/2 kpl. 3,00
3.8.7 KNR 404/1105/1 |Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ 5 km m3 55,21
3.8.8 Koszt uzylizacji odpadow m3 55,21
3.9 Element KLATKA SCHODOWA
3.91 KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowanych proszkowo m 43,50
3.9.2 KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe malowane proszkowo m 60,00
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3.93 KNR 202/1121/1 |Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2 17,85
3.94 KNR 12/1120/3 |Oktadziny schodéw plytek terakotowych antyposlizgowych R9 uktadanych na kleju elastycznym
metodg zwyktg - bez przygotowania podfoza wraz z cokolikami
R=0,870 M=1,000 S=1,000 m2 17,85
3.95 KNR 202/1122/1 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z piytek ukladanych na klej - przygotowanie podtoza m 39,95
3.9.6 KNR 12/1119/5 |Cokoliki na schodach z ptytek o wysokosci cokolika rownej 15 cm m 39,95
3.9.7 KNNR 2/1808/2 |Stopnie proste granitowe - oktadziny gr. 3cm, szer. stopnia do 40 cm m 162,20
3.10 Element NAPRAWA POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW Z WIDOCZNYM PORAZENIEM
GRZYBEM | PLESNIA
3.10.1  |KNR 401/701/2 |Odbicie porazonych biologicznie lub zawilgoconych tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
- parter, pietro i poddasze przyjeto szacunkowo pow. 100m2
skucie tynku w strefie 60cm od widcznych objawéw porazenie mikrobiologicznego
- praca w rekawicach i maskach ochronnych m2 150,00
3.10.2 |ZKNR C 1/402/3 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy
uzyciu szczotek mechanicznych m2 150,00
3.10.3 |ZKNR C 1/404/5|0Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
- stosowac preparat o wysokiej skutecznosci biologicznej zawierajacy czwartorzedowe sole
amonowe bez metali ciezkich oraz chloru nie odbarwiajgcy powierzchni na ktérych jest uzywany |m2 150,00
3.10.4 |ZKNR C 1/404/6 |Odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (kazde nastepne)
- stosowac preparat o wysokiej skutecznosci biologicznej zawierajacy czwartorzedowe sole
amonowe bez metali ciezkich oraz chloru nie odbarwiajgcy powierzchni na ktérych jest uzywany |m2 150,00
3.10.5 |KNR 401/701/9 |Odbicie Odbicie porazonych biologicznie lub zawilgoconych tynkéw wewnetrznych z zaprawy
cementowej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia do 5 m2
- parter, pietro i poddasze przyjeto szacunkowo pow. 100m2
skucie tynku w strefie 60cm od widcznych objawdw porazenie mikrobiologicznego
- praca w rekawicach i maskach ochronnych m2 100,00
3.10.6 |ZKNR C 1/402/9 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5,0
m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych m2 100,00
3.10.7 |ZKNR C Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
1/404/11 - stosowac preparat o wysokiej skutecznosci biologicznej zawierajacy czwartorzedowe sole
amonowe bez metali ciezkich oraz chloru nie odbarwiajgcy powierzchni na ktérych jest uzywany |m2 100,00
3.10.8 |ZKNR C Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie
1/404/12 (kazde nastepne)
- stosowac preparat o wysokiej skutecznosci biologicznej zawierajacy czwartorzedowe sole
amonowe bez metali ciezkich oraz chloru nie odbarwiajgcy powierzchni na ktérych jest uzywany |m2 100,00
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4 Rozdziat DACH ELEWACJA SCHODY ZEWNETRZNE
4.1 Element ELEWACJA REI 120
411 Kalkulacja Rozberanie istniejacej izolcaji termiczne wraz z utylizacjg urobku
witasna m2 42,71
4.1.2 KNR 23/2615/2 |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 17cm przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki m2 42,71
4.1.3 KNR K 4/202/5 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowania
RAZEM:: 42,710000|m2 42,71
414 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2 51,00
4.2 Element DACH
421 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 810,00
422 KNR 404/403/3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2 810,00
423 KNR 404/403/3 |Rozebranie rusztu z krawedziakéw drewnianych mocujacych wetne mineralna pomiedzy belkami
stalowymi wiezby m2 810,00
424 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
o.....__|Menadajgcejsiedouzytku ]
Whyliczenie ilosci robot:
f(18.00+11 .00+3.60+21.80+3.60+11.00+18.20+11.00+3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50+22.00+350+10.50)1.00 . 137,700000
RAZEM:: 137,700000|m2 137,70
4.25 KNR 404/1107/1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢
5km t 2,00
4.2.6 KNR 21/4007/3 |Deskowanie z ptyt OSB NRO gr. 22mm m2 739,25
427 NNRNKB Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych
202/421/1 m2 739,25
428 NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowej
202/421/2 m 147,20
429 KNR AT 9/103/2 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach m2 739,25
4.2.10 |NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blachg powlekana na
202/538/4 rgbek w panelach m2 739,25
4211 |KNR 15/521/1  |Utozenie gasioréw systemowych do blachy na rabek mb 137,80
4212 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 139,86
4213 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz rur przeciw$niegowych
202/539/4 m 87,00
4214 System zabezpieczen przed upadkiem m 32,00
4.215 Klamry wytazowe mocowane do elewac;ji szt 2,00
4216 |KNR AT 9/104/4 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie 0,88mb szt. 30,00
4.2.17 |KNR AT 9/104/5 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt. 24,00
4218 |KNRW Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
202/522/2 powlekane;j m 147,20
4219 |KNRW Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej
202/529/1 m 92,00
4.2.20 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwieckowe z wetny mineralnej gr. 26cm z ptyt uktadanych na sucho -
przefozenie plyt z wetny mineralnej pomiedzy krokwiami m2 739,25
4.2.21 |KNNR 2/604/2 |Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2 739,25
4222 |KNRW Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - czynna powierzchnia oddymiania 1szt/0,79m2
202/1017/3 m2 2,00
4.2.23 |KNRW Wytazy dachowy 80x80cm
202/1016/7 szt 1,00
43 Element PODSTAWY WYRZUTNI DACHOWYCH
4.31 KNR 21/4007/3 |Ptyty OSB gr. 22mm m2 19,20
4.3.2 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho -
przefozenie plyt z wetny mineralnej pomiedzy krokwiami m2 19,20
4.3.3 KNR AT 9/103/2 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach m2 19,20
434 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 31,82
4.3.5 KNRW Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg
205/208/3 t 0,15
4.4 Element ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU PRZEZ MALOWANIE
441 KNR 712/103/3 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji
szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) m2 380,66
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442 KNR 712/207/1 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji petno$ciennych m2 380,66
443 KNR 712/215/1 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petnosciennych m2 380,66
4.5 Element SCHODY ZEWNETRZNE PL- WSCH
451 KNR 1901/114/2 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruntach suchych kat. Il1 m3 30,00
452 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr. 30cm m3 2,87
453 KNNR 6/113/2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm m2 9,56
454 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe gr. 10cm na podiozu gruntowym m3 1,39
455 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe wiatrotapu m3 1,58
456 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do
betonu m3 1,75
457 KNRW Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
202/207/1 m2 12,66
458 KNRW Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
202/207/1 m2 9,68
459 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t 0,73
4510 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
202/603/5 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa m2 44,68
4511 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
202/603/6 emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa m2 44,68
4.512 |KNR 201/320/2 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; gtgbokosé¢ do 1,5
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m z dostawg piasku m3 11,25
4513 |KNR 231/511/2 |Schody z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 8,20
4514 |KNR 231/407/1 |Ograniczenie stopni z obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 9,80
4515 |KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - piasek gr. 15cm m3 1,23
4516 |KNNR 6/113/2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 20 cm m2 8,20
4517 |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretow stalowych nierdzewnych m 9,00
4.6 Element WIATROLAP PL-WSCH
461 KNR K 2/103/7 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m2 21,73
4.6.2 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 180 m 3,60
4.6.3 KNNR 3/603/1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach bez osiatkowania m2 21,73
4.6.4 NNRNKB Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach
202/2013/1 0 pow. podtogi ponad 5 m2 m2 21,73
4.6.5 KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnetrznych
202/1510/3 - podtozy gipsowych z gruntowaniem m2 21,73
4.6.6 KNR 23/2615/2 |Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr. 17cm przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe;j
suchej mieszanki m2 32,67
4.6.7 KNR 23/2615/8 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki m2 2,90
4.6.8 KNR K 4/202/5 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowania
korekta :35.570000 35,570000
RAZEM:: 35,570000|m2 35,57
4.6.9 KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m 14,50
4.6.10 |KNNR 7/506/1 |Szklane daszki nad drzwiami m2 3,75
4.6.11 |KNR 202/901/1 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie m2 10,80
4.6.12 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 10,80
4.6.13 |KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podioze farby gruntujgce;j - pierwsza
warstwa m2 10,80
4.6.14 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki
zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych m2 10,80
4.6.15 |KNR 202/407/1 |Krawedziaki o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3 drew. 0,56
4.7 Element LIKWIDACJA ZEJSCIA DO PIWNICY STRONA PLD
471 KNR 401/212/3 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 4,70
4.7.2 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km m3 4,70
4.7.3 Koszt uzylizacji odpadow m3 4,70
4.7.4 KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m 4,00
475 KNRW Zasypanie zejscia do piwnicy piaskiem i ubiciem warstwami co 15 cm
401/105/2 m3 8,00
4.7.6 KNNRW 3/107/3 |Dosatwa piasku i zasypanie zejscia do piwnicy z ubiciem warstwami co 15cm m3 8,00
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4.8 Element LIKWIDACJA SCHODOW PL-WSCH | P
4.8.1 KNR 401/212/3 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 19,38
4.8.2 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km m3 19,38
4.8.3 Koszt uzylizacji odpadow m3 19,38
4.8.4 KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m 8,00
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5 Rozdziat CZESC DOBUDOWANA
5.1 Element DOCIEPLENIE | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
CZESCI DOBUDOWANEJ
51.1 KNR 201/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3 467,50
5.1.2 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
202/603/5 emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa m2 508,16
51.3 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
202/603/6 emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa m2 508,16
514 KNR 29/643/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami ekstrudowanymi gr. 10cm mocowanymi catopowierzchniowo m2 70,01
515 KNNRW 3/207/1 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 70,01
5.1.6 KNR 201/320/2 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; gteboko$¢ do 1,5
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m z dostawg piasku na 50% zasypki m3 70,01
5.2 Element ZASYPANIE PRZESTRZENI MIEDZY SCIANAMI FUNDAMENTOWYMI CZESCI
DOBUDOWANEJ
5.21 KNRW Zasypanie piaskiem fundamentéw czesci dobudowanej z ubiciem warstwami co 15 cm
401/105/2 m3 257,14
5.2.2 KNNRW 3/107/3 |Dostawa piasku do zasypania fundamentéw m3 257,14
5.3 Element POSADZKA NA GRUNCIE | PLYTA STROPOWA
5.31 KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr. 20cm m3 17,68
5.3.2 KNR 202/1101/1 |Ptyty Zzelbetowe C20/25 na podtozu gruntowym gr. 15cm m3 13,26
5.3.3 KNR 202/216/2 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2 23,63
534 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane wraz z e
schodami Sch01 Sch02 t 0,98
535 KNR 202/605/1 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza warstwa m2 110,20
5.3.6 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EPS 100 gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa m2 110,20
5.3.7 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2 110,20
54 Element SCIANY MUROWANE Z SILIKATOW, SLUPY, PODCIAGI | STROPY ZELBETOWE
5.4.1 KNR K 2/103/7 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m2 560,99
55 Element STROPODACH
5.5.1 KNR 202/601/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco poziome z lepiku
smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa m2 160,25
5.5.2 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 20cm poziome na
202/608/3 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa m2 160,25
5.5.3 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. $r. 15¢cm poziome na
202/608/3 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa spadkowa m2 160,25
5.54 KNR 1901/914/1 |Warstwy dociskowe z zaprawy cementowej o gr. 20 mm m2 160,25
55.5 KNR 1901/914/5 |Warstwy dociskowe - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 160,25
5.5.6 KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
202/504/2 m2 160,25
5.5.7 KNR 202/407/1 |Krawedziaki o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3 drew. 3,48
55.8 NNRNKB Przybicie deski czotowej
202/421/2 m 57,60
5.5.9 NNRNKB Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych
202/421/1 m2 8,25
5.5.10 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowej
202/421/2 m 8,50
5.5.11 |KNRAT 9/103/2 |Folie wstepnego krycia ukladane na krokwiach m2 8,25
5.5.12 |NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blachg powlekang na
202/538/4 rgbek w panelach m2 8,25
5.5.13 |KNR 15/521/1 |Utozenie ggsioréow systemowych do blachy na rgbek mb 4,30
5.5.14 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 m2 43,80
5.5.15 |KNRW Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
202/522/2 powlekanej m 37,80
5.5.16 |KNRW Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej
202/529/1 m 24,50
5.5.17 |KNRW Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - czynna powierzchnia oddymiania 1szt/1,80m2
202/1017/3 m2 2,25
5.6 Element SCIANKI DZIALOWE
5.6.1 KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 12cm m2 82,74
5.7 Element TYNKI | OKLADZINY SCIAN CZESCI DOBUDOWANEJ
5.71 KNR 202/801/2 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2 879,48
5.7.2 KNR 12/829/4  |Licowanie $cian ptytkami - na klej - uktadanie bezfugowe m2 18,00
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5.7.3 NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach
202/2013/1  |opow.podiogiponad 5m2
Wyliczenie ilosci robot:
do2rodp280 0oooooo
korekta
(mport)Razem =861.480000
RAZEM:: 861,480000|m2 861,48
574 KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnetrznych
202/1510/3 - podtozy gipsowych z gruntowaniem m2 861,48
5.8 Element POSADZKI Z WYKLADZINY PCV - KOMUNIKACJA PARTER PIETRO
5.8.1 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2 122,83
5.8.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych akustycznych gr. 4cm poziome na
wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa m2 122,83
5.8.3 KNR 1901/914/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro  |m2 122,83
5.84 KNR 1901/914/5 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 122,83
585 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
202/1134/1 m2 122,83
5.8.6 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane
202/1130/2 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2 122,83
5.8.7 KNR 1901/907/5 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem
10cm na $ciane na wyobleniu - wykiadzina gr. 2mm np. Tarkett iQ Optima - korytarze, sale
pacjentow m2 122,83
5.8.8 KNR 1901/907/9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 122,83
5.8.9 KNRW Wykonanie wyoblenia przysciennego o promieniu wyoblenia ok. 3cm. Wyoblenie na gotowym
202/1124/6 profilu gwarantujgcym odpornos$é na przebicie w trakcie uzytkowania.- listwa wyobleniowa
systemowa m 102,22
5.9 Element POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
5.91 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2 111,89
5.9.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych gr. 4cm poziome na
wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa m2 111,89
59.3 KNR 1901/914/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na ostro  |m2 111,89
594 KNR 1901/914/5 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm m2 111,89
5.9.5 KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2 111,89
5.9.6 KNR 12/1118/3 |Posadzki z ptytek terakotowych antyposlizgowych R10 na kleju elastycznym - pomieszczenia
mniejsze od 10m2 wraz z cokolikami - uktadanie bezfugowe
R=0,870 M=1,000 S=1,000 m2 111,89
5.9.7 KNR 12/1119/2 |Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 15 cm m 101,02
5.10 Element ELEWACJA
5.10.1 |KNR 23/2615/2 |Docieplenie Scian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 17cm przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki m2 285,41
5.10.2 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian wewnatrz wiatrotapu z wetny mineralnej gr. 10cm metoda lekka-mokrg wraz z
(1) przygotowaniem poditoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki m2 44,90
5.10.3 |KNR 23/2615/8 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki m2 27,36
5.10.4 |KNR K 4/202/5 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez gruntowania
korekta :357.670000 357,670000
RAZEM:: 357,670000|m2 357,67
5.10.5 |KNR 23/2615/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 136,80
5.10.6 |KNR 23/2615/11 |Zamocowanie listwy cokotowej m 35,44
5.10.7 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - prapety zewnetrzne
202/541/2 m2 5,85
5.10.8 |KNNR 7/506/1 |Szklane daszki nad drzwiami m2 7,65
5.10.9 |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2 330,60
5.11 Element WINDA
5111 Dostawa i montaz windy elektrycznej kpl. 1,000
5.12 Element OKNA
5.12.1  |KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 m2 51,35
5.12.2 |KNR 202/1202/2 |Okna przeciwpozarowe 1,30x3,00 EI60 m2 3,90
5.13 Element PARAPETY WEWNETRZNE
5.13.1 |NNRNKB Podokienniki o szer.do 50 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
202/2143/4 m 19,50
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5.14 Element KLATKA SCHODOWA
5.14.1 |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych malowanych proszkowo m 10,00
5.14.2 |KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe malowane proszkowo m 46,00
5.14.3 |KNR 202/1121/1 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2 59,07
5.14.4 |KNR 12/1120/3 |Oktadziny schodéw ptytek terakotowych antyposlizgowych R9 uktadanych na kleju elastycznym

metodg zwyktg - bez przygotowania podfoza wraz z cokolikami

R=0,870 M=1,000 S=1,000 m2 59,07
5.14.5 |KNR 202/1122/1 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m 88,30
5.14.6 |KNR 12/1119/5 |Cokoliki na schodach z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 15 cm m 88,30
5.14.7 |KNNR 2/1808/2 |Stopnie proste granitowe - oktadziny gr. 3cm, szer. stopnia do 40 cm m 108,75
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6 Rozdziat KONSTRUKCJA
6.1 Element NADPROZA Z BELEK STALOWYCH | PRAFABRYKOWANYCH L
6.1.1 KNR 401/313/2 |Wykucie bruzd dla belek stalowych m3 5,45
6.1.2 KNR 401/313/5 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproza - belki 1160 i 1200 m 81,20
6.1.3 KNR 401/108/17 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odlegtos¢ do 1 km m3 5,45
6.1.4 KNR 401/108/20 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy
nastepny 1 km - krotnos¢ 9 m3 5,45
6.1.5 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych 210 m 8,40
6.1.6 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 180 m 50,40
6.1.7 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 150 m 12,00
6.2 Element PODPARCIE STROPU Z BELEK STALOWYCH
6.2.1 KNR 401/313/2 |Wykucie bruzd dla belek stalowych m3 0,75
6.2.2 KNRW Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy gtebokosci ponad
401/206/4 10 cm - poduszki betonowe szt. 10,00
6.2.3 KNR 401/313/5 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki 1200 m 44,32
6.2.4 KNRW Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - stupy z rur kwadratowych
205/208/5 120x120x5mm t 0,36
6.2.5 KNRW Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - wymiany z rur
205/208/5 kwadratowych 60x60x4mm t 0,03
6.2.6 KNR 401/108/17 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odlegtos¢ do 1 km m3 0,75
6.2.7 KNR 401/108/20 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy
nastepny 1 km - krotnos¢ 9 m3 0,75
6.3 Element FUNDAMENTY
6.3.1 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 8,89
6.3.2 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu m3 4,54
6.3.3 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do
betonu m3 11,50
6.3.4 KNR 202/202/3 |tLawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do
betonu m3 12,78
6.3.5 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t 1,02
6.3.6 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m (kat. gruntu Ill) - dodatek za 1
m réznicy wysokosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00
6.3.7 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu m3 1,54
6.3.8 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,05
6.3.9 KNR 202/205/1 |Ptyta fundamentowa windy zelbetowa - z zastosowaniem pompy do betonu m3 5,19
6.3.10 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety Zzebrowane + zbrojenie
taw schodkowych t 0,65
6.3.11 |NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
202/136/1 m3 272,94
6.4 Element KROKWIE DACHOWE
6.4.1 KNR 401/313/5 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych krokwi - belki 1160 m 22,50
6.5 Element SZYB WINDOWY
6.5.1 KNR 202/207/4 |Sciany zelbetowe proste grubo$ci 22 cm wysoko$ci do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu |m2 144,87
6.5.2 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane - $ciany szybu windowego t 2,841
6.5.3 KNR 202/206/6 |Sciany betonowe, dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m 27,210
6.6 Element KLATKI SCHODOWE | PLYTY STROPOWE
6.6.1 KNNR 3/404/1 |Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br. 6,91
6.6.2 KNR 202/212/12 |Wiehce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3 16,60
6.6.3 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t 1,43
6.6.4 KNR 202/216/2 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2 282,63
6.6.5 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t 1,98
6.6.6 KNR 202/216/2 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2 256,28
6.6.7 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t 1,85
6.6.8 KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2 64,16
6.6.9 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t 2,62
6.6.10 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu m3 5,20
6.6.11 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,79
6.6.12 |KNR 202/811/2 |Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 11l m2 64,16
6.6.13 |NNRNKB Gtladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach prostokgtnych, biegach i
202/2016/1 spocznikach schodowych na podiozu z tynku m2 64,16
6.6.14 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 64,16
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6.7 Element TRZPIENIE BELKI SLUPY | WIENCE ZELBETOWE
6.7.1 KNR 202/208/4 |Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do

przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 20,25
6.7.2 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 3,51
6.7.3 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z

zastosowaniem pompy do betonu m3 2,31
6.7.4 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t 0,30
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7 Rozdziat DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
71 Element Element
711 KNR 202/1204/5 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2 14,71
71.2 KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych m2 74,58
71.3 KNRW Oscieznice drewniane zwykte

202/1026/1 m2 117,94
714 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone

202/1022/1 m2 71,14
715 KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2

202/1022/5 fabrycznie wykonczone m2 46,80
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8 Rozdziat OKNA | PARAPETY WEWNETRZNE
8.1 Element Element
8.1.1 NNRNKB Podokienniki o szer.do 50 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
202/2143/4 m 84,22
8.1.2 KNR 202/1210/3 |Kraty state stalowe pretowe malowane proszkowo osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2
m2 m2 25,00
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9 Rozdziat OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
9.1 Element Element
9.1.1 KNR 231/815/6 |Rozebranie opasek i chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na

podsypce cementowo-piaskowej m2 135,40
9.1.2 KNR 404/1105/1 | Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i

mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ 5 km m3 8,12
9.1.3 Koszt uzylizacji odpadow m3 8,12
9.1.4 KNNR 6/104/3 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 137,47
9.1.5 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2 137,47
9.1.6 KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag

cementowg m 137,47
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10 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
10.1 Element DROGI | PARKINGI
10.1.1 |KNR 231/811/4 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m2 1 500,00
10.1.2 |KNR 231/802/3 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2 1 500,00
10.1.3 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 550,00
10.1.4 |KNR 404/1105/1 |Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
__________|mechanicznym roztadowaniu na odleglos¢ 5km |
Wyliczenie ilosci robot:
#p383*0.15+#p384°0,10+#p385*0,150,3 0.000000
O '
korekta 1399.750000 . 399,750000
399,750000|m3 399,75
10.1.5 Koszt uzylizacji odpadow m3 399,75
10.1.6 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw m2 1472,00
10.1.7 |KNNR 6/104/3 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 1472,00
10.1.8 |KNNR 6/113/1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 1472,00
10.1.9 |KNNR 6/113/4 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 1472,00
10.1.10 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2 1472,00
10.1.11 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej m 500,00
10.2 Element CHODNIKI
10.2.1 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw m2 1283,00
10.2.2 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm 5MPa warstwa o grubosci po zageszczeniu
15cm m2 1283,00
10.2.3 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m2 1283,00
10.2.4 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 82,00
10.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
10.3.1  |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen
W pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 20,00
10.3.2 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 20,00
10.4  |Element ZIELEN
10.4.1 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 65,00
10.4.2 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 65,00
10.4.3 |KNR 221/110/9 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
10.5 Element OGRODZENIE
10.5.1 |KNR Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szeroko$¢ wrét 3.60-m) z pasem dolnym z
202/1808/11  |blachy 25-cm, wysokos¢ 1.8'm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10002 0,200000
RAZEM:! 0,200000 kpl 0,20
10.5.2 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 11,00
10.5.3 |KNR 225/308/2 |Rozebranie ogrodzenia murowanego wraz z demontazem paneli stalowych m2 6,00
10.5.4 |KNR 404/1105/1 |Zatadunek i transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢ 5 km m3 1,80
10.5.5 Koszt uzylizacji odpadow m3 1,80
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